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Instalaciones!

Almacén de Restos Arqueológicos

Almacén de Materiales de Excavación!

Despacho!

Hall Entrada!
Baño Mujeres!

Pasillos!

Núcleo Comunicaciones!

EXPOSICIÓN PERMANENTE!
223 m2

Baño Hombres!

Oficio 
Limpieza

Tienda

Taquillas

Puerta Carga y descarga

Vestuarios!

REGULACION DE CIRCUITOS 
DE LA CALEFACCION

REGULACION DE CIRCUITOS 
DE LA CALEFACCION

Baño Accesible!

SALIDA DE 
EMERGENCIA

Laboratorio!

ALTURA: 2,63 M

ALTURA: 2,46 M
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Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN - PLANTA BAJA - PLANO DE ESTADO ACTUAL

MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES - PINILLA DE LA SIERRA - MADRID

PLANTA BAJA - PLANO DE ESTADO ACTUAL

PE01
Octubre 2023

VERSIÓN:

23/01/2024
PE01-00



Sala Diáfana Multifuncional

Despacho

Despacho

EXPOSICIÓN PERMANENTE!
196 m2

Office

Baño Mujeres

TERRAZA

Pasillo

Sala de Juntas

Archivo

Baño Hombres

 Limpieza

REGULACION DE CIRCUITOS 
DE LA CALEFACCION

REGULACION DE CIRCUITOS 
DE LA CALEFACCION

ALTURA: 3,99 M

ALTURA: 5,88 M

ALTURA: 3,99 M

2.574cm

80
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m 238cm

36
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m

107cm

110cm

17
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Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN - PLANTA ALTA - PLANO DE ESTADO ACTUAL

MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES - PINILLA DE LA SIERRA - MADRID

PLANTA ALTA - PLANO DE ESTADO ACTUAL

PE02
Octubre 2023

VERSIÓN:

23/01/2024
PE02-00



!

REGULACION DE CIRCUITOS 
DE LA CALEFACCION

REGULACION DE CIRCUITOS 
DE LA CALEFACCION

SALIDA DE 
EMERGENCIA

Instalaciones!

Almacén de Restos Arqueológicos

Almacén de Materiales de Excavación!

Despacho!

Baño Mujeres!

Pasillos!

Núcleo Comunicaciones!

Baño Hombres!

Oficio 
Limpieza

Taquillas

Puerta Carga y descarga

Vestuarios!

Baño Accesible!

Laboratorio!

ES02

ES01

23
9c

m

239cm

239cm x 340cm

239cm x 340cm

BARANDILLA DE 
TUBO DE ACERO 

INOXIDABLE

AV02

AV01

AV03

AV04

AV06

AV07

AV08

AV05

VIDEO INTERACTIVO 
360º MIDIENDO 

PIEZAS

VIDEO SÍNTESIS 
DE LA UNIDAD 04

PASE DE FOTOS 
DEL EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN

VIDEO BUCLE 
CORNAMENTAS

Pantalla de 55"

Pantalla de 75"!

(vertical)

Pantalla de 75"

Pantalla de 55"

Pa
nt

all
a 

de
 7

5"

Pantalla de 75"

Pantalla de 55"

VIDEO SÍNTESIS 
DE LA UNIDAD 02

VIDEO SÍNTESIS 
DE LA UNIDAD 03

VIDEO SÍNTESIS 
DE LA UNIDAD 01

Pantalla de 55"

VÍDEO CUEVA 
BUENA PINTA

ILR 01

ILR 02

ILR 03

RER 01

ILUSTRACIÓN RETROILUMINADA

IL
U

ST
R

AC
IÓ

N
 R

ET
R

O
IL

U
M

IN
AD

A

ILUSTRACIÓN RETROILUMINADA

UG101

UG001

UG002

UG102

UG103

UG104

UG105

UG201

UG203

UG107

UG108

UG202

UG204

UG301

UG302

UG303

UG304

COPA DE ÁRBOL EN TECHO

UG106

UG401
UG403 UG404

UG405

UG406

UG805

UG806

BT01

UG402

UG801

UG802

UG803

UG804

UG807

V101

V301

V401

V402
V403

V404

V405

V302
MAQUETA VALLE

MAQUETA DEL 
YACIMIENTO DEL CALVERO

HUESOS CON 
MARCAS

FÓSILES HIENAS

SELECCIÓN 
MACROFAUNA 01

SELECCIÓN MICRO TALLA GRANDE
SELECCIÓN MICRO CON LUPAS

SELECCIÓN 
MACROFAUNA 02

SELECCIÓN 
MACROFAUNA 03

(120/60/180)

(160/70/180)

(160/60/180)

(140/70/180)

(300/150/50)
(120/60/180)

(160/60/180)

(190/76/150) T301

T401
T402

ENTRADA 
AL EDIFICIO

0 - PRESENTACION 
DE LA EXPOSICION

Subida a 
Planta Alta

SALIDA

HISTORIA DE LOS 
DESCUBRIMIENTOS

UNIDAD 01 PAISAJE, CLIMA Y FLORA
UNIDAD 03

METODOLOGÍA
UNIDAD 02

LA FAUNA
UNIDAD 04

RECREACIÓN A 
ESCALA REAL DE UN 

CUBIL DE HIENAS

ASEOS

ENTRADA A LA 
EXPOSICIÓN

CRÉDITOS!
EXPOSICIÓN

ESPACIO 
INFORMATIVO

ESPACIO 
PANORÁMICO

ESPACIO 
ESCENOGRÁFICO

ESPACIO COMIC

1.1 - DESCRIPCIÓN 
YACIMIENTOS

1.3 - CREACIÓN 
DEL PARQUE 

ARQUEOLÓGICO

2.1 - METODOLOGIA 
DE TRABAJO

2.3 - DES-CUBIERTA 
CONSOLIDACIÓN Y 

RECUPERACIÓN

VESTÍBULO DE 
ENTRADA Y SALIDA 

DEL MUSEO

INTRODUCCIÓN

4.3 - YACIMIENTOS 
ARQUEOLÓGICOS 
VERSUS CUBILES

4.2 - LAS HIENAS 
MANCHADAS

3.2 - EVOLUCIÓN 
DEL CLIMA POR 
YACIMIENTOS

3.1 - LA FORMACIÓN 
DEL VALLE

1.2 - EL EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN

4.1 - ANIMALES MÁS 
REPRESENTADOS DE 

MACROFAUNA

VESTÍBULO

TIENDA Y 
RECEPCIÓN

2.2 - LA 
RESTAURACIÓN

3.3 - MICROVERTEBRADOS

3.4 - PALINOLOGÍA

1.1 - DESCRIPCIÓN 
YACIMIENTOS

REVISTA NATURE

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN - PLANTA BAJA - PLANO DE DISTRIBUCIÓN
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PE03
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VERSIÓN:
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ES03

ES05

ES04 19
4c

m
60

3c
m

194cm x 340cm

1.124cm x 340cm

ILR 04

RER 03

RER 02

ILUSTRACIÓN EN LONA RETROILUMINADA

RECREACIÓN DE 
ABRIGO Y ESCENA EN 

TORNO AL FUEGO

CONEXION 
ACCESIBLE 

A TALLERES

ESPACIO 
"ENCICLOPÉDICO"

ESPACIO CONCEPTUAL / ESCENOGRÁFICO ESPACIO 
ESCENOGRÁFICO

ABRIGO 
NEANDERTAL

LA EXTINCIÓN Y EL 
REMPLAZO

CAPACIDAD SIMBÓLICA
(CUEVA MONUMENTAL)

(ABRIGO DE 
NAVALMAÍLLO)

CRÁNEOS 
TIFLOLÓGICOS

PA
RE

JA
 N

EA
ND

ER
TA

L

PAREJA SAPIENS

CENEFA EN DM

VIDEO SÍNTESIS DE LA 
UNIDAD 06

UNIDAD 06

UNIDAD 05
UNIDAD 07

Subida desde 
Planta Baja

VIDEO 360º!
Cueva 

Des-Cubierta

REGULACION DE CIRCUITOS 
DE LA CALEFACCION

RECREACIÓN A ESCALA REAL DE 
ESCENA CUEVA MONUMENTAL

ACCESO A   
INSTALACIONES

ACCESO A   
INSTALACIONES

TERRAZA

Pan
tal

la 
de 5

5"

Pantalla de 75"
MURAL-PANTALLA LED (550 cm x 200 cm)

VIDEO SÍNTESIS 
DE LA UNIDAD 05

Pantalla de 75"

VIDEO CONCEPTUAL 
ABSTRACCIÓN SIMBÓLICA

7.1 -LA LLEGAD DE 
SAPIENS Y LA 

DESAPARICIÓN DE 
LOS NEANDERTALES

5.2 - CAMPAMENTO DE 
CAZA

5.2.1 - LOS HOGARES

5.3 - TALLA LEVALLOIS5.3.1 - TRACEOLOGÍA

REGULACION DE CIRCUITOS 
DE LA CALEFACCION

ESCENA CUEVA MONUMENTAL

6.2 - CAPACIDAD 
SIMBÓLICA DE LOS 

NEANDERTALES

6.1 - EVOLUCIÓN DE 
LA IMAGEN DE LOS 

NEANDERTALES

6.3 - CUEVA 
DES-CUBIERTA!

CONFIRMACIÓN DEL 
MUNDO SIMBÓLICO

6.3.1 - 
EXCAVACIÓN

6.3.2 - 
INTERPRETACIÓN

6.3.3 - PREPARACION 
DE LOS TROFEOS

7.4 - COMPARACIÓN 
ANATÓMICA DE 

AMBAS ESPECIES

7.5.2 - TALLA LAMINAR 
DE LOS CROMAÑONES

VITRINA
702

VIDEO SÍNTESIS 
DE LA UNIDAD 07

Pantalla de 75"

VIDEO INTERACTIVO 
LA EXPERIMENTAL

Pantalla de 55"

Espacio para 
futuros hallazgos

RINOCERONTE

BISONTE URO

CIERVO

(+ de 3,50 m2)

Pantalla de 55"

Pantalla de 55"

Pantalla de 75"

BV02

BARANDILLAS DE VIDRIO LAMINADO

VIDEO-PANEL 
VITRINA 601

VIDEO-PANEL 
VITRINA 601

VIDEO-PANEL 
VITRINA 601

BV01

BV03

UG502

UG501

UG503UG504

UG601

UG701

UG703

UG706

UG707

UG711

UG708

UG709

UG505

UG602

UG603

UG704
UG705

UG702

UG710

UG801

UG802

UG803
CIELO ESTRELLADO

ILP01

UG804

T601

T701

V501
(180/60/180)

HUESOS DE FAUNASELECCIÓN LÍTICA

V502
(60/60/180)

V601

SELECCIÓN ÓSEA

SELECCIÓN 
ÓSEA!

(CRÁNEOS)

SELECCIÓN 
LÍTICA

V701
DIENTES

V702

ESQUELETO!
NEANDERTAL

ESQUELETO!
SAPIENS

SELECCIÓN 
LÍTIICA

V703

SELECCIÓN 
LÍTICA

SELECCIÓN ÓSEA

SELECCIÓN 
CRÁNEOS

(60/60/180)

(60/60/180)

(60/180/180)

Sala Diáfana Multifuncional

Despacho

Despacho

Office

Baño Mujeres

Pasillo

Sala de Juntas

Archivo

Baño Hombres

 Limpieza
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SECCIÓN LONGITUDINAL A-A

SECCIONES PLANTA BAJA

SECCIONES PLANTA ALTA

SECCIÓN LONGITUDINAL B-B

SECCIÓN TRANSVERSAL A-A SECCIÓN TRANSVERSAL B-B SECCIÓN TRANSVERSAL C-C

SECCIÓN LONGITUDINAL A-A

SECCIÓN LONGITUDINAL B-B

SECCIÓN TRANSVERSAL C-CSECCIÓN TRANSVERSAL B-BSECCIÓN TRANSVERSAL A-A
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ILR 01

ILR 02

ILR 03

ILUSTRACIÓN RETROILUMINADA

IL
U

ST
R

AC
IÓ

N
 R

ET
R

O
IL

U
M

IN
AD

A

ILUSTRACIÓN RETROILUMINADA

RER 01
RECREACIÓN A 

ESCALA REAL DE UN 
CUBIL DE HIENAS

HISTORIA DE LOS 
DESCUBRIMIENTOS

UNIDAD 01 PAISAJE, CLIMA Y FLORA
UNIDAD 03

METODOLOGÍA
UNIDAD 02

LA FAUNA
UNIDAD 04

VESTÍBULO DE 
ENTRADA Y SALIDA 

DEL MUSEO

INTRODUCCIÓN

VESTÍBULO DEL 
EDIFICIO

V101

V301

V401

V402
V403

V404

V405

V302

NO INCLUÍDO EN 
ESTE PROYECTO

REGULACION DE CIRCUITOS 
DE LA CALEFACCION

REGULACION DE CIRCUITOS 
DE LA CALEFACCION

REGISTROREGISTRO

Pantalla de 55"

Pantalla de 75"

Pantalla de 55"

Pantalla de 75"

Pantalla de 75"

Pantalla de 75"

Pantalla de 75"

(vertical)

SALIDA DE 
EMERGENCIA

ALTURAS DE TABIQUES: !
263 cm / 255 cm / 247 cm

H: 263

H: 247

H: 247H: 247

H: 247 H: 247

H: 263

H: 263

H: 299

H: 255

990mm

H: 263

H: 263

H: 263

H: 263

H: 263

H: 263
H: 263

H: 263

H: 247

Superficie 
techo: 5,71 m2

Superficie 
techo: 3,91 m2

Superficie 
techo: 3,60 m2

Superficie 
techo: 0,60 m2

Superficie 
techo: 0,60 m2

Superficie 
techo: 0,61 m2

Superficie 
techo: 2,25 m2

Superficie 
techo: 0,60 m2

Superficie 
techo: 1,03 m2

Superficie 
techo: 0,37 m2

Superficie 
techo: 0,37 m2

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL
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ALTURA DE TARIMA:  20 cm

ALTURA DE TARIMA:  53 cm ALTURA DE TARIMA:  53 cm

ALTURA DE TARIMA:  53 cm

ALTURA DE TARIMA:  20 cm

ALTURA DE TARIMA:  53 cm

ALTURA DE 
TARIMA:  30 cm

ALTURA DE TARIMA:  30 cm
Superficie: 21,87 m2

Superficie: 21,87 m2

Superficie: 6,92 m2

Superficie: 6,92 m2
Superficie: 5,29 m2

Superficie: 5,29 m2

Superficie: 4,26 m2

Superficie: 4,26 m2

T301

T401 T402

T301

T401
T402

T403

T403
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MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN - PLANTA BAJA - PLANO DE TARIMAS
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Enero 2043
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 Limpieza

CONEXION 
ACCESIBLE A 

TALLERES

ABRIGO NEANDERTALLA EXTINCIÓN Y EL REMPLAZO CAPACIDAD SIMBÓLICA
UNIDAD 06 UNIDAD 05UNIDAD 07

REGULACION DE CIRCUITOS 
DE LA CALEFACCION

TERRAZA

REGULACION DE CIRCUITOS 
DE LA CALEFACCION

Pantalla de 75"

Pantalla de 55"

Pantalla de 55"

Pantalla de 75" Pantalla de 75"MURAL-PANTALLA LED (550 cm x 200 cm)

VER DETALLES EN PLANOS 
PE19/PE20/PE21

ALTURAS DE TABIQUES: !
340 cm / 250 cm

H: 340
H: 250

H: 250

H: 250

H: 250

H: 250

H: 340 H: 340

H: 340

H: 340

H: 340

H: 340

H: 340

H: 340

RER 02
RECREACIÓN DE 

ABRIGO Y ESCENA EN 
TORNO AL FUEGO

RER 03
RECREACIÓN A ESCALA REAL DE 

ESCENA CUEVA MONUMENTAL

Superficie 
techo: 4,04 m2

Superficie 
techo: 0,63 m2

Superficie 
techo: 5,71 m2

Superficie 
techo: 1,69 m2

Superficie 
techo: 0,12 m2

Superficie 
techo: 0,12 m2

V701

V703

V501V502

V702

V601

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)
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T601

T701

T601

T701

T602

T602

T501

T501

!

ALTURA DE TARIMA:  30 cm

ALTURA DE TARIMA:  10 cm

ALTURA DE TARIMA:  30 cm

ALTURA DE TARIMA:  10 cm

ALTURA DE TARIMA:  10 cm

ALTURA DE TARIMA:  10 cm

VER DETALLES EN PLANOS 
PE19/PE20/PE21

V601
ALTURA DE TARIMA:  30 cm

ALTURA DE TARIMA:  30 cm

Superficie: 17,70 m2Superficie: 3,10 m2

Superficie: 5,10 m2

Superficie: 17,70 m2

Superficie: 5,10 m2

Superficie: 7,85 m2

Superficie: 3,10 m2

Superficie: 7,85 m2

486mm

47
0m

m

511mm 523mm

783mm

800mm

3.
99

1m
m

Radio: 2.402mm

57
1m

m

1.357mm

1.557mm

1.600mm

1.400mm

2.
87

2m
m
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MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN - PLANTA ALTA - PLANO DE TARIMAS
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Enero 2024
23/01/2024
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Subida a 
Planta Alta

HISTORIA DE LOS 
DESCUBRIMIENTOS

UNIDAD 01

PAISAJE, CLIMA Y FLORA
UNIDAD 03

METODOLOGÍA
UNIDAD 02

LA FAUNA
UNIDAD 04

ENTRADA A LA 
EXPOSICIÓN

VESTÍBULO DE 
ENTRADA Y SALIDA 

DEL MUSEO

SALIDA DE 
EMERGENCIA

CONEXION 
ACCESIBLE A 

TALLERES

ABRIGO NEANDERTAL

LA EXTINCIÓN Y 
EL REMPLAZO

CAPACIDAD SIMBÓLICA
UNIDAD 06

UNIDAD 05

UNIDAD 07

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN - PLANO DE ILUMINACIÓN

MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES - PINILLA DE LA SIERRA - MADRID

PLANO DE ILUMINACIÓN

PE10
VERSIÓN:

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

Enero 2024
23/01/2024

PE10-00

PROYECTOR  TIPO ERCO OPTEC ÓPTICA SPOT 16º / 13W / 3.000 K / ERCO REF. 79578

PROYECTOR TIPO ERCO OPTEC ÓPTICA FLOOD 29º / 13W / 3.000K / ERCO REF. 79222

PROYECTOR  TIPO ERCO OPTEC ZOOM 15-65ª / 13W / 3000K ERCO REF. 27150

REFERENCIAS

RAIL ELECTRIFICADO TIPO ERCO 300 cm

RAIL ELECTRIFICADO TIPO ERCO 200 cm

PROYECTOR  TIPO ERCO POLLUX CON LED REGULADOR DE CONTORNOS 6W, ERCO REF. 72313

PROYECTOR  TIPO ERCO OPTEC ÓPTICA SPOT 5º / 3W / 3.000 K / ERCO REF. 79576

TOTAL:PLANTA BAJA PLANTA ALTA

CANTIDADES

RAIL ELECTRIFICADO TIPO ERCO 100 cm

SPOT 5º 

SPOT 16º 

FLOOD 29º 

ZOOM 15-65º 

17

23

37

1

11

16

15

7

10

32

30

5

4

21

4

9

27

55

67

6

15

37

19

16

SPOT 5º SPOT 16º FLOOD 29º ZOOM 15-65º 

DISTANCIAS Y AREAS DE ILUMINACION
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43cm

208cm

22cm 71cm 130cm 321cm
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34
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m

30cm 96cm 176cm 436cm
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90
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90
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46cm 84cm

CONTORNOS 



VIDEO INTERACTIVO 
360º MIDIENDO 

PIEZAS

VIDEO SÍNTESIS 
DE LA UNIDAD 04

PASE DE FOTOS 
DEL EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN

VIDEO BUCLE 
CORNAMENTAS

Pantalla de 55"

Pantalla de 75"!

(vertical)

Pantalla de 75"

Pantalla de 55"

Pa
nt

all
a 

de
 7

5"

Pantalla de 75"

Pantalla de 55"

VIDEO SÍNTESIS 
DE LA UNIDAD 02

VIDEO SÍNTESIS 
DE LA UNIDAD 03VIDEO SÍNTESIS 

DE LA UNIDAD 01

Pantalla de 55"

VÍDEO CUEVA 
BUENA PINTA

34
0c

m

20
0c

m
20

cm

350cm

22
0c

m

100cm10
0c

m 350cm

MURAL MODULAR PANTALLA LED DE 500 cm de ancho por 200 cm de alto UHD

REFERENCIAS

PANTALLA TIPO SAMSUNG PROFESIONAL QB55B 16/7 - UHD - 350 - 4.000:1

TOTAL:PLANTA BAJA PLANTA ALTA

CANTIDADES

PANTALLA 55"

PANTALLA 75"

PANTALLA LED

4

4

0

4

4

1

8

8

1

VIDEO SÍNTESIS DE LA 
UNIDAD 06

Pan
tal

la 
de 5

5"

Pantalla de 75" MURAL-PANTALLA LED (550 cm x 200 cm)

VIDEO SÍNTESIS 
DE LA UNIDAD 05

Pantalla de 75"

VIDEO CONCEPTUAL 
ABSTRACCIÓN SIMBÓLICA

VIDEO SÍNTESIS 
DE LA UNIDAD 07

Pantalla de 75"

Pantalla de 55"!
(Vertical)

Pantalla de 75"

VIDEO 360º!
Cueva 

Des-Cubierta

VIDEO INTERACTIVO 
LA EXPERIMENTAL

Pantalla de 55"

Pantalla de 55"!
(Vertical)

VIDEO-PANEL 
VITRINA 601

VIDEO-PANEL 
VITRINA 601

VIDEO-PANEL 
VITRINA 601

AV02

AV01

AV03

AV04

AV06

AV07

AV09

AV05

AV10

AV11

AV12

AV13

AV14

AV16

AV17

MURAL-PANTALLA LED (550 cm x 200 cm)

VIDEO CONCEPTUAL 
ABSTRACCIÓN SIMBÓLICA

AV12

PANTALLA TIPO SAMSUNG PROFESIONAL QB75B 16/7 - UHD - 350 - 4.000:1

Subida a 
Planta Alta

HISTORIA DE LOS 
DESCUBRIMIENTOS

UNIDAD 01

PAISAJE, CLIMA Y FLORA
UNIDAD 03

METODOLOGÍA
UNIDAD 02

LA FAUNA
UNIDAD 04

ENTRADA A LA 
EXPOSICIÓN

VESTÍBULO DE 
ENTRADA Y SALIDA 

DEL MUSEO

SALIDA DE 
EMERGENCIA

CONEXION 
ACCESIBLE A 

TALLERES

ABRIGO NEANDERTAL

LA EXTINCIÓN Y 
EL REMPLAZO

CAPACIDAD SIMBÓLICA
UNIDAD 06

UNIDAD 05

UNIDAD 07
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120cm
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120cm

570cm
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3.161 cm
22,70Altura: 210 cm

UG403 UG404

UG405

UG406

UG402UG401

370 cm

285 cm

853 cm

355 cm
407 cm891 cm

UG101 UG102 UG103 UG104 UG105 UG107UG106 UG108

UNIDAD 01

UNIDAD 02 CIRCULACIONES

UNIDAD 04

ALZADO

ALZADO

ALZADO

ALZADO

PLANTA
PERSPECTIVA

ACCESO

ALZADO

UG001

INTRODUCCIÓN

UG002

UG801

CARTEL MUSEO

UG805 UG806

UG401 UG402 UG403 UG404 UG405 UG406

UG201 UG203UG202 UG204

22,00 m2 10,60 m2 18,20 m2

2,30 m2 6,80 m2

18,70 m2 8,55 m2

0,60 m2

7,45 m2 7,80 m26,00 m2 17,90 m2

4,20 m2 5,00 m2 8,10 m2 4,80 m2

6,00 m2 4,90 m2 6,40 m26,00 m2 15,80 m2 3,00 m2 2,20 m2 7,30 m2 6,40 m2

PANEL DM 16 mm LACADO DE 5 cm DE 
ESPESOR CON LOGOTIPO CORPÓREO DE DM 

LACADO DE 5 cm ESPESOR

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

UG802 UG803

PANEL FÓREX 
PLOTEADO SOBRE 

BASTIDOR DE 30 mm

PANEL FÓREX 
PLOTEADO 

ADHESIVADO A 
PARED

PANEL FÓREX 
PLOTEADO 

ADHESIVADO A 
PARED

PANEL FÓREX 
PLOTEADO 

ADHESIVADO A 
PARED

UG804

10,12 m2

ILUSTRACIÓN LONA 
PLOTEADA TENSADA 

TECHO DE LA 
ESCALERA CON 

SISTEMA DE PERFIL 
OCULTO  CON FIJACIÓN 
DE LOS PERFILES A LOS 
MUROS PERIMETRALES

UNIDAD 03

ALZADO

UG301

4,60 m2

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

UG302

2,40 m2

PANEL FÓREX 
PLOTEADO SOBRE 

BASTIDOR DE 30 mm

10,60 m2

UG303

PANEL FÓREX 
PLOTEADO 

ADHESIVADO A 
FONDO DE VITRINA

UG807

2,30 m2

PANEL FÓREX 
PLOTEADO SOBRE 

BASTIDOR DE 30 mm

PLANTA 

VINILO PLOTEADO MATE 
ADHESIVADO AL DM LACADO

32,00 m2

UNIDAD 03 - FIGURA DE COPA DE ARBOL RECORTADA PARA FIGURA RECORTADA CNC EN DM
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ILR 01
ILR 02

ILR 03

VISTA PANORÁMICA DEL VALLE

VITRINA DE LA MAQUETA DEL VALLE

VITRINA DE LA 
MAQUETA DEL VALLE

VITRINA DE LA MAQUETA DEL VALLE

26
3c

m

24
0c

m

246,8cm

10
cm

13
cm

15
cm

246,8cm

26
3c

m

24
0c

m

246,8cm

10
cm

13
cm

15
cm

246,8cm

1.300cm

26
0c

m

896cm

20
cm

300cm

15
0c

m
80

cm

1.266,5cm

24
0c

m

UNIDAD 01

UNIDAD 03

ALZADO

PLANTA

ALZADO

PLANTA

UNIDAD 02

ILUSTRACION LONA RETROILUMINADA
Lona translucida ploteada para caja de luz con sistema de perfil oculto
Caja de luz para retroiluminación con luz de led regulable, uniformemente distribuida.

ILUSTRACION LONA RETROILUMINADA
Lona translucida ploteada para caja de luz con sistema de perfil oculto
Caja de luz para retroiluminación con luz de led regulable, uniformemente distribuida.

LONA RETROILUMINADA DE PAISAJE PANORÁMICO DEL VALLE

DESARROLLO: 13 metros

DESARROLLO

ALZADO

PLANTA

LONA RETROILUMINADA DE PAISAJE PANORÁMICO DEL VALLE

TARIMATARIMA

TARIMATARIMA

TARIMATARIMA

PERSPECTIVA

ILUSTRACION LONA RETROILUMINADA
Lona translucida ploteada para caja de luz con sistema de perfil oculto
Caja de luz para retroiluminación con luz de led regulable, uniformemente distribuida.

Superficie: 6,00 m2

Superficie: 33,80 m2

Superficie: 6,00 m2
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61
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156,9cm 778,6cm

28
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!!

UG502UG501 UG504 UG505UG503
UG601 UG602 UG603

UG701 UG702 UG710UG703 UG704 UG705 UG707 UG708 UG709 UG711

PLANTA 

ALZADO DESARROLLO

ESCENA CUEVA MONUMENTAL

ILR 04

ALZADO

ALZADO ALZADO

2,80 m2 2,50 m2 2,50 m2 2,50 m2 2,50 m2 2,40 m2 2,40 m2 2,40 m2

9,90 m2 2,60 m2 3,10 m2 3,50 m2 2,40 m2 12,10 m2 3,00 m2 9,30 m2
3,50 m2

26,00 m2

PANEL FÓREX 
PLOTEADO SOBRE 

BASTIDOR DE 30 mm

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

PANEL FÓREX 
PLOTEADO SOBRE 

BASTIDOR DE 30 mm

PANEL FÓREX 
PLOTEADO SOBRE 

BASTIDOR DE 30 mm

PANEL FÓREX 
PLOTEADO SOBRE 

BASTIDOR DE 30 mm

PANEL FÓREX 
PLOTEADO SOBRE 

BASTIDOR DE 30 mm

PANEL FÓREX 
PLOTEADO SOBRE 

BASTIDOR DE 30 mm

PANEL FÓREX 
PLOTEADO SOBRE 

BASTIDOR DE 30 mm

PANEL FÓREX 
PLOTEADO SOBRE 

BASTIDOR DE 30 mm

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

PLANTA 

SECCIÓN DESARROLLO

78,20 m2

ILUSTRACION LONA PLOTEADA
Lona ploteada tensada con sistema de perfil oculto
Fijación de los perfiles a las vigas de madera y al muro.

CIELO ESTRELLADO

ILP 01

ALZADO 

10,41 m2

CAJÓN EN DM  10 MM IGNÍFUGO RECORTADO CNC 
LACADO ENCIMA DE LA LONA RETROILUMINADA 

FIJADO A TABIQUES VERTICALES. ESPESOR: 10 CM

4,70 m2

UG706

11,30 m2

VINILO PLOTEADO 
MATE ADHESIVADO 

AL DM LACADO

PLANTA 

SECCIÓN DESARROLLO

78,20 m2

ILUSTRACION LONA PLOTEADA
Lona ploteada tensada con sistema de perfil oculto
Fijación de los perfiles a las vigas de madera y al muro.

CIELO ESTRELLADO

ILP 01
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1/31/31/3
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88
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m

90
0m
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326,4cm

11
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6c
m

116,6cm

45mm

10mm

20mm

SECCIÓN 

PLANTA

VIDRIO 9+9 LAMINADO

DM 16 mm LACADO

DETALLE

VIDRIO 21,52 mm LAMINADO

DM 10 mm LACADO 
ATORNILLADO AL FORJADO

TORNILLO  M10/100  CADA 50 CM 
CON TACO QUÍMICO HILTI

EASY GLASS SLIM TOP MOUNT

PASAMANOS EN ACERO 
INOXIDABLE PERFIL EN "U" 
REDONDO EASY GLASS

DM 16 mm LACADO

EASY GLASS SLIM TOP MOUNT

BV01

BARANDILLA DE 
VIDRIO 

LAMINADO

DETALLE BARANDILLA DE VIDRIO BV01 Y BV02

VIDRIO 9+9 
LAMINADO

SECCIÓN ALZADO

BV02

BARANDILLA DE 
VIDRIO 

LAMINADO

DM 16 mm LACADO

BV01

BV02

BV03
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BV03

BARANDILLA DE 
VIDRIO 

LAMINADO

DETALLE BARANDILLA DE VIDRIO BV03 Y BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE BT01

ALZADO

 TABIQUE DM Y TUBO 
GALVANIZADO

PLANTA

BV01

BV02

BV03

SECCIÓN 

DETALLE SOPORTE

BT01
BARANDILLA DE TUBO DE 

ACERO INOXIDABLE

TUBO ACERO INOXIDABLE 40.3
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RER 02
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1.004cm

63
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19
7c

m

23
6c

m
RECREACIÓN DE 

ABRIGO Y ESCENA EN 
TORNO AL FUEGO

ABRIGO NEANDERTAL
(ABRIGO DE 

NAVALMAÍLLO)

UNIDAD 05

Subida desde 
Planta Baja

REGULACION DE CIRCUITOS 
DE LA CALEFACCION

ACCESO A   
INSTALACIONES

BV02
BARANDILLAS DE VIDRIO LAMINADO

BV01

BV03

SECCIÓN TRANSVERSAL 

PLANTA

PERSPECTIVA

PERSPECTIVAPERSPECTIVA
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REGULACION DE CIRCUITOS 
DE LA CALEFACCION

REGULACION DE CIRCUITOS 
DE LA CALEFACCION

REGULACION DE CIRCUITOS 
DE LA CALEFACCION
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ESTRUCTURA TABIQUES, TARIMA Y ABRIGO:!
- Tubo de hierro soldado y lacado de 50.50.2 mm y 20.50.2mm.!
!
ACABADO TABIQUES:!
- Tablero de DM ignífugo de 16mm lacado, color a definir            por la D.F.!
-Espejo de 8mm adhesivado al DM!
- Rodapié de pletina de acero lacado, color a definir por la D.F.!
!
ACABADO TABIQUE ABRIGO:!
- Revestimiento de metal expandido galvanizado:!
DL:44mm !
DC:26mm!
H:18 mm!
1,75 Kg/m2!
!
ACABADO TARIMA ABRIGO:!
- Tablero de DM ignífugo de 19mm lacado, color a definir por la D.F..!
- Rodapié de pletina de acero lacado, color a definir por la D.F.!
!
ACABADO TECHO ABRIGO:!
- Revestimiento de metal expandido galvanizado:!
DL:44mm !
DC:26mm!
H:18 mm!
1,75 Kg/m2!

Rodapié

Revestimiento de 
DM 19 mm barnizado

Revestimiento de 
metal expandido 
galvanizado: 
DL:44mm !
DC:26mm!
H:18 mm!
1,75 Kg/m2

Tubo de hierro 
soldado y lacado de 
50.50.2 mm

Tubo de hierro 
soldado y lacado de 
20.50.2 mm

Tubo de hierro 
soldado y lacado de 
50.50.2 mm

Tubo de hierro 
soldado y lacado de 
50.50.2 mm

Revestimiento de 
metal expandido 
galvanizado: 
DL:44mm !
DC:26mm!
H:18 mm!
1,75 Kg/m2

Revestimiento de 
DM 19 mm barnizado

Tubo de hierro 
soldado y lacado de 
50.50.2 mm

Revestimiento de 
metal expandido 
galvanizado: 
DL:44mm !
DC:26mm!
H:18 mm!
1,75 Kg/m2

TECHO!
ABRIGO

TARIMA!
ABRIGO

TABIQUE!
ABRIGO

Revestimiento de 
DM 16 mm lacado

Revestimiento de 
DM 16 mm lacado

Revestimiento de 
espejo de 8mm 
adhesivado al DM

Rodapié

Revestimiento de 
DM 19 mm barnizado

Revestimiento de 
metal expandido 
galvanizado: 
DL:44mm !
DC:26mm!
H:18 mm!
1,75 Kg/m2

Tubo de hierro 
soldado y lacado de 
50.50.2 mm

ESPECIFICACIONES

PLANTA

PLANTA

PLANTA

SECCIÓN

SECCIÓN
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PLANTA BAJA - PLANO DE TARIMAS T301/T401/T402
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REGULACION DE CIRCUITOS 
DE LA CALEFACCION

REGULACION DE CIRCUITOS 
DE LA CALEFACCION

Pantalla de 75"

ALTURAS DE TABIQUES: !
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Superficie: 3,15 m2 Superficie: 7,90 m2
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PLANTA ALTA - PLANO DE TARIMAS T501/T601/T701
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SECCIÓN TRANSVERSAL

ALZADO

PLANTA A

SECCIÓN LONGITUDINAL

MAQUETA DEL YACIMIENTO MAQUETA DEL 
YACIMIENTO

PLANTA B

MAQUETA DEL YACIMIENTO

Rodapié

Rodapié Rodapié

!
ESTRUCTURA:!
Tubo de hierro galvanizado soldado de 50.50.2 mm.!
!
!
ACABADO EXTERIOR:!
Tablero de DM ignífugo de 16 mm lacado, color a definir 
por la D.F..!
!
!
VIDRIOS:!
Vidrio extraclaro de seguridad laminado 4+4 sellado por 
todo su perímetro con acabado antireflejos.!
!
!
RODAPIÉ:!
Pletina de aluminio lacado, color a definir por la D.F..

AA

BB

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN - VITRINA V301

MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES - PINILLA DE LA SIERRA - MADRID

UNIDAD 01 - HISTORIA DE LOS DESCUBRIMIENTOS - VITRINA  V101 MAQUETA DEL YACIMIENTO

V01
Septiembre 2023

VERSIÓN:

23/01/2024
V01-00
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MAQUETA DEL VALLE
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LONA RETROILUMINADA DE PAISAJE PANORÁMICO DEL VALLE

TARIMATARIMA

ALZADO

SECCIÓN LONGITUDINAL

TARIMA

MAQUETA DEL VALLE

Rodapié

!
ESTRUCTURA:!
Tubo de hierro soldado y lacado de 50.50.2 mm.!
!
!
ACABADO EXTERIOR:!
Tablero de DM ignífugo de 16 mm lacado, color a definir 
por la D.F..!
!
!
VIDRIOS:!
Vidrio extraclaro de seguridad laminado 5+5 sellado por 
todo su perímetro con acabado antireflejos.!
!
!
RODAPIÉ:!
Pletina de aluminio lacado, color a definir por la D.F..

V02
Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)
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Septiembre 2023

UNIDAD 03 - PAISAJE, CLIMA Y FLORA - VITRINA  V301 MAQUETA DEL VALLE

VERSIÓN:
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V02-00
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MAQUETA DEL VALLE
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SECCIÓN TRANSVERSAL

TARIMA

PLANTA

Radio lona:  1.383 cm

Radio:  1.382 cm

Rodapié

V301
MAQUETA VALLE

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)
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UNIDAD 03 - PAISAJE, CLIMA Y FLORA - VITRINA  V301 MAQUETA DEL VALLE

V03
Septiembre 2023

!
ESTRUCTURA:!
Tubo de hierro soldado y lacado de 50.50.2 mm.!
!
!
ACABADO EXTERIOR:!
Tablero de DM ignífugo de 16 mm lacado, color a definir 
por la D.F..!
!
!
VIDRIOS:!
Vidrio extraclaro de seguridad laminado 5+5 sellado por 
todo su perímetro con acabado antireflejos.!
!
!
RODAPIÉ:!
Pletina de aluminio lacado, color a definir por la D.F..

VERSIÓN:

23/01/2024
V03-00



608mm

V302
SELECCIÓN 

MICROFAUNA

V404
FÓSILES DE 

HIENAS

93
0m

m

1.200mm 584mm

93
0m

m

93
0m

m

584mm

1.207mm

977mm

1.167,3mm

1.207mm

68
0m

m

54
2m

m

10
0m

m
73

7m
m

56
m

m
90

4m
m

56
m

m

73
7m

m
56

m
m

90
4m

m
56

m
m

83
7m

m

13
m

m
90

m
m

564mm

83
7m

m

1.043,5mm

475mm

68
0m

m

777mm

41
m

m

50mm50mm

54,5mm 150,3mm 150,3mm 65,9mm

45
0m

m

1.043,5mm

1.207mm

550mm

55
0m

m
1.207mm

60
8m

m

1.207mm

60
8m

m

1.207mm

60
8m

m

55
0m

m

1.100mm 550mm

89
3m

m

UNIIDAD 3 PAISAJE, CLIMA Y FLORA - VITRINA V302  /   UNIDAD 04 - FAUNA   VITRINA V404

SECCIÓN TRANSVERSAL ABIERTO

PLANTA

SECCIÓN LONGITUDINAL SECCIÓN TRANSVERSAL CERRADO

PLANTA ABIERTO

PLANTA CERRADO

ABIERTO CERRADO

GUÍA TELESCÓPICA ACCURIDE DZ3932EC GUÍA TELESCÓPICA ACCURIDE DZ3932EC

DM 25mm ignífugo lacado

DM 19mm ignífugo lacado

DM 19mm ignífugo lacado

Tubo cuadrado 50.50.2 lacado

Tubo cuadrado 
50.50.2 lacado

Caja de iluminación extraíble de aluminio 3mm de espesor

Guía telescópica Accuride DZ3932EC

Cajón  estructural 
de la puerta

Cajón  estructural 
de la puertaCajón  estructural 

de la puerta

Guía telescópica Accuride DZ3932EC

Rodapié de acero lacado

Guía telescópica 
Accuride 
DZ3932EC

Focos led regulados orientables 30º/3.500K/CRI ≥ 85

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)
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vidrio extraclaro de seguridad laminado 4+4 vidrio extraclaro de 
seguridad laminado 4+4

vidrio extraclaro de 
seguridad laminado 4+4
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!
ESTRUCTURA:!
Tubo de hierro soldado y lacado de 50.50.1,5 mm.!
!
!
PERFILES DE VIDRIOS:!
Perfiles de aluminio anodizado o lacado al horno de diseño 
específico.!
!
!
ACABADO EXTERIOR:!
Cajas y perfiles de aluminio lacado.!
Tablero de DM ignífugo de 19mm y de 25mm de espesor 
lacado, color a definir por la D.F..!
!
!
VIDRIOS:!
Vidrio extraclaro de seguridad laminado 4+4 sellado por 
todo su perímetro con acabado antireflejos.!
!
ILUMINACIÓN: Focos led regulados orientables 
30º/3.500K/CRI ≥ 85!
!
!
RODAPIÉ:!
Pletina de acero lacado, color a definir por la D.F..

GUÍA TELESCÓPICA ACCURIDE DZ3932EC
ACERO DULCE - Capacidad de carga: 68 Kg / par de guías

VISTA SUPERIOR

ALZADO FRONTAL LATERAL IZQUIERDOLATERAL DERECHO

DM 25mm ignífugo lacado DM 19mm ignífugo lacado DM 19mm ignífugo lacado

Rodapié de acero lacado Rodapié de acero lacado Rodapié de acero lacado

UNIIDAD 3 PAISAJE, CLIMA Y FLORA - VITRINA V302  /   UNIDAD 04 - FAUNA   VITRINA V404
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UNIDAD 04 - FAUNA   VITRINA  V401

SECCIÓN TRANSVERSAL ABIERTO

PLANTA

SECCIÓN LONGITUDINAL SECCIÓN TRANSVERSAL CERRADO

PLANTA ABIERTO

PLANTA CERRADO

ABIERTO CERRADO

GUÍA TELESCÓPICA ACCURIDE DZ3932EC GUÍA TELESCÓPICA ACCURIDE DZ3932EC

DM 25mm ignífugo lacado

DM 19mm ignífugo lacado

DM 19mm ignífugo lacado

Tubo cuadrado 50.50.2 lacado

Tubo cuadrado 
50.50.2 lacado

Caja de iluminación extraíble de aluminio 3mm de espesor

Guía telescópica Accuride DZ3932EC

Cajón  estructural 
de la puertaCajón  estructural 

de la puerta

Guía telescópica Accuride DZ3932EC

Rodapié de acero lacado

Guía telescópica 
Accuride 
DZ3932EC

Tubo cuadrado 
50.50.2 lacado

Cajón  estructural 
de la puerta

Rodapié de acero lacado

Guía telescópica 
Accuride 
DZ3932EC

Cajón  estructural 
de la puerta

Focos led regulados orientables 30º/3.500K/CRI ≥ 85

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN - VITRINA V401

MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES - PINILLA DE LA SIERRA - MADRID
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GUÍA TELESCÓPICA ACCURIDE DZ3932EC
ACERO DULCE - Capacidad de carga: 68 Kg / par de guías

VISTA SUPERIOR

ALZADO FRONTAL LATERAL IZQUIERDOLATERAL DERECHO

DM 25mm ignífugo lacado DM 19mm ignífugo lacado DM 19mm ignífugo lacado

Rodapié de acero lacado Rodapié de acero lacado Rodapié de acero lacado

vidrio extraclaro de seguridad laminado 4+4 vidrio extraclaro de 
seguridad laminado 4+4

vidrio extraclaro de 
seguridad laminado 4+4

UNIDAD 04 - FAUNA   VITRINA  V401

!
ESTRUCTURA:!
Tubo de hierro soldado y lacado de 50.50.1,5 mm.!
!
!
PERFILES DE VIDRIOS:!
Perfiles de aluminio anodizado o lacado al horno de diseño 
específico.!
!
!
ACABADO EXTERIOR:!
Cajas y perfiles de aluminio lacado.!
Tablero de DM ignífugo de 19mm y de 25mm de espesor 
lacado, color a definir por la D.F..!
!
!
VIDRIOS:!
Vidrio extraclaro de seguridad laminado 4+4 sellado por 
todo su perímetro con acabado antireflejos.!
!
ILUMINACIÓN: Focos led regulados orientables 
30º/3.500K/CRI ≥ 85!
!
!
RODAPIÉ:!
Pletina de acero lacado, color a definir por la D.F..

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN - VITRINA V401

MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES - PINILLA DE LA SIERRA - MADRID V07
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UNIDAD 04 - FAUNA   VITRINAS  V402/V403

SECCIÓN TRANSVERSAL ABIERTO

PLANTA

SECCIÓN LONGITUDINAL SECCIÓN TRANSVERSAL CERRADO

PLANTA ABIERTO

PLANTA CERRADO

ABIERTO CERRADO

GUÍA TELESCÓPICA ACCURIDE DZ3932EC GUÍA TELESCÓPICA ACCURIDE DZ3932EC

DM 25mm ignífugo lacado

DM 19mm ignífugo lacado

DM 19mm ignífugo lacado

Tubo cuadrado 50.50.2 lacado

Tubo cuadrado 
50.50.2 lacado

Caja de iluminación extraíble de aluminio 3mm de espesor

Guía telescópica Accuride DZ3932EC

Cajón  estructural 
de la puerta

Cajón  estructural 
de la puertaCajón  estructural 

de la puerta

Guía telescópica Accuride DZ3932EC

Rodapié de acero lacado

Guía telescópica 
Accuride 
DZ3932EC

Focos led regulados orientables 30º/3.500K/CRI ≥ 85

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN - VITRINAS V402 - V403

MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES - PINILLA DE LA SIERRA - MADRID
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GUÍA TELESCÓPICA ACCURIDE DZ3932EC
ACERO DULCE - Capacidad de carga: 68 Kg / par de guías

UNIDAD 04 - FAUNA   VITRINAS  V402/V403

VISTA SUPERIOR

ALZADO FRONTAL LATERAL IZQUIERDOLATERAL DERECHO

DM 25mm ignífugo lacado DM 19mm ignífugo lacado DM 19mm ignífugo lacado

Rodapié de acero lacado Rodapié de acero lacado Rodapié de acero lacado

!
ESTRUCTURA:!
Tubo de hierro soldado y lacado de 50.50.1,5 mm.!
!
!
PERFILES DE VIDRIOS:!
Perfiles de aluminio anodizado o lacado al horno de diseño 
específico.!
!
!
ACABADO EXTERIOR:!
Cajas y perfiles de aluminio lacado.!
Tablero de DM ignífugo de 19mm y de 25mm de espesor 
lacado, color a definir por la D.F..!
!
!
VIDRIOS:!
Vidrio extraclaro de seguridad laminado 4+4 sellado por 
todo su perímetro con acabado antireflejos.!
!
ILUMINACIÓN: Focos led regulados orientables 
30º/3.500K/CRI ≥ 85!
!
!
RODAPIÉ:!
Pletina de acero lacado, color a definir por la D.F..

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN - VITRINAS V402 - V403

MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES - PINILLA DE LA SIERRA - MADRID V09
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Focos led regulados orientables 30º/3.500K/CRI ≥ 85

UNIDAD 04 - FAUNA   VITRINA  V405

SECCIÓN TRANSVERSAL ABIERTO

PLANTA

SECCIÓN LONGITUDINAL SECCIÓN TRANSVERSAL CERRADO

PLANTA ABIERTO

PLANTA CERRADO

ABIERTO CERRADO

GUÍA TELESCÓPICA ACCURIDE DZ3932EC GUÍA TELESCÓPICA ACCURIDE DZ3932EC

DM 25mm ignífugo lacado

DM 19mm ignífugo lacado

DM 19mm ignífugo lacado

Tubo cuadrado 50.50.2 lacado

Tubo cuadrado 
50.50.2 lacado

Caja de iluminación extraíble de aluminio 3mm de espesor

Guía telescópica Accuride DZ3932EC

Cajón  estructural 
de la puertaCajón  estructural 

de la puerta

Guía telescópica Accuride DZ3932EC

Rodapié de acero lacado

Guía telescópica 
Accuride 
DZ3932EC

Tubo cuadrado 
50.50.2 lacado

Cajón  estructural 
de la puerta

Rodapié de acero lacado

Guía telescópica 
Accuride 
DZ3932EC

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN - VITRINA V405

MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES - PINILLA DE LA SIERRA - MADRID
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!
ESTRUCTURA:!
Tubo de hierro soldado y lacado de 50.50.1,5 mm.!
!
!
PERFILES DE VIDRIOS:!
Perfiles de aluminio anodizado o lacado al horno de diseño 
específico.!
!
!
ACABADO EXTERIOR:!
Cajas y perfiles de aluminio lacado.!
Tablero de DM ignífugo de 19mm y de 25mm de espesor 
lacado, color a definir por la D.F..!
!
!
VIDRIOS:!
Vidrio extraclaro de seguridad laminado 4+4 sellado por 
todo su perímetro con acabado antireflejos.!
!
ILUMINACIÓN: Focos led regulados orientables 
30º/3.500K/CRI ≥ 85!
!
!
RODAPIÉ:!
Pletina de acero lacado, color a definir por la D.F..

GUÍA TELESCÓPICA ACCURIDE DZ3932EC
ACERO DULCE - Capacidad de carga: 68 Kg / par de guías

VISTA SUPERIOR

ALZADO FRONTAL LATERAL IZQUIERDOLATERAL DERECHO

DM 25mm ignífugo lacado DM 19mm ignífugo lacado DM 19mm ignífugo lacado

Rodapié de acero lacado Rodapié de acero lacado Rodapié de acero lacado

vidrio extraclaro de seguridad laminado 4+4 vidrio extraclaro de 
seguridad laminado 4+4

vidrio extraclaro de 
seguridad laminado 4+4

UNIDAD 04 - FAUNA   VITRINA  V405

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)
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UNIDAD 05 - ABRIGO NEANDERTAL   VITRINA  V501

SECCIÓN TRANSVERSAL ABIERTO

PLANTA

SECCIÓN LONGITUDINAL SECCIÓN TRANSVERSAL CERRADO

PLANTA ABIERTO

PLANTA CERRADO

ABIERTO CERRADO

GUÍA TELESCÓPICA ACCURIDE DZ3932EC GUÍA TELESCÓPICA ACCURIDE DZ3932EC

DM 25mm ignífugo lacado

DM 19mm ignífugo lacado

DM 19mm ignífugo lacado

Tubo cuadrado 50.50.2 lacado

Tubo cuadrado 
50.50.2 lacado

Caja de iluminación extraíble de aluminio 3mm de espesor

Guía telescópica Accuride DZ3932EC

Cajón  estructural 
de la puerta

Cajón  estructural 
de la puertaCajón  estructural 

de la puerta

Guía telescópica Accuride DZ3932EC

Rodapié de acero lacado

Guía telescópica 
Accuride 
DZ3932EC

Focos led regulados orientables 30º/3.500K/CRI ≥ 85

V501
HUESOS DE 

FAUNA

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL
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GUÍA TELESCÓPICA ACCURIDE DZ3932EC
ACERO DULCE - Capacidad de carga: 68 Kg / par de guías

VISTA SUPERIOR

ALZADO FRONTAL LATERAL IZQUIERDOLATERAL DERECHO

DM 25mm ignífugo lacado DM 19mm ignífugo lacado DM 19mm ignífugo lacado

Rodapié de acero lacado Rodapié de acero lacado Rodapié de acero lacado

!
ESTRUCTURA:!
Tubo de hierro soldado y lacado de 50.50.1,5 mm.!
!
!
PERFILES DE VIDRIOS:!
Perfiles de aluminio anodizado o lacado al horno de diseño 
específico.!
!
!
ACABADO EXTERIOR:!
Cajas y perfiles de aluminio lacado.!
Tablero de DM ignífugo de 19mm y de 25mm de espesor 
lacado, color a definir por la D.F..!
!
!
VIDRIOS:!
Vidrio extraclaro de seguridad laminado 4+4 sellado por 
todo su perímetro con acabado antireflejos.!
!
ILUMINACIÓN: Focos led regulados orientables 
30º/3.500K/CRI ≥ 85!
!
!
RODAPIÉ:!
Pletina de acero lacado, color a definir por la D.F..

UNIDAD 05 - ABRIGO NEANDERTAL   VITRINA  V501

vidrio extraclaro de seguridad laminado 4+4 vidrio extraclaro de 
seguridad laminado 4+4

vidrio extraclaro de 
seguridad laminado 4+4

V501
HUESOS DE 

FAUNA

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL
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UNIIDAD 5 ABRIGO NEANDERTAL - VITRINA V502  /   UNIDAD 07 - REEMPLAZO   VITRINAS V701 /703

SECCIÓN TRANSVERSAL ABIERTO

PLANTA

SECCIÓN LONGITUDINAL SECCIÓN TRANSVERSAL CERRADO

PLANTA ABIERTO

PLANTA CERRADO

ABIERTO CERRADO

GUÍA TELESCÓPICA ACCURIDE DZ3932EC GUÍA TELESCÓPICA ACCURIDE DZ3932EC

DM 25mm ignífugo lacado

DM 19mm ignífugo lacado

DM 19mm ignífugo lacado

Tubo cuadrado 50.50.2 lacado

Tubo cuadrado 
50.50.2 lacado

Caja de iluminación 
extraíble de aluminio 
3mm de espesor

Guía telescópica Accuride DZ3932EC

Cajón  estructural 
de la puerta

Cajón  estructural 
de la puerta

Cajón  estructural 
de la puerta

Guía telescópica Accuride DZ3932EC

Rodapié de acero lacado

Guía telescópica 
Accuride 
DZ3932EC

Focos led regulados orientables 30º/3.500K/CRI ≥ 85

Cajón  estructural 
de la puerta

Cajón  estructural 
de la puerta

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN - VITRINAS V302 - V404

MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES - PINILLA DE LA SIERRA - MADRID
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vidrio extraclaro de 
seguridad laminado 4+4
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seguridad laminado 4+4

V302
SELECCIÓN 

MICROFAUNA

V404
FÓSILES DE 

HIENAS

1.100mm

550mm

51
m

m

12,7mm

10
0m

m
73

7m
m

56
m

m
90

4m
m

56
m

m

1.185mm

1.207mm 608mm 608mm

89
3m

m

1.
85

3m
m

1.
85

3m
m

580mm 580mm

607mm

60
8m

m

!
ESTRUCTURA:!
Tubo de hierro soldado y lacado de 50.50.1,5 mm.!
!
!
PERFILES DE VIDRIOS:!
Perfiles de aluminio anodizado o lacado al horno de diseño 
específico.!
!
!
ACABADO EXTERIOR:!
Cajas y perfiles de aluminio lacado.!
Tablero de DM ignífugo de 19mm y de 25mm de espesor 
lacado, color a definir por la D.F..!
!
!
VIDRIOS:!
Vidrio extraclaro de seguridad laminado 4+4 sellado por 
todo su perímetro con acabado antireflejos.!
!
ILUMINACIÓN: Focos led regulados orientables 
30º/3.500K/CRI ≥ 85!
!
!
RODAPIÉ:!
Pletina de acero lacado, color a definir por la D.F..

GUÍA TELESCÓPICA ACCURIDE DZ3932EC
ACERO DULCE - Capacidad de carga: 68 Kg / par de guías

VISTA SUPERIOR

ALZADO FRONTAL LATERAL IZQUIERDOLATERAL DERECHO

DM 25mm ignífugo lacado DM 19mm ignífugo lacado DM 19mm ignífugo lacado

Rodapié de acero lacado Rodapié de acero lacado Rodapié de acero lacado

UNIIDAD 3 PAISAJE, CLIMA Y FLORA - VITRINA V302  /   UNIDAD 04 - FAUNA   VITRINA V404

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)
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UNIDAD 07 - REEMPLAZO   VITRINA  V702

SECCIÓN TRANSVERSAL ABIERTO

PLANTA A

SECCIÓN LONGITUDINAL SECCIÓN TRANSVERSAL

Tubo cuadrado 50.50.2 lacado

Tubo cuadrado 
50.50.2 lacado

Rodapié de acero lacado
Tubo cuadrado 
80.50.2 lacado

Rodapié de acero lacado Rodapié de acero lacado

PLANTA B

SECCIÓN LONGITUDINAL

DM 4mm ignífugo lacado

DM 16mm ignífugo lacado

Rodapié de acero lacado

AA

BB

V702
ESQUELETOS

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN - VITRINA V501

MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES - PINILLA DE LA SIERRA - MADRID V16
Septiembre 2023

VERSIÓN:

23/01/2024
V16-00
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VISTA SUPERIOR

!
ESTRUCTURA:!
Tubo de hierro soldado y lacado de 50.50.2 mm y de 
80.50.2.!
!
!
PERFILES DE VIDRIOS:!
Perfiles de aluminio anodizado o lacado al horno de diseño 
específico.!
!
!
ACABADO EXTERIOR:!
Cajas y perfiles de aluminio lacado.!
Tablero de DM ignífugo de 19mm y de 10mm de espesor 
lacado, color a definir por la D.F..!
!
!
VIDRIOS:!
Vidrio extraclaro de seguridad laminado 5+5 sellado por 
todo su perímetro con acabado antireflejos.!
!
!
RODAPIÉ:!
Pletina de acero lacado, color a definir por la D.F..

UNIDAD 07 - REEMPLAZO   VITRINA  V702

Rodapié de acero lacado Rodapié de acero lacado

ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL

V702
ESQUELETOS

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN - VITRINA V702

MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES - PINILLA DE LA SIERRA - MADRID V17
Septiembre 2023

VERSIÓN:

23/01/2024
V17-00
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Rodapié

ESTRUCTURA:!
Tubo de hierro soldado y lacado de 50.50.2 mm y 
80.50.2mm.!
!
!
ACABADO EXTERIOR:!
Tablero de DM ignífugo de 19mm lacado, color a definir 
por la D.F..!
!
!
VIDRIOS:!
Vidrio extraclaro de seguridad laminado 6+6 sellado por 
todo su perímetro con acabado antireflejos.!
!
!
RODAPIÉ:!
Pletina de acero lacado, color a definir por la D.F..!
!
!
PUERTA:!
Puerta con cerradura.!

ALZADO

A

A

B

B

C

C

AA

PLANTA

Rodapié

SECCIÓN TRANSVERSAL B-B

Pantalla de 55"

Pantalla de 75"

Pantalla de 55"

Espacio para futuros hallazgos

RINOCERONTE

BISONTE

URO CIERVO

SELECCIÓN ÓSEA!
(CRÁNEOS)

SELECCIÓN LÍTICASELECCIÓN ÓSEA

AA

BB

Pantalla de 75"

V601
SELECCIÓN ÓSEA

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN - VITRINA V601

MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES - PINILLA DE LA SIERRA - MADRID

UNIDAD 05 - CAPACIDAD SIMBÓLICA - VITRINA  V601 A

V18
VERSIÓN:

Enero 2024
23/01/2024

V18-00
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SECCIÓN LONGITUDINAL D-D

A
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PLANTA B-B

Rodapié

SECCIÓN TRANSVERSAL C-C

Pantalla de 55"

Pantalla de 75"

Pantalla de 55"

AA

BB

ESTRUCTURA:!
Tubo de hierro soldado y lacado de 50.50.2 mm y 
80.50.2mm.!
!
!
ACABADO EXTERIOR:!
Tablero de DM ignífugo de 19mm lacado, color a definir 
por la D.F..!
!
!
VIDRIOS:!
Vidrio extraclaro de seguridad laminado 6+6 sellado por 
todo su perímetro con acabado antireflejos.!
!
!
RODAPIÉ:!
Pletina de acero lacado, color a definir por la D.F..!
!
!
PUERTA:!
Puerta con cerradura.!

Pantalla de 55"

V601
SELECCIÓN ÓSEA

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN - VITRINA V601

MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES - PINILLA DE LA SIERRA - MADRID

UNIDAD 05 - CAPACIDAD SIMBÓLICA - VITRINA  V601 - PLANO B

V19
VERSIÓN:

Enero 2024
23/01/2024

V19-00
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SECCIÓN TRANSVERSAL A-ASECCIÓN LONGITUDINAL ESTRUCTURA

A

A

B

B

Rodapié

C

C

AA

PLANTA A-A

AA

Raíl electrificado tipo ERCO Raíl electrificado tipo ERCO

Raíl electrificado tipo ERCO Raíl electrificado tipo ERCO

Raíl electrificado tipo ERCO

Raíl electrificado tipo ERCO

BB

ESTRUCTURA:!
Tubo de hierro soldado y lacado de 50.50.2 mm y 
80.50.2mm.!
!
!
ACABADO EXTERIOR:!
Tablero de DM ignífugo de 19mm lacado, color a definir 
por la D.F..!
!
!
VIDRIOS:!
Vidrio extraclaro de seguridad laminado 6+6 sellado por 
todo su perímetro con acabado antireflejos.!
!
!
RODAPIÉ:!
Pletina de acero lacado, color a definir por la D.F..!
!
!
PUERTA:!
Puerta con cerradura.!

V601
SELECCIÓN ÓSEA

UNIDAD 05 - CAPACIDAD SIMBÓLICA - VITRINA  V601 C

Carlos Barrot        arquitecto      (Col. 10671    COAM)

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO REGIONAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN - VITRINA V601

MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES - PINILLA DE LA SIERRA - MADRID V20
VERSIÓN:

Enero 2024
23/01/2024

V20-00



ILUSTRACIONES REPRESENTATIVAS

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



PLANTA BAJA - SALAS 01 a 04

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



PERSPECTIVAS AÉREAS

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



CENITAL PLANTA BAJA

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



AÉREA GENERAL PLANTA BAJA

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



AÉREA GENERAL PLANTA BAJA

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALAS 01-02

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALAS 01-02

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALAS 01-02

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 03

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 03

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 04

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 04

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



PERSPECTIVAS PEATONALES

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



ENTRADA

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 01

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALAS 01-02

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 02

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 03

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 03

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 03-04

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 04

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 04

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 04

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 04

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



PLANTA ALTA - SALAS 05 a 07

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



PERSPECTIVAS AÉREAS

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



CENITAL PLANTA ALTA

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



AÉREA GENERAL PLANTA ALTA

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



ANTEPROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto

AÉREA GENERAL PLANTA ALTA

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 05

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 05

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 06

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 06

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 06

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 06

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 06

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 07

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 07

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



PERSPECTIVAS PEATONALES

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 05

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 05

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 05

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 06

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 06

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 06

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 06

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 07

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 07

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



SALA 07

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto



MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES

PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL MUSEO VALLE DE LOS NEANDERTALES EN PINILLA DEL VALLE, MADRID                                                                                     CARLOS BARROT  Arquitecto
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