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EXPEDIENTE: A/ISUM-017112/2024

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE RIGE LA CONTRATACION DEL
S%MINISTRO UN EQUIPO LASER YAG-SLT PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
MOSTOLES

PRIMERA.- DEFINICION DEL OBJETO: ARTICULO/CANTIDAD

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que deben
reunir los productos incluidos en el Procedimiento que se convoca para la adquisicion de
UN EQUIPO LASER YAG-SLT para el Servicio de OFTALMOLOGIA, asi como las
condiciones de suministro, instalacion y puesta en marcha de dichos equipos.

Lote Denominacion Cantidad
1 EQUIPO LASER YAG-SLT 1

SEGUNDA.- DESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS ARTICULOS

LOTE 1: EQUIPO LASER YAG-SLT |

Equipo indicado en el tratamiento de las opacificaciones de la capsula posterior tras la
cirugia de la catarata, asi como para la realizacién de iridotomias, capsulotomias,
vitreolisis y trabeculotomia laser selectiva.

Caracteristicas técnicas:

MODO YAG:

Longitud de onda: Minimo 1064 nm

Duracién del pulso: Minimo 3 ns

Repeticiéon: 3 Hz (sencillo) / 1.5 Hz (repetitivo)

Energia: Entre 0.3 y 10.0 mJ / pulso

Modo de disparo continuo: 1, 2 o 3 pulsos por detonacién
Tamario del Spot: Inferior a 10 micras

Angulo de Entrada: 16°

Desplazamiento del foco: de 0 a £ 500 micras

Rayo guia: Minimo 635 nm.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

MODO SLT:

Doble frecuencia Nd: YAG

Longitud de onda: Al menos 532 nm
Duracién del pulso: Minimo 3 ns
Tasa de repeticién del pulso: 3 Hz
Energia: Entre 0.3 y 3.0 mJ / pulso
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e Tamarno del spot: 400 micras
e Angulo de entrada: 5.5°
e Rayo guia: Minimo 635 nm

Caracteristicas adicionales:

¢ Joystick multifuncional motorizado para control de los parametros del laser (energia,
pulsos, u otros).

e Equipado con lampara de hendidura iluminacion LED con amplio rango de aumentos
(entre 5x y 20x, como minimo)

e Accesorios que debe incluir: lentes para SLT, iridotomia, capsulotomia y vitreolisis

e Mesa de elevacion eléctrica apta para el uso con silla de ruedas y asiento para el
operador del laser.

TERCERA.- Consideraciones generales:

e Se entiende por equipo el conjunto completo de maquina o aparato con todos los
accesorios imprescindibles para su funcionamiento.

¢ El adjudicatario adquiere el compromiso firme de disponibilidad de repuestos durante
la vida del equipo.

¢ Los equipos se entregaran con la ultima version de software disponible en caso que
sea necesario. Se actualizaran los programas ofertados, sin coste adicional, durante
los dos primeros anos.

CUARTA.- Marcado CE y directiva de Productos Sanitarios.

Se exigira el cumplimiento de:
¢ Reglamento (UE) 2017/745 sobre Productos Sanitarios y Real Decreto 192/2023 de
21 de marzo.
e Presentara Marcado CE.

o Certificado libre de Latex.
e UNE-EN 60601-1-6 Equipos electromédicos Parte 1 Requisitos generales para la
seguridad basica y funcionamiento esencial, o similar.

QUINTA.- Documentacion.

El adjudicatario del Procedimiento debera remitir dos manuales de usuario (uno para
el Servicio Médico correspondiente y otro para custodia del Servicio Técnico) tanto en
soporte papel como digital, donde se describan las caracteristicas del equipo, explicacién
detallada de los principios de funcionamiento, de los controles y alarmas, operaciones de
manejo y seguridad del paciente, y operaciones rutinarias para la verificacion del
funcionamiento adecuado del equipo previo a su uso diario, etc.

Ademas se adjuntara un manual técnico con toda la informacién correspondiente a
solucion de averias, planos eléctricos, despieces, diagramas de bloques, etc.
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Se debera incluir en la oferta técnica el manual de usuario, redactado en lengua
castellana. Se anexaran también protocolos de mantenimiento y periodicidad de los
mismos. Se entiende que parte o toda la documentacion solicitada puede constituir un valor
especifico de la empresa ofertante por lo que el Hospital asegurara su uso exclusivamente
dentro de la institucién.

Los licitadores deberan cumplimentar la encuesta técnica adjunta en este expediente

SEXTA.- Mantenimiento.

El plazo de garantia de los equipos, incluidos sus componentes y accesorios, sera,
como minimo de 2 afos, contado desde la recepcion formal del equipo en la que conste la
conformidad de su instalacion, funcionamiento y haber superado el test de aceptacion.

La garantia incluira todos los componentes del equipo, elementos auxiliares,
instalaciones y piezas de repuesto, mano de obra, desplazamientos, dietas y demas costes
que puedan derivarse del cumplimiento de la misma. Asi como los mantenimientos
preventivos y las revisiones técnico-legales durante este periodo de garantia si las
requieran.

Se establecera en el expediente el precio maximo del mantenimiento tras el
vencimiento de la garantia, que en el caso del todo riesgo vendra indicado en valor absoluto
anual incluido impuestos. Ademas se indicaran los precios y coberturas de otras
modalidades de contrato de mantenimiento: preventivo, preventivo+materiales, franquicias,
evolutivo (disponible incluso durante el periodo de garantia, que pudiera ser requerido,
tanto para la actualizaciéon de versiones del aplicativo y software base del sistema e
incorporar nuevas funcionalidades, adecuaciéon a normativa, o motivado por incidente o
brecha de seguridad en el sistema y equipos objeto de este contrato).

Con preferencia los mantenimientos seran realizados por la empresa fabricante o
por los Servicios de Asistencia Técnica que presenten la correspondiente homologacién,

Se debera adjuntar tabla con los precios de tarifa correspondientes al afio en curso
referidos a costes de las intervenciones de mantenimiento correctivo tales como: coste hora
operario, desplazamientos, dietas, etc.

Se debera confirmar por escrito que el tiempo maximo de respuesta tanto en el
mantenimiento contratado como en el "a peticién" no superara en ningun caso las 8 horas.

El tiempo de actividad util sera del 95% estableciéndose como periodo base un
horario de 8 horas diarias durante 6 dias a la semana. El tiempo total de resolucién de averia
no superaran las 72 horas totales comprendidas en dias laborables.
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SEPTIMA.-Repuestos y consumibles.

Se entregara tabla con los precios de los recambios y consumibles mas usuales, asi
como una estimacién de consumo anual de los mismos. Asimismo, se entregara carta de
compromiso de continuidad de repuestos durante al menos 10 afnos.

OCTAVA.- Implantacidn.

Junto con la informaciéon general del expediente se debera incluir un plan de
implantacién de tipo general del equipo con indicacién de datos como: consumo eléctrico,
peso, rango de temperaturas de funcionamiento, tipo de proteccién IP, grado de proteccion
frente a corrientes de fuga, etc. Y se facilitaran todos aquellos datos que a juicio del Servicio
Técnico del Hospital puedan considerarse relevantes. En caso de que haya que
desmantelar un equipo existente para la implantaciéon del nuevo la empresa adjudicataria
debera hacerse cargo de las labores de retirada y destruccion, presentando al Hospital el
Certificado de Destruccion.

NOVENA.- Trabajos comprendidos

Estan incluidos los siguientes trabajos que completan la instalacion y puesta en
marcha del equipo objeto del contrato:
e Desmontaje y retirada del equipo o equipos obsoletos si asi se indicase por el Servicio
Técnico del Hospital.
Carga/descarga, desplazamiento y ubicaciéon en su emplazamiento definitivo.
Trabajos de puesta en marcha.
Retirada de cajas, embalajes o envoltorios voluminosos.

DECIMA.- Formacion.

El adjudicatario impartira cursos de formaciéon para uso y adiestramiento de los
equipos al personal que vaya a hacer uso de los mismos, ademas de cursos de
mantenimiento para el personal técnico del Servicio de Electromedicina del Hospital.

DECIMO PRIMERA.-Albaran y/o hoja de entrega.

En el albaran y/o hoja de entrega para su entrada en el Hospital en la zona de recepciéon
ubicada en la UARB, debera figurar, ademas de los datos contables, de forma clara y por
cada uno de los lotes, los siguientes datos:

DESCRIPCION:
MARCA:
MODELO:
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EL DIRECTOR GERENTE JEFE DE SERVICIO DE
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