Ref: 47/176298.9/24

‘;ﬂ Hospital Universitario Este documento se ha obtenido directamente del original que
g e Fuenlabrada | contenia todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos

personales protegidos y los codigos que permitirian acceder al original.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS. PA SUM 24-022

Primera.- El objeto del presente expediente de contratacion consiste en el “SUMINISTRO DE FUNGIBLES PARA EL SISTEMA
DE PERFUSION HIPERTERMICA INTRAPERITONEAL ABIERTA (SISTEMA DE HIPEC ABIERTA), CON PUESTA A DISPOSICION
DE EQUIPOS NECESARIOS PARA LA UTILIZACION DEL MATERIAL, PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL Y AD DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA”, conforme se detalla a continuacioén:

Precio Importe total

Ne¢ Cant. Est. 24 | unitario estimado IVA
LOTE cODIGO DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS meses IVA EXCL. EXCL.

UNICO | 103232 | (9246 SAP) FUNGIBLE PARA EL SISTEMA DE PERFUSION HIPERTERMICA 80 1.975,00 € | 158.000,00 €

INTRAPERITONEAL.

(103232) SISTEMA IRRIGACION NORMOTERMICA P/BOMBA.

o Sistema pre-ensamblado con diferenciacidn entre:

0 Circuito a colocar en el equipo.

0 Conexiones en el paciente (canulas y termdmetros).

0 Conexidn entre el paciente y el equipo a través de tubuladuras aisladas
térmicamente.

Permitira la realizacién de técnica HIPEC o HITHOC.

0 Cerrada o semi-cerrada.

O Abierta.

O Laparoscépica.

Flujo minimo de 1,2 I/min., lo que en combinacién con un sistema de

calentamiento eficaz permitird la maxima efectividad terapéutica de la

circulacion de los fluidos en el abdomen.

Temperatura de trabajo 372C a 45°C.

Permitira trabajar en procedimientos hasta 6 horas.

Control automatico en continuo de las distintas fases del tratamiento,

incluyendo:

0 Temperaturas de soluciones y de paciente.

0 Presiones en las lineas en las distintas etapas del circuito.

0 Ajuste del flujo de retorno para mantener el volumen de solucién en la cavidad
abdominal y la interrupcion de la circulacién en caso de problemas.

Control del proceso a través de pantalla tactil.

Sistema de calentamiento de alta eficacia y potencia, alcanzando las

temperaturas de perfusién en pocos minutos (4 litros a 422C en purgado en 6

min.).

Control de la temperatura en el circuito y en las cavidades del paciente a través

de un sistema de 9 canales:

0 Dos sensores pre-instalados en las dos entradas de infusion de fluidos en el
paciente.

0 Un sensor pre-instalado en la linea de salida del paciente.

0 Seis (6) sensores adicionales para colocar a voluntad en el paciente.

Control y juste de la temperatura de calentamiento a través de sensores

intermedios en el sistema de placas, y también a la entrada y salida del sistema.

Visualizacién de temperaturas del paciente en la pantalla en forma numérica y

grafica a lo largo del procedimiento.

Sensores de presion para monitorizacién de la entrada y salida del paciente,

ademds de la presion del flujo en las diversas fases del propio equipo.

Seguridad de alto nivel:

O Placas de calentamiento secas.

O Bateria integrada para prevenir fallos de alimentacion y facilitar (por ejemplo)
la movilidad del equipo entre ante-quiréfano y quiréfano tras el montaje y
priming fuera de quiréfano.

0 Sistema configurable de alarmas acusticas y visuales.

0 Monitorizacion en linea de presiones a través de sensores dedicados.

0 Sistema de chequeo y autodiagndstico inicial.

Retirada de todo el volumen de solucién en el propio circuito, al finalizar el

tratamiento, para su eliminacién en el contenedor de residuos, eliminando

contaminacion de otros elementos del quiréfano y garantizando la seguridad del
equipo quirdrgico.

Incluird 3 lineas de retorno con acanaladura coaxial y multi-horadadas (tipo

“Blake”) Ch 24 con sistema anti-bloqueo. Pueden usarse como drenajes post-

quirdrgicos hasta 1 mes.

Incluird 3 lineas de entrada de fluidos de silicona multi-horadadas Ch 24.

Transferencia de calor “en seco” entre las placas del calentador y la bolsa de

circulacion de fluido. Se elimina asi el riesgo de contaminacién por
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Precio Importe total
o Cant. Est. 24 | unitario estimado IVA
LOTE cODIGO DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS meses IVA EXCL. EXCL.

Mycobacterium chimaera.

e Sistema de filtracion de tres etapas, reteniendo cualquier resto quirlrgico y
asegurando el flujo de solucidn limpia hacia el paciente.

e Utilizacién de dos bombas de rodillo, una para infusién y otra para retirada,
permitiendo un control automatico y preciso de la circulacién en el abdomen.

e Impresora incorporada para los datos mas importantes de cada tratamiento.

e Grabacidn de parametros en USB.

El objeto del contrato conlleva puesta a disposicion de equipos vinculados a la adjudicacion del expediente, segun lo
establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Segunda. - Requerimientos a cumplir por los adjudicatarios

e El suministrador debera realizar entregas de material cuya fecha de caducidad garantice su consumo con suficiente
antelacién. Asimismo, la reposicion de posibles unidades defectuosas (si las hubiera) sin coste alguno para el Hospital.

e Incluiran en su oferta la informacion de los equipos que pondran a disposicion del Hospital durante la ejecucion del
contrato. Ademads, sera obligatorio rellenar por cada equipo necesario el Anexo IV del pliego de cldusulas
Administrativas Particulares, e incluirlo en el sobre n2 1.B Documentacién Técnica.

e Los equipos se suministraran con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexién, accesorios de anclaje o
fijacién necesarios para su total y correcto funcionamiento.

e El adjudicatario se comprometerd a aportar, sin costes, durante el periodo que dure el procedimiento, aquellas
innovaciones que supongan una mejora sensible y repercuta sobre una mayor calidad en los resultados, a criterio del
Hospital.

¢ LaInstalacion del aparataje, instrumentacién y/o dispositivos ofertados por el adjudicatario se realizard en un plazo no
superior a quince dias desde la firma del contrato. Los trabajos de instalacién seran por cuenta del adjudicatario, incluso
la adecuacion de instalaciones u obras necesarias para el correcto funcionamiento del equipo. Estos trabajos se
realizaran bajo la supervisién y directrices del Servicio Técnico del Hospital, entregando el adjudicatario una memoria
de instalacion con toda la informacidn relevante (planos, esquemas calculos, etc.) a la firma del contrato.

e Los licitadores se comprometen a mantener integramente los equipos, corriendo de su cuenta cualquier tipo de gasto
en este sentido.

e Unavezresuelto el contrato, los trabajos de retirada se realizaran bajo la supervision y directrices del Servicio de Cirugia
General, AD y del Servicio Técnico del Hospital.

e El adjudicatario del presente contrato debera hacerse cargo de la conectividad de sus equipos al sistema informatico
del centro.

e El adjudicatario se compromete al mantenimiento técnico legal, asi como al preventivo y correctivo mediante una
atencién continuada, aportando informe escrito las revisiones realizadas, asi como a incluir todas las piezas de repuesto,
mano de obra, desplazamiento, etc., que sean necesarios para su reparacidon en caso de averia o en caso de
mantenimiento preventivo.

e En la oferta técnica se desglosara el planning sobre las necesidades y calendario de los mantenimientos preventivos de
los equipos.

e Paraaquellas averias de equipos que no se puedan resolver en el plazo de 2 semanas, se deberd instalar un equipo para
sustituir al averiado.

e Una vez finalizado el contrato, la empresa debera retirar el equipo o transferir la propiedad segun el documento que le
proporcionara el Hospital para su aprobacion.

Tercera. - Alcance de las caracteristicas técnicas. Las empresas licitadoras deberan ofertar el material que constituye el
objeto de este expediente de contratacién, tomando como referencia las caracteristicas técnicas que se describen en la
cldusula primera.

Cuarta. - Los licitadores deberan ofertar por precios unitarios para cada uno de los lotes, segin modelo de Anexo 1.I del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Seran excluidas las proposiciones econdmicas presentadas a lotes con varios componentes, que no oferten a la totalidad
de los mismos, o que excedan el precio de licitacidn, sin IVA, de alguno de ellos.
Las cantidades propuestas para la adjudicacidn son estimadas, su entrega esta condicionada a las necesidades del Hospital.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE FUNGIBLES PARA EL SISTEMA DE PERFUSION HIPERTERMICA INTRAPERITONEAL
ABIERTA (SISTEMA DE HIPEC ABIERTA), CON PUESTA A DISPOSICION DE EQUIPOS NECESARIOS PARA LA UTILIZACION DEL MATERIAL, PARA EL SERVICIO
DE CIRUGIA GENERAL Y AD DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA. PA SUM 24-022 Pagina 2 de 3



‘;H Hospital Universitario
sacvans € FUuenlabrada

Quinta. - Incorporacion al contrato. El presente Pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, sera
incorporado como estipulacién al contrato que se suscriba con el adjudicatario.

Incorporacion al contrato. El presente Pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, sera incorporado como
estipulacion al Contrato que se suscriba con el adjudicatario.
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FECHA Y FIRMA Firmado digitalmente por: SARMIENTO BELTRAN GEMA

Fecha: 2024.05.13 15:46

Fdo.: Gema Sarmiento Beltran
Directora Gerente
Ente Publico Hospital Universitario de Fuenlabrada

Firmado digitalmente por: GUTIERREZ GARCIA JOSE IGNACIO

'_ Red

BHs H

Madrid
Hospitales sin Humao

ESTA PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL HOSPITAL
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