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EXPEDIENTE PASA 2024-7-092

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN
ECOGRAFO, PARA EL SERVICIO DE NEUROLOGIA DEL HOSPITAL
CLINICO SAN CARLOS

INFORME TECNICO
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Por favor, para cumplimentar el documento, haga clic en la casilla de la opcién que corresponda (en
caso de modificacion, vuelva a hacer clic para borrar la opcion errénea). En caso de incumplimiento,
debe justificarse el motivo del mismo. Muchas gracias

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DEL SISTEMA:

ﬁ{ Plataforma:
o Ecografo digital con al menos 4.700.000 canales digitales.

e Carro de facil maniobrabilidad, ergonémico, con baterias integradas y reencendido
en 20 segundos desde el modo de hibernacion.

e Pantalla tactil de al menos 127, tipo Tablet con tecnologia de deslizamiento y
posibilidad de configurarla como segundo monitor de ultrasonidos, teclado virtual y
configurable para la introduccion de datos de paciente o para acceso a controles del
equipo.

e Pantalla LCD panoramica de alta resolucién (no inferior a 1920*1080 pixeles) de al
menos 21" pulgadas, montada sobre su propio brazo, totalmente articulado, y que
incluya la opcién de visualizar la imagen a tamario completo de pantalla.

e Consola de trabajo (panel de control) basada en un doble brazo articulado, que
permite multiples posicionamientos espaciales, con independencia del monitor, con
giro superior a 120° (sobre su propio brazo y no sobre sus ruedas) y con un ajuste
en altura con un rango >15cm.

e Conexidn simultanea de 4 transductores, con seleccién automatica de sondas.
Todos los transductores de imagen disponibles para este equipo se podran conectar
de manera indiferente en cualquiera de sus puertos habiles, sin necesidad de algun
tipo de adaptador externo que habilite su funcionamiento.
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Posibilidad de trabajar con transductores de alta eficiencia, con tecnologia de Cristal
de Onda Pura o Cristal Unico.

Capacidad de trabajar con transductores virtuales para diagnéstico del equipo de
forma remota.

Rango dinamico de al menos 270dB.

Ancho de Banda de 1 a 20 MHz, con amplia gama de transductores.
Frame rate superior a 1800 imagenes por segundo en imagen 2D.

Equipo con capacidad de ser ampliado con paquete cardiolégico completo.
El equipo en funcionamiento no emite ruido por encima de 42 dB.

Boton dedicado en consola para solicitar asistencia técnica remota.

[0 Modos de exploracion:

Paquetes clinicos incluidos para los siguientes tipos de estudios:
Vascular, incluyendo TCD.
Modos de imagen disponibles:

Modo 2D.

Modo M.

Modo M anatémico.

Modo Doppler Color.

Modo Doppler Color Power Angio (Doppler potencia).
Modo Doppler Pulsado.

Modo Doppler Continuo.

Modo Doppler Color Compare.

Modo DUAL.

Modo Duplex 2D y Doppler.

Modo Triplex 2D, Doppler y Color o Power.
Doppler Color adaptativo.

Doppler Tisular.

2° Arménico mediante pulso invertido.
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Q(- Controles del Sistema:

Sistema de ajuste automatico de la frecuencia en funcion de Ia profundidad del
examen trabajando en Doppler Color.
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Formacion de la imagen usando todas las frecuencias del transductor de forma
simultanea, sin seleccion de frecuencias.

Optimizacion automatica y en continuo de la Imagen B, Doppler y Doppler Color
mediante la pulsacién de una sola tecla.

Imagen de Segundo Armoénico, usando técnicas de pulso invertido.

Posibilidad de emitir haces multi-angulados, que amplian la informacién recibida.
TGC ajustable manualmente mediante 8 potenciémetros fisicos deslizantes
localizados en el panel de control, no siendo admisible sélo controles virtuales en
pantalla tactil.

Zoom de alta definicion en tiempo real de hasta 16 veces (x16).

Profundidad de trabajo de al menos 39 cm.

Posibilidad de configurar el sistema de forma remota.

Z( Dotacion de Software:

Procesamiento de imagenes adaptable para la reduccién de ruido y artefactos, para
mejorar la definicion de los bordes y los tejidos, ajustable gradualmente.

Exploracién automatica en tiempo real que optimiza de manera automatica y
continua la imagen bidimensional.

Programa de calculos y medidas automaticas en tiempo real y post-proceso en la
sefal Doppler.

Programas de arranque de aplicaciones definidos por fabrica y por el usuario.

Programas de medidas y calculos completos para todas las aplicaciones con
posibilidad de obtencion de célculos automaticos en Modo Doppler Espectral.

Programas de anotaciones, comentarios y marcas corporales.

ﬁ Conectividad, almacenamiento y compatibilidad:

Estacion de trabajo integrada en el equipo.

Conexion DICOM 3.0. Incluira al menos Print, Store, Store Commitment, Worklist,
MPPS, Q&R e Informes estructurados. Posibilidad de enviar volimenes al PACS.
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e Posibilidad de importar desde el PACS imagenes de otras modalidades a través de
DICOM Query/Retrieve (TAC/RM/ rayos X/mamografia/PET), y poder comparar
con imagen de ecografia en tiempo real.

e Capacidad de almacenamiento en disco duro interno de al menos 500 Gb.

e Captura retrospectiva y prospectiva de clips en un dispositivo interno o en un medio
extraible. Capacidad de grabacion de DVD/CD para el almacenamiento de
imagenes DICOM o para la exportacién en formatos JPEG o AVI para la
compatibilidad con PC.

e Conexion por red via Ethernet.

e Conexion de red inaldambrica con los siguientes requisitos:
o Autenticacién WPA2-Enterprise (802.1x)
o Autenticacion con usuario y contrasefa

o Método EAP: PEAP
o Autenticacion MSCHAPV2

Br Dotacién de transductores:

e Transductor sectorial transtoracico, con tecnologia de cristal puro o similar, y rango
de frecuencias comprendido entre 1y 5 MHz, para estudios neurologicos.

e Transductor lineal con rango de frecuencias comprendido entre 3 y 12 Mhz, para
estudios vasculares.
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