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DETECCION, TECNOLOGIA Y CONTROL, S.L

OFERTA ANORMALMENTE BAJA.
LOTE N°1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE ALARMA Y CCTV.

A. Confirmacion de que la oferta presentada esta referida al conjunto de
especificaciones técnicas detalladas en el Documento de Licitacion.

En la oferta presentada por DTC, se incluyen la totalidad de los sistemas de alarma y CCTV
incluidos en el pliego técnico de la licitacion, cumpliendo rigurosamente, con las marcas y modelos
Indlicados.

En respuesta a la justificacion presentada por DTC, cabe sefalar lo siguiente:

- En la eleccién de los componentes del sistema de alarma no se han considerado las
compatibilidades entre los dispositivos integrantes, tal y como se muestra en el Anexo I

de este documento.

El Panel AJ-HUB-W elegido no soporta dispositivos tales como los detectores
PIRCam y los repetidores de sefial REX2. Para garantizar una completa
compatibilidad y correcto funcionamiento de los sistemas el Panel debe ser Hub
2 (4G). La diferencia de precio entre ambos dispositivos estd entre 40-50%.

- La Barrera Cierre Camino para la finca de la Chimenea no posee proteccion IP67, siendo

un equipo disenado Unicamente para uso en interiores. (ver Anexo II).

El modelo ZK-BG1000L propuesto, no es un dispositivo apto para instalar a la
intemperie. Dentro de la misma gama de producto, solo podrian aceptarse
aquellos modelos que presenten un chasis exterior de acero con tratamiento
especifico para uso en exteriores, lo que supondria un coste adicional de entre el
70-75%.

- Se proponen soluciones de radioenlaces para la conectividad, pero no se especifican los
baculos o soportes en altura necesarios para su instalacion, ni el origen de las tomas de

alimentacién necesaria para su funcionamiento.

o Censyra: Deben ir incluidos los postes para la colocacion de los videoporteros,
asl como su correcta instalacion sobre el terreno. No se especifica.
o Chimenea: 4 equipos de radioenlaces. Estaran incluidos los postes o baculos

necesarios para su instalacion, asi’como los trabajos eléctricos (mano de obra,






ANEXO I. COMPATIBILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS AJAX
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ANEXO II. ESPECIFICACIONES TECNICAS ZK-BG1000L
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Especificaciones

Marca ZKTeco

Modelo PB-BG1000L

Indicadores LED ndicadores LED de estado de la barrera
Movimiento de barrera Subida y bajada

Modo de emergencia Apertura manual de barrera para emergencia

Seguridad Detencién y/o retorno de barrera en caso de bloqueo

Tipo de motor Motor cepillado sin escobillas
Fiabilidad 3.000.000 de ciclos
Alimentacion AC 110/220 V / Bateria DC 24 V

Distancia de control remoto ?230m
e |
Temp. funcionamiento -35°C ~+70°C
Tipo de brazo Sin brazo (apta para brazo de hasta 4.5 metros de longitud)
s % i 1.5 s (brazo de 3 metros)
Maxima velocidad de operacion oy & _
2.5 s (brazo de 4.5 metros)
Dimensiones 1020 (Al) x 350 (An) x 300 (Fo) mm
Peso 45 kg

Proteccion Apta para interior
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EULEN SEGURIDAD

OFERTA ANORMALMENTE BAJA,
LOTE N©2 SERVICIO DE VIGILANCIA DE SISTEMAS DE ALARMA

3. SISTEMA DE COMUNICACIONES: CONEXION A LA CENTRAL RECEPTORA DE
ALARMAS (CRA)

Laempresa de seguridad adjudicataria del contrato prestara el servicio de conexion de los sistemas
de intrusion a la Central Receptora de Alarmas (CRA) a través de elementos de interconexion,
adaptados a las exigencias del entorno, tales como: enlace de fibra éptica, router 4G/SG, conexién

C/Leganitos, 47. 3 planta
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satélite, radioenlaces o cualquier otro sistema que garantice conexiones que cumplan con un
minimo de ancho de banda de 5 Mb/s. La empresa adjudicataria sera la responsable de la eleccion
de los sistemas de telecomunicaciones mas idoneos a instalar en cada una de los edificios o
instalaciones, asi como de la gestion de los mismos y del mantenimiento anual.

La conexion a la CRA serd a través de 2 vias de comunicacion (Ethernet + GPRS). Los servicios de
comunicaciones necesarios para establecer dichas conexiones serdn a cargo de dicha empresa
adjudicataria, que realizara la instalacién, contratacion y gestion de las lineas de comunicacion
necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de todos los sistemas.

Laempresa de seguridad adjudicataria se compromete a la recepcién y comprobacién de las sefiales
de alarma que reciba en sus equipos procedentes de los centros, asi como a la retrasmision a los
servicios competentes de Policia o Guardia Civil, para el inmediato conocimiento y efectos de
auxilio, siempre que 1as citadas senales estén relacionadas con acciones de robo 0 atraco.

El protocolo de comunicacion y actuacién (punto 6.2.3. de este pliego) seran entregados por el
IMIDRA a la empresa adjudicataria al inicio del contrato.

RELACION DE SERVICIOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO "CONEXION MANTENIMIEN TE 2

censRA | cpenea | Lalsta | Enc [soroeavera] moseouo | socorro | escore [ rueasraba [T
Conexién CRA 4018€ 1.0006€| 100045€| 140063€ 2009€ 20009€|  40018€ 400,18€ A009€| S20U€
Desplzamisatos Mantenimiento Anud (1/afic) 1323€ 1958 € 1€ 19183€ 106.26€ 15709€| 111 72€ 11832€ B1€| 118137€
parma (1 presencal 13 remotos) 3B50€ 5466 € £887€ 986.44€ 1433€ 101€ 18182€ 1B20€ 10281€| J074€
Mantonimiento Prernectvo Anual CCTV (1 presencia) 1%08€[  as71€ 9152€
Conlrol Accesn (1 presenciah 11046€ EE
M Correctivo (Coste ghid] par instafaci 175651€| 1.75551€
instaacion - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
Sistemas de Comunicaciones Senico prnpd - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
[Senico 2*via falamas) - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
BASE 12MESES | 12.49854€
| *EN ROJO. SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN LA OFERTA VAQl) | 26ume
TOTAL 12 MESES | 15123 8€
BASE 24 MESES | 2456708 €
TOTAL 24 MESES | NU64T€
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INFORME TECNICO SOBRE LA JUSTIFICACION PRESENTADA POR LA EMPRESA “INSEGA 2030
SEGURIDAD S.” SOBRE SU OFERTA ECONOMICA, ANORMALMENTE BAJA ENTRE LAS
PRESENTADAS AL CONCURSO PARA LA EJECUCION DE “SUMINISTRO, INSTALACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INTRUSION: ALARMAS, CIRCUITOS CERRADOS DE
TELEVISION Y CONTROL DE ACCESOS, ASI COMO SU CONEXION CON UNA CENTRAL RECEPTORA
DE ALARMAS EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO MADRILENO DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDRA)

Se emite el presente informe recogiendo las recomendaciones y conclusiones aportadas por la
empresa Tecnoser Seguridad S.L.U., formuladas en virtud de contrato de asistencia técnica
formalizado a los efectos, para el apoyo solvente especializado en las diversas fases del presente
procedimiento de contratacion. Sus argumentos, al respecto de la justificacién presentada y que
se adjunta como anexo a continuacién del presente informe, han sido los siguientes:

- LOTE N21 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE ALARMA Y CCTV

No se aporta informacion técnica suficiente que justifique la oferta anormalmente baja.

La ausencia de justificacidn técnica donde se sustenten los precios anormalmente bajos, ponen
en cuestion la existencia de una base econdémicamente viable y que cumpla simultdineamente
con las prescripciones del PPTP y el objeto del contrato en condiciones de seguridad y calidad
del servicio.

Con base en todo lo anterior se concluye en sefialar la imposibilidad por parte de esta empresa,
para llevar a cabo la ejecucion del objeto del proyecto segun sefiala el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, en las condiciones propuestas en su oferta y posterior confirmacién
argumentada de las mismas.

En Madrid, a fecha de pie de firma

Almudena Chapa Quijano.

Ingeniera Técnica. Colegiada n° ||l
Directora de Seguridad
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INSEGA 2030 SEGURIDAD S.L

OFERTA ANORMALMENTE BAJA.
LOTE N°1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE ALARMA Y CCTV,

Justificacion econémica

Se ha realizado un estudio individualizado de cada edificio, asumiendo las instalaciones que
correspondian a cada uno, lo que ha supuesto los siguientes precios, incluyendo mano de obra y

material.

- CENSYRA (COLMENAR VIEJO): 2 Sistemas de alarmas, 1 sistema de CCTV y 1 sistema
de CCAA, con un total de: 4.448,90 €.

- LA CHIMENEA (ARANJUEZ): 5 Sistemas de alarma, 5 sistemas de CCTV y 1 sistema de
CCAA, con un total de: 12.786,90 €.

- LA ISIA (ARGANDA): 5 sistemas de alarma y 5 sistemas de CCTV, con un total de:
6.403,30 €.

- EL ENCIN (ALCALA DE HENARES): 7 Sistemas de alarma y 2 sistemas de CCTV, con un
total de: 11.596,10 €.

-  SOTOPAVERA (ARANJUEZ): 1 Sistema de alarma y 1 sistema de CCTV, con un total de:
2.714,00 €.

- RIOSEQUILLO (BUITAGO DE LOZOYA): 1 Sistema de alarma y 1 sistema de CCTV, con
un total de: 1.964,40 €.

-  EL SOCORRO (COLMENAR DE OREJA): 2 Sistemas de alarma y 1 sistema de CCTV, con
un total de: 3.353,70 €.

- VIVERO DEL ESCORIAL (EL ESCORIAL): 2 Sistemas de alarma con un total de 1.799,40€

= MADRID RURAL (FUENLABRADA): 1 Sistema de alarma con un total de: 1.289,40€.
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