ANEXO Il

Reutilizacidn de la museografia de itinerancias anteriores.

Todo el material se debe recoger en los almacenes de la anterior empresa adjudicataria, en un
punto de la Comunidad de Madrid.

Las vitrinas, peanas y bases de TV estan producidas en DM lacado en blanco. Acabado del
conjunto en pintura semilaca mate, realizada a pistola, con base de imprimacién, acabado fino,
color blanco

Los autoportantes de entrada tienen perfil de acero.

Campanas de metacrilato para cubrir las vitrinas: Formadas por 4 laterales y 1 cara superior,
construida con planchas de metacrilato de 8 mm de espesor, cantos biselados y unidos con
adhesivo incoloro.

Vitrinas

9 120 x 70 X 85h cm
11 120 x 60 X 85h cm
60 X 60 X 85h cm
60x60x 110 cm
100 x 100 x 85 cm
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Campanas o urnas

60 X 60 X 30h cm
120 x 60 x 30h cm
120 x 60 X 15h cm
120 x 60 x 45h cm
120 x 60 x 15h cm
120 x 70 X 15h cm
120 x 70 X 85h cm
85 x 70 x 45h cm
120 x 70 x 45h cm
75 x 57 x 20h cm
60 x 60 x 20h cm
94 x 77 x 45h cm
120 x 70 x 45h cm
120 x 70 x 25h cm
120 x 70 x 30h cm
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Peanas

85 x 70 x 85 cm

75 x57 x50 cm

94 x 77 x 85 cm

50 x 50 x altura variable entre 10 y 20 cm
60 60 x altura variable entre 20 y 40 cm
120x 120X 20 cm
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82 x 38 x 100 cm
50x70x35cm
40x120x 154 cm
30x40x25cm
100 x50 x 10 cm
96x96 x 12 cm
95x90 x40 cm
115x95x40cm

R PR R R R PR

Bases para pantallas de video TV
6 50x40 x 100 cm

Autoportantes de entrada

10 90 x 200 x 5 cm DM con marco de acero lacado en negro

Paneles autoportantes para colgar obra.

10 unidades 120 X 90 cm
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Alzado frontal Alzado lateral Seccion frontal Seccion lateral Seccion |ateral
Materiales:
) - Tableros de ina color blanco sobre de acero

L - lacado al horno.
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bt - } - Carrll cuelgacuadros, ( slstema de varilla o cable de acero o nylon)
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	Campanas de metacrilato para cubrir las vitrinas: Formadas por 4 laterales y 1 cara superior, construida con planchas de metacrilato de 8 mm de espesor, cantos biselados y unidos con adhesivo incoloro.
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