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ACLARACION A CONSULTAS DE LICITADORES

Expediente: A/SUM-039083/2024

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOS TRATAMIENTOS DE PACIENTES CON
BOMBA DE INSULINA PARA EL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION Y
EL SERVICIO DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO
GREGORIO MARANON, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS.

Para general conocimiento de los interesados en la licitacion se publica la respuesta dada

por la Unidad Promotora de este expediente, a las consultas realizadas por las
empresas:

AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPANA S.L.:

En relacién con el expediente mencionado, la empresa desea realizar las siguientes
preguntas al Organo de Contratacion

e En el segundo punto de QARACTERiSTICAS DEL MATERIAL FUNGIBLE DE
LAS BOMBAS DE INFUSION para el LOTE 2, figura:

“Tubos con doble cubierta que evita el acodamiento. Canulas de diversas
configuraciones de teflon con angulos de 259 y 909, Céanulas de acero para
pacientes con hipersensibilidad al teflon.”

Entendemos que la descripcion de los angulos es una errata y deberia poner 25°
y 90°. 4 Es correcto?

Respuesta Si, es correcto, es una errata, debe poner 25° y 90°

e Enlas caracteristicas minimas del transmisor para el lote 2 que figuran en PPT se
pide:

“‘Se acopla al sensor, realiza las lecturas del sensor y las envia mediante
tecnologia inalambrica a la bomba, sin necesidad de escaneo.”

Entendemos que, si el transmisor viene acoplado directamente de fabrica, sin
necesidad de que el paciente o el profesional tenga que hacer ninguna maniobra
para su instalacion, cumple igualmente con esta caracteristica minima ya que
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supone una mejora tecnoldgica que no afecta al rendimiento del sensor y ademas
supone un beneficio para el sistema. ; Nos pueden confirmar que es asi?

Respuesta: En el Pliego de Prescripciones Técnicas se pide como requisito
minimo que el Transmisor se acople al sensor, realice las lecturas del sensor y las
envie mediante tecnologia inalambrica directa a la bomba, sin necesidad de
escaneo.
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