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SaludMadrid

1. OBIJETO

Hospital Universitario
de Fuenlabrada

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y

condiciones de prestacion que habrdn de regir la adquisicién de un Laser de CO2 para el

Servicio de Ginecologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

LOTE

UNIDADES

DESCRIPCION

SERVICIO

PRECIO UNITARIO

SIN IVA (*)

Laser CO2

Servicio de Ginecologia

43.000,00 €

(*)Tipo de IVA 21%

El objeto del presente documento es exponer las condiciones técnicas que debe reunir el

equipamiento electromédico que constituye el objeto de la compra, asi como las condiciones

de suministro, instalacion, puesta en marcha, servicio técnico posterior y capacidad de los

suministradores, para la provisién del equipo para el Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento

para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas de los equipos a adquirir.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia de al menos 40 W.

Longitud de onda de 10.600 nm, aproximadamente.

Potencia del laser regulable. Indicar rango y pasos seleccionables.

Rayo guia para dirigir el laser de intensidad ajustable.

Modos de emisidn al menos continuo, pulsado, superpulsado, finepulse y fraccionado.

Diferentes formas del haz para su uso en Ginecologia: cuadrado, rectdngulo, triangulo,

circulo, corona y hexagonal como minimo.

Entrega del haz mediante brazo articulado.

Pantalla de control tactil de al menos 8”.

Stacking seleccionable al menos de 1 a 5.

Indicar sistemas de seguridad y alarmas.

Algoritmo que evite la acumulacién de calor en el tejido.

Control absoluto de todos los pardmetros: profundidad y anchura del pulso, porcentaje

de zona tratada y densidad de energia por punto.
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e Incluird los siguientes accesorios especificos. Especificar nimero y tipologia:

o Espéculos de 902 para tratamiento de incontinencia de esfuerzo, sindrome de
relajacion vaginal y prolapsos de bajo grado de didmetro estandar y delgado.

o Anillos de tratamiento para incontinencia.

o Espéculos para tratamiento de atrofia disparo de 36092 para didametro estandary
delgado.

o Jaulas para desplazamiento de espéculos.

o Incluird las siguientes piezas de mano:
* Biselada para tratamiento de introito y regién vestibular.
= De doble bisel para tratamiento de horquilla vulvar y foseta navicular.
=  Para vaporizacion de lesiones cervicales.

o Incluird aplicadores fraccionales con distintos tamafios de spot intercambiables.
Especificar.

o Todos los accesorios intravaginales deberan estar fabricados en INOX y/o oroy
ser autoclavables.

e El sistema ofertado debe permitir acoplamiento y compatibilidad con la mayoria de los
colposcopios del mercado. En caso de necesitar algun tipo de accesorio o adaptador
para el correcto funcionamiento de ldser con colposcopio en el servicio de destino, se
incluird sin coste para el centro.

3. ALCANCE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ELEMENTOS

El equipo a suministrar tendrd que cumplir con las especificaciones, composicion vy
caracteristicas establecidas como minimas y el equipo ofertado debera ser de nueva fabricacién

en todos y cada uno de sus componentes.

Con objeto de facilitar el proceso de evaluacién y seleccidon debera proporcionarse de manera
obligatoria la maxima descripcidn, hojas de datos técnicos del producto (Product Data),
productos e informacién que permita realizar un completo andlisis de las diferentes ofertas
presentadas. La falta de informacién, ausencia de hojas de datos de producto de los
componentes ofertados o respuesta a las cuestiones técnicas planteadas que no pueda ser

debidamente contrastada podra ser motivo de que la oferta no sea valorada.

Es de cumplimiento obligatorio presentar una lista de equipos similares al ofertado que se
hayan instalado en los ultimos 3 afios en Espaia, clasificados por modelo, afio de instalacion y

centro.
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El licitador deberd incluir en la oferta certificados acreditativos del cumplimiento de las
normativas vigentes de productos sanitarios, cuando sea preciso. No se admite la opcién
refurbished (reacondicionado).

Se deberd garantizar la existencia de servicio de mantenimiento y repuestos durante al menos
un periodo de vida de 10 anos, tal y como se determina en el punto 1 del articulo 127 bis
Reparacidn y servicios posventa del RD - Ley 7/2021 del 27 de abril, el productor garantizara, en
todo caso, la existencia de un adecuado servicio técnico, asi como de repuestos durante el plazo
minimo de diez afos a partir de la fecha en que el bien deje de fabricarse

Por ello, los modelos ofertados por el licitador del equipamiento objeto del presente

expediente deberan estar en fase de produccién en la fecha de adjudicacion.

Asimismo, los componentes software deberan estar vigente o deberan poder ser actualizados a

lo largo de todo el ciclo de vida de los equipos.

4. LEGISLACION

Los productos presentados a este concurso deberan cumplir la legislacidn vigente relativa a
productos sanitarios de acuerdo al nuevo Real Decreto 192/2023 de 21 de marzo, en vigor el
23 de Marzo del 2023 vy que transpone la directiva 2017/745/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo del 5 abril de 2017 por el que se regulan los productos sanitarios que les sea de
aplicacion llevando el marcado CE (en base a la directiva 2017/745/CE) en donde corresponda,
acompanado del nimero de identificacién del organismo notificado (con excepcion en los
productos de Clase 1). Se incluird documento acreditativo del cumplimiento de los requisitos

establecidos en la legislacidn vigente.
Reglamento electrotécnico para baja tensidn. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto.

Todo el software incluido deberd cumplir con la Ley Orgdnica de Proteccién de Datos de

Caracter Personal.

En los supuestos en que haya acceso a datos personales, los adjudicatarios deben cumplir con la
normativa referente a proteccion de datos, en cumplimiento de la Ley Orgdnica de Proteccién
de Datos Personales (LO 3/2018 de 5 de diciembre). Los productos y sus accesorios deberan
estar conformes, en el momento en el que se realice su suministro, con las condiciones que les
sean de aplicacion constando la declaracion conforme del fabricante que acredite el
cumplimiento de los requisitos marcados por la legislacion vigente y normas técnicas de

aplicacién

Asimismo, cuando corresponda, se acreditara cualquier otra legislacidon que sea de aplicacion.
5. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ENTREGA DEL EQUIPO

El plazo de entrega de los equipos sera inferior en dias al indicado en la tabla adjunta y contado

en dias naturales a partir de la formalizacién del contrato. Por razones de obra, logistica o
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determinacion del Hospital, este plazo de entrega podra alargarse y se debera coordinar con el

Hospital.

: PLAZO DE ENTREGA
LOTE DESCRIPCION
( dias naturales)
1 Laser CO2 30

Si por las razones anteriores el Hospital se viese en la obligacion de retrasar la entrega del
material ofertado y adjudicado en la oferta, el adjudicatario deberd suministrar los equipos y
sus componentes actualizados a la nueva fecha de entrega al equivalente al hardware y

software al ofertado incluso actualizando el modelo si este hubiese cambiado.

El adjudicatario estara dispuesto a suministrar todas aquellas piezas de repuesto, despieces, etc.
que le pudieran ser requeridas indicando el tiempo mdaximo de compromiso de suministro.
Debe garantizar que van a existir piezas de repuesto durante un periodo de 10 afios desde la
instalacién del equipo en el Hospital. Debera indicar para cada modelo de equipo ofertado la

fecha de comercializacién.

6. GARANTIA

El plazo de garantia de los equipos incluidos sus sistemas adicionales, componentes vy
accesorios, sera como minimo el establecido en el cuadro adjunto, en la que debera constar la
conformidad de su instalacién, funcionamiento y haber superado el test de aceptacioén realizado
en presencia de las personas designadas por el Hospital y el proveedor y comenzard a contar

desde el acta de recepcion de los equipos.

5 PLAZO DE GARANTIA
LOTE DESCRIPCION
(MESES)
1 Laser CO2 24

La garantia incluira la sustituciéon completa del articulo o de sus componentes en caso de vicios
o defectos de fabricacidon y funcionamiento, incluyendo los trabajos y materiales necesarios
para realizarlo. La garantia total incluira todos los componentes de los equipos, elementos
auxiliares, instalaciones y piezas de repuestos, mano de obra, desplazamientos, dietas y demas
costes que puedan derivarse del cumplimiento de la misma con unos plazos de intervencidn en

la asistencia técnica iguales a los ofertados para los contratos de mantenimiento.

Durante el periodo de garantia, se pondra a disposicién del Hospital, con la disponibilidad que
las necesidades del servicio requieran, un servicio de asistencia técnico presencial para atender

todas las anomalias (defecto de fabricacidén o funcionamiento) que se puedan producir.

PROCEDIMIENTO ABIERTO- Pliego de cldusulas técnicas PA SUM 24/XXX. PARA EL SUMINISTRO DE UN LASER DE CO2 PARA EL
SERVICIO DE GINECOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

Pdg. 5 de 14



“‘:ﬂ Hospital Universitario
SaludMadrid de Fuenlabrada

En caso de averia, si el equipo se tuviera que retirar o no se pudiera solucionar en un plazo
maximo de 72 horas y siempre que el Servicio lo solicite, el adjudicatario debera prestar un

equipo igual o de similares caracteristicas para no interrumpir la actividad del Servicio.

De igual forma, la garantia incluird las revisiones preventivas de acuerdo al fabricante. A tal

efecto, en la documentacion técnica, se deberd incluir el nimero y alcance de las revisiones.

7. _CONDICIONES DE INSTALACION Y ACEPTACION DEL EQUIPO

El equipo ofertado se suministrard con todos aquellos dispositivos o elementos de
interconexién, accesorios de anclaje o fijacion necesarios para un total y correcto
funcionamiento y obtencién de los correspondientes permisos y autorizaciones requeridos por
la legislacion vigente vy, si fuera el caso, debidamente integrados con los Sistemas de

Informacién de que disponga el Hospital.

Seran montados en los locales de destino definitivo, indicando las actuaciones necesarias para

la introduccion del equipo en la sala.

Se especificard en la oferta las necesidades especificas para la instalacion del equipo, linea
eléctrica necesaria, interruptor/disyuntor, asi como la conexién/enchufe necesaria/o, se

adjuntara foto de la misma. Como todas aquellas que se consideren especiales.

Se incluirdn todos aquellos equipos e instalaciones auxiliares necesarios para el correcto
funcionamiento del equipo principal. Se tendra en cuenta la retirada de elementos de embalaje
o cualquier otro residuo que se produzca en el montaje, comprometiéndose a dejar la zona libre

de obstdculos y en buen estado de limpieza.

La instalacion y puesta en funcionamiento del equipo se realizard de forma coordinada con el
Hospital y en presencia del personal del Servicio al que va dirigido y de un técnico de la Seccién
de Electromedicina. El Hospital autorizard y supervisara la instalacién del mismo (en
coordinacién con el Servicio de Ingenieria y mantenimiento, Seccidn de Electromedicina). La
fecha de instalacion debera ser comunicada a dicho Servicio vy al gue vaya dirigido con

antelacion suficiente, mediante documento escrito (correo electrdnico) con el correspondiente

lendari iones.

El tiempo de instalacién de los equipos sera inferior al indicado en la tabla, entendido como el
tiempo desde que el equipo entra en el Hospital hasta que estd en disposicion de hacer el test

de aceptacion del equipo:

Tiempo de instalacion (dias naturales)

7

La empresa adjudicataria debera realizar la integracion completa del equipo, en los casos que
sea posible, con todos los sistemas de informacidn de que disponga el Hospital (PACS, SIL, HIS,
RIS...etc.).
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La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo, realizard la prueba o test de aceptacién
técnica correspondiente. Estas pruebas se realizardan en presencia del personal, técnicamente
cualificado, autorizado por la Institucién. En un periodo no superior a 8 dias naturales se
entregard en la Seccién de Electromedicina del Hospital, un informe escrito en el que consten
los resultados de la prueba efectuada, y que servird de referencia para establecer el nivel de
calidad base de rendimientos del equipo. Se entregaran dos copias, una al Servicio Médico

correspondiente y otra al Servicio de Ingenieria y Mantenimiento (Seccién de Electromedicina).

En la documentacidn técnica del Concurso, se incluira el protocolo a realizar para la prueba de
aceptacion técnica del equipo. Posteriormente se realizard el acta de recepcion del equipo,

desde el punto de vista técnico y funcional.

Si el equipo tuviera cualquier tipo de contrasefia para entrar en el menu de servicio, esta

debera ser entregada al Responsable de la Seccién de Electromedicina, para su conocimiento.

En caso que el equipo sustituyera a otro antiguo y a peticién del Hospital, el adjudicatario
deberd comprometerse a la retirada de este cumpliendo con la legislacién actual para este tipo

de residuos.

Se considera condicion imprescindible para cumplir las especificaciones técnicas, a la recepcion
del material adjudicado, la entrega de la documentacidon o manuales de usuario en castellano (2
juegos) y la documentacidn técnica o manuales de servicio técnico con inclusion de despieces,
planos o esquemas, identificacién de componentes, métodos de calibraciones externas o
internas, resoluciéon de averias, configuracién técnica, etc.; asi como las recomendaciones de

mantenimientos preventivo, predictivo y correctivo a realizar en el equipo.

8. FORMACION

Se adjuntard un programa de Formacién de Personal para llegar al adiestramiento del equipo
que posteriormente debe hacerse cargo del equipamiento sobre: uso, manejo y
mantenimientos de usuario. Distinguiendo entre formaciones de técnicos y facultativos; segun

cada caso. Especificar metodologia, nimero de personas, lugar y duracion del mismo.

Se adjuntard también un programa de Formacidon de Personal Técnico, especificando
metodologia, nimero de personas, lugar y duracion del mismo (servicios de Electromedicina e

Informatica). Se certificard la formacidn a las personas que la reciban.

Se entiende en cualquier caso que la amplitud y calidad de la formacidn serd la precisa para el

perfecto manejo y maximo rendimiento del equipo.

Cualquier modificacién/actualizacién del equipo conllevard un periodo de formacién del

personal en los mismos términos sefialados anteriormente.
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9. PRUEBA DE EVALUACION

El Hospital podra exigir la evaluacién de cada una de las ofertas presentadas a concurso,
realizando las pruebas en el Hospital o bien en el lugar donde esté instalado un equipo similar a

los ofertados para evaluar los mismos y su idoneidad a lo estipulado en el pliego.

La realizacién de dicha prueba debera confirmar, en todo caso, la idoneidad de las ofertas
evaluadas a lo especificado en el pliego y se incluird dentro de la valoracion final del

procedimiento de adquisicidn, si se realizara.

10. CONTRATO/SERVICIO TECNICO

Indicar localidad, direccién y teléfono del Servicio Técnico mas cercano, detallando personal
técnico y cualificacidén profesional, asi como el resto de la organizacion del servicio técnico en el

ambito nacional.

En términos generales, y siempre que no se exija un tiempo inferior, el tiempo de respuesta a la
comunicacién de la incidencia no podra ser superior a 8 horas laborables, considerando como
horario laborable de lunes a viernes de 08.00 a 18.00 horas. Se ha de incluir en la oferta el
listado valorado y codificado de todos los accesorios y fungible que utiliza y requiere el sistema;
asi como la frecuencia de reposicidn (por cada paciente/uso, por horas, etc.), en los casos que
proceda.

El licitador ofrecera la posibilidad de establecer un Contrato de Mantenimiento integral sin
exclusién alguna, una vez finalizado el periodo de garantia. Describir detalladamente y de forma
independiente las diferentes modalidades posibles indicando sus coberturas y precios. El

importe del mismo, en ningun caso sobrepasara el porcentaje indicado en la tabla siguiente:

EQUIPO % (IVA incluido)(*)

Laser CO2 8%

(*) Valores para un Contrato de Mantenimiento Integral sin ningln tipo de exclusion.

Se deberd especificar para las diferentes opciones de mantenimiento el precio anual total,
expresado en porcentaje sobre el precio unitario del equipo a suministrar (IVA incluido). Las

opciones a considerar seran, como minimo, las siguientes:

e Tipo A: Mantenimiento integral de tipo “a todo riesgo”, en la que estarian incluidos
todos los gastos, sin ninguna restriccion, que se deriven de la reparacion del aparato
averiado, incluyendo el mantenimiento preventivo, el correctivo, el técnico legal y todos

los materiales y repuestos.

e Tipo B: Mantenimiento a todo riesgo con algun tipo de restriccion o exclusion. Similar al

anterior, pero con exclusion de algun elemento o componente que el ofertante
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considere oportuno. Esta modalidad especificara claramente qué incluye el contrato,

con determinacion expresa de las piezas que quedan excluidas y su valoracién con IVA.

e Tipo C: Mantenimiento preventivo, limitado a las labores de mantenimiento preventivo

y en las condiciones que el ofertante especifique.

Todas las actualizaciones de software de los productos ofertados durante el periodo de garantia

y/o durante el contrato de mantenimiento integral estaran incluidas sin coste para el centro.

Indicar el tiempo de respuesta con presencia fisica del Servicio Técnico, en caso de averia.
Definir el horario de la cobertura. El tiempo de respuesta no serd superior al indicado en el

cuadro adjunto. Especificar condiciones del mismo.

Tiempo Respuesta Servicio Técnico
(horas)

8 horas

Especificar periodo de operatividad (uptime) del tiempo util de funcionamiento. Se contabiliza
éste en base a 365 dias anuales menos el tiempo empleado en la realizacion del

mantenimiento preventivo. Sera como minimo el indicado en el cuadro adjunto.

Periodo Operatividad (uptime)

96%

Se ha de incluir en la oferta el listado valorado y codificado de todos los accesorios y fungible
que utiliza y requiere el sistema; asi como la frecuencia de reposicion (por cada paciente, por

horas, etc.).

La empresa adjudicataria deberad especificar el importe unitario que se compromete a
mantener, durante el periodo de los cuatro afios siguientes al de la adquisicion, de los
complementos mds importantes no ofertados, especialmente de las actualizaciones de

software, cuya implementaciéon requiera modificaciones del hardware.

11. CONSUMO DE MATERIAL FUNGIBLE Y/O REACTIVOS.

Cuando para la utilizacién del bien objeto de contrato sea necesario el consumo de material
fungible, en la oferta técnica deberd incluirse al menos la siguiente informacién

complementaria:

e Consumo de unidades por tratamiento/horas (precio IVA incluido). Se indicard la
diferencia econdmica (€) cuando exista la posibilidad de ceder el equipo contra
consumo.

e |dentificacion del fungible.

e Siel fungible utilizado es exclusivo del equipo ofertado y de la casa comercial ofertante.
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e Si es posible su reutilizacién y medios de reutilizacion necesarios, asi como el nimero
de veces que puede reutilizarse con plena eficacia.

e En caso que los materiales fungibles tengan caducidad, habra de indicarse los plazos
medios de la misma.

e Listado de precios de material fungible necesario para el normal funcionamiento del
equipo.

12. CONECTIVIDAD

Cuando sea preciso, se debera cumplir con los requisitos que se enumeran a continuacién:
1. Ciberseguridad. Cumplimiento normativo en proteccion de datos personales.

a. Todos los equipamientos que contengan o manejen datos personales seran
conectados en la ubicacidn establecida por el centro sanitario y cumpliendo con los estandares
e instrucciones corporativas. El equipamiento permitird la instalaciéon del software antivirus
corporativo del mismo o un mecanismo equivalente de proteccién.

b. El equipamiento o sistema deberd cumplir con los requisitos en materia de
seguridad y proteccidon de datos personales establecidos en la normativa legal vigente, durante
todo el contrato, incluyendo el Reglamento General de Proteccién de Datos (RGPD), la Ley
Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales y el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad (ENS).

2. Conexidn a la red audiovisual.

Se realizard la conexidn a la red audiovisual a través de los interfaces estdndar HDMI o 12G-SDI.
Los cables de conexién entre las torres y los puertos de conexion audiovisual existentes en las
columnas quirdrgicas seran dotados e instalados por parte del adjudicatario.

3. Implantacidn:

a.- Implantacién de la solucién: El conjunto de las tareas de implantaciéon del
equipamiento o sistema y de las soluciones complementarias indicadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas se abordardn de acuerdo al cronograma incluido en la propuesta del
licitador.

b.- Una vez acordada con el centro sanitario, serd anexada como parte del contrato. La
implantacién completa del sistema debera realizarse desde la fecha de formalizacién del
contrato, segun este cronograma.

c.- Se dispondrd de soporte presencial in situ por parte del adjudicatario para la
implantacién, de acuerdo a la especificacion realizada en el pliego y, en todo caso, la que
permita la adecuada implantacién del equipamiento o sistema.

La disponibilidad del equipamiento o sistema completo deberd ser superior en todo
caso al 95% del tiempo anual, salvo que se indique otra cosa por pliego.

d.- Cualquier actuacién sobre el equipamiento o sistema, y especialmente aquellas
actuaciones que impliquen disminucidon de sus funcionalidades o interrupciones en su
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funcionamiento, deberdn consensuarse previamente con el hospital con el objeto de minimizar
su repercusién clinica, procurando su realizacion en horas valle con baja carga de trabajo,
especificamente en horario nocturno y/o en fines de semana.

13. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Dentro de las actividades de este centro sanitario, ocupa un lugar destacado la proteccién del
Medio Ambiente. Por este motivo, es fundamental que las empresas que ofrezcan sus
productos y/o servicios adquieran el compromiso de prevenir y reducir los impactos
ambientales con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.

11.1 NORMATIVA INTERNA MEDIOAMBIENTAL
- No se puede realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos.
- Obligacién de cumplir con los requisitos legales aplicables en el desarrollo de la actividad.

- Obligacidén de informar de todos los incidentes con repercusidon ambiental que tengan lugar en
el desarrollo de la actividad.

- Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.
- Reduccidn de ruidos y olores.
- Realizar un uso controlado de la energia y optimizar el consumo de recursos naturales.

- Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental
durante el manejo, transporte, preparacion, utilizacién y eliminacién final de los mismos
fundamentalmente cuando se trate de residuos peligrosos.

- Reducir en lo posible y de forma continua los impactos ambientales importantes que genere
su actividad haciendo uso de unas buenas practicas ambientales.

11 .2 CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUOS:

- Los residuos seran segregados en origen, los contenedores que los contienen estaran
perfectamente identificados y etiquetados.

- Los residuos urbanos (papel, cartdn, organicos, etc.) serdn gestionados en los contenedores
municipales o a través de gestores autorizados.

- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energia, etc.) y la minimizacion,
reutilizacién y reciclado de los residuos.

- No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados como
peligrosos.

- En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar vertidos de los mismos a la red
de saneamiento que no esté autorizado en las especificaciones del producto.

11.3. BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES:

- Retirada y adecuada gestién de los residuos generados en el desarrollo de la actividad,
prestando especial atencion a los residuos peligrosos que pudieran generarse.
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- No malgastar el agua.

- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas

14. SEGURIDAD DEL PACIENTE.

En relacion con la seguridad del paciente y atendiendo a lo establecido en la circular n® 3/2012
de la Agencia Espafiola del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), el contratista
cumplird en todo momento la normativa vigente y tendra en cuenta las siguientes indicaciones
para contribuir a garantizar, en el uso del equipamiento, un entorno seguro para el paciente y
los profesionales:

Designacion de una persona responsable:

El contratista debe designar un profesional encargado del control de todas aquellas
gestiones relacionadas con el equipamiento, tanto durante el periodo de ejecucién
del contrato, como durante el periodo de garantia.

Apoyo a la actualizacién del inventario en el centro de destino del equipamiento:

El responsable técnico del equipamiento en el centro de destino de este, informara
al contratista de los cambios de ubicacidn que puedan darse en el equipamiento,
para que de este modo el contratista pueda seguir prestando las condiciones
establecidas de garantia, y se mantenga la trazabilidad del producto y del
mantenimiento preventivo y correctivo. Por otra parte, el contratista aportard toda
la informacién sobre el equipo que se genere en el marco del contrato, como forma
de apoyo para mantener actualizado el inventario en el centro de destino del
mismo.

Formacidén a usuarios:

El contratista debe impartir a los profesionales usuarios directos del equipamiento
formacion sobre su correcto uso, riesgos asociados y posibles incidencias. La
formacion se realizara segun lo establecido en el PPT en la oferta adjudicataria del
contratista. En todo caso, el plan de formacién ofertado debera cumplir:

o Dirigido a los usuarios de los equipos, técnicos especialistas, enfermeria,
técnicos del Servicio de Electromedicina y en general cualquier estamento
relacionado con las prestaciones del equipo, para obtener el mejor uso y
manipulacién del mismo.

o Deberd describir la metodologia pedagodgica y organizativa aplicada,
usuarios a los que se dirige, numero de horas presenciales y no
presenciales, nimero de sesiones y formato de imparticidn de la formacién.

o Deberd estar adaptado a las necesidades y contexto de los usuarios y del
servicio.

El contratista debe garantizar la realizacién de las actividades de formacién a sus
empleados que sean necesarias para la correcta cualificacién de los profesionales y
el uso seguro de los equipos que son dmbito de su responsabilidad. Realizara actas
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de las actividades de formacion impartidas que entregara al responsable del
contrato con la periodicidad que se establezca o bajo demanda.

e Realizacién del mantenimiento correctivo y registro de incidencias:

El centro de destino del equipamiento determinard con el contratista el
procedimiento de comunicacion, registro y control de las incidencias relacionadas
con el equipamiento (averias y problemas de uso). Asi mismo, acordaran el cartel
que identificard de forma visible los equipos con alguna incidencia registrada hasta
su reparacion en los casos en que sea necesario, para evitar el uso inadvertido por
otros profesionales y el riesgo para el paciente.

Todas las operaciones de asistencia técnica efectuadas deben anotarse en el
registro de cada equipo, indicando fecha y persona o entidad que las realizd.
También deben anotarse los incidentes adversos que deban ser comunicados al
fabricante y a la AEMPS.

Un resumen de estas incidencias, y su resolucién, se reportaran al responsable del
contrato.

15. INCORPORACION AL CONTRATO.

El presente Pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, sera incorporado como
estipulacidn al contrato que se suscriba con el adjudicatario.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA

Fdo.: Maria Luque Martin

Puesto / Cargo: Facultativo Especialista en Ginecologia y Obstetricia.
Responsable Unidad Suelo Pélvico y Unidad Laser

Hospital Universitario de Fuenlabrada

Fuenlabrada a 12 de septiembre de 2024
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