
 
 

 

INFORME TÉCNICO 

PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CUNAS 

E INCUBADORAS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO  CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DEL 

EXPEDIENTE A/SUM-042932/2024 

 

Tras la aplicación de las condiciones y criterios establecidos en los pliegos de la 

presente licitación, se resumen a continuación las puntuaciones obtenidas por los 

licitadores participantes en el proceso, detallándose pormenorizadamente el proceso 

de valoración y las puntuaciones otorgadas en las siguientes páginas de este informe. 

 

LOTE 1: CUNAS TÉRMICAS DE CUIDADOS INTENSIVOS CON 

FOTOTERAPIA. 

 

LICITADOR IMPORTE (€) 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

OFERTA 

ECONÓMICA 

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE 

ESPAÑA S.A.U 
21.300,00 € 70,00 

DRÄGER HISPANIA S.A.U 22.347,87 € 66,72 

 

 

LOTE 2: CUNAS TÉRMICAS DE REANIMACIÓN NEONATAL. 

 

LICITADOR IMPORTE (€) 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

OFERTA 

ECONÓMICA 

DRÄGER HISPANIA S.A.U 51.594,06 € 70,00 

 

 

LOTE 3: INCUBADORAS CERRADAS. 
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Ref: 67/012784.9/24



 
 

LICITADOR IMPORTE (€) 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

OFERTA 

ECONÓMICA 

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE 

ESPAÑA S.A.U 
86.000,00 € 

70,00 

DRÄGER HISPANIA S.A.U 105.096,96 € 57,28 

 

 

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE 

FÓRMULA: 

 

LOTE 1: CUNAS TÉRMICAS DE CUIDADOS INTENSIVOS CON 

FOTOTERAPIA. 

 

LICITADOR 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

CRITERIOS 

FÓRMULA 

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA 

S.A.U 
20 

DRÄGER HISPANIA S.A.U 20 

 

 

LOTE 2: CUNAS TÉRMICAS DE REANIMACIÓN NEONATAL. 

 

LICITADOR 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

CRITERIOS 

FÓRMULA 

DRÄGER HISPANIA S.A.U 30 

 

 

LOTE 3: INCUBADORAS CERRADAS. 
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LICITADOR 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

CRITERIOS 

FÓRMULA 

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA 

S.A.U 
20 

DRÄGER HISPANIA S.A.U 20 

 

Revisada la documentación técnica presentada por los licitadores, se comprueba que 

los datos son acordes y suficientes con las prescripciones mínimas del pliego 

técnico, y que las empresas, presentan toda la documentación técnica para poder 

continuar    en el procedimiento de contratación. A continuación, se adjunta informe 

con la valoración de los criterios mínimos exigidos en el Pliego Técnico: 

 

 

 

 

En cuanto al Lote 1, se comprueba que en el criterio “Calentador en forma de disco 

con patrón de calentamiento en forma de reloj de arena para evitar el calentamiento 

de la cabeza del personal sanitario y calentar el 100% del colchón”, el licitador 

DRÄGER oferta dicha característica, otorgándose una puntuación de 7 puntos con 

respecto a la misma, no obstante, tras la correspondiente valoración técnica por el 

equipo técnico sanitario, se corrobora que no el calentador no se adapta al patrón 

de calentamiento en forma de reloj de arena Ficha Técnica Babyroo TN300, por lo 

tanto, este criterio tiene una puntuación de 0 puntos. 

 

En cuanto al Lote 3, se comprueba que en el criterio “Posibilidad de transformación 

de incubadora estacionaria a incubadora de transporte intrahospitalario con una 

duración mínima de 45 minutos acoplando un sistema externo, con anclaje por la 

parte frontal y trasera, con rotación de 360º y una autonomía mínima de batería de 

45 minutos”, el licitador DRÄGER oferta dicha característica, otorgándose una 

puntuación de 7 puntos con respecto a la misma, no obstante, tras la correspondiente 

valoración técnica por el equipo técnico sanitario, se corrobora que no incluye 

rotación colchón 360º Manual de usuario Babydock, por lo tanto, este criterio tiene 

una puntuación de 0 puntos. 
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Hoja1

		CUNA DE REANIMACIÓN 				CUMPLE  SÍ/NO		DOCUMENTO/PÁGINA

		DRÁGER

		CARACTERÍSTICAS EVALUABLES

				Colchón de gel calefactable con ajuste de la temperatura del mismo en pantalla y con ajuste tanto manual como automático		SÍ		Página 10 de la Ficha Técnica Babyroo TN300

				Módulo de reanimación con ajuste de la frecuencia respiratoria directamente en el módulo (no en la tubuladura), así como de la PEEP para una reanimación automática		SÍ		página 2 de la Ficha Técnica de Babyroo TN300. Apartado: “Apoyo a la protección respiratoria en transición”
páginas 57 a 59 del Manual de usuario de Babyroo TN300. Apartado: “Módulos de reanimación”

				Visualización en la pantalla de la cuna de la diferencia de temperatura entre la temperatura central y periférica para la detección precoz de estrés térmico, medida mediante conexión a la cuna de dos sondas de temperatura independientes diferenciadas por colores. 		SÍ		páginas 96 a 98 del Manual de usuario de Babyroo TN300. Apartado: “Termocontrol”



		Con objeto de optimizar el mantenimiento de los equipos ofertados, el equipo permitirá ser conectado en red para permitir y realizar tareas de análisis para el mantenimiento preventivo y correctivo de forma remota:				SÍ		incluye el software Service Connect Gateway con RDC que permite recopilar los datos de fallo y errores del equipo, mostrandolo en la pantalla del equipo y enviándolos al software Service Connect del servicio técnico de Dräger, que recibirá un aviso automáticamente para que pueda realizar el diagnostico de forma remota, acudiendo al hospital con el material necesario para solucionarlo.
Este software, Service Connect Gateway con RDC, permite también enviar automáticamente y diariamente el estado de los parámetros técnicos de los componentes principales del equipo y su evolución en el tiempo. En relación los límites de seguridad de cada uno de ellos, se marcará una acción preventiva por parte de Dräger para su sustitución al conocer los valores de tolerancia y permitiendo planificar el cambio de la pieza correspondiente antes de que falle.
Ver “Catálogo Service Connect con RDP”

				• Cuando se produzca un fallo en el equipo, este se debe mostrar en la pantalla del equipo y el servicio técnico del fabricante recibirá un aviso automáticamente para que pueda realizar el diagnostico de forma remota, acudiendo al hospital con el material necesario para solucionarlo.		SÍ

				• El equipo enviará diariamente el estado de los parámetros técnicos de los componentes principales del equipo y su evolución en el tiempo. En relación los límites de seguridad de cada uno de ellos, se marcará una acción preventiva para su sustitución al conocer los valores de tolerancia y permitiendo planificar el cambio de la pieza correspondiente antes de que falle.		SÍ

		Además, para permitir la optimización de la utilización de los equipos, y durante el periodo de garantía de los equipos ofertados, se incluirá una herramienta web accesible para el personal designado por el hospital que permite lo siguiente:				SÍ		incluye el software Device Utilization Analytics: es una herramienta web visualizable desde cualquier navegador web del hospital bajo usuario y contraseña del hospital. Dicho software permite la visualización gráfica de la antigüedad del dispositivo versus el tiempo de utilización en horas. Esta información es exportable también a Excel o pdf. Esto permitirá tomar decisiones de compra o mover equipos infrautilizados a ubicaciones donde se usen más. Así se optimizarán los recursos.
Además, dicho software informa visualmente de cuál fue la última ubicación donde estuvo utilizándose cada dispositivo por última vez.
El software Device Utilization Analytics muestra visualmente de forma inmediata el estado de operatividad de todos los dispositivos conectados en red en todo momento, diferenciados por: en funcionamiento, en espera, demostración, desconectado o desconocido.
Ver “Catálogo Device Utilization Analytics”

				• Visualización gráfica de la antigüedad del dispositivo versus el tiempo de utilización en horas. Esta información debe ser exportable también a Excel o pdf. Esto permitirá tomar decisiones de compra o mover equipos infrautilizados a ubicaciones donde se usen más.		SÍ

				• Deberá informar cuál fue la última ubicación donde estuvo utilizándose cada dispositivo por última vez.		SÍ

				• Deberá mostrar de forma inmediata el estado de operatividad de todos los dispositivos conectados en red en todo momento, diferenciados por: en funcionamiento, en espera, demostración, desconectado o desconocido.		SÍ



































































Hoja2

		 CUNAS TERMICAS DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL (LLEVA INCORPORADA LA FOTOTERAPIA)				CUMPLE SÍ/NO		DOCUMENTO/PÁG 

		GENERAL ELECTRICS 



		CARACTERÍSTICAS EVALUABLES

				• Calentador en forma de disco con patrón de calentamiento en forma de reloj de arena para evitar el calentamiento de la cabeza del personal sanitario y calentar el 100% del colchón		SÍ		página 7 Giraffe Family bro

				• Colchón giratorio antiescaras 360º para facilitar las intubaciones y procedimientos al bebé		SÍ		página 5 Giraffe Family bro

				• Luces de observación graduables y foco de examinación de gran luminosidad integrado, mínimo 2.000 Luxes, dirigible a cualquier punto del colchón, para facilitar intubaciones, canalizaciones u otros procedimientos clínicos		SÍ		página 2 Giraffe Warmer spec Doble sistema de iluminación integrada:
o
Luces de observación regulables en intensidad, para simular día/noche
o
Foco de procedimiento de alta intensidad lumínica (2.000 luxes de media). Dirigible a cualquier punto del colchón, para facilitar intubaciones, canalizaciones...

				• Posibilidad de transformación de incubadora estacionaria a incubadora de transporte intrahospitalario con una duración mínima de 45 minutos acoplando un sistema externo, con anclaje por la parte frontal y trasera, con rotación de 360º y una autonomía mínima de batería de 45 minutos 		SÍ 		página 3 Folleto Giraffe Shuttle
Equipo compatible con el sistema de transporte intra-hospitalario Giraffe Shuttle. Dispositivo que se engancha a la cuna Panda proporcionándole autonomía eléctrica y de gases. Permite por tanto el traslado del paciente en su propia cama a cualquier otra parte del hospital, sin necesidad de recurrir a una incubadora de transporte. Cualquier incubadora o cuna térmica Giraffe/Panda se transformará en segundos en un equipo de transporte intrahospitalario.

		Con objeto de optimizar el mantenimiento de los equipos ofertados, el equipo permitirá ser conectado en red para permitir y realizar tareas de análisis para el mantenimiento preventivo y correctivo de forma remota:				NO

				• Cuando se produzca un fallo en el equipo, este se debe mostrar en la pantalla del equipo y el servicio técnico del fabricante recibirá un aviso automáticamente para que pueda realizar el diagnostico de forma remota, acudiendo al hospital con el material necesario para solucionarlo.		NO

				• El equipo enviará diariamente el estado de los parámetros técnicos de los componentes principales del equipo y su evolución en el tiempo. En relación los límites de seguridad de cada uno de ellos, se marcará una acción preventiva para su sustitución al conocer los valores de tolerancia y permitiendo planificar el cambio de la pieza correspondiente antes de que falle.		NO

		Además, para permitir la optimización de la utilización de los equipos, y durante el periodo de garantía de los equipos ofertados, se incluirá una herramienta web accesible para el personal designado por el hospital que permite lo siguiente:				NO

				• Visualización de la antigüedad del dispositivo versus el tiempo de utilización en horas. Esta información debe ser exportable también a Excel o pdf. Esto permitirá tomar decisiones de compra o mover equipos infrautilizados a ubicaciones donde se usen más. Así se optimizarán los recursos 		NO

				• Deberá informar cuál fue la última ubicación donde estuvo utilizándose cada dispositivo por última vez.		NO

				• Deberá mostrar de forma inmediata el estado de operatividad de todos los dispositivos conectados en red en todo momento, diferenciados por: en funcionamiento, en espera, demostración, desconectado o desconocido.		NO





Hoja3

		 CUNAS TERMICAS DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL (LLEVA INCORPORADA LA FOTOTERAPIA)				CUMPLE SÍ/NO		DOCUMENTO/PÁG 

		DRÄGER

		CARACTERÍSTICAS EVALUABLES





		Características evaluables 

				• Calentador en forma de disco con patrón de calentamiento en forma de reloj de arena para evitar el calentamiento de la cabeza del personal sanitario y calentar el 100% del colchón		NO		El calentador no se adapta al patrón de calentamiento en forma de reloj de arena Ficha Técnica Babyroo TN300.

				• Colchón giratorio antiescaras 360º para facilitar las intubaciones y procedimientos al bebé		NO

				• Luces de observación graduables y foco de examinación de gran luminosidad integrado, mínimo 2.000 Luxes, dirigible a cualquier punto del colchón, para facilitar intubaciones, canalizaciones u otros procedimientos clínicos		SÍ		página 31 del Manual de usuario Babyroo TN300. Apartado: “Unidad de visualización 
páginas 2 y 3 de la Ficha Técnica Dräger VarioLux. Apartados: “Intensidad ajustable para los pacientes sensibles” y “Ajuste de color específicos por tarea 


				• Posibilidad de transformación de incubadora estacionaria a incubadora de transporte intrahospitalario con una duración mínima de 45 minutos acoplando un sistema externo, con anclaje por la parte frontal y trasera, con rotación de 360º y una autonomía mínima de batería de 45 minutos 		NO

		Con objeto de optimizar el mantenimiento de los equipos ofertados, los equipos permitirán ser conectado en red para permitir y realizar tareas de análisis para el mantenimiento preventivo y correctivo de forma remota:				SÍ		incluye el software Service Connect Gateway con RDC que permite recopilar los datos de fallo y errores del equipo, mostrandolo en la pantalla del equipo y enviándolos al software Service Connect del servicio técnico de Dräger, que recibirá un aviso automáticamente para que pueda realizar el diagnostico de forma remota, acudiendo al hospital con el material necesario para solucionarlo.
Este software, Service Connect Gateway con RDC, permite también enviar automáticamente y diariamente el estado de los parámetros técnicos de los componentes principales del equipo y su evolución en el tiempo. En relación los límites de seguridad de cada uno de ellos, se marcará una acción preventiva por parte de Dräger para su sustitución al conocer los valores de tolerancia y permitiendo planificar el cambio de la pieza correspondiente antes de que falle.
Ver “Catálogo Service Connect con RDP”

				• Cuando se produzca un fallo en el equipo, este se debe mostrar en la pantalla del equipo y el servicio técnico del fabricante recibirá un aviso automáticamente para que pueda realizar el diagnostico de forma remota, acudiendo al hospital con el material necesario para solucionarlo.		SÍ

				• El equipo enviará diariamente el estado de los parámetros técnicos de los componentes principales del equipo y su evolución en el tiempo. En relación los límites de seguridad de cada uno de ellos, se marcará una acción preventiva para su sustitución al conocer los valores de tolerancia y permitiendo planificar el cambio de la pieza correspondiente antes de que falle.		SÍ

		Además, para permitir la optimización de la utilización de los equipos, y durante el periodo de garantía de los equipos ofertados, se incluirá una herramienta web accesible para el personal designado por el hospital que permite lo siguiente:				SÍ		incluye el software Device Utilization Analytics: es una herramienta web visualizable desde cualquier navegador web del hospital bajo usuario y contraseña del hospital. Dicho software permite la visualización gráfica de la antigüedad del dispositivo versus el tiempo de utilización en horas. Esta información es exportable también a Excel o pdf. Esto permitirá tomar decisiones de compra o mover equipos infrautilizados a ubicaciones donde se usen más. Así se optimizarán los recursos.
Además, dicho software informa visualmente de cuál fue la última ubicación donde estuvo utilizándose cada dispositivo por última vez.
El software Device Utilization Analytics muestra visualmente de forma inmediata el estado de operatividad de todos los dispositivos conectados en red en todo momento, diferenciados por: en funcionamiento, en espera, demostración, desconectado o desconocido.
Ver “Catálogo Device Utilization Analytics”

				• Visualización de la antigüedad del dispositivo versus el tiempo de utilización en horas. Esta información debe ser exportable también a Excel o pdf. Esto permitirá tomar decisiones de compra o mover equipos infrautilizados a ubicaciones donde se usen más. Así se optimizarán los recursos 		SÍ

				• Deberá informar cuál fue la última ubicación donde estuvo utilizándose cada dispositivo por última vez.		SÍ

				• Deberá mostrar de forma inmediata el estado de operatividad de todos los dispositivos conectados en red en todo momento, diferenciados por: en funcionamiento, en espera, demostración, desconectado o desconocido.		SÍ





Hoja4

		INCUBADORA CERRADA

		GENERAL ELECTRICS 				CUMPLE SÍ/NO		DOCUMENTO/PÁGINA

		CARACTERÍSTICAS EVALUABLES



				• Cortina preventiva de aire con activación mediante tecla en pantalla para prevenir las pérdidas de temperatura de la incubadora antes de la apertura de ventanas o paneles		SÍ		página 3 Giraffe Incubator Carestation Brochure

				• Silenciamiento de alarmas con “sistema manos libres” por infrarrojos para reducir la tasa de infecciones cruzadas y prevenir posibles sepsis		SÍ		página 3 Giraffe Incubator Carestation Brochure

				• Protocolo validado de limpieza y desinfección de la incubadora cada 2 semanas con HR < de 70% aportando estudios clínicos		SÍ		Testing for bacterial MIC y ‘Protocolo de limpieza página 9-2 Extracto del Manual de usuario Giraffe Carestation

				• Posibilidad de transformación de incubadora estacionaria a incubadora de transporte intrahospitalario con una duración mínima de 45 minutos acoplando un sistema externo, con anclaje por la parte frontal y trasera, con rotación de 360º y una autonomía mínima de batería de 45 minutos 		SÍ 		página 3 Folleto Giraffe Shuttle. Equipo compatible con el sistema de transporte intra-hospitalario Giraffe Shuttle. Dispositivo que se engancha a la cuna Panda proporcionándole autonomía eléctrica y de gases. Permite por tanto el traslado del paciente en su propia cama a cualquier otra parte del hospital, sin necesidad de recurrir a una incubadora de transporte. Cualquier incubadora o cuna térmica Giraffe/Panda se transformará en segundos en un equipo de transporte intrahospitalario.

		Con objeto de optimizar el mantenimiento de los equipos ofertados, en los equipos que permitan ser conectados en red, deberán los adjudicatarios conectarlos, para permitir realizar tareas de análisis para el mantenimiento preventivo y correctivo de forma remota:				NO

				• Cuando se produzca un fallo en el equipo, este se debe mostrar en la pantalla del equipo y el servicio técnico del fabricante recibirá un aviso automáticamente para que pueda realizar el diagnostico de forma remota, acudiendo al hospital con el material necesario para solucionarlo.		NO

				• El equipo enviará diariamente el estado de los parámetros técnicos de los componentes principales del equipo y su evolución en el tiempo. En relación los límites de seguridad de cada uno de ellos, se marcará una acción preventiva para su sustitución al conocer los valores de tolerancia y permitiendo planificar el cambio de la pieza correspondiente antes de que falle.		NO

		Además, para permitir la optimización de la utilización de los equipos, y durante el periodo de garantía de los equipos ofertados, se incluirá una herramienta web accesible para el personal designado por el hospital que permite lo siguiente:				NO

				• Visualización de la antigüedad del dispositivo versus el tiempo de utilización en horas. Esta información debe ser exportable también a Excel o pdf. Esto permitirá tomar decisiones de compra o mover equipos infrautilizados a ubicaciones donde se usen más. así se optimizarán los recursos		NO

				• Deberá informar cuál fue la última ubicación donde estuvo utilizándose cada dispositivo por última vez.		NO

				• Deberá mostrar de forma inmediata el estado de operatividad de todos los dispositivos conectados en red en todo momento, diferenciados por: en funcionamiento, en espera, demostración, desconectado o desconocido.		NO





Hoja5

		INCUBADORA CERRADA

		DRÄGER				CUMPLE SÍ/NO		DOCUMENTO/PÁGINA



		CARACTERÍSTICAS EVALUABLES

				• Cortina preventiva de aire con activación mediante tecla en pantalla para prevenir las pérdidas de temperatura de la incubadora antes de la apertura de ventanas o paneles		SÍ		páginas 4 y 5 del Catálogo Doble pared electrónica
 página 7 Anexo Manual de usuario Babyleo TN500

				• Silenciamiento de alarmas con “sistema manos libres” por infrarrojos para reducir la tasa de infecciones cruzadas y prevenir posibles sepsis		NO

				• Protocolo validado de limpieza y desinfección de la incubadora cada 2 semanas con HR < de 70% aportando estudios clínicos		SÍ		páginas 182-185 del Manual de usuario Babyleo TN500. Apartado: “Procedimiento de reprocesamiento validado” 
página 176 del Manual de usuario Babyleo TN500. Apartado: “Iniciar la limpieza automática del humidificador” 
Ver estudio clínico Babyleo TN500 “Report Humidification System 



				• Posibilidad de transformación de incubadora estacionaria a incubadora de transporte intrahospitalario con una duración mínima de 45 minutos acoplando un sistema externo, con anclaje por la parte frontal y trasera, con rotación de 360º y una autonomía mínima de batería de 45 minutos 		NO		no incluye rotación colchón 360º Manual de usuario Babydock. Apartado: “Descripción del producto”

		Con objeto de optimizar el mantenimiento de los equipos ofertados, en los equipos que permitan ser conectados en red, deberán los adjudicatarios conectarlos, para permitir realizar tareas de análisis para el mantenimiento preventivo y correctivo de forma remota:				SÍ		incluye el software Service Connect Gateway con RDC que permite recopilar los datos de fallo y erroes del equipo, mostrandolo en la pantalla del equipo y enviándolos al software Service Connect del servicio técnico de Dräger, que recibirá un aviso automáticamente para que pueda realizar el diagnostico de forma remota, acudiendo al hospital con el material necesario para solucionarlo. 
Ver “Catálogo Service Connect con RDP” 
incluye el software Service Connect Gateway con RDC que permite enviar automáticamente y diariamente el estado de los parámetros técnicos de los componentes principales del equipo y su evolución en el tiempo. En relación los límites de seguridad de cada uno de ellos, se marcará una acción preventiva por parte de Dräger para su sustitución al conocer los valores de tolerancia y permitiendo planificar el cambio de la pieza correspondiente antes de que falle. 
Ver “Catálogo Service Connect con RDP” 


				• Cuando se produzca un fallo en el equipo, este se debe mostrar en la pantalla del equipo y el servicio técnico del fabricante recibirá un aviso automáticamente para que pueda realizar el diagnostico de forma remota, acudiendo al hospital con el material necesario para solucionarlo.		SÍ

				• El equipo enviará diariamente el estado de los parámetros técnicos de los componentes principales del equipo y su evolución en el tiempo. En relación los límites de seguridad de cada uno de ellos, se marcará una acción preventiva para su sustitución al conocer los valores de tolerancia y permitiendo planificar el cambio de la pieza correspondiente antes de que falle.		SÍ

		Además, para permitir la optimización de la utilización de los equipos, y durante el periodo de garantía de los equipos ofertados, se incluirá una herramienta web accesible para el personal designado por el hospital que permite lo siguiente:				SÍ		incluye el software Device Utilization Analytics: es una herramienta web visualizable desde cualquier navegador web del hospital bajo usuario y contraseña del hospital. Dicho software permite la visualización gráfica de la antigüedad del dispositivo versus el tiempo de utilización en horas. Esta información es exportable también a Excel o pdf. Esto permitirá tomar decisiones de compra o mover equipos infrautilizados a ubicaciones donde se usen más. Así se optimizarán los recursos. 
Ver “Catálogo Device Utilization Analytics” 
incluye el software Device Utilization Analytics: es una herramienta web visualizable desde cualquier navegador web del hospital bajo usuario y contraseña del hospital. Dicho software informa visualmete cuál fue la última ubicación donde estuvo utilizándose cada dispositivo por última vez. “Catálogo Device Utilization Analytics 
incluye el software Device Utilization Analytics: es una herramienta web visualizable desde cualquier navegador web del hospital bajo usuario y contraseña del hospital. Dicho software muestra visualmente de forma inmediata el estado de operatividad de todos los dispositivos conectados en red en todo momento, diferenciados por: en funcionamiento, en espera, demostración, desconectado o desconocido.  Ver “Catálogo Device Utilization Analytics” 




				• Visualización de la antigüedad del dispositivo versus el tiempo de utilización en horas. Esta información debe ser exportable también a Excel o pdf. Esto permitirá tomar decisiones de compra o mover equipos infrautilizados a ubicaciones donde se usen más. así se optimizarán los recursos		SÍ

				• Deberá informar cuál fue la última ubicación donde estuvo utilizándose cada dispositivo por última vez.		SÍ

				• Deberá mostrar de forma inmediata el estado de operatividad de todos los dispositivos conectados en red en todo momento, diferenciados por: en funcionamiento, en espera, demostración, desconectado o desconocido.		SÍ
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Tras la suma de las puntuaciones obtenidas en todos los criterios establecidos en los 

Pliegos, y descritas en los anteriores puntos, las proposiciones quedan clasificadas del 

siguiente modo: 

 

LOT

E 
LICITADOR IMPORTE (€) 

PUNTUACI

Ó 

OBTENIDA 

OFERTA 

ECONÓMI

CA 

PUNTUA

CIÓN 

OBTENI

DA 

CRITERI

OS 

FÓRMUL

A 

TOT

AL 

PUN

TOS 

1 
GENERAL ELECTRIC 

HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U 
21.300,00 € 70,00 20 90,00 

1 DRÄGER HISPANIA S.A.U 22.347,87 € 66,72 13 79,82 

2 DRÄGER HISPANIA S.A.U 51.594,06 € 70,00 30 
100,0

0 

3 
GENERAL ELECTRIC 

HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U 
86.000,00 € 70,00 20 90,00 

3 DRÄGER HISPANIA S.A.U 105.096,96 € 57,28 20 77,28 

 

Efectuada la valoración de las proposiciones presentadas por los licitadores para esta 

licitación, se informa que las proposiciones con mejor relación calidad-precio son las 

presentadas por los licitadores: 

 

LOTE LICITADOR 
IMPORTE 

(€) 

PUNTUACIÓ

N OBTENIDA 

OFERTA 

ECONÓMICA 

PUNTUACIÓ

N OBTENIDA 

CRITERIOS 

FÓRMULA 

TOTAL 

PUNTOS 

1 

GENERAL ELECTRIC 

HEALTHCARE ESPAÑA 

S.A.U 

               

21.300,00 €  
70,00 20 90,00 

2 
DRÄGER HISPANIA 

S.A.U 

               

51.594,06 €  
70,00 30 100,00 
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3 

GENERAL ELECTRIC 

HEALTHCARE ESPAÑA 

S.A.U 

               

86.000,00 €  
70,00 20 90,00 

 

 

Jefe de Pediatría del Hospital Universitario del Sureste 

Laura Alvarez-Cuervo Suarez 
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