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Las condiciones de carácter técnico que debe reunir la barredora objeto de la proposición de licitación 
serán las siguientes: 

A) Características técnicas de la barredora: 

El vehículo estará fabricado conforme a la normativa legalmente vigente en la fecha de publicación de la 
licitación en materia de seguridad, de emisiones sonoras y de emisiones de CO2 , en particular conforme 
a la Directiva 2006/42/CE de seguridad de máquinas, la Directiva 2000/14/CE de emisiones sonoras y la 
norma Euro6. Si en el momento de la licitación existiesen normas más actualizadas, la máquina deberá 
cumplir éstas últimas. 

Las condiciones mínimas de carácter técnico que debe reunir el vehículo objeto de la proposición de 
licitación serán las siguientes: 

Especificaciones mecánicas del vehículo 

 Motor diésel. 
 Potencia máxima de 103 KW (140 CV) como mínimo. 
 Depósito de combustible de al menos 120 l. 
 Tracción trasera con bomba hidráulica. 
 Dirección: hidraúlica delantera y trasera. 
 Velocidad máxima en desplazamiento 40 km/h como mínimo. 
 Cabina con sistema de calefacción y aire acondicionado. 
 Señal acústica de marcha atrás.  
 Dos luces de trabajo, tipo LED, en la parte superior de la cabina.  
 Cámara de visión trasera.  
 Cámara para la visión de la zona de aspiración de residuos. 
 Cabina basculante.  
 Anchura máxima del vehículo con rodillos en desplazamiento 2.500 mm como máximo. 
 Altura máxima vehículo en desplazamiento 3.300 mm como máximo. 

 
Características de la barredora 

 Barrido combinado de arrastre y aspiración. 
 Número de cepillos: 2 cepillos laterales/frontales, 1 cepillo central cilíndrico. 
 Cepillo frontal extra con brazo pivotante de 180
 Ancho de barrido mínimo de cepillo central 1.300 mm. 
 Ancho de barrido efectivo mínimo (sin cepillo frontal extra) 2.400 mm. 
 Ancho de barrido mínimo con cepillo frontal extra pivotante 3.200 mm. 
 Descarga de residuos en altura 1,70 m mínimo. 
 Mangote de aspiración pivotante con tobera de  m. 
 Depósito de residuos de acero inoxidable o aluminio con un volumen mínimo de 6 m3. 
 Sistema de pulverización de agua sobre los cepillos.  
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 Capacidad mínima del tanque de agua 220 litros. 
 Turbina hidráulica reforzada de caudal mínimo 4.000 m3/h. 
  de longitud mínima de 4 m con carrete 

enrollador. 
 Sistema de engrase centralizado. 

 
B) Documentación 

 
 Marcado CE y Declaración CE de conformidad. 
 Manual de uso y mantenimiento y manual del operador en español. 
 Ficha Técnica del Vehículo (ITV). 
 Permiso de circulación. 
 Garantía expedida, sellada y firmada. 
 Servicio postventa con repuestos y asistencia técnica en 24 h. 
 Cualquier otra documentación que estime oportuna la Dirección del Suministro. 

Cuarta: OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR 

Será por cuenta del adjudicatario: 

-El desplazamiento de los suministros hasta las dependencias municipales. 

-La matriculación de los suministros, así como cuantos gastos origine. 

-La señalización con los logos de la CM y los ayuntamientos antes de la entrega de los vehículos, de 
acuerdo con las prescripciones que se den por la Dirección del Suministro. 

Sin cumplirse estos requisitos no podrá realizarse la recepción del suministro. 

                                                                                           Madrid, a fecha de firmas 
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