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1 OBIJETO DEL INFORME DE VALORACION TECNICA:

El presente informe tiene por objeto la valoracién técnica de las propuestas presentadas por las
distintas empresas licitadoras, en el marco de la licitaciéon publica n? 6012500022 para la
contratacién del SUMINISTRO DE SISTEMAS DE VIA EN PLACA CON FIJACION DIRECTA DE
TECNOLOGIA ANTIVIBRATORIA PARA LAS OBRAS DE RENOVACION INTEGRAL DE LA
SUPERESTRUCTURA DE VIA EN LINEA 6 DE METRO DE MADRID.

2 INFORMACION PREVIA A LA VALORACION TECNICA:

La empresa que ha manifestado interés en la presente licitacion y ha presentado oferta ha sido:

e ACOSTA INGENIEROS, S.L.

3 CONTENIDO MiINIMO DE LA OFERTA:

Segln el apartado 25 “Oferta Técnica” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones
Particulares (PCP), se indica que se exige como contenido minimo de la oferta técnica:

e Documentacion que acredite el cumplimiento del apartado 3.2.1 del PPT.

Conforme a lo anterior, a continuacién, se adjunta el resultado de la revision de la
documentacién aportada por el licitador:

ACOSTA INGENIEROS, S.L.:

REQUISITOS PREVIOS (CONTENIDO MINIMO)

Documentacion que acredite el cumplimiento del
apartado 3.2.1 del PPT:

Definicién del sistema propuesto y de sus .. -
prop Y Cumple | Presenta documentacién solicitada.

componentes.
Planos individuales y de conjunto. Cumple | Presenta documentacién solicitada.
Procedimiento de montaje. Cumple | Presenta documentacion solicitada.

Célculo del correcto funcionamiento del sistema,
con una separacién de 0,8 m en recta y curvas
mayores a 150 metros, y a 0,6m en curvas de
radios menores a 150 metros.

Cumple | Presenta documentacion solicitada.
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Mantenimiento del sistema de via en el que se
especifique la NO necesidad mantenimiento
preventivo periddico sobre el sistema de via.
Entendiendo como mantenimiento preventivo
periddico, aquellas actuaciones que se lleven a Cumple | Presenta documentacion solicitada.
cabo sobre la vida util del sistema en las cuales las
actuaciones no sean mads alla de realizar una
inspeccidn visual, o comprobacién del par de

apriete.

4 REQUERIMIENTOS DE LOS PLIEGOS:

Una vez revisada la entrega documental por parte del licitador, se concluye que el ofertante
cumple los requerimientos de los pliegos, por lo que no procede exclusion de la propuesta

presentada.

5 DESARROLLO DE LA VALORACION TECNICA CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
DE VALORACION TECNICA EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR.

La oferta ha sido valorada segun los siguientes criterios y puntuaciones establecidas en el punto
27 “Evaluacién de las ofertas” del cuadro resumen del PCP:

A. Definicion del sistema propuesto de placas adherizadas antivibratorias y sus componentes:

documentacion técnica justificativa para cada tipologia de placa propuesta.

técnica
incluyendo
planos
generales y de
despiece para
cada tipologia
de placay tipo
de instalacion
Bottom-up y
Top-down.

CONTENIDO PUNTUACION | CRITERIOS DE VALORACION
MAXIMA
Documentacion | 10 puntos |+ Se valoraran planos de despiece (individuales) y plano general (de

conjunto) en el que aparezcan todas las acotaciones, incluyendo las
dimensiones de encofrado minimo requerido para cada tipologia de placa

y tipo de instalacion Bottom-up y Top-down.
Con el siguiente desglose:

o Planos generales de conjunto de placa con dado de mortero con todas las

acotaciones:

- Placa de alta atenuacién de vibraciones montaje bottom-up (1

punto).
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- Placa de alta atenuaciéon de vibraciones conjunta carril-

contracarril para montaje bottom=up (1 punto).
o Planos generales de conjunto con acotacidn de losa de hormigén de:

- Placa de alta atenuacion de vibraciones conjunta carril-

contracarril para montaje topdown (1 punto).

- Placa de alta atenuacion de vibraciones conjunta carril-

contracarril para montaje topdown (1 punto).
o Plano de despiece con cotas de:

- Placa de alta atenuacion de vibraciones para montaje bottom-up

(1,5 puntos).

- Placa de alta atenuacion de vibraciones para montaje top-down

(1,5 puntos).

- Placa de alta atenuacion de vibraciones conjunta carril-

contracarril para montaje bottom-up (1,5 puntos).

- Placa de alta atenuacion de vibraciones conjunta carril-

contracarril para montaje top-down (1,5 puntos).

o Se otorgaran 0 puntos cuando no se presente la documentacion
anteriormente citada, y/o haya incoherencias en la misma y/o no aplique al

pliego presente para cada uno de los apartados anteriormente enumerados.

B. Proceso de instalacion de placa para montaje bottom-up, y top down.

CONTENIDO

PUNTUACION
MAXIMA

CRITERIOS DE VALORACION
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Procedimiento
de montaje para
placa a instalar
sobre
plataforma de
hormigén
existente
(sistema

bottom-up).

5 puntos

« Plan de montaje de la placa de referencia incluyendo los diferentes hitos
del proceso para el correcto montaje de la misma incluyéndose el
abujardado necesario en el hormigdn existente, longitud de anclaje,
verticalidad de perno y diametro de taladro adecuado, haciendo especial
hincapié en la referencia en el proceso de montaje en funcién de la

tipologia de placa a instalar (contracarril, etc), con el siguiente desglose:

o Plan de montaje con los distintos hitos del proceso tal como se indica

previamente de:

- Placa de alta atenuacién de vibraciones montaje bottom-up
(1,25 puntos).

- Placa de alta atenuacion de vibraciones conjunta carril-
contracarril para montaje bottom-up (1,25 puntos)

+ Definicion de:

1) los pares de apriete en clip y perno.

2) resistencia a compresion necesaria del dado de mortero.

3) margenes de correccion permitidos en alineacion y nivelacion

posteriormente a su montaje.

Con el siguiente desglose:

Definicion 1) | Definicion 2) | Definicién 3)

Placa alta
atenuacion
de
vibraciones
montaje
bottom-up | 0.50 puntos

0.25 puntos | 0,50 puntos

Placa alta
atenuacion
de
vibraciones
conjunta
carril-
contracarril
para
montaje
bottom-up

0.50 puntos | 0.25 puntos |0.50 puntos

+ Se otorgaran 0 puntos cuando no se presente la documentacion
anteriormente citada y/o haya incoherencias en la misma o falte alguna de
las indicadas especificamente.

Procedimiento
de montaje para

placa a instalar

5 puntos

» Plan de montaje de la placa de referencia incluyendo los diferentes hitos
del proceso para el correcto montaje de la misma, longitud de anclaje,
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sobre
plataforma de
hormigon de
nueva
construccion
(sistema top-

down).

verticalidad de perno y didametro de taladro adecuado con el siguiente
desglose:

o Plan de montaje con los distintos hitos del proceso tal como se indica
previamente de:

- Placa de alta atenuacion de vibraciones conjunta carril-
contracarril para montaje top-down (1,25 puntos).

- Placa de alta atenuacion de vibraciones conjunta carril-
contracarril para montaje top-down (1,25 puntos).

* Definicion de:

1) los pares de apriete en clip y perno.

2) margenes de correccion permitidos en alineacién y nivelacion

posteriormente a su montaje,

Con el siguiente desglose:

Definicion 1) | Definicion 2)

Placa alta
atenuacion
de
vibraciones
montaje

top-down 0,75 puntos | 0,5 puntos

Placa alta
atenuacion
de
vibraciones
conjunta
carril-
contracarril
para

montaje

top-down | 0,75 puntos | 0,5 puntos

+ Se otorgaran 0 puntos cuando no se presente la documentacion
anteriormente citada y/o haya incoherencias en la misma o falte alguna de

las indicadas especificamente.

Expuesto lo anterior, a continuacidn, se detalla el andlisis individualizado:

A. Definicion del sistema propuesto de placas adherizadas antivibratorias y sus componentes:
documentacion técnica justificativa para cada tipologia de placa propuesta.
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Documentacion técnica incluyendo planos generales y de despiece para cada tipologia de placa y tipo de
instalacion Bottom-up y Top-down (max. 10 puntos).

Se otorgardn 0 puntos cuando no se presente la documentacion citada, y/o haya incoherencias en la
misma y/o no aplique al pliego presente para cada uno de los apartados enumerados.

Se valorardn planos de despiece (individuales) y plano general (de conjunto) en el que aparezcan todas
las acotaciones, incluyendo las dimensiones de encofrado minimo requerido para cada tipologia de placa
y tipo de instalacion Bottom-up y Top-down.

Con el siguiente desglose:

Subcriterio Puntos Observaciones

- Presenta planos generales perfectamente
acotados del sistema de placa de alta
atenuacion para montaje bottom-up. (1
puntos)

- Presenta planos generales perfectamente
acotados del sistema de placa de alta
atenuacioén de vibraciones conjunta carril-
contracarril. (1 puntos)

o Planos generales de conjunto de placa con
dado de mortero con todas las acotaciones:
- Placa de alta atenuacién de vibraciones
montaje bottom-up (1 punto). 2
- Placa de alta atenuacion de vibraciones
conjunta carril-contracarril para montaje
bottom-up (1 punto).

- Presenta planos generales sin las cotas de

o Planos generales de conjunto con acotacion de placas y del sistema de placa conjunta de alta
losa de hormigén de: atenuacion para montaje top-down. Tan solo
- Placa de alta atenuacién de vibraciones existen las cotas de la distancia entre placas y
conjunta carril-contracarril para montaje top- 0 entre carriles. (0 puntos)

down (1 punto). - Presenta planos generales sin las cotas de

- Placa de alta atenuacion de vibraciones placas y del sistema de placa conjunta de alta
conjunta carril-contracarril para montaje top- atenuacion para montaje top-down. Tan solo
down (1 punto). existen las cotas de la distancia entre placas y

entre carriles. (0 puntos)

- Presenta planos de despiece completos, con
relacion de elementos constitutivos,
cantidades y cotas de placa estandar de alta
atenuacion, con el sistema de montaje bottom-
up. (1,5 puntos)

- Presenta planos de despiece completos, con
relacidon de elementos constitutivos,
cantidades y cotas de placa estandar de alta
atenuacion, con el sistema de montaje top-
down. (1,5 puntos)

- Presenta planos de despiece completos, con
relacion de elementos constitutivos,
cantidades y cotas de placa de contracarril de
alta atenuacion, con el sistema de montaje
bottom-up. (1,5 puntos)

- Presenta planos de despiece completos, con
relacion de elementos constitutivos,
cantidades y cotas de placa de contracarril de
alta atenuacion, con el sistema de montaje
top-down. (1,5 puntos)

o Plano de despiece con cotas de:

- Placa de alta atenuacion de vibraciones para
montaje bottom-up (1,5 puntos).

- Placa de alta atenuacion de vibraciones para
montaje top-down (1,5 puntos).

- Placa de alta atenuacién de vibraciones 6
conjunta carril-contracarril para montaje
bottom-up (1,5 puntos).

- Placa de alta atenuacion de vibraciones
conjunta carril- contracarril para montaje top-
down (1,5 puntos).

B. Proceso de instalacién de placa para montaje bottom-up, y top down.
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Procedimiento de montaje para placa a instalar sobre plataforma de hormigon existente (sistema

bottom-up). (max. 5 puntos)

Se otorgardn 0 puntos cuando no se presente la documentacion citada y/o haya incoherencias en la
misma o falte alguna de las indicadas especificamente.

Plan de montaje de la placa de referencia incluyendo los diferentes hitos del proceso para el correcto
montaje de la misma incluyéndose el abujardado necesario en el hormigon existente, longitud de anclaje,
verticalidad de perno y didmetro de taladro adecuado, haciendo especial hincapié en la referencia en el
proceso de montaje en funcion de la tipologia de placa a instalar (contracarril, etc), con el siguiente

desglose:

o Plan de montaje con los distintos hitos del
proceso tal como se indica previamente de:

Hace referencia a la longitud de anclaje,

., . . 1,25 |verticalidad de perno y diametro de taladro
- Placa de alta atenuacion de vibraciones
. adecuado.
montaje bottom-up (1,25 puntos).
No se identifica ningin plan de montaje
referenciado a la placa conjunta de tipo
Placa de alta atenuacién de vibraciones conjunta bottom-up. Ha incluido Unicamente un
carril-contracarril para montaje bottom-up (1,25 0 procedimiento tipo bottom-up con
puntos) ilustraciones de una placa estandar, no de
contracarril, por lo que se entiende que no se
aporta la documentacion requerida.
* Definicidn de: - Placa alta atenuacion de vibraciones para
1) los pares de apriete en clip y perno. montaje bottom-up:
2) resistencia a compresion necesaria del dado ¢ Incluye informacién completa de los
de mortero. pares de apriete, y margenes de
3) margenes de correccidon permitidos en correccion permitidos tanto verticales
alineacion y nivelacidn posteriormente a su como horizontales. (0,50 puntos)
montaje. e Se identifica ningun valor de
Con el siguiente desglose: resistencia a compresion del mortero.
Definicion 1) | Definicion 2) | Definicion 3) (0'25 puntos)
Piaca St ¢ Incluye los margenes de correccion
ASHLEAGH permitidos en alineacién y nivelacion
de posteriormente a su montaje. (0,50
vibraciones puntos)
montaje 2'25 B ' '
bottom-up | 0.50 puntos | 0.25 puntos |0.50 puntos - Placa de alta atenuacioén de vibraciones
Placa alta conjunta carril-contracarril para montaje
atenuacion bottom-up:
de e Incluye informacion completa de los
vibraciones pares de apriete, y margenes de
conjunta correccion permitidos tanto verticales
carril- como horizontales. (0,50 puntos)
contracarril e No se identifica ningun valor de
e resistencia a compresion del mortero.
montaje (0 puntos)
bottom-up | 0,50 puntos | 0.25 puntos | 0,50 puntos e Incluye los ma'rgenes de correccién

permitidos en alineacion y nivelacion
posteriormente a su montaje. (0,50
puntos)

Procedimiento de montaje para placa a instalar sobre plataforma de hormigdn de nueva construccién

(sistema top-down). (max.5 puntos)
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Se otorgardn 0 puntos cuando no se presente la documentacion citada y/o haya incoherencias en la
misma o falte alguna de las indicadas especificamente.

Plan de montaje de la placa de referencia incluyendo los diferentes hitos del proceso para el correcto

montaje de la misma, longitud de anclaje,

verticalidad de perno y diémetro de taladro adecuado con el siguiente desglose:

o Plan de montaje con los distintos hitos del
proceso tal como se indica previamente de:

En el procedimiento de montaje no hace
referencia a la verticalidad ni a la longitud del

e Placa de alta atenuacion de vibraciones 0 . .
. . . . anclaje en el sistema top-down. Se otorgan por
conjunta carril-contracarril para montaje ) )
tanto 0 puntos al faltar esta informacién.
top-down (1,25 puntos).
o Plan de montaje con los distintos hitos del __ .
. . . En el procedimiento de montaje no hace
proceso tal como se indica previamente de: . .. . .
. . . referencia a la verticalidad ni a la longitud del
e Placa de alta atenuacién de vibraciones 0 . .
. . . . anclaje en el sistema top-down. Se otorgan por
conjunta carril-contracarril para montaje . L
tanto 0 puntos al faltar esta informacién.
top-down (1,25 puntos).
¢ Definicion de:
1) los pares de apriete en clip y perno.
2) margenes de correccidén permitidos en
alineacion y nivelacidn posteriormente a su
montaje. - Placa alta atenuacién de vibraciones para
)
Con el siguiente desglose: montaje top-down:
¢ Incluye la definicion de los pares de
Definicién 1) | Definicién 2) apriete en clip y perno. (0,75 puntos)
Placa alta e Seincluyen los margenes de
atenuacion correccion permitidos en alineaciény
de nivelacién posteriormente a su
e montaje. (0,5 puntos)
montaje
2,5 .. . .
top-down | 0,75 puntos | 0,5 puntos ’ - Placa de alta atenuacién de vibraciones
Placa alta conjunta carril-contracarril para montaje top-
atenuacion down:
de e Incluye la definicién de los pares de
vibraciones apriete en clip y perno. (0,75 puntos)
conjunta e Seincluyen los margenes de correccion
carril- permitidos en alineacion y nivelacion
contracarril posteriormente a su montaje. (0,5
Rakg puntos)
montaje
top-down 0,75 puntos | 0,5 puntos

6 CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones
Particulares de la licitacion, la oferta presentada por la empresa ACOSTA INGENIEROS, S.L.
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resulta apta o técnicamente aceptable al haber superado los 10 puntos exigidos en la fase de
valoracion técnica, por lo que pasa a la fase de valoracion econémica.

ACOSTA

INGENIEROS, S.L.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que

constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En el cumplimiento de las obligaciones de proteccién de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y

apellidos.
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