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El objeto del presente pliego es establecer las condiciones técnicas y definir las prestaciones de calidad
del suministro de cobertura quirdrgica desechable estéril para procedimientos quirdrgicos como son
equipos, sabanas, pafios y otros materiales de cobertura para el Hospital Universitario Fundacidon
Alcorcén (HUFA), asi como las caracteristicas de la gestidn logistica ligada al mismo.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO

Los licitadores estardn obligados a licitar a todos los nimeros de orden incluidos en el lote tinico. Adicional
al suministro, el contrato incluye la gestidn logistica de los equipos que se describen en el presente PPT,
conforme se detalla a continuacién:

N° de Cantidad anual
orden Descripcidn solicitada
(unidades)
1 Equipo universal 1.100
2 Equipo universal reforzado 1.700
3 Equipo de laparoscopia abdomino - perineal (piernas 550
abiertas)
4 Equipo de laparoscopia (piernas cerradas) 480
5 Equipo de litotomia 320
6 Equipo de RTU 800
] 7 Equipo de cesdrea 240
8 Equipo de partos 1.100
9 Equipo de artroscopia de rodilla 150
10 | Equipo de prdtesis de rodilla 450
11 Equipo de artroscopia de hombro 50
12 | Equipo de cadera 260
13 | Equipo de aislamiento vertical reforzado 160
14 | Equipo de pie 690
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Cantidad anual

Descripcidn solicitada
(unidades)
15 | Equipo de mano 460
16 | Equipo de columna 235
17 | Equipo de oido 155
18 | Equipo de cuello 155
19 | Equipo de cabeza 360
20 | Equipo universal vascular reforzado 530
21 | Equipo de parpados 500
22 | Equipo acceso cuello para radiologia 300
23 | Pafio quirdrgico estéril sin adhesivo 75 x 90 cm 20.000
24 | Pafo quirdrgico estéril con adhesivo lateral 75 x 75 18.000
cm
25 | Pafio quirdrgico estéril fenestrado 50 x 60 cm 10.600
26 | Sdbana quirdrgica estéril en U adhesiva con refuerzo 800
absorbente
27 | Sabana quirdrgica estéril con adhesivo 150 x 240 cm 800
28 | Sabana quirdrgica estéril fenestrada con refuerzo 400
absorbente
29 | Sdbana quirdrgica estéril con fenestrado adhesivo de 700
acceso femoral para radiologia
30 | Cubremesas quirtrgico estéril con refuerzo central 2.700
31 | Cinta adhesiva 2.300
32 | Stockinette forrado 500
33 | Funda de mesa de mayo con refuerzo central 2.500
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Cantidad anual

Descripcidn solicitada
(unidades)
34 | Bolsa adhesiva auxiliar para instrumental 750
35 | Bolsa adhesiva auxiliar para instrumental 400

laparoscépico

36 | Pasatubos con velcro 600

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1 Caracteristicas generales de los pafios, sdbanas y equipos quirirgicos:

Trazabilidad de los procesos con cédigos de barras segtin el formato EAN 128 (tanto en pafios,
sdbanas como equipos quirdrgicos).

Los pafios quirdrgicos deberdn ser impermeables en su totalidad y siper absorbentes en la zona
requerida.

Resistente a la rotura en condiciones secas y hiumedas.

Resistente a la penetracion bacteriana.

Las sdbanas quirudrgicas serdn adaptables a la anatomia del paciente.

Adhesividad prolongada en el tiempo, evitando reacciones cutdneas y que respeten la integridad
de la piel del paciente.

Plegado que permita una coémoda y rdpida colocacidn.

3.2 Caracteristicas materiales de los pafios, sabanas y equipos quirtrgicos:

El material ofertado para la cobertura estara fabricado en:

Bilaminado:
- Capa superior absorbente de TNT.
- Capa inferior impermeable a liquidos y bacterias, de polietileno o similar.

Bilaminado con refuerzo:
- Capa de refuerzo super absorbente de TNT.
- Capa de absorbente de TNT.
- Capa inferior impermeable a liquidos y bacterias, de polietileno o similar.

Trilaminado:

- Capa superior absorbente de TNT.

- Capa intermedia impermeable a liquidos y bacterias, de polietileno o similar.

- Capa inferior de confort (en contacto con el paciente) que evite el contacto con el
polietileno o similar.
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e Trilaminado con refuerzo:
- Capa de refuerzo diferenciado y ultra absorbente, en el drea critica de las sabanas
empleadas en cirugias con alto nivel de liquidos. (polipropileno + SMS + viscosa).
- Capa superior absorbente de TNT.
- Capa intermedia impermeable a liquidos y bacterias, de polietileno o similar.
- Capa inferior de confort (en contacto con el paciente) que evite el contacto con el
polietileno o similar.

e Tejido SMS (Spunbonded- Metblown — Spunbonded):
- Hidréfugo, transpirable y resistente de polipropileno o similar.

Todos los materiales deberan estar exentos de latex.

Todos los materiales deberdn estar libres en su composiciéon de ingredientes toxicos, olores
nocivos o molestos y los tintes deben de ser indelebles.

Se podrdn aceptar materiales diferentes siempre y cuando mejoren la calidad de producto y se
ajusten a las necesidades asistenciales de los profesionales y pacientes para conseguir un correcto
funcionamiento, utilizacién y resultado; y cumplan correctamente con los requisitos dptimos de asepsia
y funcionalidad siendo comprobada y valorada su adecuacién en el momento de prueba de muestras.

Las medidas de los diferentes elementos de la cobertura quirdrgica que figuran en este PPT,
concretamente de las referencias con fenestraciones, zonas de refuerzo, ancho y largo, se entenderan
como aproximadas en todos los casos, aceptandose discretas variaciones, siempre y cuando se ajusten a
las necesidades asistenciales de los profesionales y pacientes para conseguir un correcto funcionamiento,
utilizacidn y resultado del producto; y su adecuacidn a las necesidades sanitarias de quiréfano, cumplan
correctamente con los requisitos dptimos de asepsia y funcionalidad, cuya adecuacidn sera comprobada
y valorada durante la prueba de muestras.

Los componentes de los equipos de cobertura quirldrgica descritos en este PPT podrdn
experimentar ligeras variaciones, siempre que estas se ajusten a las necesidades asistenciales de los
profesionales y pacientes, mejoren la calidad del producto y su facilidad de uso, y aseguren un correcto
funcionamiento y resultado. Ademds, deberdn adecuarse a las necesidades sanitarias del quiréfano,
cumpliendo con los requisitos dptimos de asepsia y funcionalidad, cuya adecuacidn serd comprobaday
valorada durante la prueba de muestras.
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3.3 Configuracién de los equipos:

N°1. EQUIPO UNIVERSAL

Red
B-HsH

Madrid
Hospitales sin Humo

Composicion Cantidad Medidas Especificaciones
1 1 f
Cubremesas con refuerzo central 1 50 x190 cm/ refuerzo Bilaminado
64x190 cm
Pafio quirdrgico con adhesivo lateral 2 75%90 cm | adhesivo 5x Bilaminado
90 cm
. P . 170x1 hesi I
Sébana quirdrgica con adhesivo lateral 1 70x175 cm | adhesivo 5 Bilaminado
x 80 cm
140x2 hesi
Sdbana quirdrgica con adhesivo lateral 1 40x240 cm [adhesivo Bilaminado
5x 80 cm
Pasatubos con velcro 1 2,5 X30Cm velcro adhesivo
Toallitas de celulosa secado de campo Min. 2 Min. 30 x 35 cm Spunlace o similar
N° 2. EQUIPO UNIVERSAL REFORZADO
Composicion Cantidad Medidas Especificaciones
1 1 f
Cubremesas con refuerzo central alta prestacion 1 50 x 190 cm/ refuerzo Bilaminado
64x190Cm
Pafio quirdrgico con adhesivo lateral, con refuerzo 75%90 cm/ refuc?rzo > I
2 x 60 cm/ adhesivo 5 x Trilaminado
absorbente y pasatubos
9ocm
. . . 180x180 cm/ refuerzo
Sdbana quirdrgica con adhesivo lateral, con refuerzo . I
1 25 x60cm [ adhesivo 5 x Trilaminado
absorbente y pasatubos
80cm
150X2 f
Sébana quirudrgica con adhesivo lateral, con refuerzo 50x240 cm /e ue;rzo I
1 25 x 60 cm [ adhesivo 5 Trilaminado
absorbente y pasatubos
x 80 cm
Cinta adhesiva 1 9x50 cm Bilaminado
Toallitas de celulosa secado de campo min. 2 Min. 30x35 cm Spunlace o similar
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N°3. EQUIPO DE LAPAROSCOPIA ABDOMINO-PERINEAL (PIERNAS ABIERTAS)

Composicion

Cubremesas con refuerzo central

Cantidad Medidas

1

150 x 190 cm/ refuerzo
75 X 190 cm

‘ Especificaciones

Bilaminado

Sdbana quirdrgica abdomino-perineal reforzada con
perneras, con fenestracion abdominal flexible vy
adhesiva, fenestracidn perineal con 2 bolsas laterales
para instrumental con 2 compartimentos y con 2
pasatubos

300/200/270x295cm/
abertura abdominal
25X30 cm/apertura

perineal 13x24 cm

Bilaminado +refuerzo

Pasatubos con velcro 1 2,5 X 30 cm velcro adhesivo
Cinta adhesiva 1 10X50 cm Bilaminado
Pafio quirdrgico con adhesivo lateral 1 75X75 cm Bilaminado

Toallitas de celulosa secado de campo

min. 2

Min. 30 x35cm

Spunlace o similar

N°4. EQUIPO DE LAPAROSCOPIA (PIERNAS CERRADAS)

Composicion Cantidad Medidas Especificaciones
150 X 190 cm/ refuerzo I
Cubremesas con refuerzo central 1 > 9 / Bilaminado
75X190 cm
Cinta adhesiva 1 10X50 ¢M Bilaminado
Pasatubos con velcro 1 2,5 X 30 cm velcro adhesivo
Sabana quirdrgica de laparoscopia en T con
9, & . pa P L 175/250x360cm /
fenestracion abdominal flexible y adhesiva, con 2 . I
: 1 apertura abdominal | Bilaminado + refuerzo
bolsas laterales para instrumental con 2
. 25X30 ¢m
compartimentos y con 2 pasatubos
, . Film de polietileno

Funda de camara con punta perforada con cintas P

. 1 14X250 cm transparente @ 50
adhesivas .

micras

Funda de mesa de mayo con absorbente central 1 75x145Ccm Bilaminado
Toallitas de celulosa secado de campo min. 2 Min. 30 x 35 cm Spunlace o similar

N° 5. EQUIPO DE LITOTOMIA

Composicion

Cubremesas con refuerzo central

Cantidad Medidas

1

150 X 190 cm/ refuerzo
64x190 cm

Especificaciones

Bilaminado

Sabana quirlrgica de litotomia todo en uno, con
perneras incorporadas, con fenestracién, con refuerzo
absorbente y con cinta adhesiva en la parte superior
del refuerzo.

254 x 227 cm/refuerzo
60 x 30 cm/ apertura 16
x 10 cm/ adhesivo 18 x 5
cm

Bilaminado + refuerzo

Pafio bajo nalgas 1 100 X 110 cm Bilaminado
Cinta adhesiva 2 10X50 cm Bilaminado
Toallitas de celulosa secado de campo min.2 Min. 30 x 35 cm Spunlace o similar

SARA SUM 041/2025 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Pagina 7 de 21




‘;E Hospital Ur_ii\'lersitario i
savecis FUNAa@cion Alcorcon

Red
BHsH

Hospitales sin Humo

N°6. EQUIPO DE RTU
Composicion Cantidad Medidas ‘ Especificaciones
Cubremesas con refuerzo central 1 150 X 190 cm/ refuerzo Bilaminado

75 X 190 cm
Sdbana quirdrgica de RTU con fenestracion 175/270 x 180 cm/ bolsa
suprapubica adhesiva con didametro de 8 cm, con bolsa ] de fluidos 95 x 50 Bilaminado
recolectora de fluidos con filtro, puerto de salida con cm/apertura 8 cm de
tapodn, dedil y perneras. didmetro
Pasatubos adhesivo con 2 orificios 2 9x18 cm Bilaminado
Toallitas de celulosa secado de campo min. 2 Min. 30 X 35 cm Spunlace o similar

N° 7. EQUIPO DE CESAREA

Composicion Cantidad Medidas ‘ Especificaciones
150 X 190 cm/ refuerzo I
Cubremesas con refuerzo central 1 > E / Bilaminado
60 X 190 cm
Sabana quirdrgica de cesarea con campo de incisién de
lamina de poliéster con alta permeabilidad al vapor de 180/250x300Ccm .
P P P 1 [250x3 / Bilaminado

agua y adhesivo. Con campo de incisién fenestrado,
bolsa colectora y un pasatubos.

apertura 28x33cm

Pafio para el bebé 1 75 X 120 cm Spunlace o similar
Cinta adhesiva 1 10X50 cm Bilaminado
Toallitas de celulosa secado de campo Min. 2 Min. 30 x 35 cm Spunlace o similar
N°8. EQUIPO DE PARTOS
Composicion Cantidad Medidas ‘ Especificaciones
Cubremesas envolvente 1 100 X 140 cm Bilaminado
Pafio quirdrgico bajo nalgas con bolsa de recogida de ] 100 x 110 cm [ bolsa 75 x Bilaminado
liquidos con puerto de salida y tapdn. 8ocm
Perneras ginecoldgicas 2 75 X 120 cm SMS
Pafio para el bebé 2 75 X 120 cm Spunlace o similar
100X1 hesi
Pafio quirdrgico con adhesivo lateral 1 00x100 cm / adhesivo Bilaminado
5X100 cm
Toallitas de celulosa secado de campo Min. 2 Min. 30 x 35 cm Spunlace o similar
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N° 9. EQUIPO DE ARTROSCOPIA DE RODILLA
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B-HsH

Madrid
Hospitales sin Humo

Composicion Cantidad Medidas \ Especificaciones
L 150 X 240 cm/ refuerzo —
Cubremesas con refuerzo central alta prestacion 1 > 4 / Bilaminado
64 cm x 240 cm
Sdbana quirdrgica de artroscopia, con reforzado 320 x 220 cm/
absorbente, con bolsa colectora de fluidos integrada, ] Fenestrado eldstico 22 Bilaminado
con pasatubos, con puerto de salida, con dos X 22 cm con apertura
fenestraciones en la bolsa colectora. de 5x5cm
Cinta adhesiva 2 10X50 cm Bilaminado
Pafio quirurgico sin adhesivo 2 150 x 180 cm Bilaminado
Stokinette forrado 1 35 x 80 cm Bilaminado
Toallitas de celulosa secado de campo min. 2 Min. 30 x 35 cm Spunlace o similar
N°10. EQUIPO PROTESIS DE RODILLA
Composicion Cantidad Medidas ‘ Especificaciones
s 150 x 240 cm/ refuerzo I
Cubremesas con refuerzo central alta prestacion 1 > 4 / Bilaminado
64 cm x 240 cm
Sabana quirdrgico sin adhesivo 2 150 x 180 cm Bilaminado
320 x 220 cm/refuerzo
. o . 80 x 120 cm
Sdbana quirdrgica de extremidades, con reforzado , / s
. 1 Fenestrado eldstico 18 | Trilaminado + refuerzo
absorbente, con fenestracién y pasatubos.
x 18 cm/ apertura7 x5
cm
Cinta adhesiva 2 10X50 cm Bilaminado
s . 150 X 190 cm / apertura I
Sabana quirdrgica en U adhesiva 1 ) 3 /ap Bilaminado
enU70x7cm
150 X 220 cm [ apertura
Sabana quirdrgica en U adhesiva reforzada 1 enU7o0x7cm/ Bilaminado + refuerzo
Refuerzo 80 x 60 cm
Stokinette forrado 1 35 x80cm Bilaminado
Toallitas de celulosa secamanos min. 2 Min. 30 x 35 cm Spunlace o similar
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N° 11. EQUIPO DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO

Red
BHsH
Madrid
Hospitales sin Humo

Composicion Cantidad Medidas \ Especificaciones
L 150 X 240 cm/ refuerzo o
Cubremesas con refuerzo central alta prestacion 1 > 4 / Bilaminado
64 cm x 240 cm
1 1 f
Cubremesas con refuerzo central 1 90 x 150 cm / refuerzo Bilaminado
190 X 64 cm
. A . 180 x 175 ¢m [ adhesivo
Sdbana quirdrgica con adhesivo lateral y refuerzo X175 ! v —
2 5 x 89 cm/refuerzo 20 | Trilaminado + refuerzo
lateral absorbente
X 50 cm
, P 280 x 220 cm/ apertura
Sébana quirdrgica en U con bolsa colectora y con dos P
. 1 en U 50 x 20 cm/ Bolsa Bilaminado
puertos de salida
80 x75cm
Cinta adhesiva 2 10X50 cm Bilaminado
Sabana quirdrgico sin adhesivo 1 150 X 150 ¢mM SMS
Stokinette forrado 1 35 x 80 cm Bilaminado
1 m [ refuer.
Funda de mesa de Mayo con refuerzo central 1 45x 80 cm [refuerzo Bilaminado
145 X 64 cm
Toallitas de celulosa secado de campo min. 2 Min. 30 x 35 cm Spunlace o similar
N°12. EQUIPO DE CADERA
Composicion Cantidad Medidas ‘ Especificaciones
Cubremesas con refuerzo central alta prestacion 1 150 x 240 cm/ refuerzo Bilaminado
64 cm x 240 cm
Cubremesas con refuerzo central 1 190 x 150 cm / refuerzo Bilaminado
190 x 64 cm
Sébana quirdrgico sin adhesivo 1 150 X 200 cmM Bilaminado
s . 150 X 190 cm [ refuerzo
Sabana quirdrgica en U adhesiva con refuerzo > 9 ! I
1 85 x 50/ apertura en U Trilaminado
absorbente
70 X 7cm
s . 150 x 180 cm /adhesivo I
Sabana quirdrgico con adhesivo lateral 1 50 X ! v Bilaminado
lateral 5 x 63 cm
Cinta adhesiva 2 10X50 cm Bilaminado
325 x 307/265
cm/refuerzo 150 x 48
Sdbana quirdrgica de cadera, con 2 bolsas de cm/ Fenestrado
dislocacién (una a cada lado), con refuerzo elastico 35 x 27 cm/ I
S . 1 Trilaminado + refuerzo
absorbente, fenestracidn, cinta adhesiva en el lateral apertura 22 x 18 cm
superior del fenestrado y pasatubos. /adhesivo 5 x 18cm/
bolsa de dislocacion
150 X 80 cm
Stokinette forrado 1 30 X100 cm Bilaminado
Toallitas de celulosa secado de campo min. 2 Min. 30 x 35 cm Spunlace o similar
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N°13. EQUIPO DE AISLAMIENTO VERTICAL REFORZADO

Composicion Cantidad Medidas \ Especificaciones
- 150 X 240 cm/ refuerzo I
Cubremesas con refuerzo central alta prestacion 1 > 4 / Bilaminado
64 cm x 240 cm
Sdbana quirdrgica tipo teldn transparente con campo 330 X 245 cm / cinta
de incisién, con cinta adhesiva en lateral superior, adhesiva 330 x 2,5 cm/
bolsa con salida colectora de fluidos, con dos bolsas 1 campo incision 30 x 40 Polietileno
laterales para instrumental y dos pasatubos laterales c¢m [ bolsa colectora 52
con velcro X 50 cm
Cinta adhesiva 1 10X50 €M Bilaminado
Pasatubos con velcro 2 2,5X30Cm velcro adhesivo
s . 250 x 200 ¢cm /adhesivo I
Sabana quirdrgica con adhesivo lateral 2 > / Bilaminado
lateral 5 x 103 cm
Toallitas de celulosa secado de campo min. 2 Min. 30 x 35 cm Spunlace o similar

N° 14. EQUIPO DE PIE

Composicion Cantidad Medidas Especificaciones

s 150 x 240 cm/ refuerzo I

Cubremesas con refuerzo central alta prestacion 1 > 4 / Bilaminado
64 cm x 240 cm

190 x 150 cm / refuerzo I

Cubremesas con refuerzo central 1 E > / Bilaminado
190 X 64 cm

- s . x 75 cm [ adhesivo I

Pafio quirdrgico con adhesivo lateral 1 75x75cm/ > Bilaminado
X 75cm
Sédbana quirdrgico sin adhesivo 1 150 x 180 cm Bilaminado
Cinta adhesiva 2 10X50 cm Bilaminado
320 x 220 cm [ Refuerzo
, P 0 X100 cm

Sdbana quirdrgica con fenestrado con refuerzo > . / s

1 Fenestrado eldstico 18 Trilaminado
absorbente
x 18 cm/ apertura 3 x 3
cm
Toallitas de celulosa secado de campo min. 2 Min. 30 x 35 cm Spunlace o similar
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N°15. EQUIPO DE MANO
Composicion Cantidad Medidas ‘ Especificaciones
1 2 f
Cubremesas con refuerzo central alta prestacion 1 50 x 240 cm/ refuerzo Bilaminado
64 cm x 240 cm
~ R . X m [ adhesiv .
Pafio quirdrgico con adhesivo lateral 1 7575 cm [ adhesivo 5 Bilaminado
X 75cm
Sédbana quirdrgico sin adhesivo 1 150 x 180 cm Bilaminado
Cinta adhesiva 2 10X50 cM Bilaminado
303 x 358/160 cm /
. s Refuerzo 48 x 85 cm/
Sdbana quirdrgica con refuerzo absorbente en T, con e s
L . 1 Fenestrado eldstico 21 x Trilaminado
fenestracién y pasatubos.
21.cm (apertura3 x 3
cm)
Toallitas de celulosa secado de campo min. 2 Min. 30 x 35 cm Spunlace o similar
N°16. EQUIPO DE COLUMNA
Composicion Cantidad Medidas ‘ Especificaciones
1 2 f
Cubremesas con refuerzo central alta prestacion 1 50 x 240 cm/ refuerzo Bilaminado
64 cm x 240 cm
1 1 f
Cubremesas con refuerzo central 1 50 x 190cm | reforzado Bilaminado
190 X 64 cm
Bolsa transparente con lateral adhesivoy con dos _
1 40 X 35cm Polietileno
departamentos
Bolsa de instrumental con lateral adhesivo y dos .
2 40 X 35Cm Bilaminado
departamentos
m [ Refuer:
Pafio quirdrgico con adhesivo lateral y refuerzo lateral 75x 90 cm/Re 'ue z0 I
2 20 X 50 cm / cinta Trilaminado
absorbente .
adhesiva 5 x 90 cm
A . 180 x 175 cm [ Refuerz
Sabana quirtrgica con adhesivo lateral y refuerzo 75cm/ . © I
1 20 X 50 cm/ cinta Trilaminado
lateral absorbente .
adhesiva 5 x 90 cm
Cinta adhesiva 2 10X50 cm Bilaminado
350 X 220 /220 cm/
Sabana 'C]UI'I'l:lr"glca para columna con campo de ] Campo incisién 20 x 30 Trilaminado +refuerzo
incision y refuerzo absorbente. cm/ refuerzo 80 x 50
cm
Toallitas de celulosa secado de campo min. 2 Min. 30 x 35 cm Spunlace o similar
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N° 17. EQUIPO DE OIDO
Composicion Cantidad Medidas ‘ Especificaciones
1 1 f
Cubremesas con refuerzo central 1 50 x 190 cm/ refuerzo Bilaminado
64 cm x 190 cm
150 x 300 cm/ Film de
Sdbana quirdrgica de oido fenestrada con campo de incisiéon con apertura I
L2 1 Bilaminado
incisién y con bolsas laterales. de 6,5 x 3,5 cm/ bolsa
18 X 30 cm
Pasatubos con velcro 1 2Xx30cCm Velcro adhesivo
Toallitas de celulosa secado de campo min. 2 Min. 30x35 ¢cm Spunlace o similar
N° 18. EQUIPO DE CUELLO
Composicion Cantidad Medidas ‘ Especificaciones
Cubremesas con refuerzo central 1 150 x 240 cm/ refuerzo Bilaminado
60 X240 cm
Sébana quirurgica con adhesivo lateral, refuerzo 175X175 cm /refu.erzo 20 I
1 x 55 cm/ adhesivo 5 x Trilaminado + refuerzo
absorbente y pasatubos
96 cm
Bolsa adhesiva auxiliar para instrumental (2 I
. 1 40 X 35cm Polietileno
compartimentos)
- s . 0 cm/ refuerzo 20
Pafio quirtrgico con adhesivo lateral y refuerzo 75%9 f refu e I
2 x 50 cm/ adhesivo 5 x | Trilaminado + refuerzo
absorbente
90 cm
- e . 100 x 100cm/ refuerzo
Pafio quirdrgico con adhesivo lateral y refuerzo . S
1 20x 50 cm/ adhesivo 5 x | Trilaminado + refuerzo
absorbente
100 cm
Cinta adhesiva 1 10X50 €M Bilaminado
Toallitas de celulosa secado de campo min. 2 Min. 30x35 ¢cm Spunlace o similar
N°. 19 EQUIPO DE CABEZA
Composicion Cantidad Medidas ‘ Especificaciones
1 1 f
Cubremesas con refuerzo central 1 50 x 190 cm/ refuerzo Bilaminado
60 X190 cm

Sdbana quirdrgica con adhesivo lateral, refuerzo
absorbente y pasatubos

175Xx175 cm [refuerzo 20
x 55 cm/ adhesivo 5 x
96 cm

Trilaminado + refuerzo

150 X 175 cm/ apertura

Sabana quirdrgica para cabeza 1 Trilaminado
75 cm
. L 100 X 106 cm [ apertura .
Pafio quirdrgico tipo turbante 1 Bilaminado
33cm
1 8 f
Funda de mesa de Mayo con refuerzo central 1 45 x 80 cm /refuerzo Bilaminado
85 x 64 cm
Cinta adhesiva 1 9x50 cm Bilaminado
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Composicion Cantidad Medidas Especificaciones
- 150 x 190 cm/ refuerzo I
Cubremesas con refuerzo central alta prestacion 1 > 9 / Bilaminado
60 X190 cm
. . . . 150 X 240 cm [ adhesivo
Sdbana quirdrgica con adhesivo superior con refuerzo S
1 15 X100 cm [ refuerzo | Trilaminado + refuerzo
absorbente y pasatubos
60 x25cm
R . 230 X 260 cm [ apertura
Sabana quirdrgica en U adhesiva con refuerzo 3 lap I
1 enU100x20cm/ Trilaminado + refuerzo
absorbente y pasatubos
Refuerzo 75 x 140 cm
145 x 80 cm [ refuerzo S
Funda de mesa de Mayo con refuerzo central 1 45 / Bilaminado
85 x 64 cm
~ A . x 90 ¢cm [ adhesivo I
Pafio quirdrgico con adhesivo lateral 1 759 / > Trilaminado
X 90 cm
Cinta adhesiva 1 10X50 cm Bilaminado
Toallitas de celulosa secado de campo min. 2 Min. 30 x 35 cm Spunlace o similar

N°21. EQUIPO DE PARPADOS

Composicion Cantidad Medidas Especificaciones
150x 150 cm/ refuerzo -
Cubremesas con refuerzo central 1 50X 15 I Bilaminado
150 X 64 cm
Sdbana quirurgica estéril con fenestrado en la parte 150 X 200 ¢cm [ apertura .
q g : P 1 5 [ap Bilaminado
superior 9x6cCm
Toallitas de celulosa secado de campo min. 2 Min. 30 X35 cm Spunlace o similar

N° 22. EQUIPO ACCESO CUELLO PARA RADIOLOGIA

Composicion Cantidad Medidas Especificaciones
Sdbana quirdrgica para cabeza 1 150 X175 cm/ apertura Trilaminado
75 cm
L 100 X 100 ert
Pafio quirdrgico tipo turbante 1 X Bgn;{jap ure SMS

Los cubremesas con refuerzo central de alta prestacion, tendran que tener un gramaje minimo en
la zona de refuerzo de 75gr/m’ y el polietileno tendrd que tener gran resistencia a la rotura (minimo 75

micras).

Los componentes de los equipos se presentaran en orden [égico de uso, para su colocacién en el

campo quirdrgico.

Pasados 3 meses desde la ejecucidn del contrato, el hospital podra solicitar la adaptacién de los

equipos que considere que no se adaptan perfectamente al uso para el que fueron adjudicados. Las
variaciones podran afectar a las medidas, en cuyo caso no se producira variacién en el precio adjudicado.
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N° Y ; Ty
orden Composicion Medidas Especificaciones
23 Pafio quirdrgico estéril sin adhesivo 75 X 90 cm Bilaminado

~ P - . cm [ adhesi I
24 Pafio quirdrgico estéril con adhesivo lateral 75x75cm| om VO 5X75 Bilaminado
~ o - . 0 x 60 cm/ apertura 8 x o
25 Pafio quirdrgico estéril fenestrado adhesivo 50x6 /an: 6 Bilaminado
s - . 150 x 250 ¢m [ refuerzo 85 x
Sabana quirdrgica estéril en U adhesiva con refuerzo > > ! > g
26 absorbente 50cm/ aperturaen U 70 X 7 Trilaminado
cm
s - . 150 x240 cm [ adhesivo 5 x I
27 Sabana quirdrgica estéril con adhesivo >0 x24 9o/cm ©>5 Bilaminado
P - 225 x 300 cm [ refuerzo 80 x P
Sabana quirdrgica estéril fenestrada con refuerzo 5X3 / Bilaminado +
28 120 cm/ apertura 7 cm de
absorbente o (s refuerzo
didmetro elastica
. Sébana quirurgica estéril con fenestrado adhesivo de 180 X 150 cm / apertura de Bilaminado
9 acceso femoral para radiologia 30 x15cm
S - 200x 150 cm/ refuerzo 200 x I
30 Cubremesas quirurgico estéril con refuerzo central > 62 om Bilaminado
31 Cinta adhesiva 10X50 €M Bilaminado
32 Stockinette forrado 25X 76 cm Bilaminado
33 Funda de mesa de mayo con refuerzo central 75 X 145 cm Bilaminado
Bolsa adhesiva auxiliar para instrumental (2 I
34 compartimentos) 40 X 35cm polietileno
Bolsa adhesiva auxiliar para instrumental laparoscépico i
35 (3 comportamientos) 25% 45 cm polietileno
36 Pasatubos con velcro 2Xx30cm Velcro adhesivo

4. NORMATIVA

Marcado CE: Todos los articulos ofertados deberdn acreditar el cumplimiento del Reglamento Europeo
(UE) 2017/745 y Reglamento UE2020/561 o RD 1591/2009 o RD192/2023 seglin proceda, sobre los
productos sanitarios, mediante los documentos, declaraciones de conformidad, y certificados de
organismos notificados correspondientes, adaptados a la clasificacién del producto sanitario objeto del
contrato.

Certificados de calidad (o equivalentes):

Certificado de exento de latex.

Cumplimiento de la Norma UNE-EN ISO 13485:2016 o posterior vigente. Productos sanitarios.
Sistemas de gestidn de calidad. Requisitos para fines reglamentarios.
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- Cumplimiento de la Norma UNE - EN ISO 10993:2010 o posterior vigente. Evaluacion de riesgos
bioldgicos de los Productos Sanitarios.

- Cumplimiento de la UNE- EN 13795: 2020 o posterior vigente. Pafios, batas, y trajes para aire limpio
de utilizacion quirdrgica como productos sanitarios, para pacientes, personal clinico y equipo.
Parte 1: Requisitos generales para los fabricantes, procesadores y productos. Deberd ser
certificado por un test de laboratorio externo homologado, en el que se especifique el nivel de
cumplimiento.

- Cumplimiento de la UNE-EN ISO 811:2018 Textiles. Determinacién de la resistencia a la penetracién
del agua. Ensayo bajo presién hidrostatica.

- Cumplimiento UNE- EN ISO 9073-3:2023. Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 3:
Determinacion de la resistencia a la traccion y el alargamiento a la rotura utilizando el método de
tira. (anula ala 29073-3:1993).

- Cumplimiento UNE- EN ISO 9073-10:2005. Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 10:
generacion de pelusas y otras particulas en estado seco.

- Cumplimiento de UNE-EN 13938-1: 2020. Textiles. Propiedades del estallido de tejidos. Parte 1:
Método hidrdulico para la determinacién de la resistencia al estallido y de la deformacién al
estallido.

- Cumplimiento de UNE-EN ISO 11737-1:2018. Esterilizacidon de productos para la salud. Métodos
microbioldgicos. Parte 1: determinacidn de la poblacidn de microrganismos en los productos.

5. CARACTERISTICAS DE ENVASADO Y ETIQUETADO
5.1 Envasado:

Material suelto de cobertura quirdrgica:

Vendran envasados individualmente, protegidos adecuadamente, y deben cumplir como minimo,
las siguientes caracteristicas:

- El envase debe resguardar las caracteristicas de los productos hasta su uso.

- El envase debe disponer de un sistema de cierre termosellado, con soldadura hermética que
garantice la esterilidad interna de los productos hasta su uso.

- Debe disponer de un sistema de facil apertura en pestafia y/o solapa, no estando permitido
aperturas con rasgado, de forma que se garantice la esterilidad del contenido al abrirlo.

- Deberan de venir presentados en triple embalaje: caja de transporte, caja o bolsa de
almacenamiento y en envase unitario estéril para garantizar la esterilidad de los productos.

Material en equipos de cobertura quirdrgica:

Vendran envasados individualmente, protegidos adecuadamente, y deben cumplir como minimo,
las siguientes caracteristicas:

- El envase debe resguardar las caracteristicas de los productos hasta su uso.

- El envase debe disponer de un sistema de cierre termosellado, con soldadura hermética que
garantice la esterilidad interna de los productos hasta su uso.

- Debe disponer de un sistema de facil apertura en pestafa y/o solapa, no estando permitido
aperturas con rasgado, de forma que se garantice la esterilidad del contenido al abrirlo.
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- Deberan de venir presentados en triple embalaje: caja de transporte, caja o bolsa de
almacenamiento y en envase unitario estéril para garantizar la esterilidad de los productos.

-Todos los articulos incluidos en los equipos deberan estar incluidos en un tnico envase envueltos
en un cubremesa, y, por lo tanto, estériles. No se aceptardn componentes que vayan fuera de los equipos.

- Los componentes de los equipos se presentaran en orden Idgico de uso, para su colocacién en
el campo quirudrgico.

5.2 Etiquetado:

El etiquetado de los envases debe ajustarse alo indicado en el RD 2017/745, redactado en espafol y debera
contener como minimo, la siguiente informacidn:

- Ladenominacidn del articulo con una descripcion genérica del producto.
- Marcado CE.

- Método de esterilizacion.

- Lafecha de caducidad.

- Elndmero de orden.

- Lareferencia comercial.

- ldentificacidn del fabricante.

- Dibujo y/o descripcidon del producto.

- Medidas de los productos incluidos en el envase.

Todos los productos ofertados deben estar exentos de [atex y DEHP en toda su composicidn.
6. DOCUMENTACION TECNICA

Las empresas licitadoras deberan ofertar productos que cumplan las especificaciones técnicas minimas
establecidas en este PPT. El incumplimiento de alguna de dichas especificaciones supondra la exclusion
de la oferta.

En el sobre “Documentacién Técnica” se debera incluir la relacién de los articulos a los que se presenta
indicando n° de orden, asi como la marca, modelo y referencia del producto ofertado.

La referencia que se indique en la oferta técnica correspondera con la referencia asignada por el
fabricante del producto y deberd corresponder a su vez, con la referencia que aparece en el envase
exterior de la muestra presentada para su valoracion.

Se incluird, ademas:

a) Documentacién que acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas en el Reglamento UE
2017/745 y el Reglamento UE 2020/561 o RD1591/2009 o RD 192/2023, segun proceda, sobre
productos sanitarios mediante certificado Marcado C.E./U.E. de conformidad, por cada producto
ofertado.

b) Certificado de “Exencidn de latex y DEHP” en los articulos en los que sea preciso.
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c) Las fichas técnicas y certificado de calidad de las normas 1SO.

d) Documentacion técnica necesaria que acredite el cumplimiento de cada una de las
especificaciones técnicas minimas y dicha informacidn, deberd estar en espafiol y en soporte
electrdnico.

7. LOGISTICA

Con el fin de garantizar la disponibilidad del material necesario para cada tipo deintervencidn, en la oferta
se incluird, a cargo del adjudicatario, los aspectos logisticos que se describen a continuacion:

El adjudicatario deberd incorporar un sistema de control de stock en el punto de almacenamiento y
consumo, totalmente informatizado y sin la intervencién del personal del Hospital. Deberd de ser un
sistema fiable de gestidn de stock, informacién y reposiciéon que garantice al Hospital la informacién
necesaria de stocks fisicos por articulo, asi como reposiciones a realizar, y consumos reales.

El sistema cumplira con los siguientes requerimientos técnicos y funcionales:

- La entrada/entrega del producto se realizard a través de la Central de Esterilizacién del Hospital,
con cotejo y justificacién de entrada de mercancia con albaranes, colocacién de mercancia y sellado de
albaranes.

- El adjudicatario deberda dotar a los puntos de almacenamiento y consumo (Central de
Esterilizacion, Bloque Quirurgico y Hospital de Dia) de estanterias anti-polvo que permitan disponer en
cada momento del stock necesario para responder a la actividad asistencial a desarrollar. Los metros
lineales de estanteria son 30 aprox., debiéndose dotar al sistema de cestas de 60 x 40 cm aprox. en
aquellos espacios que el Hospital especifique. En todo caso, el conjunto debe garantizar la proteccion
contra el polvo, permitir la visibilidad del contenido y mantener las condiciones adecuadas para preservar
la esterilidad de los productos almacenados. En la visita prevista a las instalaciones, los licitadores podran
conocer sobre el terreno estos puntos de almacenamiento.

El sistema de gestion de stock ofertado reunira las siguientes caracteristicas:
- Se debera adaptar a los espacios fisicos designados por el centro.
- Se garantizar3, la limpieza, accesibilidad y orden adecuado.

- Se garantizara la capacidad suficiente para atender la actividad quirdrgica tanto programada
como urgente.

- Se garantizara la correcta colocacién del material para facilitar su rotacién y evitar su caducidad.

- Se dispondra de sistema eficiente de identificacion del producto almacenado, mediante texto
visible en castellano. Como minimo dicha identificacién incluird la descripcidn, cédigos de barras,
unidades del stock del hueco.

- Se colocardn e incluirdn en la oferta el sistema de estanterias y cajones para uso clinico,
necesarios para mantener en perfectas condiciones la cobertura quirtrgica en forma de monodosis. De
este modo se colocardn estanterias para equipos, estanterias cestas para equipos de pequefio volumen,
estanterias cesta para pafios quirdrgicos, sabanas quirdrgicas, y otros productos complementarios.
También se incluirdn un carro de transporte para dotar a las unidades de la cobertura quirdrgica necesaria.
Dicho carro deber tener un disefio compacto y maniobrable (ruedas giratorias para facilitar los giros) y
las siguientes dimensiones:
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e lLargo95cm
e Ancho 6ocm
e Alto100-110 cm

Material de acero inoxidable de estructura cerrada con puertas de amplia apertura y dos baldas regulables
en altura o extraibles para poder organizar el material.

- El sistema de estanterfas y cajones debe de estar instalado garantizando la seguridad del
material y de los trabajadores.

- El transporte, desembalaje, colocacién y retirada de cartdn deberd ser realizado por el
adjudicatario.

- La oferta incluird el servicio de reposicidon que deberd ser adaptado a las necesidades del centro
y a las circunstancias de posible aumento de actividad quirdrgica por lista de espera, actividad
extraordinaria de tarde o de cualquier otro tipo, debiéndose adaptar a las necesidades del Hospital.

-La informacidn de los niveles de stock de cada articulo almacenado, asi como las reposiciones y
los dias de entrega sera transmitido a cada responsable designado por el hospital con la periodicidad
establecida y mediante sistema informatico que el adjudicatario ponga a disposicién del Hospital.

-El sistema operativo completo debera ser implementado por el adjudicatario en un plazo maximo
de dos meses desde la firma del contrato (incluyendo, estanterias, cajones, carros, codificaciéon y todo lo
necesario para pleno y éptimo funcionamiento).

Las ofertas de los licitadores describiran la implementacion de todo lo necesario para el desarrollo del
sistema descrito anteriormente y se presentard todas aquellas propuestas para la optimizacién del
control y gestidn del material, debiendo detallar lo siguiente:

- Descripcidon de la modalidad del suministro y mecanismos de control de almacenamiento que se
propongan.
- Stocks logisticos a constituir en los diferentes centros de almacenamiento y consumo.

- Medios, recursos materiales y humanos a disposicion de la gestion logistica del suministro de
material.

Se deberd detallar de forma concreta como se resolveran técnicamente las necesidades normales, asi
como las extraordinarias no previstas y las urgentes, siendo causa de exclusidn la falta de ello.

La empresa adjudicataria deberd de garantizar durante el periodo de implementacién de los equipos
quirdrgicos desechables, la presencia en quiréfano y en los demas servicios usuarios de cobertura
quirdrgica, de personal propio con experiencia para la asistencia y formacién sobre la correcta utilizacién
de los productos. Los licitadores en su oferta indicaran la persona que serd responsable del proyecto.

Se deberad incluir un plan de contingencia que recoja soluciones en caso de rotura de stock de alguna
referencia, planteando posibles alternativas al centro.

El adjudicatario se compromete a mantener en sus instalaciones un stock de seguridad de dos meses de
consumo medio.
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En el anuncio de la licitacion se establecera una fecha para una visita no obligatoria a las instalaciones.
Esta visita permitira a los licitadores conocer en detalle los espacios disponibles para el almacenamiento
y la gestidn de stocks.

8. CONDICIONES DE ENTREGA

Una vez firmado el contrato, el suministro se efectuard previo pedido del Hospital de acuerdo con las
necesidades de consumo, comprometiéndose el adjudicatario a servir cada uno de los pedidos tal y como
se le demanden. No se admitirdn ofertas de los licitadores que exijan un importe minimo por pedido
superior a 1/12 parte del importe anual adjudicado. Si existiera importe minimo de pedido se hard constar
expresamente en la oferta.

El adjudicatario deberd garantizar el servicio con absoluta continuidad durante todo el tiempo de
ejecucion del contrato, incluidos los periodos vacacionales. En el caso de que sufrieran una rotura de stock
en sus almacenes deberan comunicarlo al Hospital, indicando el modo en que van a continuar prestando
el servicio. Esta circunstancia no impedird que el Hospital inicie el procedimiento establecido pararesolver
esta situacidn y ejecutar las penalizaciones previstas.

Las entregas se realizaran en la Central de Esterilizacion del Hospital Universitario Fundacion Alcorcén en
el plazo y horario indicado en el pedido. Cualquier entrega realizada en un lugar no indicado en el pedido
0 autorizado por escrito por el responsable del Contrato se entenderd como no efectuada.

9. CAMBIOS DE REFERENCIA

Si durante la vigencia del contrato, se innovaran o mejoraran las caracteristicas ofertadas del producto,
de manera que redunden en una mejora para los pacientes y/o para los profesionales que utilizan el
material, se podran sustituir las referencias ofertadas si no suponen ningtin incremento de precio unitario
cuando conlleven un interés de uso o utilizacién, que serd valorado y autorizado por escrito por el
Responsable del Contrato.

10. MUESTRAS

Para la evaluacidén técnica del producto, los licitadores deberdn de presentar 2 muestras estériles para
cada uno de los nimeros de orden. Las muestras deberan venir identificadas con el nombre del licitador
y n° de expediente al que pertenecen, referencia, nombre del producto y n° de orden al que se presentan.
Las muestras se entregaran en el Almacén General del Hospital (C/ Budapest, 128922 Alcorcén) en horario
de 9 a 13h, en su embalaje original.

Las referencias de las muestras deberan coincidir con las referencias de la oferta econdmica. Si hubiera
discrepancias entre las referencias de las muestras presentadas y las referencias indicadas en la oferta
econdmica, no se valorara esa oferta. Una de las muestras servird para comprobar que el material
suministrado en la ejecucién del contrato sea el mismo que el ofertado.

Las muestras presentadas deben de ser aptas para el uso con humanos.

Para proceder a su valoracidn, se realizardn pruebas de los equipos en las intervenciones para las que se
presentan, durante un periodo de una semana, teniendo que prestar apoyo técnico en los servicios
destinatarios, personal especializado de la empresa licitadora cuyo material se fuera a valorar.
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En caso de ser necesarias mds muestras para la correcta valoracidon de los productos, podrdn ser
solicitadas al licitador durante la fase de realizacién del informe técnico.

La no presentacion de muestras serd motivo de exclusion.
11. FORMACION

La empresa adjudicataria, presentarda un plan de formacidn con cronograma aproximado que,
posteriormente, serd concretado con la supervision de los distintos servicios, asi como con la Supervision
de Recursos Materiales para todo el personal de las unidades, en que se detalle el tipo de formacidn,
duracién y planificacién. Si se requiere, se realizard formacidon continuada durante la duracién del
contrato.

12. CADUCIDAD

No se admitird la entrega de productos cuya fecha de caducidad sea inferior a veinticuatro meses. El
intento de entrega de los mismos no se tendrd en cuenta a efectos de considerar el cumplimiento de

plazos de entrega. ) o
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