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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
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Promotor

Proyectista

Director de las Obras

Coordinador de Seguridad y Salud

ANTECEDENTES

CARLOS RODRIGUEZ MAHOU Arquitecto 9206

CARLOS RODRIGUEZ MAHOU Arquitecto

Los dos montacamas principales del Hospital en la actualidad dan servicio a la siete de las ocho plantas del hospital, desde la
-2hasta la planta cuarta. La del Hospital ha decidido ampliar el recorrido de los dos hasta la planta quinta, donde

se encuentra en la actualidad la sala de maquinaria de los mismos, para poder ampliar la zona asistencial del Hospital a dicha
planta.

Como hay que mantener en funcionamiento uno de los dos montacamas en todo momento se hace necesaria la de
nuevos equipos de en su definitiva antes de la retirada de los actuales para hacer la de unos a otros de
la forma escalonada que se nos plantea como necesaria para no afectar al funcionamiento del Hospital

1.1    AGENTES.

Una vez efectuado el encargo se a la del lugar donde se han de efectuar las intervenciones definidas en el
presente documento.

9206

En esta memoria se procede al desarrollo del encargo profesional, consistente en PROYECTO Y DE DE
LAS OBRAS DE DEL RECORRIDO DE LOS DOS MONTACAMAS HASTA LA PLANTA QUINTA DEL HOSPITAL
VIRGEN DE LA TORRE -V03 situado en C/ PUERTO LUMBRERAS 5 de Madrid a realizar de conformidad con lo establecido
en el de la (CTE) R:D: 314/2006 de 17 de marzo , sus modificaciones posteriores , y

1.    MEMORIA DESCRIPTIVA.
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CONDICIONES DE PARTIDA

En Esquina

Reforma

Sensiblemente plano

APE.18 02 CASCO DE VILLA DE VALLECAS - NORMA ZONAL 6

Urbano

Municipal P.G.O.U. de Madrid

Referencia Catastral 

1285,36

7504801VK4770D0001ZF

Hospitalario

Superficie  Solar (m2)

El Proyecto tiene con objetivo la de un nuevo cuarto de para los dos montacamas principales del edificio,
en un nivel superior al actual para en la segunda fase a realizar con el Hospital cerrado, prolongar el recorrido de los mismos hasta
la planta quinta del edificio con los requerimientos dimensionales y estructurales normativos para ello.
Para ello se han considerado las siguientes etapas:

de la cubierta y de la estructura perimetral de la sala de actual protegiendo los equipos de
y maniobra.

Uso principal
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NORMAS Y ORDENANZAS MUNICIPALES

Las obras proyectadas estan fuera del ambito de del CTE el art. 2. de del CTE PARTE ,

RESIDUOS

Disposiciones en seguridad y salud en las obras de -Real Decreto 1627/1997 de 24-

Norma de sismorresistente NCSE-2002R.D. 997/2002 de 27 de septiembre. Ministro de
Fomento
Real Decreto-ley1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de

Reglamento de instalaciones en los edificios y sus instrucciones

EFICIENCIA ENERG.Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento para la de

CTE

CE

REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la y de residuos de

REBT

TELECOMUNICACIONES

RITE

1.3.1    CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMAS ESPECIFICAS.

Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento de Baja y sus
modificaciones posteriores 

NCSE02

Al contemplar el presente Proyecto, tan solo la del cuarto de de los montacamas principales y las
obras de del mismo a su no se altera ninguno de los recogidos en los documentos del C.T.E. por

de la CTE R.D. 314/2006 de 17 de marzo. Ministerio de la Vivienda y sus
modificaciones posteriores.

SEGURIDAD Y 
SALUD

Las obras se de acuerdo con las condiciones de la Licencia municipal otorgada, y en lo relativo a usos, de

Los propietarios y constructores de todo o parte del edificio destinarlo a usos que no resulten incompatibles con el

Son de las aprobadas legalmente e incluidas como parte del P.G.O.U. de Madrid . Su cumplimiento se justifica
adelante.
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Las superficies  se detallan, mas adelante,  en el cuadro de superficies

ACCESOS Y EVACUACIONES.

SISTEMA ESTRUCTURAL

SISTEMA ENVOLVENTE

SISTEMA DE ACABADOS

La Estructura Horizontal proyectada es de:

La constructiva , como sus , se describen en el apartado de la Memoria Constructiva 2.3
SISTEMA ENVOLVENTE. 

Las del Sistema de asi como su constructiva, se describen en el apartado de la

La Estructura portante proyectada es de: ACERO

8

La envolvente del edificio, compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios habitables con el ambiente
exterior (aire o terreno u otro edificio) y por todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no

6
2

La constructiva del Sistema de Acabados, como sus , se describen en el apartado de la Memoria

Cualquier deterioro que pudiera surgir en los servicios con motivo de la de las obras, derivado de las conexiones
con las redes existentes o motivado por el transporte o por cualquier otras circunstancia derivada directamente de las operaciones
de de ser restituido hasta dejarlo en las condiciones en que se atendiendo, si procediere, a
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SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

SISTEMA DE SERVICIOS

Los servicios exteriores necesarios para  las instalaciones proyectadas, son los siguientes:

Suministro de Electricidad

Suministro de Agua

Recogida de Residuos

Telecomunicaciones

La de aguas residuales se realizara a RED DE ALCANTARILLADO SISTEMA MIXTO DE

La de los Sistema de como sus , se describen en el apartado de del

Por las de las obras proyectadas, NO ES DE , el Real Decreto 346/2011, de 11 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el

El Sistema de Acondicionamiento Ambiental esta formado por los Sistemas de y las Instalaciones

Recogida puerta a puerta

Se dispondra de acometida electrica, las especificaciones de la suministradora y las OOMM

Se dispondra de acometida de aguas para consumo humano, las especificaciones de la suministradora
y las OOMM correspondientes.

La de las Instalaciones , como sus , se describen en el apartado de del
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EXIGENCIAS DE SEGURIDAD

DB-SE Seguridad Estructural

DB-SI Seguridad en Caso de Incendio

DB-SUA

EXIGENCIAS DE HABITABILIDAD

DB-HS Salubridad

DB-HR

DB-HE

EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD

Accesibilidad

Acceso a los servicios

Exigencia:

De tal forma que la y las dimensiones de los espacios y la de las instalaciones faciliten la adecuada

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y reducidas, el acceso y la por el edificio

Exigencia:

Exigencia:

Reducir a aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de
padezcan molestias o enfermedades, como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que

deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las proyectadas,

Exigencia:

Prestaciones del edificio en de las exigencias del CTE.(Seguridad y Habitabilidad), de la Funcionalidad y de las
Limitaciones de Uso.

Asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a

Reducir a aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran derivados de un incendio de

1.4    PRESTACIONES DEL EDIFICIO.

Exigencia:

Conseguir un uso racional de la necesaria para la de los edificios, reduciendo a sostenibles su
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de renovable, como

Limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de el riesgo de molestias o enfermedades que el
ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las proyectadas, uso y
mantenimiento.

Reducir a aceptables el riesgo de que los usuarios sufran inmediatos en el uso previsto de los edificios,
como consecuencia de las proyectadas, uso y mantenimiento, como en facilitar el

Exigencia:
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LIMITACIONES DE USO

Limitaciones de uso del edificio:

Limitaciones de uso de las dependencias:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
CONTROL DE CALIDAD

1.6    PRESUPUESTO.

3

Las instalaciones se han proyectado en cumplimiento de los DB del CTE, con las exigencias pedidas en cada caso de acuerdo con
los valores previsibles para su adecuado funcionamiento; por tanto, cualquier en los usos proyectados

en su caso, el comprobar que los de siguen siendo para el nuevo uso que se pudiera
establecer en cualquier establecimiento, si fuera de rango distinto al inicialmente proyectado. 

SEGURIDAD Y SALUD

meses

BENEFICIO INDUSTRIAL 6,0%

SANEAMIENTO

El edificio solo destinarse a los usos previstos proyectados. La de algunas de sus dependencias a uso distinto del
proyectado de un proyecto o documento exigible, de reforma y cambio de uso que objeto de licencia nueva.
Este cambio de uso posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue

Las limitaciones de uso del edificio en general, a la de las prestaciones y previsiones proyectadas, en
concordancia con usos compatibles y del funcionamiento adecuado de sus estructuras e instalaciones.

ACABADOS

INST. ELECTRICIDAD

MOVIMIENTO DE TIERRAS

INST. ELEVACION

ESTRUCTURA

21%IVA
GASTOS GENERALES 13,0%
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En cumplimiento de lo estipulado en el art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
R. D. 1098/2001 se hace constar que el presente proyecto se refiere a una obra completa, que resulta susceptible de ser entregada
para el uso al que se destina, ya que el mismo comprende la de todas y cada una de las obras e instalaciones
necesarias para su normal y correcto funcionamiento y contiene toda la exigida en el art. 126 y siguientes del citado
Reglamento.

OBRA COMPLETA.
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Arquitecto: CARLOS RODRIGUEZ MAHOU



a

Fdo.:
El Arquitecto

Uso principal

Como autor del proyecto de referencia y a los efectos del art. 47.1 del Reglamento de Disciplina formulo bajo mi
responsabilidad la sobre las circunstancias y normativas que le son de y que quedan recogidas en
los cuadros anteriores.

Observaciones

Otros:Acuerdo municipal

Edificabilidad (m3/m2)

Altura

Uso

Long. Fachadas (m)

Volumen

Superficie construida

CARLOS RODRIGUEZ MAHOU

El presente Proyecto es de reforma y tiene como fin la del recorrido de los dos montacamas principales y por tanto no

FEBRERO 2025MADRID

Retranqueo fachada (m)

NO SE MODIFICA
NO SE MODIFICA

NO SE MODIFICA

 Proyecto

Promotor

S/Rasante B/Rasante

Arquitecto

Total S.C. (m2)

CARLOS RODRIGUEZ MAHOU

SUP. CONSTRUIDAS

Volumen (m3)

Uso especifico

Edificabilidad (m2/m2)

Altura cornisa (m)

s/Normas

Hospitalario

Proyectado
1.285,36

6
13,80

Hospitalario

P.G.O.U. de Madrid
Urbano
APE.18 02 CASCO DE VILLA DE VALLECAS - NORMA ZONAL 6

77,28%
993,31

Observaciones
NO SE MODIFICA

NO SE MODIFICA

NO SE MODIFICA
NO SE MODIFICA

NO SE MODIFICA
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
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NORMA SISMORESISTENTE (NCSE-2002). DATOS Y COEFICENTES A CONSIDERAR.

Tipo de Edificio
Terreno Tipo
Coeficiente C 
Tipo estructura 
Ductilidad de la Estructura

Tipo de estructura :
(CE Anejo 18, Art. 2,3)

Esta se hace atendiendo a la exigencia de los arts. 2.1.2. del DB SE y CE 2021 Anejo 18 , art. 2,3 Tabla 2.1 Vida nominal,
para que se da cumplimiento a lo establecido en el citado Codigo Estructural, y el relativo al cumplimiento de las condiciones que
se exigen a la estructura en su conjunto y a cada una de sus partes, completada, en su caso, en el Anexo correspondiente de esta
memoria.

Sin Ductilidad (u = 1)

2.    MEMORIA CONSTRUCTIVA.

Dado que la ab es inferior a 0,04 g, No es necesario la de la Norma de

El criterio de de los elementos estructurales se hace mediante una correlativa de pilares, con referencia a la
planta en que corresponde. De esa forma cada barra viene definida por los extremos que la definen en el espacio a la altura
correspondiente a la planta indicada.

NORMAL

Las acciones unitarias supuestas en el y los coeficientes de que a cada una de ellas se aplica se exponen
adelante, como combinaciones de acciones compatibles las que fija el CE 2021 relativas a los Estados y de

1,60

Se idealiza la de la estructura a una forma plana bidimensional, con barras asimiladas a rectas a las que se les
asocian los de e inercia, como las distintas cargas que directa o indirectamente derivan o sobre esa

Normal

2.2    SISTEMA ESTRUCTURAL. (DB-SE)

III: Suelo granular de compacidad media o cohesivo de consistencia firme.

< 0,04
1

Arquitecto: CARLOS RODRIGUEZ MAHOU



(CE 2021)

TIPO DE CEMENTO. (RC 16 Anejo I)

1,50
Ys armaduras activas

0,60
275

Tipo

Acero soldable
Acero soldable

N

3)
0,4

30Recubrimiento nominal (mm)

EN 197-1  CEM II/A-D  32,5  N  

32,5

B 500 S
B 500 T

y 

(N/mm2)
Barras y acero corrugado soldable
Alambres de acero corrugados soldable

Asentamiento del cono

La estructura propuesta para apoyarse en la estructura portante actual y no representa un aumento de las
solicitaciones de esta ya que con la de los dos forjados de existentes y la de la maquinaria de

ESTRUCTURA

Consistencia 

Los pilares se han planteado de acero laminado, como el forjado de apoyo de la maquinaria de los ascensores y la estructura

Resistencia a los Sulfatos
% Contenido de C3

100-150 mm
20

Machaqueo
XC1

CEM II/A-D

Tipo de resistencia

25
Fluida

Aditivos Sin Aditivos

 2.2.3   ESTRUCTURA.

COEF. PARCIALES DE SEGURIDAD CE 2021, Anejo 19  Art. 2.4.2.4)

ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS (CE Art. 34)

Permanente o Transitoria
 Ys armaduras pasivas

1,15

20
RECUBRIMIENTOS (CE Art. 43.4.1) y FISURACIONES (CE Art. 27,2)

1,15

HA- 25 / F / 20 / XC1

Tipo de cemento
Clase de resistencia

Arquitecto: CARLOS RODRIGUEZ MAHOU



Cimbras y apuntalamientos

La de la estructura de en la obra se realizara de acuerdo con las especificaciones indicadas en los articulos 48

Espesor nominal t (mm)
S275JR

Durante el suministro

410

En dicho plan se especificara los lotes de (elementos de elementos horizontales y otros elementos) como el
numero de LOTES, de amasadas por LOTE y probetas por amasada, atendiendo a los niveles de control indicados a y
de acuerdo al art. 55 y 57 del CE 2021)

Antes del comienzo de la obra el Director de la de la obra el PLAN DE CONTROL DE CALIDAD correspondiente a
las obras proyectadas, atendiendo a las de las mismas, a lo estipulado, en su caso, en el Pliego de condiciones , y a las

265

Antes del empleo en la obra, el constructor disponer de un proyecto de la cimbra, que contega los aspectos inidicados en
dicho articulo.

el constructor disponer de un procedimiento escrito para el montaje y desmontaje de la cimbra o apuntalamiento,

la facultativa de un certificado, facilitado por el constructor y firmado por persona en el que se
garantice que los elementos empleados realmente en la de la cimbra cumplen las especificaciones definidas en el

Esta modalidad de control es de a cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del
La conformidad de la resistencia del se comprueba determinando la misma en todas las amasadas sometidas

La entidad de control los aspectos que deben comprobarse y el tipo de obra, una pauta de control

La frecuencia de el nivel de control adoptado, no debe ser menor que el indicado en la tabla 55.1 del CE
2021

Control 100 x 100

Nivel Normal

 2.2.4   CONTROL DE CALIDAD.

Cuando los forjados tengan un peso propio mayor que 5 o cuando la altura de los puntales sea mayor que 3,5 m, el
constructor disponer de un estudio detallado del sistema de apuntalamiento, que ser aprobado por la
facultativa.
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Control durante el suministro

CONTROL DEL ACERO PARA  ARMADURAS PASIVAS (art. 58 CE 2021)

CONTROL DE LOS PRODUCTOS DEL  ACERO  (art. 97 CE 2021)

En el caso de que el acero deba de disponer de marcado CE, el responsable de la comprobar que la hoja de
suministro, el etiquetado y la copia de la de prestaciones completas, los requisitos establecidos y se
corresponden con el producto solicitado. El responsable de la el encargado de verificar, del modo que considere

Control durante el suministro

En el caso de que el acero deba de disponer de marcado CE,el fabricante del producto la de prestaciones y
el marcado CE y el responsable de la conformidad del producto con las prestaciones declaradas. El responsable de la

el encargado de verificar, del modo que considere conveniente, que el producto sujeto a es conforme con
las especificaciones requeridas.

Producto con marcado CE

Acero con marcado CE

Arquitecto: CARLOS RODRIGUEZ MAHOU



2.3   SISTEMA ENVOLVENTE. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PROYECTADOS.

Los elementos constructivos proyectados del sistema envolvente del edificio son las paredes y cubierta de la nueva sala de

Estos cerramientos no afectan a la envolvente del edificio al estar asociado a una sala de uso no vividero salvo para
mantenimiento

La envolvente del edificio, compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios habitables con el ambiente exterior
(aire o terreno u otro edificio) y por todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables que

2.3.1  CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL AMBIENTE EXTERIOR.

El comportamiento frente a las distintas exigencias del CTE (DB-SE,DB-HR,DB-HE1,DB-SU,DB-HS1),de los distintos elementos

Arquitecto: CARLOS RODRIGUEZ MAHOU
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Las y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y
habitabilidad son los siguientes:

EXTERIORES

2.5   SISTEMAS DE ACABADOS.

Fachada Panel aislante tipo sandwich

Cubierta Inclinada Panel aislante tipo sandwich

Arquitecto: CARLOS RODRIGUEZ MAHOU



2.6   SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES.

No se proyectan equipamientos.

2.7    EQUIPAMIENTOS.
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE

(El presente proyecto esta fuera del del CTE, se ha justificado en la Memoria Descriptiva
1.3.1 CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMAS ESPECIFICAS. Apartado
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3.6.3

Por las de las obras proyectadas, no es de el DB-HE2 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES
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3.6.4

Por las de las obras proyectadas, no es de el DB-HE-3 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE
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3.6.5

Por las de las obras proyectadas, no es de el DB-HE4 DE RENOVABLE
PARA CUBRIR LA DEMANDA  DE AGUA CALIENTE SANITARIA

CALIENTE SANITARIA
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Por las de las obras proyectadas, no es de el DB-HE5 DE

3.6.6

Arquitecto: CARLOS RODRIGUEZ MAHOU



Tipo de aparcamiento: NO se proyecta  Aparcamiento

Por las de las obras proyectadas, no es de el DOTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

El edificio no cuenta con ninguna zona, ni interior ni exterior, de uso aparcamiento.

3.6.7
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

Arquitecto: CARLOS RODRIGUEZ MAHOU





Por las de las obras proyectadas, NO ES DE , el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de

4.   CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

Arquitecto: CARLOS RODRIGUEZ MAHOU



a

Fdo: CARLOS RODRIGUEZ MAHOU

FEBRERO 2025

El Arquitecto

MADRID

Con esta Memoria, sus Anejos, Pliegos de Condiciones, y Presupuesto y Planos el Estudio de Seguridad y
Salud, se da por concluido el PROYECTO , que completado por cuantas complementarias y de detalle la

a la vista de las circunstancias que vayan surgiendo durante la de la obra. constar que el
que suscribe, se cargo de la de Obra a partir del momento en que aprobadas todas las

autorizaciones necesarias y, en particular, la Licencia Municipal de Obras y se le haya comunicado este hecho de forma fehaciente
a la de la misma, como la correspondiente del Plan de Seguridad y apertura de Centro de
Trabajo."
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5. ANEJOS A LA MEMORIA
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C. El control de la obra terminada

Para ello:

1. 

- 
- 
- 

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo del PROYECTO, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en

3) La de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra servir, si lo autorizara el

Una vez finalizada la obra, la del seguimiento del control depositada por el director de la de la obra en el
Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a

2) El Constructor de los suministradores de productos y al director de obra y al director de la de la obra la
de los productos anteriormente como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las

correspondientes cuando proceda.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

1) El Director de la de la obra, la del control realizado, verificando que es conforme con lo
establecido en el  PROYECTO, sus anejos y modificaciones.

El control de ensayos de sobre aquellos productos a los que se les exija en la
vigente, en la proyectada o por la Facultativa. Este control se sobre el muestreo del producto,

a criterios de y rechazo, y en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su

Los suministradores al constructor, quien los al director de de la obra, los documentos de del
producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el PROYECTO o por la facultativa. Esta

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
correspondiente al marcado CE de los productos de cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que

Antes del comienzo de la obra, el Director de la de la obra redactara el PLAN DE CONTROL DE CALIDAD correspondiente ,
atendiendo a las prescripciones de la normativa de vigentes, a las las obras proyectadas, a lo estipulado en el

El Director de de la obra instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad, el marcado CE para
productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

ANEJOS A LA MEMORIA
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- 

- 

1.3 Control mediante ensayos 

2. 

En concreto, para:

Se que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos.

Para verificar el cumplimiento de las exigencias del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y
pruebas sobre algunos productos, lo establecido en la vigente, o bien lo especificado en el PROYECTO u

En el control de de la obra se los y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones de

Nivel Normal

La entidad de control los aspectos que deben comprobarse y el tipo de obra, una pauta de control

La frecuencia de el nivel de control adoptado, no debe ser menor que el indicado en la tabla 55.1 del CE
2021

Durante el suministro Control 100 x 100

Esta modalidad de control es de a cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del
La conformidad de la resistencia del se comprueba determinando la misma en todas las amasadas sometidas

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
de los mismos exigidas en el PROYECTO y en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo

La de este control se de acuerdo con los criterios establecidos en el PROYECTO o indicados por la

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, y se contar con el visto bueno del arquitecto
Director de Obra, a ser puesto en conocimiento por el Director de de la Obra cualquier resultado para

Durante la el director de la de la obra la de cada unidad de obra verificando su replanteo, los
materiales que se utilicen, la correcta y de los elementos constructivos y de las instalaciones, como las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en la proyectada, la

aplicable, las normas de buena constructiva y las instrucciones de la facultativa. En la de la obra

El director de la de la obra que esta es suficiente para la de los productos, equipos y
sistemas amparados por ella.

Las evaluaciones de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo

Arquitecto: CARLOS RODRIGUEZ MAHOU



2.3 OTROS MATERIALES

3. Control de la obra terminada:

En la del PROYECTO , se ha tenido en la normativa de Accesibilidad: Ley 8/1993, de 22 de junio de

De la del control de en obra, del control de y del control de de la obra terminada, se

El estudio se en documento aparte, se ha realizado por competente diferente al proyectista y al director de
la obra y esta visado por el colegio profesional correspondiente.

Se las pruebas de servicio prescritas por la aplicable, programadas en el Plan de control y especificadas en el

El Director de la de la obra de conformidad con el Director de la Obra, la de ensayos y el alcance del
control preciso.

CONTROL DEL ACERO PARA  ARMADURAS PASIVAS (art. 58 CE 2021)

Control durante el suministro Acero con marcado CE

En el caso de que el acero deba de disponer de marcado CE, el responsable de la comprobar que la hoja de
suministro, el etiquetado y la copia de la de prestaciones completas, los requisitos establecidos y se
corresponden con el producto solicitado. El responsable de la el encargado de verificar, del modo que considere

CONTROL DE LOS PRODUCTOS DEL  ACERO  (art. 97 CE 2021)

Control durante el suministro Producto con marcado CE

En el caso de que el acero deba de disponer de marcado CE,el fabricante del producto la de prestaciones y
el marcado CE y el responsable de la conformidad del producto con las prestaciones declaradas. El responsable de la

el encargado de verificar, del modo que considere conveniente, que el producto sujeto a es conforme con
las especificaciones requeridas.
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Las obras proyectadas no afectan a la envolvente del edificio por lo que la de un certificado de eficiencia
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m2
m2

PRODUCTOR / PROMOTOR

FAX:

NORMATIVA APLICABLE

ESTATAL

MUNICIPAL
Ayuntamiento de Madrid

1.

La misma obra
Una obra distinta

DE LA de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la 2000/532/CE, sobre la lista de
residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

6/2012 relativa a los criterios aplicables para la exigencia y de la fianza por residuos de y

EN LA COMUNIDAD DE MADRID (EGRCD CM)

PROYECTO PROYECTO Y DE DE LAS OBRAS DE DEL RECORRIDO DE LOS DOS
MONTACAMAS HASTA LA PLANTA QUINTA DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE - V03

FASE DE PROYECTO:

23,69
24,99

NIF/CIF: S 2800539 E
EMAIL:

REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la y
de residuos de y B.O.E. de 13 de febrero de 2008 y Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y

ORDEN 2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la y de residuos de y en la
Comunidad de Madrid.  B.O.C.M del 7 de agosto de 2009.

GLOBAL DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y METROS DE LOS RESIDUOS DE
QUE SE GENERARAN EN LA OBRA, CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER).

NOMBRE:



m3

Volumen de RCD

(P x S)

(m3)  volumen residuos 
 (S x  Coef. estimativo )

Toneladas de Residuos
(v x d)

0,20 23,69 4,738

A.2.6 VOLUMEN TOTAL ESTIMADO DE RESIDUOS GENERADOS EN EL PRESENTE PROYECTO

estimativos: Para la del volumen aparente de RCs de Nivel II para obras de reforma, o
acondicionamiento y dependiendo del tipo de residuo se pueden manejar estimativos con fines desde
10 a 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido

Coef. estimativo
S V4CD

(m2)  Superficie  construida

m3 Volumen total Residuos

5,468 1,00 5,468

Una vez obtenido el volumen estimado de residuo de cada fase se el volumen total al que se le una
densidad tipo del orden de 1,5  T /m3  a  0,5 T /m3. 

VCD total = V1CD + V2CD + V3CD + V4CD + V5CD =

VCD total d T
Densidad tipo entre
 1,5 y 0,5 t / m3

5,468

(S x Cef.)
0,2 24,99 4,998

Coef. Altura 
residuos 
estimada

S V5

(m2) m3 volumen 
residuos Superficie      

construida

(m3)

Para la del volumen aparente de RCs de Nivel II para obra nueva se calcula a partir de la superficie construida. En
ausencia de datos contrastados, pueden manejarse estimativos con fines de 20 cm de altura de
mezcla de residuos por m2 construido. 

(NO SE PROYECTA)

(NO SE PROYECTA)

A.2: RCD Nivel II:  Residuos no incluidos en Nivel I

(NO SE PROYECTA)A.2.1 INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS 

NO SI
NO

Previsto en Proyecto SI

1,00

m3 Volumen
residuos

Densidad tipo entre
1,5 y 0,5 t / m3

SI

P   

Ayto. Madrid
Estimado en Proyecto

0,1460,146

V5CD

0,730

Peso (m3 RD cada m2 construido)

Destino Residuo  
V d t

Toneladas de residuo
(v x d)



X
X
X

X

X
X

X

t m3

m3 

volumen  
residuos

08 01 11
07 07 01

0,81

1,00 4,428

0,268354
17 01 06

Basura 20 02 01, 20 03 01 0,070 0,086 0,47

17 02 04 

15 02 02

0,049

17 03 (01, 03)
17 04 (09, 10)
17 05 (03, 05)

17 06 (01, 03, 04, 05)
17 08 01 

17 09 (01, 02, 03, 04)
20 01 21

16 01 07

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

X 16 06 (01, 04, 03)

0,015 0,018

Se aporta como referencia los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la en peso de los RCD que

Peso %

17 02 03

17 04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11) 0,025 0,031 0,17
Papel 15 01 01 0,003 0,004 0,02

T d V

( PNGRCD 
2001-2006  

Madrid)

Estimado 
en 

Proyecto

13 02 05
13 07 03
14 06 03
15 01 (10, 11)

17 01 (01, 07) 0,120

Potencialmente peligrosos y otros 0,040

Yeso 17 08 02 0,002 0,002

0,7380,110 0,135 0,738 1,00

0,302

01 04 (08, 09) 0,040

0,140 0,055 0,30 1,00
0,01

0,810

17 01(02, 03, 07) 0,540 0,663 3,62
17 09 04 0,050

4,4280,750

0,147

toneladas 
de RCD
 (T total x 

%)

Densidad  
tipo entre 
1,5 y 0,5 

T/m3

Residuo

 RCD  NIVEL I

contaminados
 RCD  NIVEL II

Asfalto 17 03 02 0,050

17 05 (04,06,08) 1,00

Madera 17 02 01 0,040

0,10
Vidrio 17 02 02 0,005

Metales (incluidas  aleaciones) 

5,468 5,468



2.-

X
X

X

3.

Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su total o parcial, realizado sin

Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en

 : 

Aligeramiento de los envases 

Suministro a granel de productos

OPERACIONES DE O A LA QUE SE LOS RESIDUOS
GENERADOS EN LA OBRA.



4.

(*) 

(**) 

X
X

ELEMENTOS CLASIFICADOS SUCEPTIBLES DE SER REUTILIZADOS
Tejas
Sanitarios
Elementos estructurales

X
0,168

0,101 X

80 0,805 X

40 3,623 X

Reserva de espacio en la obra para depositar las diferentes fracciones de residuos

X

X
0,013 X

4,730
X

0,5 0,020

En particular, separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la

Ratio  (Tn)                           
Art. 55 RD y                    
Art 30 Ley (Tn)

Sep. Obligatoria a 
Gestor Autorizado

SI NO

Se acreditara documentalmente esta mediante entrega a gestores autorizados para solicitar la de la
garantia correspondiente

Si la cantidad generada individualmente supera el ratio, deberan separarse del resto de fracciones y acreditar

TOTAL

LER 17 01 01
Ladrillos,

Azulejos, Tejas(**)
LER 17 01 02   y               
17 01 03
(*)Piedra LER 17 05 04

(*)Metales LER 17 04
(*)Madera LER 17 02 01

(*)Vidrio LER 17 02 02
(*)Yeso LER 17 08 02

(*)Fracciones 
Minerales

X
X



5.

X

6.

X

Se asegurar en la de la de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera,
Incineradora, Centro de Reciclaje de son centros con la de la de Medio
Ambiente, mismo se contratar transportistas o gestores autorizados por dicha e inscritos en los
registros correspondientes. Asimismo se un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de

X Para aruellos RCDs (tierras, que sean reutilizados en otras obras o proyectos de se aportar
evidencia documental del destino final.

X
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor las medidas necesarias para evitar el de
residuos ajenos a la misma. Los contenedores cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para

X En el equipo de obra se establecer los medios humanos, y procedimientos de que se a
cada tipo de RCD.

X

Se atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si
obligan a la en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o En este caso se
asegurar por parte del contratista realizar una de las condiciones en las que es viable esta Y

considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o lo permita y que se disponga de plantas
de reciclaje/gestores adecuados. La de Obras la responsable de la a tomar y su ante las

X
El temporal de los escombros, se bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro contenedores

con la y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho en acopios,

X El temporal para RCDs valorizables (maderas, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se

X

Los contenedores estar pintados en colores que destaruen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con
una banda de material reflectante de, al menos, 15 a lo largo de todo su En los mismos debe figurar la
siguiente social, CIF, del titular del contenedor/envase, y el de en el Registro de
Transportistas de Residuos, del titular del contenedor. Dicha quedar reflejada en los sacos industriales

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones del proyecto, en con el almacenamiento, manejo y, en su caso,

X Para los derribos: se actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras las partes
elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

X
Como norma general, se actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible,
como los elementos a conservar o valiosos Seguidamente se desmontando aruellas partes

No se proyectan planos
Bajantes de escombros.

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de de los residuos de
y en la obra, planos que posteriormente ser objeto de a las particulares de la

Contenedores para residuos urbanos.

PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTOS.



X

X
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para o de suelos degradados, retirada y
almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se la humedad excesiva, la

X Asimismo los residuos de urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas

X

Para el caso de los residuos con amianto, se los pasos marcados por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una circular, por la que se publican las operaciones de y de residuos y la

2014/955/UE de la de 18 de diciembre de 2014 la lista europea de residuos. Lista de Residuos. Punto17 06 05*
(6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se los preceptos
dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la y de la del medio ambiente

X Se en todo momento la con productos o peligrosos de los y restos de madera para su

X
La (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una
obra de nueva planta se conforme a la nacional vigente ( la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una circular y 2014/955/UE de la de 18 de diciembre de 2014), la



7.

a

El Promotor.
Fdo:

A.2 RCD Nivel II:

  TOTAL =  A.1 Adoptado + TOTAL A.2 Adoptado + B
1,59%

MADRID FEBRERO 2025

4,43 0,05%

1,39%

Estos costes en gran medida del modo de y los precios finales conseguidos, con lo cual la mejor

Alquileres y portes (de contenedores / recipientes)

Ayto de Madrid, 6/2012: 15 m3 de residuo de nivel II que se generar, o inferior al 0,2 % del presupuesto

0,30 0,00%

0,20%

0,20%

Potencialmente peligrosos 0,74 0,01%

A.1 RCD Nivel I:

del coste previsto de la correcta de los residuos de , coste que parte del presupuesto del

% del 
Presupuesto del 

Proyecto

Planta / 
Vertedero / 
Cantera / 

Gestor
Ayto. Madrid














































































































