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1 OBJETO 

Este documento tiene por objeto especificar el alcance y las condiciones técnicas que 

han de cumplirse para la ejecución de los trabajos de acondicionamiento exterior del 

entorno de la Nave de Motores, tras el proyecto de urbanización de la manzana norte 

del APE 03.10 “Metro”, ubicada en la Calle Valderribas, 49 de Madrid. 

 

2 ANTECEDENTES 

En el año 2014, se publica la licitación para la enajenación del recinto denominado 

“Granada-Cavanilles”, propiedad de Metro de Madrid S.A. (Metro), no siendo objeto de 

la enajenación, las zonas clasificadas por planeamiento como Servicios 

Infraestructurales que se reflejan en las Fichas urbanísticas del APE.03.10 Metro. El 

contratista, se encargaría, entre otras cosas, de la reparcelación y urbanización de dichas 

parcelas. 

Tras la enajenación en diciembre del 2014 de las fincas de Metro ubicadas en las dos 

manzanas del ámbito, la cooperativa Residencial El Anden del Retiro S.Coop. Mad, nueva 

propietaria, inicia los trámites de gestión urbanística.  

En lo que se refiere a la manzana norte, delimitada por las calles Cavanilles, Sanchez 

Barcáiztegui y Valderribas, estos trámites terminan el 23 de diciembre de 2022 con la 

Recepción Parcial de la urbanización del “APE 03.10 METRO” Fase 2 Manzana Norte, con 

número de expediente 132/2014/02467.   

Recibidas parcialmente las obras de urbanización, es necesario actuar en el entorno de 

la Nave de Motores de Metro, principalmente para sustituir el cerramiento provisional 

(malla de simple torsión) colocado por la nueva propiedad como parte del proceso de 

urbanización, restituir pavimentos y elementos deteriorados por las obras, así como 

modificar las instalaciones de CCTV y riego, al incorporar al recinto de Metro, el espacio 

de los 2 depósitos correspondientes a la zona verde del Ayuntamiento de Madrid. 

Para ello, en mayo de 2023 comienzan los trámites con el Ayuntamiento de Madrid para 

la obtención de licencia de obras para realizar los trabajos recogidos en el presente 

pliego. Como parte de esos trámites se aportan varias propuestas a la Comisión Local de 

Patrimonio Histórico (CLPH), se realizan consultas, y se subsanan sus requerimientos, 

recibiendo en abril de 2024 dictamen favorable con la solución que se debe adoptar, y 

posteriormente licencia urbanística para las obras, concedida en septiembre de 2024, la 

cual incluye las prescripciones contenidas en el dictamen de la CLPH, de abril del 2024. 
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2.1 Estado actual 

Como hemos mencionado anteriormente, finalizadas las obras de urbanización de la 

manzana norte del APE 03.10. “Metro”, el entorno inmediato de la Nave de Motores 

(ubicada en parcela se denomina SI1) queda sin acondicionar.  

Tal y cómo se observa en la versión final del proyecto de urbanización, el vallado 

dibujado en el croquis en azul, es el que separa la parcela de Metro SI1, y la zona verde 

VB1. 

 
Plano proyecto de urbanización del APE.03.10 METRO. Recinto “Granada- Cavanilles”. Manzana NORTE 

 

Dicho vallado además divide en dos zonas la superficie en la que se encuentran los cinco 

depósitos de gasóleo que alimentaban los motores de la Nave, de forma que tres de 

ellos, los más próximos a la Nave, quedan dentro de la parcela SI1, y otros dos quedan 

dentro de la zona verde VB1. 

 

Por ello, hay que sustituir el vallado perimetral que separa la parcela de Metro de la 

zona verde, así como el de la esquina que da a la calle Sánchez Barcáiztegui según la 

solución adoptada en el dictamen de la CLPH, y retirar el vallado de simple torsión que 

separa los depósitos de la parcela en la que se encuentra la Nave de Motores (SI1), de 

la zona verde VB1. 
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Por otro lado, dentro del recinto de Metro, en noviembre del 2023 se ejecutó una solera 

provisional sobre el terrizo para dar acceso al interior de la Nave de Motores, la cual se 

tendrá que demoler para poder pavimentar con baldosas de granito toda la superficie 

recogida en el proyecto. 

   Estado actual entorno Nave de Motores 

 

3 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El alcance de la actuación incluye los siguientes trabajos en obra: 

- Demoliciones, levantados y desmontajes: 

o Demolición de soleras.  

o Demolición cimentación vallado actual y báculos.  

o Retirada del vallado de simple torsión.  

o Retirada de puerta de vehículos de malla electrosoldada y puertas peatonales. 

o Desmontaje y transporte manual piezas piedra natural  

o Demolición arquetas.  

o Desmontaje y posterior montaje de escudo de Metro.  

o Picado revestimientos interiores. 

o Taladros en muro de ladrillo u hormigón para salida de drenaje. 

- Movimiento de tierras: 

o Retirada capa de terreno vegetal. 
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o Excavación de vaciado. 

o Excavaciones de pozos y zanjas. 

o Relleno de zanjas y pozos. 

o Compactación de terreno. 

o Carga de tierras. 

- Cimentación e impermeabilización: 

o Hormigonado de cimentación del nuevo vallado, báculos y pilastra. 

o Extendido de encachado de piedra natural. 

o Ejecución de solera de hormigón armado. 

o Ejecución impermeabilización. 

o Realización de drenaje perimetral en muro Nave. 

o Renovación de terrizo existente. 

- Pavimentos, albañilería y revestimientos: 

o Pavimentación de superficies con baldosa de granito sobre solera. 

o Ejecución bordillo de granito. 

o Reposición pavimento de loseta hidráulica en acceso vehículos. 

o Remate de la jardinera mediante la colocación de sillería de piedra de granito. 

o Restauración de moldura exterior en ventana. 

o Ejecución de nueva pilastra y reconstrucción de la existente. 

o Ejecución de arquetas. 

o Enfoscado y pintado en zócalo pilastras. 

o Reparación de humedades, renovado de paramentos verticales y pintura. 

o Recibidos de cerrajería. 

o Reposición albardilla sobre murete actual. 

- Cerrajería: 

o Instalación de un nuevo cerramiento definitivo de acero corten. 

o Puerta de vehículos de dos hojas con fijos laterales imitando diseño. 

o Remate perimetral realizado de chapa en zócalo Nave. 

o Reposición de vallado de cerrajería en casa de Gatos. 

o Desplazamiento reja posterior de la Casa de Gatos y ampliación de laterales. 

o Estructura interior metálica en pilastra. 

o Colocación de hitos. 

o Chapa de acero corten espesor 5 mm em bordura. 
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o Atril exterior chapa plegada. 

o Saneado y pintado de esmalte en cerrajería Casa de Gatos. 

- Restauración del cortavientos de madera existente. 

- Instalación eléctrica y seguridad. 

o Desplazamiento de báculos. 

o Modificación instalación de CCTV. 

o Colocación videoportero y cerradero electrificado en puerta de vehículos. 

- Instalación riego, saneamiento y drenaje. 

o Comprobación y modificación red de riego existente. 

o Instalación nueva red de riego en nuevas plantaciones. 

o Red de saneamiento. 

o Red de drenaje. 

- Jardinería. 

o Césped mediante formación de pradera con tepes. 

o Plantación de Pyracantha en perímetro. 

o Suministro y extendido de tierra vegetal. 

o Poda de especies trepadoras en pilastra. 

- Seguridad y Salud. 

- Gestión de residuos. 

- Control de Calidad y Gestión Ambiental. 

 

 

El alcance de la actuación incluye obras de acondicionamiento del espacio libre, 

cerramiento de parcela y restauración de elementos puntuales en edificio de 

catalogación singular. 

 

Los trabajos objeto de este pliego consisten en: 

 

- Retirada del vallado provisional de simple torsión instalado durante la urbanización, en 

el frente de la Nave de Motores y en la separación de la zona de depósitos. 

Así como la retirada de la puerta de vehículos de malla electrosoldada en el acceso desde 

la Calle Sánchez Barcáiztegui y las puertas peatonales en la zona de depósitos. 
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Plano de demoliciones 

 

 

 

 
Vallado de simple torsión a retirar en el frente de la Nave de Motores 
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Puerta de vehículos de malla electrosoldada a retirar 

 

 
Puerta peatonal a retirar en vallado de separación de zona de depósitos 

 

- En el lindero sureste, en contacto con la zona en la que se ubican 
los dos depósitos de la nave de motores que no forman parte de 
la parcela, no se colocará ningún vallado con el objetivo de 
permitir la percepción del espacio formado por los 5 depósitos de 
manera unitaria. 

Se colocarán dos hitos a modo de indicación del límite de 
separación de la parcela con la zona perteneciente al 
Ayuntamiento de Madrid. Formado por placa identificativa 
(120x90x1mm) para hito, en material resistente a la intemperie, 
grabado de línea de separacion e indicación de cada ubicación con 
los datos METRO DE MADRID S.A. y AYUNTAMINETO DE MADRID. 
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- Instalación de un nuevo cerramiento definitivo sobre la alineación de la parcela en su 
lindero noreste, en contacto con la zona verde y su itinerario peatonal con acceso desde 
la calle Sánchez Barcáiztegui (Frente a la Nave de Motores). 

Se propone una solución de cerrajería ligera, con la máxima transparencia para una 
buena visión del BIC desde las zonas verdes, en acero corten con 2,50 m de altura a base 
de barrotes verticales de 16mm de diámetro, separados entre si dimensiones distintas, 
recogidas en el detalle de plano de cerrajería, soldados a un bastidor perimetral 
realizado con pletina de 80x10mm de acero corten, estos bastidores van fijados a postes 
de tubo estructural hueco de 80x40x3 mm de acero corten, dispuestos cada 2,77 m. En 
los últimos tramos se eleva gradualmente la altura para adecuarse a la altura del muro 
de fábrica. 
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- Ejecución del cerramiento de parcela definitivo en la alineación a la calle Sánchez 
Barcaiztegui con puerta de acceso. 

Se realizará una pilastra en la esquina donde se encuentra el vallado proyectado del 
frente de la Nave, con el alzado de la calle Sánchez Barcaiztegui, a continuación del paso 
que da acceso a la zona verde. Esta pilastra se realiza con los mismos materiales que el 
resto del alzado del muro que realizará la cooperativa en la zona verde de la calle 
Sánchez Barcaiztegui.  

 

 

Entre esta pilastra y la que se reconstruye se coloca la puerta de vehículos de dos hojas 
y a cada lado de la puerta, un módulo de vallado, con el mismo diseño que la puerta. 
Este diseño, reproduce la geometría de la puerta original de Valderribas, realizada en 
tubo de acero y chapa de acero ciega en la parte inferior, pintado en negro. La altura del 
vallado de cerrajería a cada lado de la puerta será de 2,73 m y la altura más alta de la 
puerta será de 3,13 m. La longitud total de la puerta será de 3 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muro a ejecutar por la Cooperativa Diseño de puerta de Valderribas 
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- Pavimentación de las superficies y reconstrucción de bordillo, para integrarla con las 
existentes en el recorrido peatonal a la Nave de Motores desde el acceso situado en la 
esquina de las calles Valderribas y Sánchez Barcáiztegui hasta la esquina de la fachada 
de la Nave más alejada de la calle Sánchez Barcáiztegui, para llegar al punto desde el 
que se pueden ver los 5 depósitos. 
 

 

 

Este pavimento se realizará con baldosas de granito abujardado/flameado gris Villa, 
acabado similar a las piezas existentes, (3 tipos de dimensiones de 80x20x4cm - 
80x30x4cm - 80x40x4cm). 

El pavimento se coloca sobre solera de hormigón, que descansará sobre encachado y 
lámina de impermeabilización, previo vaciado de las tierras. 

Se realizará un drenaje perimetral en el muro de la Nave de Motores, para ello se 
realizará la excavación de tierras en contacto con el muro de la nave, colocación de un 
tubo dren que descansará sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida 
con geotextil y rellena con grava filtrante, previa impermeabilización del muro con una 
membrana drenante vertical que se fijará al muro de la Nave de Motores con un remate 
perimetral realizado de chapa plegada de acero corten de espesor 1 mm y desarrollo de 
200 mm y 3 pliegues. Previo a la colocación de la membrana drenante, se enfoscará el 
muro con un mortero hidrófugo y se realizará la formación de media caña en la parte 
inferior. 

 

          
Detalle chapa zócalo Nave                   Pavimento existente de baldosas de granito 
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Zócalo actual de Nave de Motores 

 

- Renovación de terrizo existente, mediante suelo estabilizado con cemento S-EST3, 
ejecutado mediante escarificado de capa superficial, extendido de lechada, mezclado, 
rasanteo y compactación. 

Se contempla además la colocación de césped en esta zona, según el plano de 
pavimentación representado en el plano 3.Actuaciones.  
 

 
Terrizo existente 

 

Para realizar la pavimentación de las superficies de acceso a la Nave, será necesario 
demoler previamente la solera provisional de hormigón ejecutada en otoño de 2023, así 
como las baldosas de granito de grandes dimensiones, existentes en el acceso al 
cortavientos de la Nave de Motores. 
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Solera provisional de acceso a la Nave de Motores y baldosas de granito a retirar 

 

- El remate de la jardinera adosada al cerramiento de Sánchez Barcaiztegui, se realizará 
mediante la colocación de sillería de piedra de cantería similar a las existentes. 

 
Zona a rematar con pizas de sillería de granito para cierre de jardinera 

 

- Restauración del cortaviento existente en la fachada de acceso, con orientación 
noreste. 

La actuación consiste en sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, 
y/o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados 
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, 
decapado de pinturas existentes, imprimación para madera y esmalte. 
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Cortavientos existente a restaurar 

 
 

- Restauración de moldura existente en uno de los huecos del alzado lateral con 
orientación sureste, en la que se ha desprendido una parte. La parte desprendida se 
recibirá con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, que se aplicará 
en las dos caras de contacto. La junta y fisuras superficiales, se rellenarán un sellado 
impermeable para pintar e igualarlo en el color de la moldura. 
 

 
Moldura existente a restaurar 
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- Modificación de la instalación de CCTV, así como el desplazamiento de varios báculos 
que soportan cámaras de seguridad. Para ello se realizará nueva cimentación de los 
báculos y se demolerá la cimentación existente, realizándose los trabajos necesarios de 
desconexión y conexión de la instalación de cámaras de seguridad e instalación de 
nuevos cuadros y elementos necesarios. 
 

 
Uno de los báculos a desplazar 

 

- Colocación de interfono y videoportero en acceso de vehículos, llevando hasta ese 
punto, todas las instalaciones necesarias. Así mismo, se realizará la electrificación de la 
puerta de vehículos colocándose una cerradura electrónica. Se colocará, además, otro 
báculo con cámara para el visionado de esta puerta. 
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- En el perímetro de la parcela, incorporando la parcela del Ayuntamiento, se colocarán 

especies arbóreas para la ocultación visual del vallado existente sobre el muro de ladrillo 

ejecutado en el proyecto de urbanización del APE 03.10 Metro, realizado por la 

Cooperativa, ya que este vallado ha de mantenerse según las indicaciones del dictamen 

de la CLPH. 

También se realizará un estudio del riego actual tanto en la parcela de Metro, como en 

esta zona perteneciente al Ayuntamiento y se realizarán las modificaciones necesarias 

para la adaptación del riego al nuevo ajardinamiento. 

 

- Reparación de humedades en los paramentos verticales interiores de la Nave, 

indicados en el plano “3. Actuaciones” realizando el picado del revestimiento del 

paramento vertical interior, para proceder a un tratamiento del muro mediante barrera 

química antihumedad por remonte capilar, así como la nueva ejecución del 

revestimiento y pintado del paramento vertical. 

   

Paramentos afectados por humedades 

 

- La puerta de reja posterior de la Casa de Gatos, se desplazará hacia el exterior, para 

poder abrir así por completo la puerta de acceso interior. 

Se cerrará, además, el hueco lateral 

originado desde la nueva situación de la 

puerta hasta el muro exterior de la Casa 

de Gatos, en ambos laterales y en la 

parte superior, con tubos huecos con la 

misma sección que los de la puerta de 

reja. 

 

 

 

             Puerta posterior Casa de Gatos 
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- Vallado en el cerramiento perimetral de la Casa de Gatos. 

Se retirarán los dos tramos de malla de simple torsión existente y se colocarán dos piezas 

de vallado de tubo hueco de dimensiones 2,90 x 2,00 m y 2,75 x 2,00 m con el diseño 

según plano 4.Cerrajería, imitando el diseño del vallado existente. Este se compone de 

tubos cogidos a ambos lados con pletinas. Todo ello lacado en el RAL igual al de la 

cerrajería existente. 

 

Diseño a imitar del vallado existente en el cerramiento perimetral de la Casa de Gatos 

       

 

Malla de simple torsión a retirar 

 

Se renovará, además, la pintura de la cerrajería del cerramiento de la Casa de Gatos, mediante 

decapado y lijado de la pintura existente, así como imprimación y esmaltado en el mismo RAL. 
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4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El plazo total de ejecución es de TRES (3) meses, que empezarán a computar desde el 
día siguiente a la firma del Acta de Replanteo. 

Los trabajos se realizarán de lunes a jueves en jornada completa y los viernes hasta las 
13:00. El museo de la Nave de Motores seguirá abierto de viernes a domingo durante la 
ejecución del contrato, por lo tanto, deben planificarse los trabajos para que estén 
coordinados con la apertura del museo en condiciones de seguridad y accesibilidad. 

 

5 ABONO 

El pago del contrato se realizará en base a una certificación mensual utilizando como 
base los importes de la oferta económica recibida para cada una de las partidas en que 
se descompone el excel de “Oferta Económica” que presente el contratista. 

 

6 CONSIDERACIONES EN OBRA 

Las obras contratadas se pagarán aplicando los precios unitarios de la oferta económica 
de la empresa contratista, a las unidades de obra realmente ejecutadas. Por tanto, todas 
las unidades de obra se abonarán a los precios ofertados por el contratista en el fichero 
de oferta económica que presente en fase de licitación. 

No tendrá consideración de modificado y así se recogerá en el Certificado Final de Obra: 

•  El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la 
correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de 
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del 
presente documento, siempre que en global no representen un incremento del 
gasto superior al 10% del precio del contrato inicial. 

•  La inclusión de precios distintos a los precios ofertados por el contratista en el 
fichero excel “Oferta Económica”, siempre que se fijen por el procedimiento que 
se define en el párrafo siguiente, y que no supongan incremento del precio global 
del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3% del 
precio del contrato. 

El procedimiento para fijar los precios distintos a los precios ofertados por el contratista 
en el fichero excel de “Oferta Económica” se ajustará a lo siguiente. En todos aquellos 
casos en los que en el trascurso de la obra proceda introducir partidas no definidas en 
esta Memoria, éstas se abonarán, por orden de prelación, por el siguiente método: 

I. Se describirá detalladamente la partida no definida en el presente pliego. 

II. El precio se fijará basándose en la en la Base de precios de la Construcción de la 
Comunidad de Madrid del año 2024. Precio particularizado para el Área 1. A los 
precios de ejecución material obtenidos de estas bases, o generados a partir de 
los precios básicos de mano de obra, materiales o maquinaria contenidos en 
ellos, según el orden de prelación definido. 
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A los precios de ejecución material obtenidos de estas bases, o generados a partir de los 
precios básicos de mano de obra, materiales o maquinaria contenidos en ellos, según el 
orden de prelación definido, se les incrementara en el porcentaje de gastos generales y  
beneficio industrial que figure en la oferta y, al resultado de lo anterior, se le multiplicara 
por el factor resultante del cociente entre el importe de adjudicación del contrato sin 
IVA y la  Base Imponible (SIN IVA) del contrato licitado por Metro de Madrid. 

 

7 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA OFICIAL 

Los trabajos objeto del contrato se llevarán a efecto mediante la plena observancia y 

cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes, actuales y futuras, que afecten 

a dichos trabajos, ya se trate de Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, Instrucciones y/o 

Normas de cualquier rango que resulten obligatorias, ya sean de ámbito comunitario, 

nacional, autonómico o local. 

Especialmente, el contratista estará obligado a cumplir los procedimientos que METRO 

tiene establecidos para los trabajos que se realicen en sus instalaciones, de los que el 

Contratista será cumplidamente informado antes del inicio de los mismos, con objeto 

de que pueda trasladar dicha información a sus trabajadores, quienes deberán cumplirla 

debidamente. 

Todas las prescripciones y especificaciones técnicas que se formulen en el presente 

pliego por referencia a cualesquiera de las tipologías normativas recogidas por el 

artículo 42.3 b) de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre Contratación 

Pública, habrán de entenderse hechas también a sus equivalentes, correspondiendo al 

licitador acreditar dicha equivalencia en la forma establecida en el artículo 42.5 de la 

mencionada Directiva. 

 

8 GARANTÍA DE OBRA 

Se establece un periodo de garantía de dos (2) años, salvo que el contratista haya 
ofertado un plazo de garantía mayor, conforme a la posibilidad prevista en el apartado 
27 del PCP. 

 

9 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Las especificaciones técnicas de los diferentes trabajos a realizar son: 

9.1 Demoliciones, levantados y desmontajes. 

9.1.1 Demolición soleras H.A. <15 cm c/compresor (CM1E01DPS010). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 
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•  Características Técnicas: Demolición de soleras de hormigón ligeramente 
armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de 
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y 
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. 

9.1.2 Demolición soleras H.M. <25 cm c/compresor (CM1E01DPS020). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 
cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional 
de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie 
realmente ejecutada. 

9.1.3 Demolición cimentación hormigón en masa c/máquina mini-martillo 
(CM1R03DFH070). M3 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Demolición de cimentación de hormigón en masa con 
máquina mini-retrocargadora equipada con martillo hidráulico; i/p.p. de 
equipos, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o 
planta de reciclaje. 

9.1.4 Desmontaje báculo h=6 m con cámara seguridad (CM1U00A040.01). Ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Desmontaje de poste o báculo monoposte de 6 m de 
altura, empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de desconexión 
del cableado eléctrico y de datos, desmontaje de cámaras, rotura del pavimento 
y retirada de materiales, acopio para posterior montaje, así como medios 
auxiliares de elevación y descarga; según NTE ADD-18. 

9.1.5 Desmontaje y retirada  valla simple torsión (CM1R03DPT010.01). m2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Desmontaje y retirada de vallado metálico de simple 
torsión anclado mediante postes metálicos hormigonados al terreno, incluyendo 
garras de anclaje, placas de fijación y accesorios, con retirada de malla y postes 
incluso medios auxiliares, manuales y mecánicos, incluso clasificación o desecho, 
sin incluir transporte a vertedero. Conforme a NTE ADD-18. 

9.1.6 Desmontaje de vallado/puerta de malla electrosoldada (CM1R03DPT020.01). 
m2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 
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•  Características Técnicas: Desmontaje y retirada de vallado o puerta de malla 
electrosoldada, incluyendo garras de anclaje, placas de fijación, piezas, postes 
y/o accesorios, con retirada del material para su posterior aprovechamiento, 
clasificación o desecho, sin incluir transporte a almacén o vertedero. Incluso 
medios auxiliares de elevación y transporte. Conforme a NTE ADD-18. 

9.1.7 Desmontaje pavimento losas de piedra (CM1R03DRS030). m2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Desmontaje de pavimentos de losas de piedra 
asentadas sobre mortero y arena, realizada a mano y/o medios mecánicos, para 
su posterior aprovechamiento, clasificación o desecho, con retirada de 
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según 
NTE ADD-10. 

9.1.8 Desmontaje y transporte manual piezas sillería piedra natural 
(CM1R03DDP010.01). m3 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Desmontaje y transporte de piezas de sillería de piedra 
de cantería, con recuperación del material desmontado para su reutilización o 
retirada a planta de reciclaje. Transporte de piezas, realizado por medios 
manuales y mecánicos necesarios; incluyendo retirada de escombros, carga y 
transporte de piezas de sillería a vertedero, planta de reciclaje o instalaciones de 
Metro de Madrid sitas en la Avda de Asturias, 4. Medido el volumen ejecutado. 
Conforme a NTE ADD-13. 

9.1.9 Demolición arqueta registrable fábrica h<1 m (CM1R03DIS150.CL). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Demolición de arqueta registrable de fábrica de ladrillo 
o de hormigón, de hasta 1 m de profundidad, realizado por medios mecánicos y 
manuales, con recuperación de la tapa de la arqueta; incluyendo limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, unidad completamente terminada. 

9.1.10  Desmontaje de red de riego tubería enterrada (CM1U12TGE030.01). m 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Desmontaje de red de riego enterrada a una 
profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado con tubería de polietileno de 
baja densidad, i/apertura de zanjas, extracción de tuberías y tapado de las 
mismas, así como corte y conexión de tubería general de alimentación del sector 
de riego, incluso piezas pequeñas de unión, automatismos y controles. Incluso 
medios auxiliares. 
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9.1.11  Desmontaje escudo mosaico con recuperación (CL.01.15). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Desmontaje de escudo de Metro realizado con mosaico, 
por medios mecánicos y manuales, con picado de bancada de hormigón, con 
recuperación y acopio en lugar a definir en obra, para posterior montaje. Incluso 
medios auxiliares y de elevación, así como los medios de protección necesarios, 
para conservar el escudo intacto. 

9.1.12  Picado manual revestimiento muros e<3 cm (CM1R04PE010.CL). m2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Picado de revestimiento de muros exteriores o 
interiores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques, 
de un espesor medio estimado de 3 cm, realizado por procedimientos manuales 
mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y retirada de escombros a pie 
de carga. Incluso medios auxiliares. Unidad completamente terminada. 

9.1.13 Retirada carp. Metálica / cerrajería c/recuperación (CM1R03DPT050.CL). m2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Retirada de carpintería metálica y/o cerrajería, 
incluyendo marcos, bastidores, planchas, puertas, hojas y accesorios, con 
retirada del material para su posterior colocación, incluso transporte a lugar de 
acopio indicado por la propiedad. Incluso medios auxiliares. Conforme a NTE 
ADD-18. 

9.1.14 Rascado pinturas paredes (CM1R04SR010.CL). m2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Rascado de pinturas en paredes hasta la completa 
eliminación de las mismas, ejecutado por procedimiento manual mediante 
rasqueta y espátula. Incluye retirada y transporte de residuos a pie de carga para 
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. Unidad completamente 
terminada. 

9.1.15 Taladro en muro de hormigón o ladrillo d=190-200 mm e=40 cm 
(CM1E01DWR260.CL). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Taladro sobre muro de hormigón o ladrillo, con un 
espesor máximo de 40 cm, para un diámetro de taladro de 190-200 mm, 
realizado mediante máquina de perforación con barrena hueca con corona de 
widia, con refrigeración de corona con agua; válido para soportes en vertical o 
inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantación del equipo, 
preparación de la zona de trabajo y ejecución del taladro; incluida parte 
proporcional de transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y 
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retirada de escombros a pie de carga. Medida la unidad ejecutada.  

 

9.2 Movimiento de tierras. 

9.2.1 Retirada de capa terreno vegetal a máquina (CM1E02AM020.02). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Retirada de capa de tierra vegetal superficial, por 
medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte 
proporcional de medios auxiliares. Según NTE-ADE. 

9.2.2 Excavación pozos medios mecánicos/manuales <2 m terrenos duros 
(CM1E02PMA170.02). M3 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en 
terrenos duros por medios mecánicos y manuales, con extracción de tierras a 
punto de carga, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional 
de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ. 

9.2.3 Excavación vaciado c/martillo rompedor terrenos duros <2 m acopio en obra 
(CM1E02CMA070). M3 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de 
profundidad en terrenos duros, por medios mecánicos, con extracción de tierras 
sobre camión y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, 
ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según 
CTE DB-SE-C y NTE-ADV. 

9.2.4 Excavación zanja a mano terreno duro c/relleno y apisonado 
(CM1E02ZA080.02CL). M3 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia dura 
por medios manuales, con extracción de tierras sobre camión o extracción de 
tierras a los bordes para con posterior relleno y apisonado de las tierras 
procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. 
Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ. 

9.2.5 Relleno en zanjas o pozos con material de la excavación (CM1U01RLZ010.CL). M3 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Relleno localizado en zanjas o pozos con productos 
procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas 
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de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida 
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN 
FOM/1382/2002-PG3-Art.332. 

9.2.6 Compactación terreno cielo abierto mecánica c/aporte (CM1E02SA020). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios 
mecánicos, con aporte de tierras, incluido regado de los mismos, sin definir 
grado de compactación mínimo y con parte proporcional de medios auxiliares. 
Según CTE DB-SE-C Y UNE 103500:1994 o equivalente. 

9.2.7 Carga tierras c/retroexcavadora s/camión (CM1E02TC060). M3 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre 
camión basculante con retroexcavadora y con parte proporcional de medios 
auxiliares. Sin transporte a vertedero ni gestión de RCD. 

 

9.3 Cimentación e impermeabilización. 

9.3.1 Hormigón armado ciment. zapatas ha-25/b/20/xc2 o xc3 vert. manual 
(CM1E04ZAM010). M3 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de 
cimentación HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia 
característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño 
máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a 
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos 
exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de 
barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medios 
manuales, vibrado y colocado. Según Código Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-
C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

9.3.2 Placa anclaje de 200x200x15 mm en cimentación postes vallado 
(CM1E04AP020.1). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano para 
cimentación, de dimensiones 200x200x15 mm con cuatro garrotas de acero 
corrugado de 12 mm de diámetro y 30 cm de longitud total, soldadas, incluso 
taladro central, colocada. Según UNE-EN 10025-1:2006 o equivalente, UNE-EN 
1090-2:2019 o equivalente, Código Estructural, CTE DB-SE-A y NTE-EAS. Acero 
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con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

9.3.3 Placa anclaje de 380x380x20 mm en cimentación pilastra (CM1E04AP080.CL.05). 
ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano para 
cimentación, de dimensiones 380x380x20 mm con cuatro garrotas de acero 
corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, incluso 
taladro central, colocada. Según UNE-EN 10025-1:2006 o equivalente, UNE-EN 
1090-2:2019 o equivalente, Código Estructural, CTE DB-SE-A y NTE-EAS. Acero 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

9.3.4 Encachado piedra natural 40/80 e=15 cm (CM1E04CN050). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Encachado de gravilla natural de machaqueo, de 
granulometría 40/80 mm, para un espesor medio de 15 cm, colocada en sub-
base de solera o losa. Totalmente realizada; i/p.p. de extendido y nivelado. 

9.3.5 Solera hormigón armado HA-25/B/20/XC2 o XC3 #150x150x6 mm vert. manual 
e=15 cm (CM1E04SAM020). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Solera de hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado 
en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de 
consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos 
enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o 
a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor 
medio de 15 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado 
#150x150x6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, 
extendido, vibrado y regleado. Según Código Estructural y NTE-RSS. 
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

9.3.6 Impermeabilización cimentaciones PVC-P (CM1E10IVC030). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Impermeabilización de cimentaciones con membrana 
no armada, a base de cloruro de polivinilo (PVC-P), con una capa de señalización 
0,5 mm. Apta para estructuras subterráneas. Incluso p.p. de medios auxiliares. 
Según UNE-EN 13956:2013 o equivalente y CTE DB-HS. Materiales con marcado 
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
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9.3.7 Material filtrante en zanja drenante con árido rodado 20-40 mm 
(CM1U02LZM020). M3 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Material filtrante en formación de zanja drenante, 
compuesto por árido rodado clasificado 20-40 mm, colocado en zanja de drenaje 
longitudinal, incluso nivelación, rasanteo y compactación de la superficie de 
asiento, terminado. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3).    

9.3.8 Membrana drenante vertical 12 l/s·m (CM1E03DMP020.CL). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Membrana drenante de polietileno de alta densidad 
nodulado con un caudal de 12 l/s·m, fijada al muro mediante rosetas Danodren 
y clavos de acero, con el geotextil hacia el terreno y solapes de 12 cm, 
i/protección del borde superior con perfil angular. Según CTE DB-HS. Materiales 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

9.3.9 Geotextil poliéster no tejido 500 gr/m2 (CM1E10IG050). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Suministro y colocación de geotextil de poliéster 
punzonado, con un peso de 500 gr/m2 y <5 mm de apertura en ensayo de 
perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm, para 
posterior relleno con tierras. Según UNE-EN 13252:2017 o equivalente y CTE DB-
HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

9.3.10 Renovación de terrizo mediante suelo estabilizado con cemento S-EST3 
(CM1U03EC004). M3 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Suelo estabilizado in situ tipo S-EST3 con cemento CEM 
II/A-L 32,5N, según PG-3 Orden FOM/2523/2014, con una dotación de cemento 
> 3% de masa de suelo seco. Ejecutado mediante escarificado de capa superficial, 
extendido de lechada, mezclado, rasanteo y compactación con rodillo vibrante 
>15t, incluyendo el suministro de cemento y preparación de la superficie de 
asiento, para un proctor modificado del 98%, índice de plasticidad IP < 15 para 
conseguir una resistencia a la compresión simple a 7 días >1,5MPa según UNE-
EN 13286-41:2003 o equivalente. 
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9.4 Pavimentos, albañilería y revestimientos. 

9.4.1 Solado de granito abujardado/flameado gris villa 60x40x5 cm con mortero 
(CM1E06AMG070.01). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Solado de baldosas de granito abujardado/flameado 
gris Villa, acabado similar a las piezas existentes, de tres tipos de dimensiones, 
80x20x4cm, 80x30x4cm, 80x40x4cm, recibidas con mortero de cemento M-5 
confeccionado en obra, sobre solera de hormigón. Rejuntado con mortero de 
juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad 
de las piezas. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares 
aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, recortes en encuentro de 
arquetas, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según 
documentación gráfica. Incluso p/p de 5% cortes y roturas, medios auxiliares y 
pequeño material. Según CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y 
componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

9.4.2 Bordillo granito mecanizado abujardado 14-12x25 cm (CM1U04BB075). M 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Bordillo recto de granito abujardado de 14-12x25 cm, 
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, 
i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo y componentes de 
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

9.4.3  Pavimento loseta 4 pastillas cemento gris 20x20 cm (CM1U04VBH025.CL). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 
20x20 cm sobre solera de hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm, sentada 
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
Incluso saneado y recorte de loseta existente en acera, para dar continuidad al 
pavimento, medios auxiliares y pequeño material. Loseta y componentes del 
hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

9.4.4  Colocación piezas granito acopiadas para cierre jardinera (CM1E06SG020.01). 
M 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Colocación de piezas de granito existentes para 
formación de cierre de jardinera, acopiadas en en el recinto de Metro, Avda de 
Asturias, incluso transporte hasta la Nave de Motores. Colocación por medios 
manuales y mecánicos, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
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arena de río M-5, i/p.p. preparación, nivelado y aplomado de piedras, 
encuentros y cortes necesarios, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 
Según NTE-EFP y CTE DB-SE-F. 

9.4.5  Colocación moldura exterior ventana (CL.04.10). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Colocación de moldura exterior de ventana, 
desprendida y acopiada en obra o reconstrución y restauración de la zona 
deteriorada con el mismo material y diseño a la moldura existente. Incluso 
picado y saneado de la superficie previamente. Colocación por medios manuales, 
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, 
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según NTE-EFP y CTE DB-SE-F. 

9.4.6   Reconstrucción pilastra existente (CL.04.14). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Reconstrucción de pilastra existente de ladrillo visto, 
incluso corte y mecanizado de ladrillos existentes mediante equipo de corte de 
disco diamantado, con refrigeración de disco con agua; válido para soportes en 
vertical o inclinados; incluyendo replanteo de corte, implantación del equipo, 
preparación de la zona de trabajo y ejecución del corte, así como el pulido de la 
superficie. Consolidación de pilastra de fábrica de ladrillo artesanal, 
comprendiendo: aplicación en superficie de disolución de consolidante 
copolímero acrílico, en proporción 10/90 aplicada con pulverizador y adhesivo 
de base acrílica en emulsión tipo primal. Retacado y reposición de piezas nuevas 
de ladrillo de tejar recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 
42,5 R, cal y arena de río tipo M-5, i/replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, 
mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios 
auxiliares, para recuperar espesor original de la pilastra, con las mismas 
dimensiones y diseño que la nueva a ejecutar. Incluso parte proporcional de 
transporte de maquinaria, desmontaje, piezas de rotura, limpieza del tajo y 
retirada de escombros a pie de carga. Unidad completamente terminada. Según 
UNE-EN 998-2:2018 o equivalente, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. 

9.4.7  Ejecución de pilastra con ladrillo artesanal según detalle (CM1E07WS090.CL12). 
ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Ejecución de pilastra con ladrillo artesanal de diseño y 
dimensiones según detalle de documentos gráficos, hasta una altura de 4,00 m, 
formado con fábrica de ladrillo cara vista de tejar fabricado manualmente, piezas 
de ladrillo iguales a las utilizadas en el muro contiguo reconstruido en la Calle 
Sanchez Barcáiztegui, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-
L 42,5 R, cal y arena de río tipo M-5, apoyados cada cinco hiladas en las pletinas 
soldadas al perfil HEB-260. Formación de imposta en la parte superior de la 
pilastra, con hilada de ladrillo colocado a sardinel y remate superior con piezas 
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ceramicas de albardilla artesanales iguales a las del muro contiguo, colocadas a 
dos aguas i/replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, 
humedecido de las piezas, rejuntado. Relleno de hormigón con HA-25/B/20/XC4, 
en el interior de la pilastra, elaborado en central, de resistencia característica a 
compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del 
árido de 20 mm, incluso limpieza y medios auxiliares; i/p.p. de enjarjes de acero 
corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011 o equivalente, despuntes, 
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Unidad completamente 
terminada.  Según Código Estructural, CTE DB-SE y NTE-EHS, RC-16, NTE-FFL y 
CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

9.4.8  Montaje escudo mosaico (CL.04.09). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Montaje de escudo de Metro realizado con mosaico 
previamente desmontado y acopiado en obra, traslado hasta nueva ubicación 
por medios mecánicos y manuales, con hormigonado de bancada para apoyo del 
escudo. Incluso aplomado, recibido con mortero y remates, incluidos medios 
auxiliares y de elevación. 

9.4.9 Arqueta 40x40x40 (SEG.23). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Arqueta de paso en canalización externa enterrada de 
instalación de CCTV, prefabricada de hormigón de 400x400x400 mm de medidas 
interiores, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de 
espesor, incluso p.p. de formación de agujeros para conexionado de tubos, 
medios auxiliares así como excavación en terreno compacto, relleno lateral 
posterior y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Incluso marco y tapa de 
fundición. Totalmente terminado, según RD 346/2011. 

9.4.10 Reconstrucción arqueta ladrillo registro 51x51x65 cm (CM1U07ALR040.01). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Reconstrucción arqueta de registro existente de 
51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, 
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de hormigón armado prefabricada o 
fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares. Según UNE-EN 998-1:2018 
o equivalente y UNE-EN 998-2:2018 o equivalente. 

9.4.11 Enfoscado maestreado-fratasado csiv-w1 vertical (CM1E08PNE160.CL). m2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 
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•  Características Técnicas: Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-
W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales 
de zócalo de pilastras, de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y 
rincones, i/p.p. de medios auxiliares, según NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018 o 
equivalente, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

9.4.12 Renovación guarnecido y enlucido yeso vertical (CM1F11AA010.CL). m2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Renovación guarnecido y enlucido, previo picado o 
raspado de zona deteriorada, guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso 
blanco maestreado en paramentos verticales de 15 mm de espesor, incluso 
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de 
guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. I/p.p. de medios auxiliares. 

9.4.13 Barrera química antihumedad por remonte capilar en muros (CM1R07J100). m2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Tratamiento de desecación de muro de 40 cm de 
espesor mediante realización de barrera química continua, mediante la 
introducción de una microemulsión de silanos y siloxanos concentrada, libre de 
disolventes, para el tratamiento de la humedad de remonte capilar. Mediante 
realización de agujeros de diámetro 20-24 mm con taladro de rotación manual 
inclinados entre 30º-45º en ambos lados del muro, a unos 20 cm de altura del 
pavimento y a una profundidad de 2/3 del espesor del muro y a una distancia de 
10-15 cm entre ellos. Inyección en cada agujero por gravedad o por bombeo a 
baja presión (máxima 1 bar) hasta saturación completa. Posteriormente se 
sellará el agujero con mortero deshumidificante de cal hidráulica. Previa limpieza 
de zona de aplicación. Para un rendimiento orientativo, en función de la 
absorción del muro, de 0,4-0,6 kg por metro lineal. Producto con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

9.4.14 Formación media caña de mortero en drenaje (CL.04.30). m 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Formación de media caña con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, en el encuentro del muro de ladrillo 
con la base horizontal donde descansa el tubo dren, para colocar la membrana 
drenante vertical. Incluso parte proporcional de pequeño material, mermas, 
medios auxiliares y limpieza. Unidad completamente terminada. 

9.4.15 Impermeabilización muro mortero hidrófugo (CM1E10ILF070). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 



 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

Pág. 36 

 

•  Características Técnicas: Impermeabilización de muros, al exterior o al interior, 
con mortero hidrófugo monocomponente de base cementosa modificado con 
polímeros, mezclado a razón de 4 l de agua por saco de 25 kg y aplicado como 
enfoscado, sobre hormigón o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm, previa 
limpieza y humectación del soporte hasta la saturación. Según CTE DB-HS. 
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

9.4.16 Recibido cerrajería con mortero y anclajes (CM1E07RE010.01). M 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Recibido de cerrajería metálica, con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, y realizando anclajes 
específicos sobre los paramentos existentes, totalmente colocada y aplomada, 
i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios 
auxiliares. Según RC-16. Unidad completamente terminada. 

9.4.17 Reposición de albardilla de piedra u hormigón prefabricado (CL.04.17). M 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Reposición de albardilla de piedra u hormigón 
prefabricado gris en piezas de 45 cm de ancho y 50 cm de largo con goterón igual 
a la existente, en zonas donde se desmontan los báculos, recibida con mortero 
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, incluso rejuntado con lechada 
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Según CTE DB-HS. Medido en su 
longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

9.4.18 Pintura plástica acrílica lisa mate estándar (CM1E27GAI040.CL). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en 
paramentos verticales y horizontales de fachada, sobre enfoscado de pilastras, 
i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según 
NTE-RPP-24. 

9.4.19 Renovación pintura plástica bl/color mate interior (CM1F11AE120.CL). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Renovación de pintura, previo lijado y limpieza de 
superficie, con pintura plástica blanca/color mate para interior, de máxima 
calidad y duración. Sin disolventes, gran cobertura, no salpica y resistente al frote 
húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. Sobre superficies muy 
porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua. 
I/p.p. de medios auxiliares. 
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9.5 Cerrajería. 

9.5.1 Vallado módulo tipo 250 en acero corten (CL.05.01). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Vallado en acero corten según documentación gráfica 
módulo tipo 250, formado por bastidor perimetral realizado con pletina de 
80x10 mm de acero corten, al que van soldados en vertical barras circulares 
macizas de diámetro 16 mm de acero corten, separadas entre si dimensiones 
distintas, recogidas en el detalle de plano de cerrajería. Postes de tubo 
estructural hueco de 80x40x3 mm de acero corten, al que van soldados los 
bastidores de pletina, dispuestos cada 2,80 m, soldados a placa de anclaje 
embebida en dado de cimentación. Los bastidores irán retranqueados con 
respecto a los postes, 3 cm hacia el interior. Módulo tipo de 2,50 m de altura, 
módulos próximos a pilastra de 3,00 y 3,50 m de altura y módulo de pequeñas 
dimensiones soldado a poste, para cerrar el espacio entre el nuevo vallado y la 
barandilla existente sobre el murete de ladrillo. Unidad completamente 
terminada, incluso montaje, soldadura, pequeños accesorios, herrajes, medios 
auxiliares y medios de elevación. Acero con resistencia mejorada a la corrosión 
atmosférica (corten) S355J0WP, según UNE-EN 10025-5 o equivalente. 
Elaboración en taller, con tratamiento previo de activación de la oxidación, 
tratamiento anticorrosión y tratamiento de protección para evitar la aparición 
de manchas de óxido en el paramento. Conforme a CTE DB-SUA. Materiales con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

9.5.2 Puerta vehículos, imitando diseño, 2 hojas abatibles y fijos laterales (CL.05.03). 
ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Puerta para vehículos, de dos hojas abatibles de 
dimensiones 1,50 m de ancho cada hoja y 3,20 m de altura, imitando diseño de 
puerta de acceso de la calle Valderribas, formada por bastidor perimetral y tubos 
huecos cuadrados verticales igual a los de la puerta existente, terminados en la 
parte superior en puntas de lanza, doble pletina intermedia abrazando los tubos 
huecos cuadrados verticales, pletinas diagonales acabadas en formas curvas 
según diseño, parte inferior en chapa ciega. Módulos fijos a cada lado de la 
puerta con el mismo diseño, de dimensiones 0,84 m de ancho y 2,73 m de alto, 
con bastidor perimetral, tubos huecos cuadrados verticales, terminados en la 
parte superior en puntas de lanza, abrazados con pletinas y chapa ciega inferior. 
Pestillos de suelo, para sujeción de ambas puertas abiertas, incluso topes 
embebidos en el suelo para sujeción de cada pestillo. Mecanizado de perfil 
perimetral para embeber bombillo y cerradura eléctrica incluso paso de 
canalización y cableado interior y conexionado. Incluso pintura de minio 
electrolítico e imprimación para posterior esmaltado en mismo RAL que la puerta 
existente. Anclaje de postes a placas de anclaje en suelo y recibido a las pilastras 
laterales con placas de anclaje y tacos. Incluido herrajes de colgar y seguridad, 
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pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, cerradura eléctrica 
y conexionado, incluso pequeños accesorios y materiales, soldadura, cortes, 
taladros, medios auxiliares y medios de elevación, aplomado, unidad 
completamente terminada. Conforme a CTE DB-SUA. Materiales con marcado CE 
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

9.5.3 Remate con chapa plegada acero corten, espesor 1mm, desarrollo 200mm 
(CL.05.20). m 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Remate con chapa plegada de acero corten, espesor 1 
mm, desarrollo 200 mm y 3 pliegues, para remate superior de la 
impermeabilización del muro de la nave, fijada al zócalo mediante tornillos y 
tacos a muro con arandelas de estanqueidad y sellado de las juntas entre piezas 
y uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente. Acero con 
resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP, según UNE-
EN 10025-5 o equivalente. Elaboración en taller, con tratamiento previo de 
activación de la oxidación, tratamiento anticorrosión y tratamiento de 
protección para evitar la aparición de manchas de óxido en el paramento. Incluso 
medios auxiliares, pequeño material y maquinaria. Unidad completamente 
terminada. 

9.5.4 Vallado tubos huecos 15x15x1,5 mm, h=2,00 m, según diseño 
(CM1E15VB030.CL). m 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Vallado de 2,00 m de altura, imitando diseño del 
cerramiento de la Casa de Gatos, formada por tubos huecos de acero laminado 
15x15x1,50 mm en vertical terminados en la parte superior en punta de lanza, 
separados 12 cm y dos pletinas de 20mm x 5mm, abrazando los tubos huecos, 
soldadas a placas de anclaje laterales recibidas a los muros o a postes de 80mm 
x 40mm también incluidos, según documentación gráfica. Elaborada en taller, 
ajuste y montaje en obra, incluso pequeños accesorios y materiales, soldadura, 
cortes, taladros, aplomado, medios auxiliares y medios de elevación. Incluso 
pintura de minio electrolítico e imprimación para posterior esmaltado en mismo 
RAL que la cerrajería existente del cerramiento de la Casa de Gatos. Unidad 
completamente terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

9.5.5 Colocación puerta reja posterior Casa de Gatos (CL.05.10). m2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Colocación de puerta de reja posterior del edificio de la 
Casa de Gatos, previamente desmontada y acopiada, en nueva posición. Incluso 
transporte de punto de acopio a lugar de colocación, con medios manuales y de 
elevación. Incluido pequeño material, rascado y limpieza pintura existente, 
soldadura, cortes, taladros, empalmes, aplomado, completamente colocado. 
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9.5.6 Cerramiento tubo hueco 16x16 mm en puerta posterior Casa Gatos (CL.05.11). 
m2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Cerramiento formado por tubos huecos de sección 
cuadrada de 16 mm cada 12 cm, altura 2,65 m en laterales y 1,95 m en la parte 
superior, soldados en sus extremos a los tubos laterales existentes de cerrajería, 
previo rascado y limpieza de pintura, para cubrir el hueco generado entre la 
puerta posterior desplazada y la fachada del edificio de la Casa de Gatos, incluso 
pintura de minio electrolítico e imprimación para posterior esmaltado en mismo 
RAL al existente. Incluido pequeño material, soldadura, cortes y taladros, 
aplomado, completamente colocado. Materiales con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

9.5.7 Acero S275JR en estructura soldada (CM1E05AAL005.CL). kg 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Acero laminado S275JR, en pletinas y perfiles laminados 
en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; 
para formación de estructura interior de pilastra, formada por perfil laminado 
HEB y pletinas soldadas al perfil, según detalle, i/p.p. de soldaduras, cortes, 
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio 
de plomo, montado y colocado, según UNE-EN 10025-1:2006 o equivalente, NTE-
EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Código Estructural. Acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

9.5.8 Hitos separación parcela (CL.05.15). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Hito para delimitación de parcela con titularidad del 
Ayuntamiento de Madrid. Formado por placa identificativa (120x90x1mm) para 
hito, en material resistente a la intemperie, aluminio anonizado, acero corten, 
etc, a definir por la propiedad, con grabado de línea de separación e indicación 
de cada ubicación con los datos METRO DE MADRID S.A. y AYUNTAMINETO DE 
MADRID, colocada sobre el muro de ladrillo, incluso replanteo, taladros, 
atornillado, pequeño material y medios auxiliares. Unidad completamente 
terminada. 

9.5.9 Chapa acero corten espesor 5mm, ancho 120mm (CL.05.19). m 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Chapa de acero corten de espesor 5 mm y ancho 120 
mm, colocada, hincada en el terreno, como bordura de pavimento de granito. 
Acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP, 
según UNE-EN 10025-5 o equivalente. Elaboración en taller, con tratamiento 
previo de activación de la oxidación, tratamiento anticorrosión y tratamiento de 
protección para evitar la aparición de manchas de óxido en el paramento. Incluso 
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medios auxiliares. Unidad completamente terminada. 

9.5.10 Atril chapa plegada imitación acero corten (CL.05.17). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Atril fijo de chapa plegada de acero corten o imitación 
resistente a la intemperie, anclado a suelo mediante tornillos pasantes, con las 
mismas características y mismo material que los existentes en el museo, con 
calado de logotipo de Metro sobre la chapa. Placa informativa superior de 
material resistente a la intemperie. Incluso ejecución de base en el terreno para 
anclaje, medios auxiliares, pequeño material, unidad completamente terminada 
y colocada. 

9.5.11 Decapado de barandilla metálica c/disolventes (CM1R12H010). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Decapado de pintura existente sobre barandilla 
metálica con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes y 
de óxido que pudieran existir, mediante espátulas o lijas, incluso retirada de 
escombros. 

9.5.12 Renovación imprimación metal cerrajería existente (CM1F11AE190). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Renovación de pintura, previa limpieza y lijado de 
superficie, con imprimación anticorrosiva para metales a base de pigmentos de 
minio sin plomo, previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza 
de la superficie, aplicado con brocha o pistola. I/p.p. de medios auxiliares.  

9.5.13 Imprimación metal (CM1E27HA040). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

Características Técnicas: Imprimación antioxidante para metales a base de pigmentos 
de minio marino sin plomo, previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza 
de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2. 

9.5.14 Esmalte sintético mate s/metal (CM1E27HEC030). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

Características Técnicas: Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de 
imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado 
de los óxidos y limpieza manual. 

9.5.15 Señalética BIC (CL.05.13). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 
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Características Técnicas: Suministro e instalación de placa de señalización de BIC, a 
definir por la propiedad. Incluso medios auxiliares y pequeño material. Unidad 
completamente terminada. 

 

9.6 Restauración cortavientos madera. 

9.6.1 Decapado puerta madera con cepillo (CM1R12RP040). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Decapado de pinturas existentes sobre puerta de 
carpintería de madera, con cepillo giratorio, incluso retirada de escombros. 

9.6.2 Restauración puerta madera (CM1R12RP050.1). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Restauración de carpintería de madera, 
comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, 
y/o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos 
deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a 
los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla 
especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros 
con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada 
de escombros. 

9.6.3 Imprimación madera (CM1E27MA020). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Imprimación para madera a base de aceite de linaza, 
barniz graso y resinas, previa limpieza de la superficie, aplicada a brocha o 
pistola, según NTE-RPP-3. 

9.6.4  Esmalte mate s/madera (CM1E27ME030). M2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Pintura al esmalte mate sobre carpintería de madera, 
i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de 
esmalte. 

    

9.7 Instalacion eléctrica y seguridad. 

9.7.1 Colocación báculo desmontado (CL.07.03). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Colocación de poste o báculo monoposte de 6 m de 
altura previamente desmontado y acopiado, corte de albardilla de piedra para 
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atornillado al muro o dado de hormigón; incluso tornillos y pequeños accesorios, 
incluyendo montaje de brazo AXIS T91B67 Pole Mount o similar y AXIS T94M01D 
Pendant Kit o similar para montaje de las cámaras, incluso paso del cableado 
eléctrico y de datos hasta el brazo, así como medios auxiliares y de elevación. 

9.7.2 Suministro y colocación báculo cctv 4m (SEG.02). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Suministro y colocación báculo fijo CCTV de 4m. 
Fabricado en tubo de acero de 152mm de diametro. Galvanizado en caliente. 
BAC_FI-152-4-4. 

9.7.3 Desmontaje de cámaras (SEG.03). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Desmontaje de cámaras, sobre brazo Axis T94M01D 
Pendant Kit o similar, incluyendo desconexión de cable eléctrico y de datos, así 
como medios auxiliares y de elevación, completamente terminado y 
funcionando. 

9.7.4   Montaje y conexionado cámaras (CL.07.04). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Montaje y conexionado de cámaras acopiadas, 
previamente desmontadas, sobre brazo Axis T94M01D Pendant Kit o similar, 
incluyendo conexionado de cable eléctrico y de datos, así como medios auxiliares 
y de elevación, completamente terminado y funcionando. 

9.7.5 Cámara domo fija (SEG.04). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Cámara domo fija de alto rendimiento con unidad de 
procesamiento de aprendizaje profundo (DLPU). WDR forense, Lightfinder 2.0 e 
IR optimizado. Discreta carcasa de exterior resistente al polvo y al vandalismo 
IK10. Lente varifocal de 3-8 mm P-Iris con zoom y enfoque remotos. Múltiples 
secuencias configurables individualmente, H.264/H.265 con Zipstream y Motion 
JPEG. Transmisión de 5 MP en 4:3 hasta 30 fps. Object Analytics, detección de 
movimiento de video y alarma de manipulación. Audio bidireccional y detección 
de audio. Entrada digital supervisada/salida digital para manejo de 
alarmas/eventos. Soporte MQTT. Edge Vault para mayor seguridad cibernética. 
Interruptor de apertura de caja integrado. Ranura para tarjeta de memoria 
MicroSD para almacenamiento local. Desarrollado por IEEE 802.3af/802.3at Tipo 
1 Clase 3. Rango de temperatura extendido. Incluye soporte de montaje y 
protección contra la intemperie. IP 66. Modelo P3267-LVE 
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9.7.6 Adaptador montaje cámara (SEG.05). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Accesorio para montaje en poste T91B47 para 
instalaciones en interiores y exteriores, para postes con un diámetro de entre 50 
y 150 mm (2"-6"). Incluye 1 par de correas de acero inoxidable de 570 mm (22,5") 
con interfaz de tornillo TX30 para facilitar la instalación. 

9.7.7 Licencia cámara (SEG.06). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Licenciamiento de cámara en servidor de vídeo. 

9.7.8 Analítica de vídeo PNS (SEG.07). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Activación de la integración de los metadatos 
generados por la función AXIS Perimiter Defender en la plataforma VMS. Permite 
mostrar la información de la detección de análisis de video en los visores de VMS. 
Los datos integrables en el evento son: Canal / Tipo de Alarma / Número de Zona 
/ ID de seguimiento / Area de alarma. Incluida instalación y configuración. 

9.7.9 Soporte montaje cámara existente (SEG.08). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Soporte de pared con canal de cable interno para 
cámaras domo con rosca NPS de 1,5". Clasificación IK10 y NEMA 4X. Aluminio 
con recubrimiento en polvo para instalaciones en interiores y exteriores. Modelo 
T91E61. Para cámara existente. 

9.7.10 Soporte montaje cámara en poste (SEG.09). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Soporte para cámara dual Modelo T94V01C permite la 
instalación consecutiva de dos cámaras para una cobertura panorámica. 
Compatible con cámaras domo, cámaras caja y cámaras tipo bala. Compatible 
con accesorios de montaje con interfaz roscada NPS de 1,5”, para montaje en 
paredes, postes y debajo de techos. Clasificación IK10 de resistencia al impacto. 
Adecuado tanto para uso interior como exterior. Para cámara existente. 

9.7.11 Colocación interfono (CL.07.14). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Colocación de interfono suministrado por la propiedad, 
sobre el muro existente lateral a la puerta de vehículos, incluso conexionado al 
cableado e instalado de todos los mecanismos necesarios, partida 
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completamente terminada y funcionando. Materiales con marcado CE y 
Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

9.7.12 Fuente alimentación 12V, 5A (CL.07.11). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Suministro y colocación de fuente de alimentación de 
12V y 5A, para cerradero de 12Vcc, incluido p.p./ de pequeño material, incluso 
conexionado, completamente terminado y funcionando. Materiales con 
marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 
305/2011.  

9.7.13 Colocación videoportero (SEG.10). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Colocación de videoportero, sobre el muro existente 
lateral a la puerta de vehículos, y en la puerta peatonal, incluso conexionado al 
cableado e instalado de todos los mecanismos necesarios, partida 
completamente terminada y funcionando. Materiales con marcado CE y 
Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

9.7.14 Videoportero (SEG.11). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Videoportero Antivandalico Ip 2N Helios Force con 
camara HD,protocolo SIP, 2 canales de voz, 2 micrófonos incorporados, altavoz 
de 10W. Sistema de cancelación de eco y un boton de llamada, incluye caja de 
empotrar. 

9.7.15 Licencia para videoportero (SEG.12). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Licencia Gold para Videoportero de interior IP 2N Helios 
Vario o similar. Para integrar video en VMS. 

9.7.16 Licencia para videoportero (SEG.12). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Licencia Gold para Videoportero de interior IP 2N Helios 
Vario o similar. Para integrar video en VMS. 

9.7.17 Grandstream (SEG.13). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Terminal Grandstream para atención a videoporteros 
(GXV-3240) o similar, teléfono multimedia IP de 6 líneas, con una pantalla táctil 
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capacitiva de 4.3” compatible con el sistema operativo Android. 

9.7.18 Cerradura doble electrificada (CL.07.09). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Cerradura doble monopunto, con bulón, para apertura 
interior y exterior, modelo TESA 2200/15/HZ o similar. Adaptado al ancho del 
bastidor de la puerta, incluso conexionado al cableado e instalado de todos los 
mecanismos necesarios, partida completamente terminada y funcionando. 
Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según 
Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

9.7.19 Cerradero electrificado (CL.07.12). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Cerradero eléctrico largo de acero inoxidable, modelo 
TESA CELFRELCI o similar, con función de control normal y función de seguridad 
negativa. Adaptado a la puerta, incluso conexionado al cableado e instalado de 
todos los mecanismos necesarios, partida completamente terminada y 
funcionando. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) 
según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

9.7.20 Armario de centralización (SEG.14). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Suministro e instalación de armario mural de fibra 
exterior H800xW600xD300mm (AlxAnxP) con protección IP66, IK10. Para 
soportación en poste, pared o suelo, incluye soportación o peana de ladrillo en 
suelos terrosos. Placa de montaje, carril din y protecciones electricas (diferencial, 
magnetotérmico switch, magnetotérmico ventilador, magnetotérmico reserva, 
magnetotérmico enchufe y enchufe schuko), termostato, FA para termostato, 
ventilación forzada, cierre por candado unificado. Incluye canal perimetral tipo 
phoenix contact de 40mm. Incluyendo el Suministro y montaje de bandeja 
organizadora de empalmes y/o terminación de F.O. con capacidad para terminar 
en conectores hasta 16 fibras (bandeja de conectorización) o capacidad para 
empalmar fibras de paso hasta 24 fibras. 

9.7.21 Switch (SEG.15). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Switch Industrial PoE administrado de capa 3 de enlace 
ascendente 10G, equipado con 8 puertos 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet 
RJ45 con función de inyector IEEE 802.3at PoE+, 2 puertos 100/1000/2500BASE-
X mini-GBIC/SFP para detección automática de tipo SFP, 2 puertos 10GBASE-
SR/LR SFP+ , compatibles con versiones anteriores de 1000BASE-SX/LX/BX y 
2500BASE-X SFP. Carcasa de metal resistente IP30 y un amplio rango de 
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temperatura de -40 a 75 grados. Modelo IGS-5225-8P2S2X. 

9.7.22 Faswitch (SEG.16). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Fuente de alimentación de carril DIN de 48 V, 480 W 
salida de CC ajustable de 48-56 V (-20 ~ 70 grados C). Modelo NDR 480-48. 

9.7.23  Módulo transceptor de fibra óptica SFP (SEG.17). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Módulo transceptor de fibra óptica 10Gbps SFP+ 10km 
(-40~75 grados C) MTB-TLR 10000 Mbit/s Single Mode. Un solo conector SC. 
Modelo SFP+MTB_TLR. 

9.7.24 Peana sustentación armario (SEG.24). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Fabricación de peana de sustentación en ladrillo para 
armario de fibra exterior en suelo, tierra o pavimento. 

9.7.25 Encuentro canalización existente (SEG.25). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Encuentro de canalización existente para sacar 2 tubos 
40mm al nuevo armario. 

9.7.26 Canalización (SEG.18). m 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Canalización subterránea enterrada bajo acera, jardín o 
zonas de áreas peatonales o con tráfico muy ligero, en zanja de 40 cm de ancho 
y 60 cm de profundidad de dimensiones mínimas, para canalización de líneas 
eléctricas en baja tensión; formada por 2 tubos de polietileno corrugado de alta 
densidad de doble pared de 63 mm de diámetro. Incluye apertura y excavación 
de la zanja por medios mecánicos, formación de cuna de arena de río de 5 cm de 
espesor, colocación de los  tubos, relleno de costados y tapado de tubos con 
arena de río, colocación de cinta de señalización, y relleno de zanja y compactado 
con las tierras procedentes de la excavación, hasta el nivel base del pavimento 
(solera, acera, etc). Totalmente terminada; i/p.p. de limpieza y medios auxiliares. 
Pavimento incluido. 

9.7.27 Tubo de corrugado flexible (SEG.26). m 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Suministro e instalación de tubo corrugado flexible 
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indicado para instalaciones interiores de enlace y acometidas, de diámetro 32 
mm, Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo 
abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de 
anclajes, cajas y accesorios. Según instrucciones del REBT. UNE-EN-61386-1 o 
equivalente. UNE-EN- 61386-22 o equivalente. No propagador de llama. 

9.7.28 Tubo de aceroflex (SEG.19). m 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Suministro e instalación de tubo acero flexible indicado 
para instalaciones exteriores de enlace y acometidas, de diámetro 32 mm, 
Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera 
separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes, 
cajas y accesorios. 

9.7.29 Cable SFTP CAT6A antirroedor (CL.07.16). m 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Cable apantallado totalmente blindado antiroedor, 
conductor 24AWG cobre sólido, aislamiento polietileno, formación dos 
conductores aislados trenzados formando un par, cableado 4 pares trenzados 
cableados conjuntamente y cubierta exterior compuesto libre de halógenos 
color standard violeta. Temperatura de servicio instalación fija -20°C a +60°C, 
velocidad de propagación 70%, rigidez dieléctrica 1.0 kV dc. o 0.7 kV ac. durante 
1 min. 2.5 kV dc. o 1.7 kV ac. durante 2 s, impedancia característica 100±15 Ohm 
(1-100 MHz), para red de distribución exterior. Totalmente instalado y 
conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP 
(Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

9.7.30 Cable 2x2.5mm² (CL.07.15). m 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Circuito eléctrico formado por conductores unipolares 
de cobre aislados 2x2,5 mm2, para una tensión de servicio de 600/1000 V, no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, 
conductor cuerda de cobre pulido flexible clase V S/UNE-EN 60228 o equivalente, 
aislamiento XLPE (Tipo DIX3) identificación HD 308, cableado conductores 
aislados cableados en coronas concéntricas, cubierta exterior de PVC (Tipo DMV-
18) color standard negro, tensión de ensayo 3500 V, temperatura de servicio 
instalación fija -15°C a +90°C, durante la instalación 0°C mínimo, cortocircuito 
(Max. 5 seg) 250°C, radio curvatura min. 4xD (diámetro < 25mm), en sistema 
monofásico, incluido p.p./ de canalización de tubo rígido, cajas de registro y 
regletas de conexión, completamente instalado y funcionando. Instalación y 
conexionado conforme a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 o 
equivalente y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018 o equivalente. Circuito conforme 
a ITC-BT-28 en instalaciones en locales de pública concurrencia. Materiales con 
marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 
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305/2011. 

9.7.31 Cable fibra óptica (SEG.20). m 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Suministro e instalación de manguera de fibra óptica de 
exterior con cubierta de PE protección UV, malla-chapa antiroedor, CPR, 12 FO 
SM, de tipo OS3 pp. PP de conexionado fusiones y certificación. 

9.7.32  Partida documentación (SEG.21). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Partida, de desarrollo de la documentación y pruebas 
de los sistemas. 

9.7.33 Configuración y puesta en marcha (SEG.22). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Partida alzada de configuración y puesta en marcha 
incluida la analítica de vídeo en cámaras. 

 

9.8 Instalación riego, saneamiento y drenaje. 

9.8.1 Comprobación red de riego goteo automático (CM1F27CJR020.CL). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Comprobación del estado de la red de riego automático 
por goteo, del jardín existente, realizada por personal cualificado, consistente en 
la verificación del estado de todos sus elementos: tuberías, válvulas, 
programadores, conexiones, etc.; I/p.p. de medios auxiliares y redacción de 
informe. 

9.8.2 Reposición instalación riego existente jardinera pasillo (CL.08.13). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Reposición de red de riego actual en jardinera junto a 
muro pasillo de Sindicatos, para su correcto funcionamiento con las nuevas 
plantaciones en el cierre de la jardinera junto a puerta de vehículos. Desmontaje 
y modificación de los elementos de la red actual y nueva instalación de los 
elementos necesarios, tales como, líneas eléctricas, válvulas de esfera, tubería 
PEBD enterrada, electroválvulas, programador electrónico intemperie, arquetas 
de plástico para electroválvulas c/tapa y otros elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento. Incluso medios auxiliares, pequeño material, 
excavaciones para descubrir elementos y enterrarlos, incluso tapado con tierra 
y pruebas de funcionamiento, unidad completamente terminada y funcionando. 
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9.8.3 Modificación red de riego existente (CL.08.07). m2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Modificación de la red de riego existente para unificar 
e incorporar el riego de la zona perteneciente al Ayuntamiento, al riego de la 
Nave de Motores de Metro. Consistente en desmontaje de elementos de la red 
actual, modificación y nueva instalación de los elementos necesarios, tales como, 
líneas eléctricas, difusores emergentes, válvulas de esfera, tubería PEBD 
enterrada, electroválvulas, programador electrónico intemperie, kit 
programador de zonas, arquetas de plástico para electroválvulas c/tapa y otros 
elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la red de riego de 
manera unitaria. Incluso medios auxiliares, pequeño material, excavaciones para 
descubrir elementos y enterrarlos, incluso tapado con tierra y pruebas de 
funcionamiento, unidad completamente terminada y funcionando. 

9.8.4 Red de riego por goteo (CL.08.04). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Nueva red riego subterráneo por goteo para 
plantaciones de setos en el perímetro del vallado a una profundidad aproximada 
de unos 15 cm, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo 
integrado cada 30 cm de 16 mm de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación 
de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de 
alimentación del sector de riego, piezas pequeñas de unión, válvulas, 
electroválvulas, automatismos, controles, juntas, accesorios y otros elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento e integración al resto de la red, 
unidad completamente instalada y funcionando. 

9.8.5 Red de riego difusores (CL.08.05). m2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Nueva red de riego en formación de pradera a una 
profundidad aproximada de unos 15 cm, compuesta por, tubería de polietileno 
baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión 
de 4 kg/cm2, de 25 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior 
de zonas verdes, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las 
mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de 
riego, difusores emergentes con cuerpo de plástico de altura 5 cm, tobera 
intercambiable de plástico de sector fijo, i/conexión flexible a 1/2" mediante 
collarín de toma de polipropileno de 32 mm de diámetro sobre bobina recortable 
de plástico, incluso piezas pequeñas de unión, válvulas, electroválvulas, 
automatismos, controles, juntas, accesorios y otros elementos necesarios para 
su correcto funcionamiento e integración al resto de la red, unidad 
completamente instalada y funcionando. 
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9.8.6 Canaleta horm. polímero 1000x200x200 mm c/rejilla fund. dúctil 
(CM1U07ENH020.1). m 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga 
pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 
1000x200x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con 
rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x200x15 mm, colocadas 
sobre cama de arena de río compactada. Montado y nivelado incluyendo 
recibido a saneamiento, piezas especiales y pequeño material y p.p. de medios 
auxiliares. 

9.8.7 Tubería enterrada pvc compacta junta elástica sn2 color teja 160 mm 
(CM1U07OEP010). m 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared 
compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión 
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm 
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y conexionado a los elementos 
de saneamiento. S/UNE-EN 1401-1:2009 o equivalente y UNE-EN ISO 1452-
2:2011 o equivalente. 

9.8.8  Tubo drenaje pvc corrugado simple sn2 d=160 mm (CM1E03ODC060.CL.). m 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple 
circular ranurado de diámetro nominal 160 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 
(con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de 
espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm 
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado 
con el propio geotextil). I/p.p. de medios auxiliares, unidad completamente 
terminada, según CTE DB-HS-5 y UNE-EN 1401-1:2009 o equivalente. Materiales 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

9.8.9 Colocación de pasatubos de pvc pared compacta junta elástica SN2 200 mm 
(CM1E03OEP020.CL). m 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Suministro y colocación de pasatubos, con tubo de PVC 
de pared compacta y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por 
junta elástica. Colocado y recibido en muro una vez realizado el taladro de 
apertura de hueco, para desagüe de drenaje. I/p.p. de medios auxiliares, según 
CTE DB-HS-5, UNE-EN 1401-1:2009 o equivalente y UNE-EN ISO 1452-5:2011 o 
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equivalente. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

    

9.9 Jardinería. 

9.9.1 Formación pradera con tepes <1000 m2 (CM1U13PI010.CL). m2 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Formación de pradera con tepes precultivados en tierra 
en superficies inferiores a 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y 
fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., 
incorporación de 10 cm de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a 
los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la 
implantación, colocación de tepes, afirmado y primer riego, incluso el transporte 
del tepe. Unidad completamente terminada. 

9.9.2 Pyracantha SPP 0,60-0,80 m contenedor (CM1U13EE360). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Pyracantha SPP de 0,60 a 0,80 m de altura, suministrado 
en contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del 
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

9.9.3 Suministro y extendido manual tierra vegetal fértil (CM1U13AM020). m3 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal 
arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, 
suministrada a granel. 

9.9.4 Poda de especies trepadoras para reconstrucción pilastra (CM1F27AJJ040.CL). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Poda de especies trepadoras a una altura de 4 m 
realizada por personal especializado a través de herramientas adecuadas, 
consistente en la eliminación de hojas, ramas, tocones, chupones, necesarios 
para descubrimiento de pilastra existente a reconstruir; con carga y retirada de 
restos, I/p.p. de medios auxiliares.   

 

9.10 Seguridad y salud. 

9.10.1 Seguridad y salud en obra (CL.10.01). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 
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•  Características Técnicas: Medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la obra para 
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Redacción y preparación de documentación técnica solicitada por 
METRO para Seguridad y Salud en obra, incluyendo cualquier gestión a realizar 
en METRO para registrar a los trabajadores de la obra en la plataforma de trabajo 
indicada por METRO. 

 

9.11 Gestión de residuos. 

9.11.1 Carga y transporte planta RCD tierra limpia carga mecánica (CM1G02A100.CL). 
m3 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Carga y transporte de tierras a cantera autorizada (bien 
por Medio Ambiente bien por Industria) por transportista (autorizado por la 
Consejería competente en materia de medio ambiente y gestión de residuos de 
la construcción y demolición de la Comunidad de Madrid), con camión bañera 
basculante cargado a máquina, carga y parte proporcional de medios auxiliares. 
Sin incluir canon. 

9.11.2 Canon planta RCD tierras limpias (CM1G02B030). m3 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Canon de vertedero de tierras limpias a Planta de 
Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición (RCD´s) (autorizada por la 
Consejería competente en materia de medio ambiente y gestión de residuos de 
la construcción y demolición de la Comunidad de Madrid). Según Real Decreto 
105/2008 y Orden 2726/2009 por la que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

9.11.3 Carga RCD escombros sobre dumper/camión a mano (m23G02C020.CL). m3 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Carga de residuos no peligrosos valorables (maderas, 
plásticos, cartones, chatarras...) sobre dumper o camión, por medios manuales, 
a granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, 
ni canon. 

9.11.4 Transporte a planta de RCD escombros con camión (GRA020.CL). m3 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Transporte con camión de mezcla sin clasificar de 
residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
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9.11.5 Canon de vertido por entrega de RCD escombros a gestor autorizado (GRB020). 
m3 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de 
residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

 

9.12 Control de calidad. 

9.12.1 Control de calidad (CL.12.01). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Control de Calidad durante la ejecución de obra, así 
como la entrega final de toda la documentación as-built y de control de calidad 
generada durante la ejecución de los trabajos. 

9.12.2 Gestión ambiental en obra (CL.12.02). ud 

Durante su ejecución deberán cumplirse las siguientes prescripciones técnicas: 

•  Características Técnicas: Gestión Ambiental de obra. Incluye la redacción de un 
Plan de Gestión Ambiental previo al inicio de obra, que incluirá un Plan de 
Gestión de Residuos. Análisis de normativa sectorial y aplicación en Planes 
descritos en esta partida. Se incluye el seguimiento y control continuo de obra, 
así como el establecimiento y aplicación de medidas preventivas y correctoras y 
metodología de controles a realizar por el contratista. Incluye formación de 
trabajadores que permita conocer medidas para corregir impacto ambiental y 
ejecute obra conforme a buenas prácticas. 

 

10 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

La Base Imponible asciende a CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS EUROS 
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (181.502,43 €), IVA no incluido: 
 

CÓDIGO UD CONCEPTO MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

01   DEMOLICIONES, LEVANTADOS Y DESMONTAJES       

CM1E01DPS010 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR 29,56 21,13 624,60 

    Demolición de soleras de hormigón ligeramente 
armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con 
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a 
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de 
reciclaje y con parte proporcional de medios 
auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición 
de superficie realmente ejecutada. 
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CM1E01DPS020 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 206,71 28,45 5.880,90 

    Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 
cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 
vertedero o planta de reciclaje y con parte 
proporcional de medios auxiliares. Según RD 
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie 
realmente ejecutada. 

      

CM1R03DFH070 m3 DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN MASA 
C/MÁQUINA MINI-MARTILLO 

2,94 101,35 297,97 

    Demolición de cimentación de hormigón en masa con 
máquina mini-retrocargadora equipada con martillo 
hidráulico; i/p.p. de equipos, retirada de escombros y 
carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de 
reciclaje. 

      

CM1U00A040.01 ud DESMONTAJE BÁCULO h=6 M CON CÁMARA 
SEGURIDAD 

3,00 110,86 332,58 

    Desmontaje de poste o báculo monoposte de 6 m de 
altura, empotrada o atornillada al pavimento; 
incluyendo p.p. de desconexión del cableado eléctrico 
y de datos, desmontaje de cámaras, rotura del 
pavimento y retirada de materiales, acopio para 
posterior montaje, así como medios auxiliares de 
elevación y descarga; según NTE ADD-18. 

      

CM1R03DPT010.01 m2 DESMONTAJE Y RETIRADA  VALLA SIMPLE TORSIÓN 165,00 10,37 1.711,05 

    Desmontaje y retirada de vallado metálico de simple 
torsión anclado mediante postes metálicos 
hormigonados al terreno, incluyendo garras de 
anclaje, placas de fijación y accesorios, con retirada 
de malla y postes incluso medios auxiliares, manuales 
y mecánicos, incluso clasificación o desecho, sin 
incluir transporte a vertedero. Conforme a NTE ADD-
18. 

      

CM1R03DPT020.01 m2 DESMONTAJE DE VALLADO/PUERTA DE MALLA 
ELECTROSOLDADA 

12,54 17,29 216,82 

    Desmontaje y retirada de vallado o puerta de malla 
electrosoldada, incluyendo garras de anclaje, placas 
de fijación, piezas, postes y/o accesorios, con retirada 
del material para su posterior aprovechamiento, 
clasificación o desecho, sin incluir transporte a 
almacén o vertedero. Incluso medios auxiliares de 
elevación y transporte. Conforme a NTE ADD-18. 

      

CM1R03DRS030 m2 DESMONTAJE PAVIMENTO LOSAS DE PIEDRA 3,85 15,47 59,56 

    Desmontaje de pavimentos de losas de piedra 
asentadas sobre mortero y arena, realizada a mano y/o 
medios mecánicos, para su posterior 
aprovechamiento, clasificación o desecho, con 
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
vertedero o planta de reciclaje, según NTE ADD-10. 

      

CM1R03DDP010.01 m3 DESMONTAJE Y TRANSPORTE MANUAL PIEZAS 
SILLERÍA PIEDRA NATURAL 

2,85 218,08 621,53 

    Desmontaje y transporte de piezas de sillería de piedra 
de cantería, con recuperación del material 
desmontado para su reutilización o retirada a planta 
de reciclaje. Transporte de piezas, realizado por 
medios manuales y mecánicos necesarios; incluyendo 
retirada de escombros, carga y transporte de piezas de 
sillería a vertedero, planta de reciclaje o instalaciones 
de Metro de Madrid sitas en la Avda de Asturias, 4. 
Medido el volumen ejecutado. Conforme a NTE ADD-
13. 
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CM1R03DIS150.CL ud DEMOLICIÓN ARQUETA REGISTRABLE FÁBRICA h<1 m 3,00 20,31 60,93 

    Demolición de arqueta registrable de fábrica de 
ladrillo o de hormigón, de hasta 1 m de profundidad, 
realizado por medios mecánicos y manuales, con 
recuperación de la tapa de la arqueta; incluyendo 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
unidad completamente terminada. 

      

CM1U12TGE030.01 m DESMONTAJE DE RED DE RIEGO TUBERÍA ENTERRADA 200,00 1,81 362,00 

    Desmontaje de red de riego enterrada a una 
profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado con 
tubería de polietileno de baja densidad, i/apertura de 
zanjas, extracción de tuberías y tapado de las mismas, 
así como corte y conexión de tubería general de 
alimentación del sector de riego, incluso piezas 
pequeñas de unión, automatismos y controles. Incluso 
medios auxiliares. 

      

CL.01.15 ud DESMONTAJE ESCUDO MOSAICO CON 
RECUPERACIÓN 

1,00 201,60 201,60 

    Desmontaje de escudo de Metro realizado con 
mosaico, por medios mecánicos y manuales, con 
picado de bancada de hormigón, con recuperación y 
acopio en lugar a definir en obra, para posterior 
montaje. Incluso medios auxialeres y de elevación, así 
como los medios de protección necesarios, para 
conservar el escudo intacto. 

      

CM1R04PE010.CL m2 PICADO MANUAL REVESTIMIENTO MUROS e<3 cm 60,00 7,71 462,60 

    Picado de revestimiento de muros exteriores o 
interiores, hasta la completa eliminación de antiguos 
recubrimientos o revoques, de un espesor medio 
estimado de 3 cm, realizado por procedimientos 
manuales mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga. 
Incluso medios auxiliares. Unidad completamente 
terminada. 

      

CM1R03DPT050.CL m2 RETIRADA CARP. METÁLICA / CERRAJERÍA 
C/RECUPERACIÓN 

5,40 11,53 62,26 

    Retirada de carpintería metálica y/o cerrajería, 
incluyendo marcos, bastidores, planchas, puertas, 
hojas y accesorios, con retirada del material para su 
posterior colocación, incluso transporte a lugar de 
acopio indicado por la propiedad. Incluso medios 
auxiliares. Conforme a NTE ADD-18. 

      

CM1R04SR010.CL m2 RASCADO PINTURAS PAREDES 60,00 4,42 265,20 

    Rascado de pinturas en paredes hasta la completa 
eliminación de las mismas, ejecutado por 
procedimiento manual mediante rasqueta y espátula. 
Incluye retirada y transporte de residuos a pie de carga 
para posterior transporte a vertedero o planta de 
reciclaje. Unidad completamente terminada. 

      

CM1E01DWR260.CL ud TALADRO EN MURO DE HORMIGÓN O LADRILLO 
D=190-200 mm e=40 cm 

1,00 58,36 58,36 

    Taladro sobre muro de hormigón o ladrillo, con un 
espesor máximo de 40 cm, para un diámetro de 
taladro de 190-200 mm, realizado mediante máquina 
de perforación con barrena hueca con corona de 
widia, con refrigeración de corona con agua; válido 
para soportes en vertical o inclinados; incluyendo 
replanteo de taladro, implantación del equipo, 
preparación de la zona de trabajo y ejecución del 
taladro; incluida parte proporcional de transporte de 
maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada 
de escombros a pie de carga. Medida la unidad 
ejecutada. 

      

    Total 01     11.217,96 
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02   MOVIMIENTO DE TIERRAS       

CM1E02AM020.02 m2 RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA 222,10 2,63 584,12 

    Retirada de capa de tierra vegetal superficial, por 
medios mecánicos, sin carga ni transporte al 
vertedero, incluida parte proporcional de medios 
auxiliares. Según NTE-ADE. 

      

CM1E02PMA170.02 m3 EXCAVACIÓN POZOS MEDIOS 
MECÁNICOS/MANUALES <2 m TERRENOS DUROS 

5,40 134,51 726,35 

    Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en 
terrenos duros por medios mecánicos y manuales, con 
extracción de tierras a punto de carga, sin carga ni 
transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de 
medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ. 

      

CM1E02CMA070 m3 EXCAVACIÓN VACIADO C/MARTILLO ROMPEDOR 
TERRENOS DUROS <2 m ACOPIO EN OBRA 

70,16 21,21 1.488,09 

    Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de 
profundidad en terrenos duros, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y 
acopio en el interior de la obra a una distancia menor 
de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte 
proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-
C y NTE-ADV. 

      

CM1E02ZA080.02CL m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO TERRENO DURO 
C/RELLENO Y APISONADO 

13,99 72,79 1.018,33 

    Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia 
dura por medios manuales, con extracción de tierras 
sobre camión o extracción de tierras a los bordes para 
con posterior relleno y apisonado de las tierras 
procedentes de la excavación. Incluida parte 
proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-
C y NTE-ADZ. 

      

CM1U01RLZ010.CL m3 RELLENO EN ZANJAS O POZOS CON MATERIAL DE LA 
EXCAVACIÓN 

3,93 3,87 15,21 

    Relleno localizado en zanjas o pozos con productos 
procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 cm de 
espesor, con un grado de compactación superior al 
95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, 
sin medidas de protección colectivas. Medición de 
volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN 
FOM/1382/2002-PG3-Art.332. 

      

CM1E02SA020 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO 
MECÁNICA C/APORTE 

224,34 13,77 3.089,16 

    Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios 
mecánicos, con aporte de tierras, incluido regado de 
los mismos, sin definir grado de compactación mínimo 
y con parte proporcional de medios auxiliares. Según 
CTE DB-SE-C Y UNE 103500:1994 o equivalente. 

      

CM1E02TC060 m3 CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVADORA S/CAMIÓN 135,77 2,39 324,49 

    Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre 
camión basculante con retroexcavadora y con parte 
proporcional de medios auxiliares. Sin transporte a 
vertedero ni gestión de RCD. 

      

    Total 02     7.245,75 
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03   CIMENTACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN       

CM1E04ZAM010 m3 HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-
25/B/20/XC2 o XC3 VERT. MANUAL 

5,63 259,07 1.458,56 

    Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas 
de cimentación HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en 
central, de resistencia característica a compresión 25 
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño 
máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, 
o interiores sometidos a humedades relativas medias-
altas (>65%) o a condensaciones, o elementos 
exteriores con alta precipitación. Totalmente 
realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero 
corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por 
medios manuales, vibrado y colocado. Según Código 
Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes 
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

CM1E04AP020.1 ud PLACA ANCLAJE DE 200x200x15 mm EN 
CIMENTACIÓN POSTES VALLADO 

23,00 25,50 586,50 

    Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano para 
cimentación, de dimensiones 200x200x15 mm con 
cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de 
diámetro y 30 cm de longitud total, soldadas, incluso 
taladro central, colocada. Según UNE-EN 10025-
1:2006 o equivalente, UNE-EN 1090-2:2019 o 
equivalente, Código Estructural, CTE DB-SE-A y NTE-
EAS. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

CM1E04AP080.CL.05 ud PLACA ANCLAJE DE 380x380x20 mm EN 
CIMENTACIÓN PILASTRA 

6,00 104,67 628,02 

    Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano para 
cimentación, de dimensiones 380x380x20 mm con 
cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm de 
diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, incluso 
taladro central, colocada. Según UNE-EN 10025-
1:2006 o equivalente, UNE-EN 1090-2:2019 o 
equivalente, Código Estructural, CTE DB-SE-A y NTE-
EAS. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

CM1E04CN050 m2 ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=15 cm 81,49 17,44 1.421,19 

    Encachado de gravilla natural de machaqueo, de 
granulometría 40/80 mm, para un espesor medio de 
15 cm, colocada en sub-base de solera o losa. 
Totalmente realizada; i/p.p. de extendido y nivelado. 

      

CM1E04SAM020 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2 o XC3 
#150x150x6 mm VERT. MANUAL e=15 cm 

81,49 21,29 1.734,92 

    Solera de hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado 
en central, de resistencia característica a compresión 
25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño 
máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, 
o interiores sometidos a humedades relativas medias-
altas (>65%) o a condensaciones, o elementos 
exteriores con alta precipitación; con un espesor 
medio de 15 cm; armada con mallazo de acero B-500-
T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente 
realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, 
extendido, vibrado y regleado. Según Código 
Estructural y NTE-RSS. Componentes del hormigón 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 
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CM1E10IVC030 m2 IMPERMEABILIZACIÓN CIMENTACIONES PVC-P 81,49 25,60 2.086,14 

    Impermeabilización de cimentaciones con membrana 
no armada, a base de cloruro de polivinilo (PVC-P), 
con una capa de señalización 0,5 mm. Apta para 
estructuras subterráneas. Incluso p.p. de medios 
auxiliares. Según UNE-EN 13956:2013 o equivalente y 
CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

      

CM1U02LZM020 m3 MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON 
ÁRIDO RODADO 20-40 mm 

30,80 32,88 1.012,70 

    Material filtrante en formación de zanja drenante, 
compuesto por árido rodado clasificado 20-40 mm, 
colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso 
nivelación, rasanteo y compactación de la superficie 
de asiento, terminado. Conforme a Orden Circular 
17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 

      

CM1E03DMP020.CL m2 MEMBRANA DRENANTE VERTICAL 12 l/s·m 60,00 14,82 889,20 

    Membrana drenante de polietileno de alta densidad 
nodulado con un caudal de 12 l/s·m, fijada al muro 
mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con el 
geotextil hacia el terreno y solapes de 12 cm, 
i/protección del borde superior con perfil angular. 
Según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

      

CM1E10IG050 m2 GEOTEXTIL POLIÉSTER NO TEJIDO 500 gr/m2 75,00 3,70 277,50 

    Suministro y colocación de geotextil de poliéster 
punzonado, con un peso de 500 gr/m2 y <5 mm de 
apertura en ensayo de perforación dinámica, 
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm, para 
posterior relleno con tierras. Según UNE-EN 
13252:2017 o equivalente y CTE DB-HS. Materiales 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

CM1U03EC004 m3 RENOVACIÓN DE TERRIZO MEDIANTE SUELO 
ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST3 

48,93 15,40 753,52 

    Suelo estabilizado in situ tipo S-EST3 con cemento 
CEM II/A-L 32,5N, según PG-3 Orden FOM/2523/2014, 
con una dotación de cemento > 3% de masa de suelo 
seco. Ejecutado mediante escarificado de capa 
superficial, extendido de lechada, mezclado, rasanteo 
y compactación con rodillo vibrante >15t, incluyendo 
el suministro de cemento y preparación de la 
superficie de asiento, para un proctor modificado del 
98%, índice de plasticidad IP < 15 para conseguir una 
resistencia a la compresión simple a 7 días >1,5MPa 
según UNE-EN 13286-41:2003 o equivalente. 

      

    Total 03     10.848,25 
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04   PAVIMENTOS, ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS       

CM1E06AMG070.01 m2 SOLADO DE GRANITO ABUJARDADO/FLAMEADO GRIS 
VILLA 60x40x5 cm CON MORTERO 

81,49 98,91 8.060,18 

    Solado de baldosas de granito abujardado/flameado 
gris Villa, acabado similar a las piezas existentes, de 
tres tipos de dimensiones, 80x20x4cm, 80x30x4cm, 
80x40x4cm, recibidas con mortero de cemento M-5 
confeccionado en obra, sobre solera de hormigón. 
Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, 
para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma 
tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en 
los límites de las paredes, pilares aislados, cambios 
de nivel, juntas estructurales, recortes en encuentro 
de arquetas, acabado y limpieza del paramento 
terminado. Superficie medida según documentación 
gráfica. Incluso p/p de 5% cortes y roturas, medios 
auxiliares y pequeño material. Según CTE DB-SUA y 
NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del 
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

CM1U04BB075 m BORDILLO GRANITO MECANIZADO ABUJARDADO 14-
12x25 cm 

38,80 52,97 2.055,24 

    Bordillo recto de granito abujardado de 14-12x25 cm, 
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/X0 o 
XC1 de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, 
rejuntado y limpieza. Bordillo y componentes de 
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

CM1U04VBH025.CL m2 PAVIMENTO LOSETA 4 PASTILLAS CEMENTO GRIS 
20x20 cm 

2,40 49,95 119,88 

    Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris 
de 20x20 cm sobre solera de hormigón HM-20/P/20/X0 
o XC1 de 10 cm, sentada con mortero de cemento, 
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
Incluso saneado y recorte de loseta existente en acera, 
para dar continuidad al pavimento, medios auxiliares y 
pequeño material. Loseta y componentes del 
hormigón y mortero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

      

CM1E06SG020.01 m COLOCACIÓN PIEZAS GRANITO ACOPIADAS PARA 
CIERRE JARDINERA 

3,00 206,19 618,57 

    Colocación de piezas de granito existentes para 
formación de cierre de jardinera, acopiadas en en el 
recinto de Metro, Avda de Asturias, incluso transporte 
hasta la Nave de Motores. Colocación por medios 
manuales y mecánicos, recibidas con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/p.p. 
preparación, nivelado y aplomado de piedras, 
encuentros y cortes necesarios, recibido, rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares. Según NTE-EFP y CTE DB-
SE-F. 

      

CL.04.10 ud COLOCACIÓN MOLDURA EXTERIOR VENTANA 1,00 74,13 74,13 

    Colocación de moldura exterior de ventana, 
desprendida y acopiada en obra o reconstrución y 
restauración de la zona deteriorada con el mismo 
material y diseño a la moldura existente. Incluso 
picado y saneado de la superficie previamente. 
Colocación por medios manuales, recibida con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 
M-5, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según 
NTE-EFP y CTE DB-SE-F. 
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CL.04.14 ud RECONSTRUCCIÓN PILASTRA EXISTENTE 1,00 685,00 685,00 

    Reconstrucción de pilastra existente de ladrillo visto, 
incluso corte y mecanizado de ladrillos existentes 
mediante equipo de corte de disco diamantado, con 
refrigeración de disco con agua; válido para soportes 
en vertical o inclinados; incluyendo replanteo de corte, 
implantación del equipo, preparación de la zona de 
trabajo y ejecución del corte, así como el pulido de la 
superficie. Consolidación de pilastra de fábrica de 
ladrillo artesanal, comprendiendo: aplicación en 
superficie de disolución de consolidante copolímero 
acrílico, en proporción 10/90 aplicada con 
pulverizador y adhesivo de base acrílica en emulsión 
tipo primal. Retacado y reposición de piezas nuevas de 
ladrillo de tejar recibido con mortero bastardo de 
cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río tipo 
M-5, i/replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, 
mermas y roturas, humedecido de las piezas, 
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, para recuperar 
espesor original de la pilastra, con las mismas 
dimensiones y diseño que la nueva a ejecutar. Incluso 
parte proporcional de transporte de maquinaria, 
desmontaje, piezas de rotura, limpieza del tajo y 
retirada de escombros a pie de carga. Unidad 
completamente terminada. Según UNE-EN 998-
2:2018 o equivalente, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. 

      

CM1E07WS090.CL12 ud EJECUCIÓN DE PILASTRA CON LADRILLO ARTESANAL 
SEGÚN DETALLE 

1,00 1.127,63 1.127,63 

    Ejecución de pilastra con ladrillo artesanal de diseño y 
dimensiones según detalle de documentos gráficos, 
hasta una altura de 4,00 m, formado con fábrica de 
ladrillo cara vista de tejar fabricado manualmente, 
piezas de ladrillo iguales a las utilizadas en el muro 
contiguo reconstruido en la Calle Sanchez 
Barcáiztegui, recibido con mortero bastardo de 
cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río tipo 
M-5, apoyados cada cinco hiladas en las pletinas 
soldadas al perfil HEB-260. Formación de imposta en 
la parte superior de la pilastra, con hilada de ladrillo 
colocado a sardinel y remate superior con piezas 
ceramicas de albardilla artesanales iguales a las del 
muro contiguo, colocadas a dos aguas i/replanteo, 
nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, 
humedecido de las piezas, rejuntado. Relleno de 
hormigón con HA-25/B/20/XC4, en el interior de la 
pilastra, elaborado en central, de resistencia 
característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de 
consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 
mm, incluso limpieza y medios auxiliares; i/p.p. de 
enjarjes de acero corrugado B 500 S/SD conforme a 
UNE 36068:2011 o equivalente, despuntes, vertido 
por medios manuales, vibrado y colocado. Unidad 
completamente terminada.  Según Código Estructural, 
CTE DB-SE y NTE-EHS, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. 
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

CL.04.09 ud MONTAJE ESCUDO MOSAICO 1,00 339,22 339,22 

    Montaje de escudo de Metro realizado con mosaico 
previamente desmontado y acopiado en obra, traslado 
hasta nueva ubicación por medios mecánicos y 
manuales, con hormigonado de bancada para apoyo 
del escudo. Incluso aplomado, recibido con mortero y 
remates, incluidos medios auxiliares y de elevación. 
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SEG.23 ud ARQUETA 40X40X40 3,00 181,91 545,73 

    Arqueta de paso en canalización externa enterrada de 
instalación de CCTV, prefabricada de hormigón de 
400x400x400 mm de medidas interiores, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de 
espesor, incluso p.p. de formación de agujeros para 
conexionado de tubos, medios auxiliares así como 
excavación en terreno compacto, relleno lateral 
posterior y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
Incluso marco y tapa de fundición. Totalmente 
terminado, según RD 346/2011. 

      

CM1U07ALR040.01 ud RECONSTRUCCIÓN ARQUETA LADRILLO REGISTRO 
51x51x65 cm 

3,00 127,89 383,67 

    Reconstrucción arqueta de registro existente de 
51x51x65 cm de medidas interiores, construida con 
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, 
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, ligeramente 
armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el 
interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa 
de hormigón armado prefabricada o fundición, 
terminada y con p.p. de medios auxiliares. Según UNE-
EN 998-1:2018 o equivalente y UNE-EN 998-2:2018 o 
equivalente. 

      

CM1E08PNE160.CL m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 
VERTICAL 

6,91 15,95 110,21 

    Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-
W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, 
en paramentos verticales de zócalo de pilastras, de 20 
mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y 
rincones, i/p.p. de medios auxiliares, según NTE-RPE-
07 y UNE-EN 998-1:2018 o equivalente, medido 
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

      

CM1F11AA010.CL m2 RENOVACIÓN GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO 
VERTICAL 

60,00 19,06 1.143,60 

    Renovación guarnecido y enlucido, previo picado o 
raspado de zona deteriorada, guarnecido con yeso 
negro y enlucido de yeso blanco maestreado en 
paramentos verticales de 15 mm de espesor, incluso 
formación de rincones, guarniciones de huecos, 
remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa 
galvanizada y colocación de andamios, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. I/p.p. de 
medios auxiliares. 
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CM1R07J100 m2 BARRERA QUÍMICA ANTIHUMEDAD POR REMONTE 
CAPILAR EN MUROS 

20,00 134,92 2.698,40 

    Tratamiento de desecación de muro de 40 cm de 
espesor mediante realización de barrera química 
continua, mediante la introducción de una 
microemulsión de silanos y siloxanos concentrada, 
libre de disolventes, para el tratamiento de la 
humedad de remonte capilar. Mediante realización de 
agujeros de diámetro 20-24 mm con taladro de 
rotación manual inclinados entre 30º-45º en ambos 
lados del muro, a unos 20 cm de altura del pavimento 
y a una profundidad de 2/3 del espesor del muro y a 
una distancia de 10-15 cm entre ellos. Inyección en 
cada agujero por gravedad o por bombeo a baja 
presión (máxima 1 bar) hasta saturación completa. 
Posteriormente se sellará el agujero con mortero 
deshumidificante de cal hidráulica. Previa limpieza de 
zona de aplicación. Para un rendimiento orientativo, 
en función de la absorción del muro, de 0,4-0,6 kg por 
metro lineal. Producto con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

      

CL.04.30 m FORMACIÓN MEDIA CAÑA DE MORTERO EN DRENAJE 30,00 5,20 156,00 

    Formación de media caña con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, en el 
encuentro del muro de ladrillo con la base horizontal 
donde descansa el tubo dren, para colocar la 
membrana drenante vertical. Incluso parte 
proporcional de pequeño material, mermas, medios 
auxiliares y limpieza. Unidad completamente 
terminada. 

      

CM1E10ILF070 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MURO MORTERO HIDRÓFUGO 60,00 32,30 1.938,00 

    Impermeabilización de muros, al exterior o al interior, 
con mortero hidrófugo monocomponente de base 
cementosa modificado con polímeros, mezclado a 
razón de 4 l de agua por saco de 25 kg y aplicado como 
enfoscado, sobre hormigón o ladrillo, con un espesor 
medio de 1 cm, previa limpieza y humectación del 
soporte hasta la saturación. Según CTE DB-HS. 
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

CM1E07RE010.01 m RECIBIDO CERRAJERÍA CON MORTERO Y ANCLAJES 54,78 21,26 1.164,62 

    Recibido de cerrajería metálica, con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, y 
realizando anclajes específicos sobre los paramentos 
existentes, totalmente colocada y aplomada, 
i/apertura y tapado de huecos para garras, material 
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. 
Unidad completamente terminada. 

      

CL.04.17 m REPOSICIÓN DE ALBARDILLA DE PIEDRA U 
HORMIGÓN PREFABRICADO 

2,00 40,04 80,08 

    Reposición de albardilla de piedra u hormigón 
prefabricado gris en piezas de 45 cm de ancho y 50 cm 
de largo con goterón igual a la existente, en zonas 
donde se desmontan los báculos, recibida con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 
M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento 
blanco BL-V 22,5 y limpieza. Según CTE DB-HS. 
Medido en su longitud. Materiales con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. 
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CM1E27GAI040.CL m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR 6,91 8,82 60,95 

    Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en 
paramentos verticales y horizontales de fachada, 
sobre enfoscado de pilastras, i/limpieza de superficie, 
mano de imprimación y acabado con dos manos, 
según NTE-RPP-24. 

      

CM1F11AE120.CL m2 RENOVACIÓN PINTURA PLÁSTICA BL/COLOR MATE 
INTERIOR 

60,00 7,79 467,40 

    Renovación de pintura, previo lijado y limpieza de 
superficie, con pintura plástica blanca/color mate 
para interior, de máxima calidad y duración. Sin 
disolventes, gran cobertura, no salpica y resistente al 
frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de 
moho. Sobre superficies muy porosas aplicar una 
mano de imprimación transparente y no peliculante al 
agua. I/p.p. de medios auxiliares. 

      

    Total 04     21.828,51 

            
05   CERRAJERÍA       

CL.05.01 m2 VALLADO MÓDULO TIPO 250 EN ACERO CORTEN 120,63 189,20 22.823,20 

    Vallado en acero corten según documentación gráfica 
módulo tipo 250, formado por bastidor perimetral 
realizado con pletina de 80x10 mm de acero corten, al 
que van soldados en vertical barras circulares macizas 
de diámetro 16 mm de acero corten, separadas entre 
si dimensiones distintas, recogidas en el detalle de 
plano de cerrajería. Postes de tubo estructural hueco 
de 80x40x3 mm de acero corten, al que van soldados 
los bastidores de pletina, dispuestos cada 2,80 m, 
soldados a placa de anclaje embebida en dado de 
cimentación. Los bastidores irán retranqueados con 
respecto a los postes, 3 cm hacia el interior. Módulo 
tipo de 2,50 m de altura, módulos próximos a pilastra 
de 3,00 y 3,50 m de altura y módulo de pequeñas 
dimensiones soldado a poste, para cerrar el espacio 
entre el nuevo vallado y la barandilla existente sobre el 
murete de ladrillo. Unidad completamente terminada, 
incluso montaje, soldadura, pequeños accesorios, 
herrajes, medios auxiliares y medios de elevación. 
Acero con resistencia mejorada a la corrosión 
atmosférica (corten) S355J0WP, UNE-EN 10025-5 o 
equivalente. Elaboración en taller, con tratamiento 
previo de activación de la oxidación, tratamiento 
anticorrosión y tratamiento de protección para evitar 
la aparición de manchas de óxido en el paramento. 
Conforme a CTE DB-SUA. Materiales con marcado CE 
y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 
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CL.05.03 ud PUERTA VEHÍCULOS, IMITANDO DISEÑO, 2 HOJAS 
ABATIBLES Y FIJOS LATERALES 

1,00 3.462,42 3.462,42 

    Puerta para vehículos, de dos hojas abatibes de 
dimensiones 1,50 m de ancho cada hoja y 3,20 m de 
altura, imitando diseño de puerta de acceso de la calle 
Valderribas, formada por bastidor perimetral y tubos 
huecos cuadrados verticales igual a los de la puerta 
existente, terminados en la parte superior en puntas 
de lanza, doble pletina intermedia abrazando los tubos 
huecos cuadrados verticales, pletinas diagonales 
acabadas en formas curvas segun diseño, parte 
inferior en chapa ciega. Módulos fijos a cada lado de la 
puerta con el mismo diseño, de dimensiones 0,84 m 
de ancho y 2,73 m de alto, con bastidor perimetral, 
tubos huecos cuadrados verticales, terminados en la 
parte superior en puntas de lanza, abrazados con 
pletinas y chapa ciega inferior. Pestillos de suelo, para 
sujección de ambas puertas abiertas, incluso topes 
embebidos en el suelo para sujección de cada pestillo. 
Mecanizado de perfil perimetral para embeber 
bombillo y cerradura eléctrica incluso paso de 
canalización y cableado interior y conexionado. 
Incluso pintura de minio electrolítico e imprimación 
para posterir esmaltado en mismo RAL que la puerta 
existente. Anclaje de postes a placas de anclaje en 
suelo y recibido a las pilastras laterales con placas de 
anclaje y tacos. Incluido herrajes de colgar y 
seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y 
montaje en obra, cerradura eléctrica y conexionado, 
incluso pequeños accesorios y materiales, soldadura, 
cortes, taladros, medios auxiliares y medios de 
elevación, aplomado, unidad completamente 
terminada. Conforme a CTE DB-SUA. Materiales con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

CL.05.20 m REMATE CON CHAPA PLEGADA ACERO CORTEN, 
ESPESOR 1mm, DESARROLLO 200mm 

27,00 17,61 475,47 

    Remate con chapa plegada de acero corten, espesor 1 
mm, desarrollo 200 mm y 3 pliegues, para remate 
superior de la impermeabilización del muro de la nave, 
fijada al zócalo mediante tornillos y tacos a muro con 
arandelas de estanqueidad y sellado de las juntas 
entre piezas y uniones con los muros con sellador 
adhesivo monocomponente. Acero con resistencia 
mejorada a la corrosión atmosférica (corten) 
S355J0WP, UNE-EN 10025-5 o equivalente. 
Elaboración en taller, con tratamiento previo de 
activación de la oxidación, tratamiento anticorrosión y 
tratamiento de protección para evitar la aparición de 
manchas de óxido en el paramento. Incluso medios 
auxiliares, pequeño material y maquinaria. Unidad 
completamente terminada. 
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CM1E15VB030.CL m VALLADO TUBOS HUECOS 15x15x1,5 mm, h=2,00 m, 
SEGÚN DISEÑO 

5,65 148,57 839,42 

    Vallado de 2,00 m de altura, imitando diseño del 
cerramiento de la Casa de Gatos, formada por tubos 
huecos de acero laminado 15x15x1,50 mm en vertical 
terminados en la parte superior en punta de lanza, 
separados 12 cm y dos pletinas de 20mm x 5mm, 
abrazando los tubos huecos, soldadas a placas de 
anclaje laterales recibidas a los muros o a postes de 
80mm x 40mm también incluidos, según 
documentación gráfica. Elaborada en taller, ajuste y 
montaje en obra, incluso pequeños accesorios y 
materiales, soldadura, cortes, taladros, aplomado, 
medios auxiliares y medios de elevación. Incluso 
pintura de minio electrolítico e imprimación para 
posterir esmaltado en mismo RAL que la cerrejería 
existente del cerramiento de la Casa de Gatos. Unidad 
completamente terminada. Materiales con marcado 
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

      

CL.05.10 m2 COLOCACIÓN PUERTA REJA POSTERIOR CASA DE 
GATOS 

5,40 51,32 277,13 

    Colocación de puerta de reja posterior del edificio de 
la Casa de Gatos, previamente desmontada y 
acopiada, en nueva posición. Incluso transporte de 
punto de acopio a lugar de colocación, con medios 
manuales y de elevación. Incluido pequeño material, 
rascado y limpieza pintura existente, soldadura, 
cortes, taladros, empalmes, aplomado, 
completamente colocado. 

      

CL.05.11 m2 CERRAMIENTO TUBO HUECO 16x16 mm EN PUERTA 
POSTERIOR CASA GATOS 

10,88 98,15 1.067,87 

    Cerramiento formado por tubos huecos de sección 
cuadrada de 16 mm cada 12 cm, altura 2,65 m en 
laterales y 1,95 m en la parte superior, soldados en 
sus extremos a los tubos laterales existentes de 
cerrajería, previo rascado y limpieza de pintura, para 
cubrir el hueco generado entre la puerta posterior 
desplazada y la fachada del edificio de la Casa de 
Gatos, incluso pintura de minio electrolítico e 
imprimación para posterior esmaltado en mismo RAL 
al existente. Incluido pequeño material, soldadura, 
cortes y taladros, aplomado, completamente 
colocado. Materiales con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

      

CM1E05AAL005.CL kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 425,05 3,37 1.432,42 

    Acero laminado S275JR, en pletinas y perfiles 
laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y 
correas, mediante uniones soldadas; para formación 
de estructura interior de pilastra, formada por perfil 
laminado HEB y pletinas soldadas al perfil, según 
detalle, i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos manos de imprimación 
con pintura de minio de plomo, montado y colocado, 
según UNE-EN 10025-1:2006 o equivalente, NTE-EAS, 
NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Código Estructural. Acero con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 
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CL.05.15 ud HITOS SEPARACIÓN PARCELA 2,00 54,00 108,00 

    Hito para delimitación de parcela con titularidad del 
Ayuntamiento de Madrid. Formado por placa 
identificativa (120x90x1mm) para hito, en material 
resistente a la intemperie, aluminio anonizado, acero 
corten, etc, a definir por la propiedad, con grabado de 
línea de separacion e indicación de cada ubicación 
con los datos METRO DE MADRID S.A. y 
AYUNTAMINETO DE MADRID, colocada sobre el muro 
de ladrillo, incluso replanteo, taladros, atornillado, 
pequeño material y medios auxiliares. Unidad 
completamente terminada. 

      

CL.05.19 m CHAPA ACERO CORTEN ESPESOR 5mm, ANCHO 
120mm 

38,80 17,27 670,08 

    Chapa de acero corten de espesor 5 mm y ancho 120 
mm, colocada, hincada en el terreno, como bordura 
de pavimento de granito. Acero con resistencia 
mejorada a la corrosión atmosférica (corten) 
S355J0WP, UNE-EN 10025-5 o equivalente. 
Elaboración en taller, con tratamiento previo de 
activación de la oxidación, tratamiento anticorrosión y 
tratamiento de protección para evitar la aparición de 
manchas de óxido en el paramento. Incluso medios 
auxiliares. Unidad completamente terminada. 

      

CL.05.17 ud ATRIL CHAPA PLEGADA IMITACIÓN ACERO CORTEN 1,00 228,61 228,61 

    Atril fijo de chapa plegada de acero corten o imitación 
resistente a la intemperie, anclado a suelo mediante 
tornillos pasantes, con las mismas características y 
mismo material que los existentes en el museo, con 
calado de logotipo de Metro sobre la chapa. Placa 
informativa superior de material resistente a la 
intemperie. Incluso ejecución de base en el terreno 
para anclaje, medios auxiliares, pequeño material, 
unidad completamente terminada y colocada. 

      

CM1R12H010 m2 DECAPADO DE BARANDILLA METÁLICA 
C/DISOLVENTES 

90,72 23,72 2.151,88 

    Decapado de pintura existente sobre barandilla 
metálica con disolventes, eliminando las sucesivas 
capas de pintura existentes y de óxido que pudieran 
existir, mediante espátulas o lijas, incluso retirada de 
escombros. 

      

CM1F11AE190 m2 RENOVACIÓN IMPRIMACIÓN METAL CERRAJERÍA 
EXISTENTE 

90,72 8,20 743,90 

    Renovación de pintura, previa limpieza y lijado de 
superficie, con imprimación anticorrosiva para 
metales a base de pigmentos de minio sin plomo, 
previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y 
limpieza de la superficie, aplicado con brocha o 
pistola. I/p.p. de medios auxiliares. 

      

CM1E27HA040 m2 IMPRIMACIÓN METAL 62,92 6,69 420,93 

    Imprimación antioxidante para metales a base de 
pigmentos de minio marino sin plomo, previo rascado 
de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de la 
superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-
RPP-2. 

      

CM1E27HEC030 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 153,64 17,75 2.727,11 

    Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de 
imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería 
metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y 
limpieza manual. 
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CL.05.13 ud SEÑALÉTICA BIC 1,00 96,00 96,00 

    Suministro e instalación de placa de señalización de 
BIC, a definir por la propiedad. Incluso medios 
auxiliares y pequeño material. Unidad completamente 
terminada. 

      

    Total 05     37.524,44 

            
06   RESTAURACIÓN CORTAVIENTOS MADERA       

CM1R12RP040 m2 DECAPADO PUERTA MADERA CON CEPILLO 43,88 9,39 412,03 

    Decapado de pinturas existentes sobre puerta de 
carpintería de madera, con cepillo giratorio, incluso 
retirada de escombros. 

      

CM1R12RP050.1 m2 RESTAURACIÓN PUERTA MADERA 43,88 126,23 5.538,97 

    Restauración de carpintería de madera, 
comprendiendo: sustitución de elementos 
deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de 
pieza, posterior rearmado, con sustitución de 
elementos deteriorados por otros de madera curada o 
antigua, con ensambles similares a los originales, 
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con 
masilla especial de madera adherida con adhesivo, 
tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-
madera, lijado general, etc. incluso pequeño material 
y retirada de escombros. 

      

CM1E27MA020 m2 IMPRIMACIÓN MADERA 43,88 7,04 308,92 

    Imprimación para madera a base de aceite de linaza, 
barniz graso y resinas, previa limpieza de la superficie, 
aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3. 

      

CM1E27ME030 m2 ESMALTE MATE S/MADERA 43,88 19,99 877,16 

    Pintura al esmalte mate sobre carpintería de madera, 
i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y 
acabado con una mano de esmalte. 

      

    Total 06     7.137,08 

            
07   INSTALACION ELÉCTRICA Y SEGURIDAD       

CL.07.03 ud COLOCACIÓN BÁCULO DESMONTADO 3,00 135,23 405,69 

    Colocación de poste o báculo monoposte de 6 m de 
altura previamente desmontado y acopiado, corte de 
albardilla de piedra para atornillado al muro o dado de 
hormigón; incluso tornillos y pequeños accesorios, 
incluyendo montaje de brazo AXIS T91B67 Pole Mount 
o similar y AXIS T94M01D Pendant Kit o similar para 
montaje de las cámaras, incluso paso del cableado 
eléctrico y de datos hasta el brazo, así como medios 
auxiliares y de elevación. 

      

SEG.02 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BÁCULO CCTV 4m 2,00 400,00 800,00 

    Suministro y colocación báculo fijo CCTV de 4m. 
Fabricado en tubo de acero de 152mm de diametro. 
Galvanizado en caliente. BAC_FI-152-4-4 

      

SEG.03 ud DESMONTAJE DE CÁMARAS 6,00 125,54 753,24 

    Desmontaje de cámaras, sobre brazo Axis T94M01D 
Pendant Kit o similar, incluyendo desconexión de 
cable eléctrico y de datos, así como medios auxiliares 
y de elevación, completamente terminado y 
funcionando. 
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CL.07.04 ud MONTAJE Y CONEXIONADO CÁMARAS 10,00 125,54 1.255,40 

    Montaje y conexionado de cámaras acopiadas, 
previamente desmontadas, sobre brazo Axis T94M01D 
Pendant Kit o similar, incluyendo conexionado de 
cable eléctrico y de datos, así como medios auxiliares 
y de elevación, completamente terminado y 
funcionando. 

      

SEG.04 ud CÁMARA DOMO FIJA 4,00 977,00 3.908,00 

    Cámara domo fija de alto rendimiento con unidad de 
procesamiento de aprendizaje profundo (DLPU). WDR 
forense, Lightfinder 2.0 e IR optimizado. Discreta 
carcasa de exterior resistente al polvo y al vandalismo 
IK10. Lente varifocal de 3-8 mm P-Iris con zoom y 
enfoque remotos. Múltiples secuencias configurables 
individualmente, H.264/H.265 con Zipstream y Motion 
JPEG. Transmisión de 5 MP en 4:3 hasta 30 fps. Object 
Analytics, detección de movimiento de video y alarma 
de manipulación. Audio bidireccional y detección de 
audio. Entrada digital supervisada/salida digital para 
manejo de alarmas/eventos. Soporte MQTT. Edge 
Vault para mayor seguridad cibernética. Interruptor de 
apertura de caja integrado. Ranura para tarjeta de 
memoria MicroSD para almacenamiento local. 
Desarrollado por IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3. 
Rango de temperatura extendido. Incluye soporte de 
montaje y protección contra la intemperie. IP 66. 
Modelo P3267-LVE 

      

SEG.05 ud ADAPTADOR MONTAJE CÁMARA 4,00 92,00 368,00 

    Accesorio para montaje en poste T91B47 para 
instalaciones en interiores y exteriores, para postes 
con un diámetro de entre 50 y 150 mm (2"-6"). Incluye 
1 par de correas de acero inoxidable de 570 mm 
(22,5") con interfaz de tornillo TX30 para facilitar la 
instalación. 

      

SEG.06 ud LICENCIA CÁMARA 5,00 159,05 795,25 

    Licenciamiento de cámara en servidor de vídeo.       

SEG.07 ud ANALÍTICA DE VÍDEO PNS 13,00 299,00 3.887,00 

    Activación de la integración de los metadatos 
generados por la función AXIS Perimiter Defender en la 
plataforma VMS. Permite mostrar la información de la 
detección de análisis de video en los visores de VMS. 
Los datos integrables en el evento son: Canal / Tipo de 
Alarma / Número de Zona / ID de seguimiento / Area de 
alarma. Incluida instalación y configuración. 

      

SEG.08 ud SOPORTE MONTAJE CÁMARA EXISTENTE 2,00 41,00 82,00 

    Soporte de pared con canal de cable interno para 
cámaras domo con rosca NPS de 1,5". Clasificación 
IK10 y NEMA 4X. Aluminio con recubrimiento en polvo 
para instalaciones en interiores y exteriores. Modelo 
T91E61. Para cámara existente. 

      

SEG.09 ud SOPORTE MONTAJE CÁMARA EN POSTE 2,00 109,00 218,00 

    Soporte para cámara dual Modelo T94V01C permite la 
instalación consecutiva de dos cámaras para una 
cobertura panorámica. Compatible con cámaras 
domo, cámaras caja y cámaras tipo bala. Compatible 
con accesorios de montaje con interfaz roscada NPS 
de 1,5”, para montaje en paredes, postes y debajo de 
techos. Clasificación IK10 de resistencia al impacto. 
Adecuado tanto para uso interior como exterior. Para 
cámara existente. 
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CL.07.14 ud COLOCACIÓN INTERFONO 1,00 55,02 55,02 

    Colocación de interfono suministrado por la 
propiedad, sobre el muro existente lateral a la puerta 
de vehículos, incluso conexionado al cableado e 
instalado de todos los mecanismos necesarios, 
partida completamente terminada y funcionando. 
Materiales con marcado CE y Declaración de 
Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 
305/2011. 

      

CL.07.11 ud FUENTE ALIMENTACIÓN 12V, 5A 1,00 80,46 80,46 

    Suministro y colocación de fuente de alimentación de 
12V y 5A, para cerradero de 12Vcc, incluido p.p./ de 
pequeño material, incluso conexionado, 
completamente terminado y funcionando. Materiales 
con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) 
según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

      

SEG.10 ud COLOCACIÓN VIDEOPORTERO 1,00 55,02 55,02 

    Colocación de videoportero, sobre el muro existente 
lateral a la puerta de vehículos, y en la puerta 
peatonal, incluso conexionado al cableado e instalado 
de todos los mecanismos necesarios, partida 
completamente terminada y funcionando. Materiales 
con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) 
según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

      

SEG.11 ud VIDEOPORTERO 1,00 1.801,84 1.801,84 

    Videoportero Antivandalico Ip 2N Helios Force con 
camara HD,protocolo SIP, 2 canales de voz, 2 
micrófonos incorporados, altavoz de 10W. Sistema de 
cancelación de eco y un boton de llamada, incluye 
caja de empotrar. 

      

SEG.12 ud LICENCIA PARA VIDEOPORTERO 1,00 235,00 235,00 

    Licencia Gold para Videoportero de interior IP 2N 
Helios Vario o similar. Para integrar video en VMS. 

      

SEG.13 ud GRANDSTREAM 1,00 337,00 337,00 

    Terminal Grandstream para atención a videoporteros 
(GXV-3240) o similar, teléfono multimedia IP de 6 
líneas, con una pantalla táctil capacitiva de 4.3” 
compatible con el sistema operativo Android. 

      

CL.07.09 ud CERRADURA DOBLE ELECTRIFICADA 1,00 83,25 83,25 

    Cerradura doble monopunto, con bulón, para apertura 
interior y exterior, modelo TESA 2200/15/HZ o similar. 
Adaptado al ancho del bastidor de la puerta, incluso 
conexionado al cableado e instalado de todos los 
mecanismos necesarios, partida completamente 
terminada y funcionando. Materiales con marcado CE 
y Declaración de Prestaciones (CPR) según 
Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

      

CL.07.12 ud CERRADERO ELECTRIFICADO 1,00 84,57 84,57 

    Cerradero eléctrico largo de acero inoxidable, modelo 
TESA CELFRELCI o similar, con función de control 
normal y función de seguridad negativa. Adaptado a la 
puerta, incluso conexionado al cableado e instalado 
de todos los mecanismos necesarios, partida 
completamente terminada y funcionando. Materiales 
con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) 
según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 
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SEG.14 ud ARMARIO DE CENTRALIZACIÓN 1,00 1.026,00 1.026,00 

    Suministro e instalación de armario mural de fibra 
exterior H800xW600xD300mm (AlxAnxP) con 
protección IP66, IK10. Para soportación en poste, 
pared o suelo, incluye soportación o peana de ladrillo 
en suelos terrosos. Placa de montaje, carril din y 
protecciones electricas (diferencial, magnetotérmico 
switch, magnetotérmico ventilador, magnetotérmico 
reserva, magnetotérmico enchufe y enchufe schuko), 
termostato, FA para termostato, ventilación forzada, 
cierre por candado unificado. Incluye canal perimetral 
tipo phoenix contact de 40mm. Incluyendo el 
Suministro y montaje de bandeja organizadora de 
empalmes y/o terminación de F.O. con capacidad para 
terminar en conectores hasta 16 fibras (bandeja de 
conectorización) o capacidad para empalmar fibras de 
paso hasta 24 fibras. 

      

SEG.15 ud SWITCH 1,00 1.053,36 1.053,36 

    Switch Industrial PoE administrado de capa 3 de 
enlace ascendente 10G, equipado con 8 puertos 
10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ45 con función 
de inyector IEEE 802.3at PoE+, 2 puertos 
100/1000/2500BASE-X mini-GBIC/SFP para detección 
automática de tipo SFP, 2 puertos 10GBASE-SR/LR 
SFP+ , compatibles con versiones anteriores de 
1000BASE-SX/LX/BX y 2500BASE-X SFP. Carcasa de 
metal resistente IP30 y un amplio rango de 
temperatura de -40 a 75 grados. Modelo IGS-5225-
8P2S2X. 

      

SEG.16 ud FASWITCH 1,00 297,00 297,00 

    Fuente de alimentación de carril DIN de 48 V, 480 W 
salida de CC ajustable de 48-56 V (-20 ~ 70 grados C). 
Modelo NDR 480-48. 

      

SEG.17 ud MÓDULO TRANSCEPTOR DE FIBRA ÓPTICA SFP 2,00 115,50 231,00 

    Módulo transceptor de fibra óptica 10Gbps SFP+ 10km 
(-40~75 grados C) MTB-TLR 10000 Mbit/s Single Mode. 
Un solo conector SC.  
Modelo SFP+MTB_TLR 

      

SEG.24 ud PEANA SUSTENTACIÓN ARMARIO 1,00 200,00 200,00 

    Fabricación de peana de sustentación en ladrillo para 
armario de fibra exterior en suelo, tierra o pavimento. 

      

SEG.25 ud ENCUENTRO CANALIZACIÓN EXISTENTE 1,00 90,00 90,00 

    Encuentro de canalización existente para sacar 2 
tubos 40mm al nuevo armario. 

      

SEG.18 m CANALIZACIÓN 30,00 25,25 757,50 

    Canalización subterránea enterrada bajo acera, jardín 
o zonas de áreas peatonales o con tráfico muy ligero, 
en zanja de 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad de 
dimensiones mínimas, para canalización de líneas 
eléctricas en baja tensión; formada por 2 tubos de 
polietileno corrugado de alta densidad de doble pared 
de 63 mm de diámetro. Incluye apertura y excavación 
de la zanja por medios mecánicos, formación de cuna 
de arena de río de 5 cm de espesor, colocación de los  
tubos, relleno de costados y tapado de tubos con 
arena de río, colocación de cinta de señalización, y 
relleno de zanja y compactado con las tierras 
procedentes de la excavación, hasta el nivel base del 
pavimento (solera, acera, etc). Totalmente terminada; 
i/p.p. de limpieza y medios auxiliares. Pavimento 
incluido. 
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SEG.26 m TUBO DE CORRUGADO FLEXIBLE 40,00 6,95 278,00 

    Suministro e instalación de tubo corrugado flexible 
indicado para instalaciones interiores de enlace y 
acometidas, de diámetro 32 mm, Instalado en 
superficie sobre paramentos mediante soportes de 
tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. 
Totalmente montado; i/p.p. de anclajes, cajas y 
accesorios. Según instrucciones del REBT. UNE-EN-
61386-1 o equivalente. UNE-EN- 61386-22 o 
equivalente. No propagador de llama. 

      

SEG.19 m TUBO DE ACEROFLEX 70,00 12,95 906,50 

    Suministro e instalación de tubo acero flexible 
indicado para instalaciones exteriores de enlace y 
acometidas, de diámetro 32 mm, Instalado en 
superficie sobre paramentos mediante soportes de 
tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. 
Totalmente montado; i/p.p. de anclajes, cajas y 
accesorios. 

      

CL.07.16 m CABLE SFTP CAT6A ANTIRROEDOR 400,00 7,38 2.952,00 

    Cable apantallado totalmente blindado antiroedor, 
conductor 24AWG cobre sólido, aislamiento 
polietileno, formación dos conductores aislados 
trenzados formando un par, cableado 4 pares 
trenzados cableados conjuntamente y cubierta 
exterior compuesto libre de halógenos color standard 
violeta. Temperatura de servicio instalación fija -20°C 
a +60°C, velocidad de propagación 70%, rigidez 
dieléctrica 1.0 kV dc. o 0.7 kV ac. durante 1 min. 2.5 kV 
dc. o 1.7 kV ac. durante 2 s, impedancia característica 
100±15 Ohm (1-100 MHz), para red de distribución 
exterior. Totalmente instalado y conexionado, según 
RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y 
DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011.. 

      

CL.07.15 m CABLE 2x2.5mm² 150,00 7,10 1.065,00 

    Circuito eléctrico formado por conductores unipolares 
de cobre aislados 2x2,5 mm2, para una tensión de 
servicio de 600/1000 V, no propagadores del incendio 
y con emisión de humos y opacidad reducida, 
conductor cuerda de cobre pulido flexible clase V 
S/UNE-EN 60228 o equivalente, aislamiento XLPE 
(Tipo DIX3) identificación HD 308, cableado 
conductores aislados cableados en coronas 
concéntricas, cubierta exterior de PVC (Tipo DMV-18) 
color standard negro, tensión de ensayo 3500 V, 
temperatura de servicio instalación fija -15°C a +90°C, 
durante la instalación 0°C mínimo, cortocircuito (Max. 
5 seg) 250°C, radio curvatura min. 4xD (diámetro < 
25mm), en sistema monofásico, incluido p.p./ de 
canalización de tubo rígido, cajas de registro y regletas 
de conexión, completamente instalado y funcionando. 
Instalación y conexionado conforme a REBT, a la NTE-
IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 o equivalente y UNE-
HD 60364-1:2009/A11:2018 o equivalente. Circuito 
conforme a ITC-BT-28 en instalaciones en locales de 
pública concurrencia. Materiales con marcado CE y 
Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento 
Europeo (UE) 305/2011. 
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SEG.20 m CABLE FIBRA ÓPTICA 150,00 5,20 780,00 

    Suministro e instalación de manguera de fibra óptica 
de exterior con cubierta de PE protección UV, malla-
chapa antiroedor, CPR, 12 FO SM, de tipo OS3 pp. PP 
de conexionado fusiones y certificación. 

      

SEG.21 ud PARTIDA DOCUMENTACIÓN 1,00 300,00 300,00 

    Partida, de desarrollo de la documentación y pruebas 
de los sistemas. 

      

SEG.22 ud CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 1,00 1.300,00 1.300,00 

    Partida alzada de configuración y puesta en marcha 
incluida la analítica de vídeo en cámaras. 

      

    Total 07     26.441,10 

            
08   INSTALACIÓN RIEGO, SANEAMIENTO Y DRENAJE       

CM1F27CJR020.CL ud COMPROBACIÓN RED DE RIEGO GOTEO 
AUTOMÁTICO 

1,00 103,89 103,89 

    Comprobación del estado de la red de riego 
automático por goteo, del jardín existente, realizada 
por personal cualificado, consistente en la verificación 
del estado de todos sus elementos: tuberías, válvulas, 
programadores, conexiones, etc.; I/p.p. de medios 
auxiliares y redacción de informe. 

      

CL.08.13 ud REPOSICIÓN  INSTALACION RIEGO EXISTENTE 
JARDÍNERA PASILLO 

1,00 150,69 150,69 

    Reposición de red de riego actual en jardinera junto a 
muro pasillo de Sindicatos, para su correcto 
funcionamiento con las nuevas plantaciones en el 
cierre de la jardinera junto a puerta de vehículos. 
Desmontaje y modificación de los elementos de la red 
actual y nueva instalación de los elementos 
necesarios, tales como, líneas eléctricas, válvulas de 
esfera, tubería PEBD enterrada, electroválvulas, 
programador electrónico intemperie, arquetas de 
plástico para electroválvulas c/tapa y otros elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso 
medios auxiliares, pequeño material, excavaciones 
para descubrir elementos y enterrarlos, incluso tapado 
con tierra y pruebas de funcionamiento, unidad 
completamente terminada y funcionando. 

      

CL.08.07 m2 MODIFICACIÓN RED DE RIEGO EXISTENTE 670,00 5,07 3.396,90 

    Modificación de la red de riego existente para unificar 
e incorporar el riego de la zona perteneciente al 
Ayuntamiento, al riego de la Nave de Motores de 
Metro. Consistente en desmontaje de elementos de la 
red actual, modificación y nueva instalación de los 
elementos necesarios, tales como, líneas eléctricas, 
difusores emergentes, válvulas de esfera, tubería 
PEBD enterrada, electroválvulas, programador 
electrónico intemperie, kit programador de zonas, 
arquetas de plástico para electroválvulas c/tapa y 
otros elementos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la red de riego de manera unitaria. 
Incluso medios auxiliares, pequeño material, 
excavaciones para descubrir elementos y enterrarlos, 
incluso tapado con tierra y pruebas de 
funcionamiento, unidad completamente terminada y 
funcionando. 
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CL.08.04 ud RED DE RIEGO POR GOTEO 1,00 636,78 636,78 

    Nueva red riego subterráneo por goteo para 
plantaciones de setos en el perímetro del vallado a 
una profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado 
con tubería de polietileno de baja densidad con goteo 
integrado cada 30 cm de 16 mm de diámetro, 
i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado 
de las mismas, así como conexión a la tubería general 
de alimentación del sector de riego, piezas pequeñas 
de unión, válvulas, electroválvulas, automatismos, 
controles, juntas, accesorios y otros elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento e 
integración al resto de la red, unidad completamente 
instalada y funcionando. 

      

CL.08.05 m2 RED DE RIEGO DIFUSORES 125,00 8,42 1.052,50 

    Nueva red de riego en formación de pradera a una 
profundidad aproximada de unos 15 cm, compuesta 
por, tubería de polietileno baja densidad PE40, para 
instalación enterrada de red de riego, para una presión 
de 4 kg/cm2, de 25 mm de diámetro exterior, colocada 
en zanja, en el interior de zonas verdes, i/apertura de 
zanjas, colocación de tuberías y tapado de las 
mismas, así como conexión a la tubería general de 
alimentación del sector de riego, difusores 
emergentes con cuerpo de plástico de altura 5 cm, 
tobera intercambiable de plástico de sector fijo, 
i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de 
polipropileno de 32 mm de diámetro sobre bobina 
recortable de plástico, incluso piezas pequeñas de 
unión, válvulas, electroválvulas, automatismos, 
controles, juntas, accesorios y otros elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento e 
integración al resto de la red, unidad completamente 
instalada y funcionando. 

      

CM1U07ENH020.1 m CANALETA HORM. POLÍMERO 1000x200x200 mm 
C/REJILLA FUND. DÚCTIL 

5,00 135,07 675,35 

    Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga 
pesada, formado por piezas prefabricadas de 
hormigón polímero de 1000x200x200 mm de medidas 
exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de 
fundición dúctil de medidas superficiales 500x200x15 
mm, colocadas sobre cama de arena de río 
compactada. Montado y nivelado incluyendo recibido 
a saneamiento, piezas especiales y pequeño material 
y p.p. de medios auxiliares. 

      

CM1U07OEP010 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA 
ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm 

5,00 16,48 82,40 

    Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared 
compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un 
diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima 
de la generatriz con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y 
conexionado a los elementos de saneamiento. S/UNE-
EN 1401-1:2009 o equivalente y UNE-EN ISO 1452-
2:2011 o equivalente. 
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CM1E03ODC060.CL. m TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 D=160 
mm 

30,00 34,62 1.038,60 

    Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple 
circular ranurado de diámetro nominal 160 mm y 
rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito 
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 
10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 
y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo 
con cierre de doble solapa del paquete filtrante 
(realizado con el propio geotextil). I/p.p. de medios 
auxiliares, unidad completamente terminada, según 
CTE DB-HS-5 y UNE-EN 1401-1:2009 o equivalente. 
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

CM1E03OEP020.CL m COLOCACIÓN DE PASATUBOS DE PVC PARED 
COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 200 mm 

1,00 36,49 36,49 

    Suministro y colocación de pasatubos, con tubo de 
PVC de pared compacta y rigidez 2 kN/m2; con un 
diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. 
Colocado y recibido en muro una vez realizado el 
taladro de apertura de hueco, para desagüe de 
drenaje. I/p.p. de medios auxiliares, según CTE DB-HS-
5, UNE-EN 1401-1:2009 o equivalente y UNE-EN ISO 
1452-5:2011 o equivalente. Materiales con marcado 
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

      

    Total 08     7.173,60 

            
09   JARDINERÍA       

CM1U13PI010.CL m2 FORMACIÓN PRADERA CON TEPES <1000 m2 125,00 29,59 3.698,75 

    Formación de pradera con tepes precultivados en 
tierra en superficies inferiores a 1000 m2, 
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del 
terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-
M.O., incorporación de 10 cm de tierra vegetal de 
cabeza limpia, pase de motocultor a los 10 cm 
superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y 
preparación para la implantación, colocación de 
tepes, afirmado y primer riego, incluso el transporte 
del tepe. Unidad completamente terminada. 

      

CM1U13EE360 ud PYRACANTHA SPP 0,60-0,80 m CONTENEDOR 110,00 31,05 3.415,50 

    Pyracantha SPP de 0,60 a 0,80 m de altura, 
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, formación de alcorque y 
primer riego. 

      

CM1U13AM020 m3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL 
FÉRTIL 

42,15 63,67 2.683,69 

    Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal 
arenosa, limpia y cribada, enriquecida con 
fertilizantes, con medios manuales, suministrada a 
granel. 

      

CM1F27AJJ040.CL ud PODA DE ESPECIES TREPADORAS PARA 
RECONSTRUCCIÓN PILASTRA 

1,00 107,88 107,88 

    Poda de especies trepadoras a una altura de 4 m 
realizada por personal especializado a través de 
herramientas adecuadas, consistente en la 
eliminación de hojas, ramas, tocones, chupones, 
necesarios para descubrimiento de pilastra existente a 
reconstruir; con carga y retirada de restos, I/p.p. de 
medios auxiliares. 

      

    Total 09     9.905,82 
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10   SEGURIDAD Y SALUD       

CL.10.01 ud SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 1,00 3.605,31 3.605,31 

    Medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la obra 
para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Redacción 
y preparación de documentación técnica solicitada 
por METRO para Seguridad y Salud en obra, incluyendo 
cualquier gestión a realizar en METRO para registrar a 
los trabajadores de la obra en la plataforma de trabajo 
indicada por METRO. 

      

    Total 10     3.605,31 

            
11   GESTIÓN DE RESIDUOS       

CM1G02A100.CL m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA LIMPIA 
CARGA MECÁNICA 

135,77 20,42 2.772,42 

    Carga y transporte de tierras a cantera autorizada 
(bien por Medio Ambiente bien por Industria) por 
transportista (autorizado por la Consejería 
competente en materia de medio ambiente y gestión 
de residuos de la construcción y demolición de la 
Comunidad de Madrid), con camión bañera 
basculante cargado a máquina, carga y parte 
proporcional de medios auxiliares. Sin incluir canon. 

      

CM1G02B030 m3 CANON PLANTA RCD TIERRAS LIMPIAS 135,77 6,01 815,98 

    Canon de vertedero de tierras limpias a Planta de 
Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD´s) (autorizada por la Consejería competente en 
materia de medio ambiente y gestión de residuos de la 
construcción y demolición de la Comunidad de 
Madrid). Según Real Decreto 105/2008 y Orden 
2726/2009 por la que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid. 

      

m23G02C020.CL m3 CARGA RCD ESCOMBROS SOBRE DUMPER/CAMIÓN A 
MANO 

62,55 14,01 876,33 

    Carga de residuos no peligrosos valorables (maderas, 
plásticos, cartones, chatarras...) sobre dumper o 
camión, por medios manuales, a granel, y 
considerando dos peones ordinarios en la carga, sin 
incluir transporte, ni canon. 

      

GRA020.CL m3 TRANSPORTE A PLANTA DE RCD ESCOMBROS CON 
CAMIÓN 

62,55 17,18 1.074,61 

    Transporte con camión de mezcla sin clasificar de 
residuos inertes producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 

      

GRB020 m3 CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE RCD 
ESCOMBROS A GESTOR AUTORIZADO 

62,55 16,81 1.051,47 

    Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar 
de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

      

    Total 11     6.590,81 

            



 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

Pág. 76 

 

12   CONTROL DE CALIDAD       

CL.12.01 ud CONTROL DE CALIDAD 1,00 1.201,77 1.201,77 

    Control de Calidad durante la ejecución de obra, así 
como la entrega final de toda la documentación as-
built y de control de calidad generada durante la 
ejecución de los trabajos. 

      

CL.12.02 ud GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA 1,00 1.802,65 1.802,65 

    Gestión Ambiental de obra. Incluye la redacción de un 
Plan de Gestión Ambiental previo al inicio de obra, que 
incluirá un Plan de Gestión de Residuos. Análisis de 
normativa sectorial y aplicación en Planes descritos en 
esta partida. Se incluye el seguimiento y control 
continuo de obra, así como el establecimiento y 
aplicación de medidas preventivas y correctoras y 
metodología de controles a realizar por el contratista. 
Incluye formación de trabajadores que permita 
conocer medidas para corregir impacto ambiental y 
ejecute obra conforme a buenas prácticas. 

      

    Total 12     3.004,42 
 

    PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)   152.523,05 

    Gastos Generales 13% 19.828,00 

    Beneficio Industrial 6% 9.151,38 

    BASE IMPONIBLE (PRESUPUESTO EJECICIÓN CONTRATA SIN IVA)   181.502,43 

    IVA 21% 38.115,51 

    PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (PEC, IVA incluido)   219.617,94 

 

Los precios indicados en el presente presupuesto son precios máximos, por lo que no 
podrán verse superados en las ofertas económicas remitidas por los licitadores. Además, 
el valor de la oferta económica que presenten los licitadores no podrá ser superior al 
Presupuesto Base de Licitación indicado en este apartado. 

 

11 CONDICIONES GENERALES PREVIAS PARA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Previo a la firma del Contrato y comienzo de los trabajos, el Contratista debe entregar a 
METRO la documentación que a continuación se detalla: 

a. Evaluación de Riesgos Laborales específica para los trabajos a realizar. 

b. Plan de Gestión Ambiental. 

c. Estudio de Gestión de Residuos. 

d. Relación de trabajadores puestos a disposición de este servicio con su titulación 
técnica y profesional. 

e. Relación de números de teléfono, fax, direcciones de correo electrónico y 
teléfonos móviles puestos a disposición de este servicio. 

d. Planificación de la obra. 

 

METRO facilitará al Contratista la documentación siguiente de obligado cumplimiento: 
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a) Normativa, instrucciones y procesos operativos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales, de obligatorio cumplimiento en METRO. 

b) Normativa, instrucciones y procesos operativos relativos a la gestión de residuos 
coordinación ambiental. 

 

El contratista, como responsable de las condiciones de trabajo de su personal, estará 
directamente obligado a cumplir cuantas disposiciones, presentes o futuras, estuvieren 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales, 
debiendo adoptar las medidas necesarias para asegurar la indemnidad, integridad y 
salubridad de la personas, así como prevenir cualquier tipo de accidentes que pudieran 
producirse con ocasión del cumplimiento del Servicio, sean cuales fueren las causas de 
los mismos. Esto se entenderá referido también, en su caso, a todo el personal 
subcontratado a través de otras empresas, así como a los trabajadores autónomos y 
procedentes de ETTs que se contraten para determinados servicios asociados al 
mantenimiento objeto de este pliego. 

El Contratista dispondrá de los técnicos titulados cualificados en prevención que al 
respecto fueran precisos, arbitrando en el lugar de los trabajos todas las medidas 
obligatorias al respecto. 

El Contratista queda obligado a observar y hacer cumplir a todo su personal las normas 
de seguridad y salud en el trabajo que establezca la legislación, normativas vigentes, así 
como los procedimientos que en materia de prevención laboral establezca Metro de 
Madrid, conforme a la correspondiente documentación, preexistente o sobrevenida, 
que, a tal efecto, reciba de Metro. En caso de observar alguna discrepancia o 
incompatibilidad entre las normas y procedimientos de prevención de riesgos de 
aplicación y elaboración propia, respecto a los indicados por Metro como referencia en 
actividades de idéntica naturaleza, habrá de ser puesto de manifiesto para su análisis, 
discusión y resolución necesaria. 

En materia de coordinación de actividades empresariales y de seguridad y salud en obras 
de construcción, deberá atender las obligaciones que para él y, según la naturaleza del 
contrato, se deriven de la aplicación de los procedimientos vigentes en ambas materias 
en Metro de Madrid: 

- PRL.PO-04.01 “Coordinación preventiva con empresas externas. Coordinación de 
Actividades Empresariales”. 

- PRL.PR-04.02 “Coordinación preventiva con empresas externas. Obras de 
construcción”. 

 

12 CONDICIONES GENERALES DURANTE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Durante el desarrollo del contrato deberán cumplirse las siguientes premisas: 

12.1 Repuestos y materiales 

El Contratista deberá tener un almacén propio y este será el único responsable del 
almacenamiento, guarda, custodia y control de los materiales a colocar. Se deberá 
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contar con la organización y buen orden del almacén, tal que aseguren su funcionalidad, 
localización y distribución para su inmediata utilización. 

 

12.2 Documentación operativa y de gestión 

Tras la firma del contrato ambas partes deben intercambiar distinta documentación. Por 
su parte, el contratista deberá aportar la documentación que a continuación se detalla: 

a) Evaluación de Riesgos Laborales específica para los trabajos a realizar por sus 
trabajadores durante estas asistencias en campo, teniendo en cuenta que a nivel 
preventivo se catalogará como Obra. 

b) Relación nominal de trabajadores adscritos a este contrato, así como la 
formación profesional que dispone cada uno de ellos y de los cursos de prevención 
laboral conforme a la reglamentación en vigor, información que deberá actualizar 
permanentemente, tan pronto como se produzcan bajas o nuevas incorporaciones. 

c) Certificado de empresa instaladora y relación de instaladores autorizados 
asociada. 

d) Relación nominal de responsables técnicos y del mantenimiento, acreditando su 
calificación de acuerdo a lo establecido en el RD. 614/2001 

e) Relación de números de teléfono, fax, direcciones de correo electrónico y 
teléfonos móviles puestos a disposición de este contrato. 

f) Plan de obra actualizado, para coordinar cualquier interferencia que pueda 
producirse durante la apertura del museo, para garantizar la seguridad y accesibilidad al 
mismo. 

 

12.3 Instalaciones y Medios de Producción 

El Contratista deberá disponer para su personal de los locales necesarios para 
vestuarios, centros u oficinas de gestión, almacenes de repuestos y talleres de 
reparaciones, aseos, comedor, etc. METRO no cederá ningún espacio o instalación al 
Contratista para la ejecución de los mismos. 

 

Serán de exclusiva cuenta del Contratista todas las máquinas, aparatos, instrumentos, 
herramientas, software de diagnóstico, accesorios, equipos de protección individual, 
vehículos automóviles. 

 

12.4 Recursos Humanos 

El personal que emplee el Contratista tendrá la cualificación necesaria de acuerdo con 
el cometido y nivel de responsabilidad de su competencia, según el requerimiento del 
PCP. 
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13 PLANOS 

Los planos de ejecución de los trabajos descritos en el presente documento se muestran 
a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













99,05
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14 ANEXO DE INTEGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
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+�,-.+/-0+0�01/�23141.51�+.167�14�8+3+.5-9+3�1/�145+:/1;-<-1.57�01�<10-0+4�231=1.5-=+4�>�;7331;5-=+4�273�

2+351�01/�+0?@0-;+5+3-7�01�/+�7:3+�2+3+�<-.-<-9+3�1/�-<2+;57�+<:-1.5+/�01�/74�53+:+?74�+�014+337//+3�2+3+�

/74� 53+:+?74� 01� A�;7.0-;-7.+<-1.57� 16513-73� 01/� 1.573.7� 01� /+� �+=1� 01��757314� 53+4� 1/� 237>1;57� 01�

@3:+.-9+;-B.�01�/+�<+.9+.+�.7351�01/�����(���(�A�1537CC��


+�-.,73<+;-B.�;7.51.-0+�1.�1451�+.1?7�D+:3E�01�413=-3�01�:+41�2+3+�/+�310+;;-B.�01/�;7331427.0-1.51�

�/+.�01��145-B.��<:-1.5+/�#1.�+01/+.51)������$�273�2+351�01/�+0?@0-;+5+3-7)�F@1�-.;/@-3E�1/��/+.�01��145-B.�

01��14-0@74� #���$� 31;78-07�1.� /+� .73<+5-=+� =-81.51�� �/� ������� 014+337//+3E� +/�<1.74� ;+0+� @.7�01� /74�

+2+35+074�01�1451�+.1?7�>�;7<2/1<1.5+3E�/74�;7.51.-074�1.�,@.;-B.�01�/+�;+4@G45-;+�1421;G,-;+�01�/+�7:3+��

���� ���������
��������	������������	��

1.2.1. ������ ��!"�#��$%�&'�%�

�/� 7:?15-=7� 01/� �37>1;57� 41� :+4+� 1.� 1/� +;7.0-;-7.+<-1.57� 01/� 1.573.7�01� /+��+=1� 01��757314� 53+4� 1/�

237>1;57�01�@3:+.-9+;-B.�01�/+�<+.9+.+�.7351�01/�����(���(�A�1537C)�@:-;+0+�1.�/+��+//1��+/0133-:+4)��'�

01��+03-0�� �4� .1;14+3-7� +;5@+3� 1.�1/� 1.573.7�01� /+��+=1� 01��757314� 01��1537)� 23-.;-2+/<1.51� 2+3+�

4@45-5@-3�1/�;133+<-1.57�237=-4-7.+/�#<+//+�01�4-<2/1�5734-B.$�;7/7;+07�273�/+�.@1=+�2372-10+0�;7<7�2+351�

01/� 237;147� 01� @3:+.-9+;-B.)� 3145-5@-3� 2+=-<1.574� >� 1/1<1.574� 01513-73+074� 273� /+4� 7:3+4)� +4G� ;7<7�

<70-,-;+3�/+4�-.45+/+;-7.14�01������>�3-187)�+/�-.;73273+3�+/�31;-.57�01��1537)�1/�142+;-7�01�/74���012B4-574�

;7331427.0-1.514�+�/+�97.+�=1301�01/��>@.5+<-1.57�01��+03-0���

1.2.2. �&$(��!"�%#& )%#%�

�/�+/;+.;1�01�/+�+;5@+;-B.�-.;/@>1�/+4�7:3+4�01�+;7.0-;-7.+<-1.57�01/�142+;-7�/-:31)�;133+<-1.57�01�2+3;1/+�
>�3145+@3+;-B.�01�1/1<1.574�2@.5@+/14�1.�10-,-;-7�01�;+5+/78+;-B.�4-.8@/+3H�

I �"#$%&'&$(")*�%"+,(-,.$)�/�.")#$(-,0")1�
o 	1<7/-;-B.�01�47/13+4���
o 	1<7/-;-B.�;-<1.5+;-B.�=+//+07�+;5@+/�>�:E;@/74���
o �15-3+0+�01/�=+//+07�01�4-<2/1�5734-B.���
o �15-3+0+�01�2@135+�01�=1DG;@/74�01�<+//+�1/1;53747/0+0+�>�2@135+4�21+57.+/14��
o 	14<7.5+?1�>�53+.427351�<+.@+/�2-19+4�2-103+�.+5@3+/��
o 	1<7/-;-B.�+3F@15+4���
o 	14<7.5+?1�>�274513-73�<7.5+?1�01�14;@07�01��1537���
o �-;+07�31=145-<-1.574�-.513-7314��
o �+/+0374�1.�<@37�01�/+03-//7�@�D73<-8B.�2+3+�4+/-0+�01�031.+?1��

I �$+&#&"(-$�."�-&"22,)1�
o �15-3+0+�;+2+�01�51331.7�=1815+/��
o �6;+=+;-B.�01�=+;-+07��
o �6;+=+;-7.14�01�27974�>�9+.?+4��
o �1//1.7�01�9+.?+4�>�27974��
o �7<2+;5+;-B.�01�51331.7��
o �+38+�01�5-133+4��

I �&#"(-,'&3(�"�&#4"2#",5&%&6,'&3(1�

o *73<-87.+07�01�;-<1.5+;-B.�01/�.@1=7�=+//+07)�:E;@/74�>�2-/+453+��
o �651.0-07�01�1.;+;D+07�01�2-103+�.+5@3+/��
o �?1;@;-B.�01�47/13+�01�D73<-8B.�+3<+07��
o �?1;@;-B.�-<213<1+:-/-9+;-B.��
o �1+/-9+;-B.�01�031.+?1�213-<153+/�1.�<@37��+=1��
o �1.7=+;-B.�01�5133-97�16-451.51��

I 
,+&#"(-$)*�,%5,7&%"28,�/�2"+")-&#&"(-$)1�
o �+=-<1.5+;-B.�01�4@213,-;-14�;7.�:+/074+�01�83+.-57�47:31�47/13+��
o �?1;@;-B.�:730-//7�01�83+.-57��
o �1274-;-B.�2+=-<1.57�01�/7415+�D-03E@/-;+�1.�+;;147�=1DG;@/74��
o �1<+51�01�/+�?+30-.13+�<10-+.51�/+�;7/7;+;-B.�01�4-//13G+�01�2-103+�01�83+.-57��
o �145+@3+;-B.�01�<7/0@3+�16513-73�1.�=1.5+.+��
o �?1;@;-B.�01�.@1=+�2-/+453+�>�31;7.453@;;-B.�01�/+�16-451.51��
o �?1;@;-B.�01�+3F@15+4��
o �.,74;+07�>�2-.5+07�1.�9B;+/7�2-/+453+4��
o �12+3+;-B.�01�D@<10+014)�31.7=+07�01�2+3+<1.574�=135-;+/14�>�2-.5@3+��
o �1;-:-074�01�;133+?13G+��
o �1274-;-B.�+/:+30-//+�47:31�<@3151�+;5@+/��

I �"22,0"28,1�
o �.45+/+;-B.�01�@.�.@1=7�;133+<-1.57�01,-.-5-=7�01�+;137�;7351.��
o �@135+�01�=1DG;@/74�01�074�D7?+4�;7.�,-?74�/+513+/14�-<-5+.07�0-41J7��
o �1<+51�213-<153+/�31+/-9+07�01�;D+2+�1.�9B;+/7��+=1��
o �1274-;-B.�01�=+//+07�01�;133+?13G+�1.�;+4+�01��+574��
o 	142/+9+<-1.57�31?+�274513-73�01�/+��+4+�01��+574�>�+<2/-+;-B.�01�/+513+/14��
o �453@;5@3+�-.513-73�<15E/-;+�1.�2-/+453+��
o �7/7;+;-B.�01�D-574��
o �D+2+�01�+;137�;7351.�1421473���<<�1<�:730@3+��
o �53-/�16513-73�;D+2+�2/18+0+��
o �+.1+07�>�2-.5+07�01�14<+/51�1.�;133+?13G+��+4+�01��+574��

I �")-,92,'&3(�."%�'$2-,+&"(-$)�."�#,."2,�":&)-"(-"��
I �()-,%,'&3(�"%;'-2&',�/�)"<92&.,.��

o 	142/+9+<-1.57�01�:E;@/74��
o �70-,-;+;-B.�-.45+/+;-B.�01�������
o �7/7;+;-B.�=-0172735137�>�;133+0137�1/1;53-,-;+07�1.�2@135+�01�=1DG;@/74��

I �()-,%,'&3(�2&"<$*�),(",#&"(-$�/�.2"(,0"��
o �7<237:+;-B.�>�<70-,-;+;-B.�310�01�3-187�16-451.51��
o �.45+/+;-B.�.@1=+�310�01�3-187�1.�.@1=+4�2/+.5+;-7.14��
o �10�01�4+.1+<-1.57��
o �10�01�031.+?1��

I =,2.&("28,��
o �K4210�<10-+.51�,73<+;-B.�01�23+013+�;7.�51214��
o �/+.5+;-B.�01������������1.�213G<1537��
o �@<-.-4537�>�1651.0-07�01�5-133+�=1815+/��
o �70+�01�1421;-14�5312+073+4�1.�2-/+453+��

1.2.3. �$%"�*��%��!"�#��$%��&'�%��

�/�2/+97�575+/�2+3+�/+�1?1;@;-B.�01�/+�7:3+�14�01������#�$�<1414�+�2+35-3�01�/+�,-3<+�01/��;5+�01��12/+.517��


74�53+:+?74�41�31+/-9+3E.�01�/@.14�+�?@1=14�1.�?73.+0+�;7<2/15+�>�/74�=-13.14�D+45+�/+4���H((���/�<@417�

01� /+��+=1�01��757314�418@-3E�+:-1357�01�=-13.14�+�07<-.87�0@3+.51� /+�1?1;@;-B.�01/�;7.53+57)�273� /7�
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5+.57� 01:1.� 2/+.-,-;+341� /74� 53+:+?74� 2+3+� F@1� 145K.� ;7730-.+074� ;7.� /+� +2135@3+� 01/� <@417� 1.�

;7.0-;-7.14�01�418@3-0+0�>�+;;14-:-/-0+0�� �
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	1:-07�+�F@1�1451�237>1;57�.7�41�1.;@1.53+�;7<231.0-07�1.�.-.8@.7�01�/74�4@2@14574�01/��.167���.-�01/�

�.167����01�/+�	
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�����.7�413E�7:?157�01��=+/@+;-B.�01�

�<2+;57��<:-1.5+/�4-<2/-,-;+0+�.-�730-.+3-+��
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��,1;D+�01�310+;;-B.�01/�23141.51�237>1;57�/+�.73<+5-=+�01�+2/-;+;-B.�=-81.51�14�/+�F@1�41�-.0-;+�1.�1451�

+2+35+07�� �13E� .1;14+3-7� 51.13� 1.� ;@1.5+� /+4� 274-:/14�<70-,-;+;-7.14� 2370@;-0+4� 1.� 1/�<7<1.57� 01�

1?1;@;-B.�01�/+�7:3+��
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3.1.1.1. �$�,%)&$&0/%�


+4�7:3+4�1.�;@145-B.�41�@:-;+.�1.�/+�;-@0+0�01��+03-0)�/+�;@+/�41�;+3+;513-9+�273�@.�;/-<+�<10-5133E.17�

01�-.513-73)�;7.�=13+.74�;73574)�;E/-074)�41;74�>�<+>73<1.51�01421?+074)�1�-.=-13.74�/+3874)�<@>�,3G74�>�

2+3;-+/<1.51�.@:/+074��

3.1.1.2. 
�&$&0/%�-�0�&,&�*&$&0/%�


+�817/78G+�01/�E31+�01�145@0-7�41�;+3+;513-9+�273�/+�23141.;-+�+3;74+4)�+3;-//+4�+31.74+4�>�/-<74�#37;+4�

:/+.0+4$� 01/� �13;-+3-7�� �7.;315+<1.51)� 41� 1.;@1.53+.� 47:31� 4@453+57� �-7;1.7)� ;7.45-5@-07�

23-.;-2+/<1.51�273�+3;-//+4�412-7/G5-;+4��
+�+/5-5@0�<10-+�01�/+�;-@0+0�01��+03-0�14�01���"�<4.<��

3.1.1.3. 1�#�&$&0/%�$&�%$�


+4�97.+4�01�145@0-7�01�/+4�7:3+4�41�/7;+/-9+.�01.537�01�/+�;@1.;+�D-03783E,-;+�01/�3G7��+?7)�1.531�/74�/G<-514�

01�/+4�;@1.;+4�D-03783E,-;+4�01/�3G7��+.9+.+314�>�1/��@+0+33+<+���1�1.;@1.53+.�47:31�+3;74+4)�+3;-//+4�>�

;7.8/7<13+074�01�@.�+;@G,137�0153G5-;7�01/��13;-+3-7���7�41�2370@;1.�+,1;;-7.14�+�;+@;14�01�3G74��

3.1.2. ��#�&�'�!)��&�

3.1.2.1. +�0�)%��!"�

��;7.5-.@+;-B.)�41�23141.5+�@.+�-<+81.�+K31+�01/�1.573.7�01�/+��+=1�01��757314�1.�/+�;@+/�41�2@101�

7:413=+3�/+�=1815+;-B.�@3:+.+�F@1�2@101�=1341�+,1;5+0+�273�/+4�7:3+4���

	1.537�01/�31;-.57�41�2@101.�1.;7.53+3�97.+4�=13014)�+4G�;7<7�+3:7/+07�@3:+.7�1.�/+�;+//1�01��+=+.-//14��

�73�1//7)�+�/+�D73+�01�1?1;@5+3�/+4�7:3+4�41�01:13E.�57<+3�/+4�<10-0+4�+01;@+0+4�2+3+�2370@;-3�1/�<G.-<7�

-<2+;57�1.�/+�=1815+;-B.)�+4G�;7<7�1.�1/�;+47�01�-.513,13-3�1.�/+�=G+�2N:/-;+���.�0-;D7�;+47)�41�01:13E.�F@1�

+.+/-9+3�/74�274-:/14�-<2+;574)�+,1;;-7.14�>�0+J74)�01�<+.13+�F@1�41�2@10+.�145+:/1;13�/+4�<10-0+4�01�

23751;;-B.�.1;14+3-+4��

�

�

<��%��������
8�����"��"����1�������
�����
0
���������������
��
��"��"��
����A��
��
�9"�"�
%�

3.1.2.2. 2%("%�


+� ,+@.+� 16-451.51� 1.� 1/� E<:-57� 01/� 237>1;57� 47.� 23-.;-2+/<1.51� -.41;574)� 3125-/14� >� +=14� ;7<@.14� >�

+0+25+0+4�01.537�01/�1.573.7�@3:+.7����23-73-)�.7�41�145-<+�4@�+,1;;-B.��

3.1.2.3. �� %��&�� �&)�0�#&��

���������� �)4,'&$)��,-92,%")�
2$-"<&.$)�


74� 142+;-74� .+5@3+/14� 237518-074� <E4� ;13;+.74� +� /+� ;-@0+0� 01� �+03-0� 314@/5+.� 413� 5314� �+3F@14�

�18-7.+/14H��@1.;+��/5+�01/��+.9+.+314)��@347��10-7�01/��G7��@+0+33+<+�>�4@�1.573.7)�>��?14�01� /74�

�@3474��+?74�01�/74��G74��+.9+.+314�>��+3+<+���-.�1<:+387)�.-.8@.7�01�1//74�41�=1�+,1;5+07�273�/+4�7:3+4�

1.8/7:+0+4�1.�1/�23141.51��37>1;57��

���������� �)4,'&$)��".��,-92,��>>>�


+4�7:3+4�.7�+,1;5+.�+�.-.8N.�142+;-7�01�/+��10��+5@3+��(((��

���������� ?@5&-,-)�."��(-"2;)��$#9(&-,2&$�

�.�1/�E<:-57�01/��37>1;57�.7�41�1.;@1.53+�.-.8N.�*E:-5+5�01��.513K4��7<@.-5+3-7�23B6-<7��
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3.1.3. ��#�&��&��&��&"!,��&�

3.1.3.1. �%��%3��


+�+;5-=-0+0�23-.;-2+/�01/�23141.51��37>1;57�+�23-73-�.7�+,1;5+3E�+/�2+-4+?1�@3:+.7�F@1�3701+�/+��+=1�01�

�757314)�>+�F@1�/+4�7:3+4�41�014+337//+3E.�01.537�01/�31;-.57�01��1537�01��+03-0��	1�-8@+/�<+.13+)�41�

=1/+3E�273�<-.-<-9+3�1/�274-:/1�-<2+;57�=-4@+/�.18+5-=7�>�273�.7�;+@4+3�<7/145-+4�1.�1/�1.573.7�01�/+4�

145+;-7.14)�07.01�23107<-.+.�<+>73-5+3-+<1.51�10-,-;-74�01�=-=-1.0+4�>�21F@1J74�.187;-74��

���������� 
,&),0"��9%-92,%�
2$-"<&.$�

��23-73-)�/+4�7:3+4�.7�+,1;5+.�+�.-.8N.��+-4+?1��@/5@3+/��37518-07��

3.1.3.2. �%)��,&"�&��($)(�%$�

��23-73-)�.7�41�145-<+�F@1�41�2370@9;+.�+,1;;-7.14�+/�2+53-<7.-7�;@/5@3+/�<10-+.51�/+�31+/-9+;-B.�01�/+4�

7:3+4�1.�;@145-B.���.�;@+/F@-13�;+47�>�1.�+2/-;+;-B.�01/�+35G;@/7����01����	
������
����
�
 ��
�&���"���
�

������"��"�3�%�����"��
����$"���������
�9�����)�+4G�<-4<7�41�-.0-;+�F@1)�4-�0@3+.51�1/�53+.4;@347�01�/+4�

7:3+4�+2+31;-13+.�314574�01�=+/73�D-45B3-;7�>�+3F@17/B8-;7)�01:13E�;7<@.-;+341)�1.�1/�2/+97�01�5314�0G+4�

.+5@3+/14)�+�/+�	-31;;-B.��1.13+/�01��+53-<7.-7��@/5@3+/�01�/+��7<@.-0+0�01��+03-0��

3.1.3.3. �&")���#���)�$�#%#��4'$��%�


74�<7.514�01�@5-/-0+0�2N:/-;+�01� /+��7<@.-0+0�01��+03-0�<E4�;13;+.74�+� /+�;-@0+0�47.��/��+307)�1/�

�7.51�01��7+0-//+�>�/+�	1D14+��7>+/)�F@10+.07�57074�,@13+�01�/+�<-4<+�>�.7�=-K.0741�+,1;5+074�273�/+4�

7:3+4��

3.1.3.4. +/%�� ��(%��%��


+4�97.+4�01�+,1;;-B.�273�/+4�7:3+4�01/��37>1;57�.7�;7<237<151.�+�/+�310�01�=G+4�21;@+3-+4�01��+03-0��

3.1.3.5. ��&��#�$��(�$&�


74�@474�01/� 4@1/7� 31/+5-=74�+� /+4�145+;-7.14�01��1537�07.01�41� 31+/-9+3E.� /+4�7:3+4�145E.�0145-.+074�

23-.;-2+/<1.51�+�@3:+.-9+;-B.�#A�1?-07�@3:+.7�;7.5-.@7C$��

.��� 5���2�����
��


74�51331.74�+,1;5+074�273�1/�237>1;57�21351.1;1.�16;/@4-=+<1.51�+/�5K3<-.7�<@.-;-2+/�01��+03-0��
+�

.73<+5-=+�@3:+.G45-;+�F@1� 41�1.;@1.53+�1.� =-873�1.�1451�<@.-;-2-7�14� 1/� �/+.��1.13+/� 01��301.+;-B.�

�3:+.+�01/�<@.-;-2-7�01��+03-0�01��''"��

�

<��%���������8�����"��
�1"��(���������
��
��"��"��
����A��
��
�9"�"�
%8�

	1.537�01�/+�<+.9+.+�.7351�01/��31+�01��/+.1+<-1.57��421;G,-;7�����(���(�F@1�;7<2151�1451��37>1;57)�

41� D+//+.� 0-,131.514� 97.+4� ;+5+/78+0+4� ;7<7� �13=-;-74� �.,3+1453@;5@3+/14)� �13;-+3-7)�  7.+4� �13014� >�

�F@-2+<-1.57�� 	-;D+� 2+3;1/+� F@10+� 01/-<-5+0+� 273� /+4� ;+//14� �+=+.-//14)� �E.;D19� �+3;E-9518@-� >�

�+/0133-:+4���

�.�/+4�;13;+.G+4�01/�31;-.57�41�2@101.�1.;7.53+3��G+4��N:/-;+4��3-.;-2+/�>��1;@.0+3-+4)��13=-;-74��N:/-;74�

#1/��13;+07�01��+;G,-;7$)��F@-2+<-1.574�#�+337F@-+��@1453+��1J73+�01�/+��+9$�7�97.+4��13014�#;7<7�/+�

�/+9@1/+� �+:3-1//+� �7331+/1$�� �7� 4@27.1� 273� 5+.57� .-.8@.+� -.;7<2+5-:-/-0+0� 4-8.-,-;+5-=+� ;7.� 1/�

2/+.1+<-1.57�=-81.51��
+�/-;1.;-+�@3:+.G45-;+�2+3+�/+4�7:3+4�,@1�;7.;10-0+�1.�4125-1<:31�01��(����

� �
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6� ����	�2�����
����+�������
����������	���

6��� ����	�2�����
�� ��� ��������� ������������� ��� �����	���
7�����	�����2�����������	�����
�8�

�� ;7.5-.@+;-B.)� 41� 015+//+.� /74� 53+:+?74� +� 1?1;@5+3� 01,-.-074� 1.� 1/� 237>1;57)� /74� ;@+/14� 2@101.� 413�

31427.4+:/14�01�-<2+;574�+<:-1.5+/14H�

�� 	1<7/-;-7.14)�/1=+.5+074�>�014<7.5+?14�
�� �7=-<-1.57�01�5-133+4�
�� �-<1.5+;-B.�1�-<213<1+:-/-9+;-B.�
	� �+=-<1.574)�+/:+J-/13G+�>�31=145-<-1.574�
�� �133+?13G+�
!� �145+@3+;-B.�01/�;735+=-1.574�01�<+013+�16-451.51�
�� �.45+/+;-B.�1/K;53-;+�>�418@3-0+0�
*� �.45+/+;-B.�3-187)�4+.1+<-1.57�>�031.+?1�
�� �+30-.13G+�

6��� ���������
����+�������
����������	���

��;7.5-.@+;-B.)�41�23141.5+�@.+�-01.5-,-;+;-B.�01�/74�+421;574�+<:-1.5+/14�01�/+�7:3+�F@1�2@101.�=1341�

+,1;5+074�273�4@4�0-,131.514�,+414H�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�
�
���������������1��$()-29''&3(A�,(-"(&#&"(-$A�"'$()-29''&3(�

��
��
��������
���
��
��
��
������
���

�95BC,)"� ��
����A��������������
�+,%9,'&3(�."%�

�&")<$�
�$(-2$%�

�4"2,'&$(,%�

�����������������

�<-4-B.�01�
2+35G;@/+4�

�7.5+<-.+;-B.�
+5<74,K3-;+�

�37;147�

	1<7/-;-7.14� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�7=-<-1.574�01�5-133+4� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�7/+0@3+4� ����
�������� I�

�-3;@/+;-B.�<+F@-.+3-+� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�7<23+4�L�
�37;147�

�;72-74�01�E3-074� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�;72-74�01�:+/+457� ����
�������� I�

�37;147�

�+;D+F@17�01�E3-074� ����
�������� I�

�;5-=-0+014�1653+;5-=+4�#-.;/@-0+4�
83+=13+4$�

����
�������� I�

�3+.427351�L�
�37;147�

�2135@3+�01�+;;1474� ����
�������� I�

�3+.427351� �3+.4273514�01�5-133+4�>�14;7<:374� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�<-4-B.�01����)�
���O��>�75374�

8+414�
;7.5+<-.+.514�
#D-037;+3:@374)�
7/7314)�15;�$�

�37;147�

!+:3-;+;-B.�+8/7<13+074� ����
�������� I�

!+:3-;+;-B.�D73<-87.14� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�+;D+F@17�01�E3-074� ����
�������� I�

�+F@-.+3-+��7=-<-1.57�5-133+4� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�+F@-.+3-+�!1337=-+3-+� ����
�������� I�

�7<23+4�L�
�37;147�

�3@274�1/1;53B81.74� ������������
���� �����<:-1.5+/�

� � � � � � �

������
�,1;;-7.14�+/�

�@1/7�

�/513+;-B.�01/�
4@1/7�>�4@:4@1/7�
#;7<2+;5+;-B.)�
1374-B.)�15;�$�

�37;147� �12/+.517�>�<+3;+?1�01�/+��:3+� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�3+.427351L�
�37;147�

�2135@3+�01�;+<-.74�>�2-45+4�01�+;;147� ����
�������� I�

�37;147�
�;@2+;-7.14�51<273+/14�>�
213<+.1.514�

������������
���� �����<:-1.5+/�

�37;147�

�7/+0@3+4� ����
�������� I�

�62/75+;-B.�83+=13+4� ����
�������� I�

�62/75+;-B.�01�23K45+<74� ����
�������� I�

�+3F@1�01�<+F@-.+3-+� ����
�������� I�

�7<23+4�L�
�37;147�

�;72-74�01�<+513-+/14� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�7<23+4�L�
�37;147�

�3@274�1/1;53B81.74� ������������
���� �����<:-1.5+/�

� � � � � � �

���
����� �135-074�+/�+8@+�
�7.5+<-.+;-B.�01�

+8@+4�>�4@1/7���������
�37;147�

�8@+4�4+.-5+3-+4� ����
�������� I�


+=+07�;@:+4�D73<-8B.� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�135-074�1?1;@;-B.�01�5N.1/14� ����
�������� I�


-<2-19+�2/+.5+4�<+;D+F@17� ����
�������� I�

� � � � � � �

�������
�,1;;-7.14�+�/74�

;+@;14�

�7.5+<-.+;-B.�01�
+8@+4�����������

�875+<-1.57�01�
31;@3474�

�37;147� 	13-=+;-7.14�01�;+@;14� ����
�������� I�

�37;147� �+25+;-7.14�51<273+/14� ����
�������� I�

�37;147� �62/75+;-B.�01�83+=13+4� ����
�������� I�

�37;147�

�7.453@;;-B.�2@1.514�>�=-+0@;574� ����
�������� I�

�7=-<-1.574�01�5-133+4�1.�97.+�01�
;+@;14�

����
�������� I�

�

�

�
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�95BC,)"� ��
����A��������������
�+,%9,'&3(�."%�

�&")<$�
�$(-2$%�

�4"2,'&$(,%�

���������
������������

�@-074�
�7.5+<-.+;-B.�

+;N45-;+�
�37;147�

�-3;@/+;-B.��+F@-.+3-+�01��G+� ����
�������� I�

�-3;@/+;-B.��+F@-.+3-+��7=-<-1.57�
�-133+4�

���������
���� �����<:-1.5+/�

	1<7/-;-7.14� ���������
���� �����<:-1.5+/�

�7/+0@3+4� ����
�������� I�

�6;+=+;-7.14� ���������
���� �����<:-1.5+/�

	141.;7,3+074� ����
�������� I�

�62/75+;-B.�23K45+<74� ����
�������� I�

*-.;+�01�2-/7514�231,+:3-;+074�L�
5+:/145+;+074�

����
�������� I�

!+:3-;+;-B.�+8/7<13+074� ����
�������� I�

!+:3-;+;-B.�D73<-87.14� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�+;D+F@17�01�E3-074� ����
�������� I�

�-:3+;-7.14�
�7.5+<-.+;-B.�273�

=-:3+;-7.14�
�37;147�

�7<2+;5+;-B.�01�+8/7<13+07� ����
�������� I�

�7<2+;5+;-B.�01�5-133+4� ����
�������� I�

�7/+0@3+4� ����
�������� I�

�@145+�1.�7:3+�+8/7<13+07� ����
�������� I�

�@145+�1.�7:3+�D73<-8B.� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�?1;@;-B.�01�5+:/145+;+074� ����
�������� I�

�-/75+?1�>�L�7�2+.5+//+4� ����
�������� I�

�-3;@/+;-B.�<+F@-.+3-+�214+0+� ������������
���� �����<:-1.5+/�

��

���������������
���
����

�/513+;-B.�
;+3+;513G45-;+4�
01/�+8@+�>�,7.07�

<+3-.7�

�,1;;-7.14�+�/+4��
+8@+4�>�,7.07�

<+3-.7��������������������������������������������
�7.5+<-.+;-B.�01�

/+4�+8@+4������������������������������������������
�/513+;-B.�
1;74-451<+����������

	14+2+3-;-B.�01�
1421;-14�

�37;147�

	3+8+074�>�16;+=+;-7.14� ����
�������� I�

�7/+0@3+4�4@:<+3-.+4� ����
�������� I�

�5133+<-1.574�>�31//1.74� ����
�������� I�

�7=-<-1.57�01�5-133+4� ����
�������� I�

�1//1.7�;7.�;+?7.14�231,+:3-;+074� ����
�������� I�

�4;7//13+�>L7��103+2/K.� ����
�������� I�

*-.;+�2-/7514� ����
�������� I�

�+:/145+;+074� ����
�������� I�

�?1;@;-B.�01�;+?7.14� ����
�������� I�

�-/75+?1�>L7�2+.5+//+4� ����
�������� I�

�3E.4-57�01�:@F@14)�03+8+4)�:@974P� ����
�������� I�

�-3;@/+;-B.�01�<+F@-.+3-+� ����
�������� I�

�7<23+4�L�
�37;147�

�;72-7�01�E3-074�1.�97.+4�23B6-<+4�+/�
<+3�

����
�������� I�

��

��������������
����
������

	+J74�>�
1/-<-.+;-B.�01�
=1815+;-B.�

�/513+;-B.�
1;74-451<+4���������������

	14+2+3-;-B.�01�
1421;-14�=1815+/14�

�37;147� �7=-<-1.57�01�5-133+4� ���������
���� �����<:-1.5+/�

�7<23+4�L�
�37;147�

�;72-74�01�E3-074� ����
�������� I�

�37;147�

�;5-=-0+014�1653+;5-=+4�#-.;/@-0+4�
83+=13+4$�

����
�������� I�

�70+)�5+/+4�>�014:37;14� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�12/+.517�>�<+3;+?1� ����
�������� I�

�3+.427351L�
�37;147�

�2135@3+�01�;+<-.74�>�2-45+4�01�+;;147� ����
�������� I�

�37;147� �-3;@/+;-B.�01�<+F@-.+3-+� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�

��
��
��������
���
��
��
��
������
���

�95BC,)"� ��
����A��������������
�+,%9,'&3(�."%�

�&")<$�
�$(-2$%�

�4"2,'&$(,%�

�������������
�

�,1;;-7.14�+�
142+;-74�
.+5@3+/14�
237518-074�

�,1;;-7.14�+��10�
�+5@3+��(((���������
�,1;;-7.14�+�

*E:-5+54�01��.513K4�
�7<@.-5+3-7�
�,1;;-7.14�+�

�7.514�01��5-/-0+0�
�N:-;+�

�37;147�

�7=-<-1.57�01�5-133+4� ����
�������� I�

�-3;@/+;-B.�<+F@-.+3-+� ����
�������� I�

�;5-=-0+014�1653+;5-=+4�#-.;/@-0+4�
83+=13+4$�

����
�������� I�

�3+.427351L�
�37;147�

�2135@3+�01�;+<-.74�>�+;;1474� ����
�������� I�

�37;147�

�+/+4�>�014:37;14� ����
�������� I�

�7=-<-1.57�01�5-133+4�1.�97.+�01�
;+@;14�

����
�������� I�

��

��������������������
�7/145-+4�+�/+�

,+@.+�

�/513+;-B.�
1;74-451<+4���������������

	14+2+3-;-B.�01�
1421;-14�+.-<+/14�

�37;147�

�7=-<-1.57�01�5-133+4� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�-3;@/+;-B.�<+F@-.+3-+� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�;5-=-0+014�1653+;5-=+4�#-.;/@-0+4�
83+=13+4$�

����
�������� I�

�3+.427351L�
�37;147�

�2135@3+�01�;+<-.74�>�+;;1474� ����
�������� I�

�37;147�

�70+)�5+/+4�>�014:37;14� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�7=-<-1.57�01�5-133+4�1.�97.+�01�
;+@;14�

����
�������� I�

� � � � � � �

���������
��
�������

�7.4@<7�01�
+8@+�

�875+<-1.57�
31;@3474�

�37;147�

!+:3-;+;-B.�01�D73<-8B.� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�@3+07�01�D73<-8B.� ����
�������� I�

�-1874� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�7.4@<7�01�
;7<:@45-:/14�

�37;147�
�+F@-.+3-+��7=-<-1.57�5-133+4� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�+F@-.+3-+�!1337=-+3-+� ����
�������� I�

�7.4@<7�01�
1/1;53-;-0+0�

�37;147� �2+3+574�1/K;53-;74� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�7.4@<7�01�
<+513-+4�23-<+4�

�7<23+4� �+513-+/14�7:3+� ������������
���� �����<:-1.5+/�

� � � � � � �


����=��
�/513+;-B.�
2+-4+?1�

�<2+;57�=-4@+/�
�7<23+4�L�
�37;147�

�3-074� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�+/+457� ����
�������� I�

�3+=-14+4� ����
�������� I�

�+31?+4� ����
�������� I�

��


�
��������
*-45B3-;7I
+35G45-;7�

�,1;;-B.�+/�
2+53-<7.-7�

�37;147�

�7=-<-1.574�01�5-133+4� ����
�������� I�

	1<7/-;-7.14� ����
�������� I�

�6;+=+;-7.14� ����
�������� I�

	3+8+074� ����
�������� I�

��

��
��
��
���������������

�;5-=-0+0�
1;7.B<-;+�

�1.13+;-B.�01�
1<2/17�

�7<23+4�L�
�37;147�

�1.13+;-B.�01�1<2/17� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�.;31<1.57�+;5��
1;7.B<-;+�

�.;31<1.57�+;5-=-0+0�1;7.B<-;+� ����
�������� I�

	14;1.47�+;5-=-0+0�
1;7.B<-;+�

	14;1.47�+;5-=-0+0�1;7.B<-;+� ����
�������� I�

�,1;;-7.14�+�/+�
<7=-/-0+0�

�,1;;-7.14�+�/+�
<7=-/-0+0�

�37;147�L�
�3+.427351�

�73514�L�	14=G74�01/�53E,-;7�370+07� ����
�������� I�

�73514�L�	14=G74�21+57.+/14� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�73514�L��/513+;-B.�01/�53E,-;7�
,1337=-+3-7�

����
�������� I�

�

�
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�����
������������
�
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��
��
��������
���
��
��
��
������
���

�95BC,)"� ��
����A��������������
�+,%9,'&3(�."%�

�&")<$�
�$(-2$%�

�4"2,'&$(,%�

���������

�14-0@74�
@3:+.74�

�<2+;57�=-4@+/������������������
�;@2+;-B.�01/�

51331.7���������������
�7.5+<-.+;-B.�

01/�+8@+����������������������������
�7.5+<-.+;-B.�

01/�4@1/7�

�37;147�
�14-0@74�01�7,-;-.+4� ����
�������� I�

�4-<-/+:/14�+�314-0@74�4B/-074�@3:+.74� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�14-0@74�-.13514� �37;147�

�-133+4�>�14;7<:374�01�01<7/-;-B.� ���������
���� �����<:-1.5+/�

�4;7<:374�81.13+/14�01�;7.453@;;-B.�
#<+513-+/�2K5317L;13E<-;7$�

������������
���� �����<:-1.5+/�

�14574�=1815+/14�>�01�270+� ���������
���� �����<:-1.5+/�

�3+=-14+4�01�D73<-8B.� ����
�������� I�

�+/+457� ����
�������� I�


7074�01�213,73+;-B.� ����
�������� I�

�14-0@74��7�
�1/-837474�

�37;147�

�+21/�>�;+35B.� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�/E45-;74� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�+013+)�-.;/@-0+4�:7:-.+4�01�
;+:/1+074��

����
�������� I�

�+//154� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�3+=-14+4�01�<+013+� ����
�������� I�

*-13374�>�,133+//+4�237;101.514�01�
;7.453@;;-B.�

����
�������� I�

*-13374�>�,133+//+4�237;101.514�01�
01<7/-;-7.14L014<7.5+?14�

���������
���� �����<:-1.5+/�

�1@<E5-;74� ����
�������� I�

�14-0@74�
�1/-837474�

�37;147�

�13747/14� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�;1-514)�1.=+414�>�,-/5374�<+F@-.+3-+�
<7=-<-1.57�5-133+4�

������������
���� �����<:-1.5+/�

�;1-514)�83+4+4)�1.=+414�>�,-/5374�
<+F@-.+3-+�,1337=-+3-+�

����
�������� I�

�;1-514�;1.5374�53+.4,73<+;-B.� ����
�������� I�

�<-+.57�#,-:37;1<1.57$� ����
�������� I�

�+513G+4�<+F@-.+3-+�<7=-<-1.57�5-133+4� ����
�������� I�

�+513G+4�<+F@-.+3-+�,1337=-+3-+� ����
�������� I�

�-/+4�41J+/-9+;-B.�>�:+/-9+<-1.57� ����
�������� I�

�.=+414�2-.5@3+�41J+/-9+;-B.� ����
�������� I�

�.=+414�2-.5@3+�+;+:+074�1�
-<213<1+:-/-9+;-7.14�

����
�������� I�

�.=+414�0141.;7,3+.514� ����
�������� I�

�.=+414�;7<:@45-:/14� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�3+274)�8@+.514)�15;��;7.�+;1-514� ����
�������� I�

� � � � � � �

�����������
��D��
�301.�>�

-<2-19+�

�<2+;57�=-4@+/�����������
�/513+;-B.�01/�

4@1/7�
�37;147�


-<2-19+�-.513-73��:3+� ���������
���� �����<:-1.5+/�


-<2-19+�16513-73��:3+� ���������
���� �����<:-1.5+/�

�.45+/+;-B.�01�+4174�F@G<-;74� ������������
���� �����<:-1.5+/�


-<2-19+�01�D73<-87.13+4�>�
+;7.0-;-7.+07�01�/+�97.+�

������������
���� �����<:-1.5+/�

��

�E���
���������
�10�01�=G+4�
21;@+3-+4�

�,1;;-B.�+�=G+4�
21;@+3-+4�

�37;147� �:3+�;-=-/� ����
�������� I�

�

�
�
�
�
�
�
�
�

�

��
��
��������
���
��
��
��
������
���

�95BC,)"� ��
����A��������������
�+,%9,'&3(�."%�

�&")<$�
�$(-2$%�

�4"2,'&$(,%�

���������������
�����
���
������
���

�<1381.;-+4�
+<:-1.5+/14�

�135-074�
+;;-01.5+/14�����������
�.;1.0-74�����������
�62/74-7.14�����������
�.@.0+;-7.14�����������
�75@3+4�L�
+=13G+4�01�

<+F@-.+3-+�7�
;7.0@;;-7.14�

01�+8@+)�
1/1;53-;-0+0)�
51/1,B.-;+4)�
,-:3+�B25-;+)�
418@3-0+0)�

41J+/-9+;-B.�>�
:+/-9+<-1.57�

�37;147�

�;5@+;-7.14�231=-+4� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�:3+�;-=-/� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�7013.-9+;-B.�01�97.+4� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�.45+/+;-B.�01�<10-0+4� ������������
���� �����<:-1.5+/�

�3+.427351L�
�37;147�

�2135@3+�01�;+<-.74�>�+;;1474� ����
�������� I�

��

�����������*�
�������
��������
������D������

�.,73<+;-B.)�
07;@<1.5+;-B.�
>�738+.-9+;-B.�

�.,73<+;-B.)�
07;@<1.5+;-B.�
>�738+.-9+;-B.�

��37;147�

�312+3+;-B.�231=-+�01/�21347.+/� ������������
���� �����<:-1.5+/�

	-427.-:-/-0+0�01�07;@<1.5+;-B.�1.�
7:3+�#���)����)��+.@+/�01�:@1.+4�
23E;5-;+4P$�

������������
���� �����<:-1.5+/�

�3141.;-+�01��K;.-;7��<:-1.5+/�1.�
7:3+�

������������
���� �����<:-1.5+/�

�18-45374�01�;7.537/)�0-+3-7�+<:-1.5+/�1�
-.,73<14�01�418@-<-1.57�

������������
���� �����<:-1.5+/�

�.,73<14�01�-.;-01.;-+4�>�.7�
;7.,73<-0+014�

������������
���� �����<:-1.5+/�

�@573-9+;-7.14�>�213<-474�2135-.1.514� ������������
���� �����<:-1.5+/�

� �
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9� �����������+��	�+�����������	�����

�+3+�/783+3�310@;-3�/74�-<2+;574�1.�1/�<10-7�+<:-1.51�0@3+.51�/+�1?1;@;-B.�01�/+�23141.51�7:3+)�41�D+.�

01�51.13�1.�;7.4-013+;-B.)�1.�/+�<10-0+�01�/7�274-:/1)�/+4�4-8@-1.514�<10-0+4H�

9��� ������5���
�� ��� 5����� ����������� 	���������� ��
��������	���

5.1.1. �"�)%$%��&"���%(:�$�%����


+� 01,-.-;-B.� 01� /+� @:-;+;-B.� 01� /+4� -.45+/+;-7.14� +@6-/-+314� 41� 31+/-9+� 01� <707� F@1� 41� ;@:3+.� /+4�

.1;14-0+014�01/�237>1;57�>�F@1�41�2370@9;+�/+�<1.73�+,1;;-B.�274-:/1�1.�1/�1.573.7��

�+3+� /+� ;7331;5+�1?1;@;-B.�01� /+4�7:3+4�14�.1;14+3-7�;7.5+3� ;7.�@.+4� 97.+4�F@1�4-3=+.�2+3+�+;72-7�01�

<+513-+/14)� 5-133+4� >� 314-0@74)� 2+3F@14� 01� <+F@-.+3-+)� >� 01<E4� +;5-=-0+014� F@1� @.+� 7:3+� 01� 145+�

.+5@3+/19+�31F@-131��

�/� 1<2/+9+<-1.57� 01� 145+4� -.45+/+;-7.14� 41� 31+/-9+3E� ;7.� ;+3E;513� 1453-;5+<1.51� 51<273+/)� 4-1.07�

.1;14+3-+� /+� 315-3+0+�01� /74�0-,131.514�1/1<1.574�@.+� =19� ,-.+/-9+0+� /+�7:3+� >� 4@� ;7<2/15+� 3145-5@;-B.�

+<:-1.5+/��


+� /7;+/-9+;-B.� 01� /+� 4@213,-;-1� +2372-+0+� 2+3+� 0-;D+4� -.45+/+;-7.14� 01� 7:3+� 41� D+� //1=+07� +� ;+:7�

+51.0-1.07�+�/74�4-8@-1.514�;3-513-74H�

• �376-<-0+0�+�/+�97.+�01�7:3+4)�4-5@E.07/+�;7/-.0+.51�01�<+.13+�F@1�41�<-.-<-;1�/+�0-45+.;-+�01�

31;733-07�01�/+�<+F@-.+3-+�01�7:3+��

• 
1?+.G+�31421;57�+�/+4�=-=-1.0+4��

• �@1.+�+;;14-:-/-0+0�+�/+�7:3+)�1=-5+.07�1.�/+�<10-0+�01�/7�274-:/1�/+�+2135@3+�01�.@1=74�+;;1474��

	1�1451�<707)�41�01,-.1.�;7<7�97.+4�4@4;125-:/14�01�/7;+/-9+3�/+4�-.45+/+;-7.14�+@6-/-+314�570+4�+F@1//+4�

F@1�41�1.;@1.531.�1.�1/�-.513-73�01�-.45+/+;-7.14�01�������7�1.�4@�1.573.7�<E4�-.<10-+57��

5.1.2. �����&��

�/� +;;147� +� /+4� 0-,131.514� 97.+4� 01� -.45+/+;-7.14� >� +;72-74� 41� 31+/-9+.� 273� /+� 310� 01� ;+//14� >� ;+<-.74�

16-451.514���/�+;;147�01�/+�<+F@-.+3-+�.1;14+3-+�2+3+�/+�1?1;@;-B.�01�/+�7:3+�41�31+/-9+3E�@5-/-9+.07�14574�

<-4<74�+;;1474)�4-.�/+�.1;14-0+0�01�7;@2+3�51331.74�+0-;-7.+/14�7�/+�+2135@3+�01�.@1=74�;+<-.74��

9��� ���	����
����������+���
��������������������+�
�	���
��

5.2.1. ��$�,�)%��!"�#��$&�� ��/,�)�&��#��%�)�;�#%#���#��$%��&'�%��

�70+�/+�4@213,-;-1�01�7;@2+;-B.�1453-;5+�01/�53+9+07)�/74�+;;1474�>�/+4�97.+4�+@6-/-+314)�413E.�01/-<-5+074�

+.514�01/�;7<-1.97�01�/+4�7:3+4)�<10-+.51�0-,131.514�5-274�01�?+/7.+<-1.574�#:+/-9+<-1.57�>L7�=+//+07$�

;7.�1/�7:?15-=7�01�31453-.8-3�1/�2+47�01�21347.+/�01�7:3+)�01�=1DG;@/74�>�01�<+F@-.+3-+�+�145+4�97.+4�>)�

<-.-<-9+3�/+�7;@2+;-B.��

5.2.1.1. ��&)����!"�#��%�'&$%#&�

�� 23-73-� .7� 41� 145-<+� F@1� 41+� .1;14+3-7� +0725+3� <10-0+4� 01� 23751;;-B.� 01/� +3:7/+07)� >+� F@1� /+4�

7213+;-7.14�+�31+/-9+3�31/+5-=+4�+�/+�=1815+;-B.�47.�/+4�4-8@-1.514H��

• �K4210�<10-+.51�,73<+;-B.�01�23+013+�;7.�51214��

• �/+.5+;-B.�01������������1.�213G<1537��

• �@<-.-4537�>�1651.0-07�01�5-133+�=1815+/��

• �70+�01�1421;-14�5312+073+4�1.�2-/+453+��

�-.�1<:+387)�1.�1/�;+47�01�F@1�0@3+.51�1/� 53+.4;@347�01� /+4�7:3+4�41�231=1+�F@1�41�=+>+.�+�2370@;-3�

+,1;;-7.14�+�/+�=1815+;-B.�;13;+.+�+�/+�97.+�01�+;5@+;-B.)�01:13E.�413�237518-074�<10-+.51�/+�;7/7;+;-B.�

01� 23751;57314� -.0-=-0@+/14� 01� +3:7/+07� ;7.4-451.514� 1.� 5+:/7.14� 01� <+013+�� �@� 7:?15-=7� 14� 1=-5+3�

274-:/14�0+J74�013-=+074�01/�53+4-187�01�<+F@-.+3-+)�7213+;-7.14�01�;+38+�>�014;+38+)�15;��


+�23751;;-B.�:+4+0+�1.�/+�;7/7;+;-B.�01�5+:/7.14�01�<+013+�+/3101073�01/�E3:7/)�-<2-01�F@1�/74�537.;74�

41+.� 87/21+074� >� 2@10+.�<73-3� 01:-07� +� /+4� D13-0+4� >� +5+F@14� 01� D7.874� 1� -.41;574�� 
74� /-457.14� 01�

<+013+�41�;/+=+3E.�1.�1/�4@453+57�+�@.+�237,@.0-0+0�5+/�F@1�41�+418@31�4@�145+:-/-0+0�>�F@1�.7�41�0+J1.�

/+4�3+G;14���1�@.-3E.�1.531�4G�+/3101073�01/�537.;7�<10-+.51�+/+<:31�8+/=+.-9+07�01�<707�F@1�41�-<2-0+�

F@1� 145+� +5+0@3+� 41� 014/-;1� D+;-+� /+� :+41�� �0-;-7.+/<1.51� 2+3+� ;7.,13-3/14� <+>73� =-4-:-/-0+0� 413E.�

3701+074�273�;-.5+�01�:+/-9+<-1.57�37?+�>�:/+.;+�>�41J+/-9+074�<10-+.51�;+351/14�-.,73<+5-=74�01�7:3+��

�

E�0����
8��&
�#�"��
�#�"�
��"���
����"���"8�

5.2.2. 	�%,�)%��!"� ��;�%�%�$%�%*����!"�#��%�'&$%#&�

�.�;+47�01�F@1�41+�.1;14+3-7)�41�D+�01�47/-;-5+3�+@573-9+;-B.�+/��>@.5+<-1.57�01��+03-0�01�,73<+�231=-+�

+�;@+/F@-13�+;5@+;-B.�F@1�2@10+�0+J+3�+�+/8N.�1?1<2/+3�16-451.51���13E�1/��>@.5+<-1.57�F@-1.�0-;5+<-.1�

/+4�<10-0+4�231=1.5-=+4)�;7331;573+4�>L7�;7<21.4+573-+4�F@1�41�01:13E.�+2/-;+3��

5.2.3. ���;�"��!"�#��$%��&")%,�"%��!"�$&���(�$&��

�-�+2+31;-13+.�4@1/74�;7.5+<-.+074�.7�231=-4574�0@3+.51�/+4�7213+;-7.14�01�16;+=+;-B.�7�273�=135-074�

+;;-01.5+/14�47:31�4@1/74�014.@074)�K4574�413E.�;+3+;513-9+074�>�53+5+074�418N.�/7�0-42@1457�1.�/+�	
��

�����

���
�� ��
�&���"���
��
%���"%���%�
�"%��"��������"%�>�1/�/
����
��
�"������)���
�
!��
�
�
�"��#"��
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+4�<10-0+4�231=1.5-=+4�+�51.13�1.�;@1.5+�2+3+�1=-5+3�/+�;7.5+<-.+;-B.�01�4@1/74�47.�/+4�F@1�41�-.0-;+.�

+�;7.5-.@+;-B.H�

• �/�+;72-7�01�2370@;574�21/-837474�41�31+/-9+3E�01�+;@1307�;7.�/+4�31;7<1.0+;-7.14�01/�,+:3-;+.51)�

1.�;7.0-;-7.14�01� 418@3-0+0���+3+�1//7)� 41� 51.03E.�1.�;@1.5+� /+4�1421;-,-;+;-7.14� 5K;.-;+4�01/�

2370@;57��

• 	@3+.51� /+�1?1;@;-B.�01� /+4�7:3+4�1.�.-.8N.�;+47� 41�=13513E.�+;1-514)� ;7<:@45-:/14)� 314574�01�

D73<-87.+07)�14;7<:374)�15;�)�0-31;5+<1.51�+/�51331.7��
74�2370@;574�314-0@+/14�41�8145-7.+3E.�

01�+;@1307�;7.�/+�.73<+5-=+�=-81.51��

• �/�<+.51.-<-1.57�01�=1DG;@/74�>�01�<+F@-.+3-+�41�31+/-9+3E�1.�5+//1314�01:-0+<1.51�+;310-5+074��

• �-� +;;-01.5+/<1.51� 5@=-13+� /@8+3�1451� 5-27�01�+,1;;-B.� ;7.�2370@;574�7� 314-0@74�21/-837474� 41�

51.03E.�1.�;@1.5+)�01�,73<+�-.<10-+5+)�/+4�4-8@-1.514�<10-0+4H�

o 	1/-<-5+3�/+�97.+�+,1;5+0+�01/�4@1/7��

o �7.453@-3�@.+�:+3313+�01�;7.51.;-B.�;7.�1/�,-.�01�1=-5+3�/+�0-42134-B.�01/�=135-07�273�/+�

4@213,-;-1�01/�4@1/7��

o �/�4@1/7�;7.5+<-.+07)�4-1<231�F@1�.7�2@10+�413�53+5+07�A-.�4-5@C)�413E�8145-7.+07�;7<7�

314-0@7�21/-83747)�237;10-K.0741�+� 4@� 315-3+0+�+�2/+.5+�01� 53+5+<-1.57�7�012B4-57�01�

418@3-0+0��

o �73� N/5-<7)� 41� 237;1013E� +� /+� /-<2-19+� >� 315-3+0+� 01� 314-0@74� >� 14;7<:374� 1.� 570+4�

+F@1//+4�4@213,-;-14�1.�/+4�F@1�41�D+>+�+;72-+07�51<273+/<1.51��

9�.� ���	����
������������������������
����

5.3.1. ��#�#���%"�%,��")&�

��23-73-)�.7�41�231=K�1/�1.8+.;D1�+�/+�310�01�4+.1+<-1.57�01/�<@.-;-2-7���-.�1<:+387)�0145+;+3�F@1)�1.�

;+47�01�413�.1;14+3-7)�0-;D7�1.8+.;D1�//1=+�+47;-+07�@.�213<-47�1421;G,-;7�273�2+351�01/��+.+/�01��4+:1/�

���7L>�01/��>@.5+<-1.57��

5.3.2. ��, ��<%�#��=&�,�0&"��%��

�+3+� 1=-5+3� F@1� 41� 2370@9;+� 1/� =135-07� -.;7.537/+07� 01/� D73<-8B.� 314-0@+/� 237;101.51� 01� /+4�

D73<-87.13+4)�41�+01;@+3E.�97.+4�1421;G,-;+4�2+3+�4@�+/<+;1.+<-1.57���.�1451�41.5-07)�41�725+�273�/+�

;7/7;+;-B.� /E<-.+4� 01� 2/E45-;7� F@1� -<213<1+:-/-;1.� /+� 4@213,-;-1)� +4G� ;7<7� 273� F@1)� @.+� =19� F@1� /74�

4B/-074� D+>+.� 231;-2-5+07� 53+4� @.� 237;147� 01� 01;+.5+;-B.� 4@,-;-1.51)� 1/� 47:3+.51� /GF@-07� 41� 01?+3E�

1=+273+3�7�41�=+;-+3E�<10-+.51�@.+�:7<:+)�1.�,@.;-B.�01�/+4�.1;14-0+014�01�/+�7:3+��

5.3.3. �&")�&$�#��;��)�#&��

Q@10+� 575+/<1.51� 237D-:-07� 1,1;5@+3� ;@+/F@-13� 5-27� 01� =135-07� 0-31;57� 7� -.0-31;57� 01� +;1-514)�

;7<:@45-:/14)�;1<1.574)�4B/-074�1.�4@421.4-B.)�/GF@-074�01�-<213<1+:-/-9+;-B.)�+31.+4�>�1.�81.13+/�01�

;@+/F@-13�4@45+.;-+�013-=+0+�01� /+�1?1;@;-B.�01� /+4�7:3+4�F@1�;7.5+<-.1� /+4�+8@+4)�+4G�;7<7�+;@<@/+3�

314-0@74�7�4@45+.;-+4�F@1�2@10+.�;7.45-5@-3�@.�21/-837�01�;7.5+<-.+;-B.�01�/+4�+8@+4�7�01�0183+0+;-B.�

01�4@�1.573.7��

�/� ;7.537/�+<:-1.5+/� 01� /+�7:3+� -3E� 1.,7;+07�+/� 418@-<-1.57�01� /+4�<10-0+4�231=1.5-=+4�0145-.+0+4� +/�

;7.537/�01�274-:/14�=135-074)�01�<+.13+�F@1�1.�;+47�F@1�41�2370@9;+.�K4574�41+.�;7.537/+074)�53+5+074�>�

315-3+074�;+4-�01�<+.13+�-.<10-+5+��

9�6� 
��	�
��������������


+4�0-31;53-;14�+�418@-3�2+3+�57<+3�<10-0+4�31/+5-=+4�+�/+�8145-B.�01�314-0@74�41�1421;-,-;+.�1.�1/�+2+35+07�

A����45@0-7�01�8145-B.�01�314-0@74C��

9�9� ���	����
��������2�����

��23-73-�.7�41�145-<+�.1;14+3-7�145+:/1;13�<10-0+4�01�23751;;-B.�01�/+�,+@.+)�>+�F@1�.7�41�231=K�@.+�

+,1;;-B.�4-8.-,-;+5-=+��

9�>� ���	����
���	���2?�����

�7.� 1/� ,-.� 01�<-.-<-9+3� /+4� +,1;;-7.14� 47:31� /+� ;+/-0+0� 01/� +-31� 1.� 1/� 1.573.7� 01� /+4� 7:3+4� >�<10-74�

;-3;@.0+.514�01:1.� 57<+341�@.+�413-1�01�<10-0+4�231=1.5-=+4� 51.01.514�+�1=-5+3� ;7.;1.53+;-7.14�01�

2+35G;@/+4�>�;7.5+<-.+.514�1.�1/�+-31�273�1.;-<+�01�/74�/G<-514�145+:/1;-074�1.�/+�/18-4/+;-B.�=-81.51��

�45+4�<10-0+4�31;+1.�47:31�/+4�23-.;-2+/14�+;;-7.14�01/�237>1;57�81.13+073+4�01�27/=7�7�2+35G;@/+4�1.�

4@421.4-B.)�,@.0+<1.5+/<1.51�53+.427351�01�<+513-+/14�2@/=13@/1.574��

5.6.1. ���;�"��!"�#��$%��,���!"� %�)/�($%���"��(� �"��!"�

�45+4�<10-0+4�31;+13E.�47:31�/+4�23-.;-2+/14�,@1.514�7�+;5@+;-7.14�01/�237>1;57)�81.13+073+4�01�27/=7�7�

2+35G;@/+4�1.�4@421.4-B.)�;7.�1/�,-.�01�.7�4@213+3�/74�/G<-514�145+:/1;-074�273�1/�/
����
��
�"�
�����

��

�
�� ��
�
�
�"���
�����"�������
&"����
�������������
�����
��


74�;3-513-74�01�;+/-0+0�01/�+-31�2+3+�2+35G;@/+4�#���($�1.�4@421.4-B.�41�162314+.�1.�/+�5+:/+�4-8@-1.51H�

� 
"2&$.$�."�42$#".&$� �,%$2�%8#&-"� �,2<"(�."�-$%"2,('&,�

�,%$2�%8#&-"�.&,2&$� ���D73+4�

�(�R8L<S)�F@1�.7�2703E.�

4@213+341�1.�<E4�01����

7;+4-7.14�273�+J7�

�(T�

�,%$2�%8#&-"�,(9,%� ��+J7�;-=-/� �(�R8L<�� �(�T�


74�;3-513-74�01�;+/-0+0�01/�+-31�2+3+�2+35G;@/+4�#���)�$�1.�4@421.4-B.�41�162314+.�1.�/+�5+:/+�4-8@-1.51��

� 
"2&$.$�."�42$#".&$� �,%$2�%8#&-"� �,2<"(�."�-$%"2,('&,�

�,%$2�%8#&-"�,(9,%� ��+J7�;-=-/� ���R8L<�� I�


+4�<10-0+4�01�23751;;-B.�+5<74,K3-;+�41�+2/-;+3E.�+�57074�/74�;+<-.74�01�7:3+�>�31457�01�=-+/14�F@1�41�

1<2/11.�0@3+.51�/+�1?1;@;-B.�01�/+4�7:3+4)�/+�97.+�01�-.45+/+;-7.14�+@6-/-+314�>�/+�7:3+�1.�4G��

5.6.1.1. ��%$�<%��!"�#�����0&���

�.�23-.;-2-7�.7�01:13G+�01�51.13�F@1�31+/-9+341�.-.8N.�+;;147�273�;+<-.74�.7�2+=-<1.5+074�>+�F@1�/+�

97.+�01�-.45+/+;-7.14�+@6-/-+314�41�1.;@1.53+�1.�@.+�97.+�@3:+.-9+0+�>�:-1.�;7<@.-;+0+���7�7:45+.51)�

1.�1/�;+47�01�23141.5+3�27/=7�7451.4-:/1)�41�01:13E.�31+/-9+3�3-1874��
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5.6.1.2. �('����!"�#��$%���%3%��#��$&��;�=/�($&��@(��)�%"� &�)�"��(%$@(����)� &�
#��)����%���

	@3+.51�/74�<7=-<-1.574�01�/+�<+F@-.+3-+�01�53+.427351�01�<+513-+/14�41�2@101�2370@;-3�/+�1<-4-B.�01�

2+35G;@/+4)�+,1;5+.07�+�/+4�;+331513+4�01�/+�97.+�>�/+4�E31+4�D+:-5+0+4�23B6-<+4�+�/+4�<-4<+4��

�7.�1/�,-.�01�1=-5+3�/+�1<-4-B.�01�145+4�2+35G;@/+4�01�27/=7�1.�/74�0142/+9+<-1.574�273�1/�E31+�01�+;5@+;-B.)�

+4G�;7<7�1.�4@�;-3;@/+;-B.�273�/+4�;+331513+4�01�/+�97.+)�41�;@:3-3E.�;7.�<+//+4�7�57/074�/+4�;+?+4�01�/74�

;+<-7.14�01�53+.427351�01�;@+/F@-13�5-27�01�A5-133+4C���45+�<10-0+�41�//1=+3E�+�;+:7�23-.;-2+/<1.51�1.�

0G+4� =1.57474� >)� 1421;-+/<1.51)� 1.� /+4� 97.+4� D+:-5+0+4�� �.� 5707� ;+47)� 14� 7:/-8+07� F@1� ;@+.07� 14574�

=1DG;@/74�;-3;@/1.�273�;+331513+4�/7�D+8+.�4-1<231�5+2+074��

�45+4�<10-0+4�;7.,-131.�+01<E4�01� /+�23751;;-B.�01/� 4-451<+�+5<74,K3-;7)�23751;;-B.�+� /+�=1815+;-B.�

;7/-.0+.51� ;7.� /+�7:3+� F@1� 2703G+� =1341� +,1;5+0+� 273� /+� +;@<@/+;-B.� 01� 27/=7�1.� 4@� 4@213,-;-1� ,7/-+3�

-<2-0-1.07�@.�;7331;57�014+337//7�01�4@4�,@.;-7.14�=-5+/14��

5.6.1.3. �&�� �@(� &�� #��  ��*&�%��!"� #�'�"� �"�&� &�%�� ���&0�#&���� -�
�% )%#&����@(��#��,�"(-%"�$%� �&#(���!"�#�� &$;&��


74� +;72-74� 01� <+513-+/� 2@/=13@/1.57� 213<+.1;13E.� 5+2+074� >� 1.� ;+47� 01� 314@/5+3� .1;14+3-7� 413E.�

145+:-/-9+074�<10-+.51�/+�+2/-;+;-B.�01�3-1874�7�/+:7314�01�<+.51.-<-1.574�<10-+.51�4-1<:3+4�#1.�1/�;+47�

01�/+�5-133+�=1815+/$��


74�=1DG;@/74�F@1�;-3;@/1.�1.�/+4�97.+4�01�7:3+4)�/-<-5+3E.�4@�=1/7;-0+0�+��(�U<LD�;7.�7:?157�01�<-.-<-9+3�

/+�237>1;;-B.�01�2+35G;@/+4�+�/+�+5<B4,13+�+�4@�2+47���45+�<10-0+�413E�01�+2/-;+;-B.�1.�+F@1//74�/@8+314�

F@1�.7�41�1.;@1.531.�2+=-<1.5+074��

5.6.2. ���;�"��!"�#��$%���,���&"��� �&��#�")���$&��,&)&�����&,'(�)�!"�


+4�<10-0+4�231=1.5-=+4�+�+0725+3�273�57074�/74�=1DG;@/74�>�<+F@-.+3-+�01�7:3+�;7.�1451�5-27�01�<7573)�

413E.� /+4� 231;125-=+4� 2+3+� ;+0+� 5-27)� 1.� ;@+.57� +� /74� 23783+<+4� 01� 31=-4-B.� >�<+.51.-<-1.57� F@1� 1/�

,+:3-;+.51�1421;-,-F@1��

�.0121.0-1.51<1.51)� >� +.514� 01/� ;7<-1.97� 01� /+4� 7:3+4)� 41� +418@3+3E� F@1� 57074� 14574� =1DG;@/74� >�

<+F@-.+3-+�8+3+.5-;1.)�<10-+.51�/+4�31=-4-7.14�2135-.1.514)�/74�4-8@-1.514�+421;574��

• �?@451�;7331;57�01�/74�<757314��

• �751.;-+�01�/+�<EF@-.+�+01;@+0+�+/�53+:+?7�+�31+/-9+3��

• �45+07�;7331;57�01�/74�5@:74�01�14;+21��

• �<2/17�01�;+5+/-9+07314��

• �1=-4-B.�01�<+F@-.+3-+�>�=1DG;@/74�#���$��

�01<E4)� 1.� ;+47� 01� .1;14-0+0)� 41� -.45+/+3E.� /74� 83@274� 1/1;53B81.74� F@1� 2370@9;+.� /+4� <1.7314�

1<-4-7.14�>�F@1�;@1.51.�;7.�/+�;135-,-;+;-B.�A!+41��C�7�4@213-73)�5+/�;7<7�145-2@/+�/+�@��
���1��!����
��

�
�����
����1"���
�$��������
��2��
���4"%�
���������8�

9�A� ���+����
������������������+�����������

�18@-0+<1.51�41�31/+;-7.+.�@.+�413-1�01�+;5@+;-7.14�>�+;5-5@014�+�;7.51<2/+3�0@3+.51�/+�1?1;@;-B.�01�

/+4�7:3+4�2+3+�310@;-3�/+4�<7/145-+4�273�3@-07�+�/+�27:/+;-B.���.�5707�<7<1.57�41�+51.013E�+�/7�0-42@1457�

1.�1/�;7.51.-07�01�/+�/18-4/+;-B.�01�31,131.;-+���

5.7.1. ���;�"��!"�#��,&$��)�%�� &���(�#&��"�$%�*%���&'�%���

5.7.1.1. ��,�)%��&"����"�%�)(%��&"����(�#&�%��

• �/�21347.+/�31427.4+:/1�01�/74�=1DG;@/74)�01:13E�+;7<1513�/74�237;1474�01�;+38+�>�014;+38+�4-.�

2370@;-3�-<2+;574�0-31;574�47:31�1/�4@1/7)�5+.57�01/�=1DG;@/7�;7<7�01/�2+=-<1.57)�>�310@;-1.07�

/+4�0-45+.;-+4�01�;+G0+�/-:31�01�<+513-+/14�7�314-0@74)�-8@+/<1.51�1=-5+3E�1/�3@-07�2370@;-07�273�

1/�0142/+9+<-1.57�01�/+�;+38+�0@3+.51�1/�31;733-07��

• �1�/-<-5+3E�1.�/7�274-:/1�1/�.N<137�01�<EF@-.+4�53+:+?+.07�4-<@/5E.1+<1.51��

• �1�<+.51.03E�1.�,@.;-7.+<-1.57�/+�<+F@-.+3-+�4B/7�1/�5-1<27�-<2314;-.0-:/1�2+3+�/+�31+/-9+;-B.�

01�/+4�+;5-=-0+014)�+;5@+;-7.14�>L7�53+:+?74��

• �1�01<+.0+3E�47/+<1.51�/+�2751.;-+�<G.-<+)�.1;14+3-+�>�;7<2+5-:/1�;7.�/+�1?1;@;-B.�231=-45+)�

1.�/+�<+F@-.+3-+�+�@4+3�0@3+.51�1/�53+.4;@347�01�/74�53+:+?74��

5.7.1.2. �&")�&$����&'���$%�,%@(�"%��%�#��&'�%�

• 
+�<+F@-.+3-+�01�7:3+�01:13E�145+3�D7<7/78+0+�418N.�1/�/
����
��
�"��
��������
�����
�(
��
�"��

'�
��
0�����"%����
�
%��
�
��%�����
�����"%��
������'���������
�"����>�1/��1+/�	1;3157����L�((��

F@1�/7�<70-,-;+)�>�F@1�53+427.1.�/+�	-31;5-=+��(((L��L��)�01�%�01�<+>7��

• �1�31+/-9+3E�1/�;7331;57�<+.51.-<-1.57�01�/+�<+F@-.+3-+�;@<2/-1.07�/+�/18-4/+;-B.�=-81.51�1.�/+�

<+513-+�01�1<-4-B.�01�3@-074�+2/-;+:/1�+�/+4�<EF@-.+4�F@1�41�1<2/1+.�1.�/+4�7:3+4�2N:/-;+4�#/
���

�
��
�"��
��������
�����
�(
��
�"��'�
��
0�����"%����
�
%��
�
��%�����
�����"%��
������'��������

�
�"���)�>�4@�274513-73�<70-,-;+;-B.�<10-+.51�1/��1+/�	1;3157����L�((�)�01��%�01�+:3-/$���.�1451�

41.5-07)� 1/� ;7.53+5-45+� +0?@0-;+5+3-7� 01� /+4� 7:3+4� 01:13E� +0725+3� /+4�<10-0+4� 72735@.+4� 2+3+�

D+;13�;@<2/-3�/+4�0-4274-;-7.14�31;78-0+4�1.�/+�/18-4/+;-B.�145+5+/�31,13-0+�#�1+/�	1;3157����L�((��

>��1+/�	1;3157����L�((�$�273�/+�F@1�41�318@/+.�/+4�1<-4-7.14�47.73+4�1.�1/�1.573.7�01:-0+4�+�

01513<-.+0+4�<EF@-.+4�01�@47�+/�+-31�/-:31���.�1//+�41�145+:/1;1.�/74�/G<-514�01�2751.;-+�+;N45-;+�

+0<-4-:/14�01�/+�<+F@-.+3-+�01�7:3+��

• �1�31+/-9+3E�/+�31=-4-B.�>�;7.537/�213-B0-;7�01�/+�<+F@-.+3-+�>�4@4�4-/1.;-+07314�#���$��

• �1�;7<237:+3E.�/74�318-45374�01�<+.51.-<-1.57�213-B0-;7�01�/+�<+F@-.+3-+�#<7573�>�370+0@3+$)�

83@274�1/1;53B81.74)�;7<23147314)�;7<2+;5+07314)�+<735-8@+07314)�4-/1.;-+07314)�15;��>�4@�:@1.�

145+07�01�,@.;-7.+<-1.57)�01�;+3+�+�<-.-<-9+3�7�1=-5+3�274-:/14�014+?@4514�,@5@374�F@1�2@10+.�

237=7;+3�@.�-.;31<1.57�01�/+�1<-4-B.�01�3@-07�>�=-:3+;-7.14��

• �@:3-<-1.57� 01� 1F@-274� 3@-07474H� 1.531� /74� F@1� 0145+;+.� /74� 81.13+07314)� +@.F@1� +/8@.74�

<701/74�23141.5+.�;+:-.+4�-.47.73-9+0+4�>�75374�,@.;-7.+.�+�53+=K4�01�4@<-.-4537�1/K;53-;7)�2137�

0121.01.�01/�5-1<27�F@1�01<731�/+�;7.16-B.�01�/+�310�1/K;53-;+�1.�/+�,+1.+��
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5.7.1.3. ��,�)%��&"����"��$�=&�%��&�#��)�%'%3&�

• �/�D73+3-7�>�/+4�;7.0-;-7.14�01�53+:+?7�01:13E.�+?@45+341�+�/7�145+:/1;-07�1.�/+�/18-4/+;-B.�31/+5-=+�

+�3@-07�>�=-:3+;-7.14�=-81.51�1.�1/�E<:-57�01�145@0-7��

• �73�1//7�41�31453-.8-3E.�/74�53+:+?74�+/�D73+3-7�0-@3.7�>�1.�0G+4�/+:73+:/14)�4-1<231�>�;@+.07�1457�

.7� -<2/-F@1�@.� -<210-<1.57�1.� /+�7213+5-=-0+0�01� /+�145+;-B.�7�01� /+�=G+���.�;+47�01�F@1�273�

.1;14-0+014�5K;.-;+4�7�01�<7=-/-0+0)�7�273�3+97.14�01�@381.;-+)�418@3-0+0�7�21/-837�41�31F@-13+�

31+/-9+3� 53+:+?74� 1.� D73+3-7� .7;5@3.7)� 14574� 41� 31+/-9+3E.� N.-;+<1.51� 0@3+.51� /+� :+.0+� 01�

<+.51.-<-1.57� 145+:/1;-0+� 1.� /+� /G.1+)� >� +01<E4� 41� -.,73<+3E� 01:-0+<1.51� +� /+� +@573-0+0�

;7<2151.51)�>�41�/-<-5+3E.�14574�+�/74�-<2314;-.0-:/14�2+3+�.7�+,1;5+3�+�/+4�=-=-1.0+4�<E4�;13;+.+4�

+�/+4�+;5@+;-7.14���

5.7.1.4. ��&���&�#���&,("��%��!"��"�&'�%�

�1�01:13EH�

• �.,73<+3�+�/74�31427.4+:/14�01�/+4�1<2314+4�+,1;5+0+4�7��7.53+5+4��

• �.,73<+3� +/� 21347.+/� 01� /74� 0-45-.574� B38+.74� ;7<2151.514)� 5+.57� 01� ������ ;7<7� 01�

�>@.5+<-1.574)��7<@.-0+014��@5B.7<+4�>�753+4��0<-.-453+;-7.14�/7;+/14�7�.+;-7.+/14��

• �.,73<+3�+�/74�@4@+3-74H��.�/74�2+.1/14�-.,73<+5-=74�01�/+�7:3+�41�01?+3E�;/+3+<1.51�2+51.51�1/�

2/+97� 01� 1?1;@;-B.� 01� /+� +;5@+;-B.� 2+3+� 3123141.5+3� 1/� ;+3E;513� 51<273+/� 01� /+4� <7/145-+4�

7;+4-7.+0+4��

�.0121.0-1.51<1.51�01�/+�+072;-B.�01�/+4�<10-0+4�231=1.5-=+4�;7.51<2/+0+4�+.513-73<1.51)�1.�1/�;+47�

01�F@1� 41� 31+/-;1.� 53+:+?74�1.�D73+3-7�.7;5@3.7)� 14574� 41� 31+/-9+3E.�N.-;+<1.51�0@3+.51� /+�:+.0+�01�

<+.51.-<-1.57)�>�/+�	-31;;-B.�01��:3+�;7<@.-;+3E�1451�D1;D7�+/��>@.5+<-1.57�+,1;5+07)�-.0-;+.07�/+4�

<10-0+4�F@1�41�=+.�+�;7.51<2/+3�2+3+�F@1�.7�41�4@2131.�/74�.-=1/14�318/+<1.5+3-74�145+:/1;-074�1.�1/�

1.573.7�01�/+�7:3+���

9�B� ���	����
��������	�����������	�����

��23-73-�.7�41�145-<+�.1;14+3-7�145+:/1;13�<10-0+4�01�23751;;-B.�01/��+53-<7.-7��@/5@3+/)�>+�F@1�.7�41�

231=K�4@�+,1;;-B.��

9�C� ���	�������	�� ��� ��� �������������� 	����	������ ��
���	������������������+����������	��	���


+4�7;@2+;-7.14�41�31+/-9+3E.�=1/+.07�273�.7�7;+4-7.+3�@.�<1.74;+:7�4-8.-,-;+5-=7�1.�/+4�;7.0-;-7.14�01�

+;;14-:-/-0+0�1.�1/�142+;-7�2N:/-;7���1�237;@3+3E� /+�+01;@+0+� -.5183+;-B.�1.� /74� -5-.13+3-74�21+57.+/14�

+;5@+/<1.51� 16-451.514� >� 41� =-8-/+3E� 1421;-+/<1.51� /+� ;7.41;@;-B.� 01� /74� 7:?15-=74� 01� +;;14-:-/-0+0�

@.-=134+/�1.�1/�1.573.7�@3:+.7��

	1� ;@+/F@-13� ,73<+)� 41� 418@-3E.� /+4� -.0-;+;-7.14� >� ;7.0-;-7.14� F@1� 145+:/19;+� +� 1451� 31421;57� 1/�

�>@.5+<-1.57�01��+03-0��

9��D� ����������
��������	�������	�
����
����������	����

�70+4� +F@1//+4� 4@213,-;-14� +/513+0+4� 2+3+� /+� @:-;+;-B.� 01� -.45+/+;-7.14� 01� 5-27� 51<273+/� 1<2/1+0+4�

0@3+.51� /+� ,+41� 01� 1?1;@;-B.� 01� /+� 7:3+� 01:13E.� 413� 3145+@3+0+4�� �73� 1//7)� 41� 51.03E.� 1.� ;@1.5+� /74�

4-8@-1.514�7:?15-=74H�

• �3751813�1/�4@1/7�,31.51�+�/+�1374-B.�1.�/+4�4@213,-;-14�F@1�+4G�/7�31F@-13+.��

• �145+@3+3�/74�4@1/74�>�/+�;@:-135+�=1815+/�+,1;5+074�1.�1/�E<:-57�01�145@0-7�>�31=1815+3�/+4�.@1=+4�

4@213,-;-14�;31+0+4��

• �3+42/+.51� 7� 31274-;-B.� 01� /74� 1?1<2/+314� +,1;5+074� 273� /+4� 7:3+4� 418N.� /7� F@1� 0-;5+<-.1� 1/�

�>@.5+<-1.57�01��+03-0��

� �
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>� ��	��������
��	�
��������������

>��� ����	��

�1�310+;5+�1/�23141.51��)-9.&$�."��")-&3(�."��")&.9$)�F"(�,."%,(-"*�������G�1.�;@<2/-<-1.57�01/�+35G;@/7�

��A�:/-8+;-7.14�01/�2370@;573�01�314-0@74�01�/+�;7.453@;;-B.�>�01<7/-;-B.C)�01/�/
����
��
�"�
�)���� ��

�
�
��
�(
��
�"��#"��
��'�
�%
��
0�������#�"����������0
%������
��"%��
%���"%��
��"�%������������
�"��������

;7.�1/�4-8@-1.51�;7.51.-07H��

�� �.+�145-<+;-B.�01�/+�;+.5-0+0)�162314+0+�1.�57.1/+0+4�>�1.�<15374�;N:-;74)�01�/74�314-0@74�01�

;7.453@;;-B.� >� 01<7/-;-B.� F@1� 41� 81.13+3E.� 1.� /+� 7:3+)� -01.5-,-;+074� >� ;/+4-,-;+074� 01�

;7.,73<-0+0� ;7.� /+� /-45+� 145+:/1;-0+� 1.� /+� �
��%���� ��
!��))���� �
� ��� $"��%����� �
� 
 � �
�

����
���
��
���
!��#"�����'�
�%
��"��(��������
��%���������)���$���%"��
������%����
��
%���"%���
�

�"�("��������"��������
��������� �� �$���
��������
��"����"#
"����
��$"�%
&")�;7.,73<1�+�/+�

.73<+5-=+�1421;G,-;+�01�314-0@74�F@1�41�+23@1:1)�2+3+�-.;/@-3�.@1=74�;B0-874�7�014+8318+3�/74�

+.513-7314)�;@+.07�41+�.1;14+3-7�273�4@�21;@/-+3�;7<274-;-B.�7�21/-8374-0+0��

�� 
+4�<10-0+4�2+3+�/+�231=1.;-B.�01�314-0@74�1.�/+�7:3+�7:?157�01/�237>1;57��

�� 
+4�7213+;-7.14�01�31@5-/-9+;-B.)�=+/73-9+;-B.�7�1/-<-.+;-B.�+�F@1�41�0145-.+3E.�/74�314-0@74�F@1�

41�81.13+3E.�1.�/+�7:3+��

�� 
+4�<10-0+4�2+3+�/+�412+3+;-B.�01�/74�314-0@74�1.�7:3+)�1.�2+35-;@/+3)�2+3+�1/�;@<2/-<-1.57�273�

2+351�01/�27411073�01�/74�314-0@74)�01�/+�7:/-8+;-B.�145+:/1;-0+�1.�1/�+2+35+07���01/�+35G;@/7����

�� 
74�2/+.74�01� /+4� -.45+/+;-7.14�231=-45+4�2+3+�1/�+/<+;1.+<-1.57)�<+.1?7)�412+3+;-B.�>)�1.�4@�

;+47)�753+4�7213+;-7.14�01�8145-B.�01�/74�314-0@74�01�;7.453@;;-B.�>�01<7/-;-B.�01.537�01�/+�7:3+��

�74513-73<1.51)�0-;D74�2/+.74�2703E.�413�7:?157�01�+0+25+;-B.�+�/+4�;+3+;513G45-;+4�2+35-;@/+314�

01�/+�7:3+�>�4@4�4-451<+4�01�1?1;@;-B.)�231=-7�+;@1307�01�/+�0-31;;-B.�,+;@/5+5-=+�01�/+�7:3+��

�� 
+4�2314;3-2;-7.14�01/�2/-187�01�2314;3-2;-7.14�5K;.-;+4�2+35-;@/+314�01/�237>1;57)�1.�31/+;-B.�;7.�

1/� +/<+;1.+<-1.57)� <+.1?7)� 412+3+;-B.� >)� 1.� 4@� ;+47)� 753+4� 7213+;-7.14� 01� 8145-B.� 01� /74�

314-0@74�01�;7.453@;;-B.�>�01<7/-;-B.�01.537�01�/+�7:3+��

"� �.+�=+/73+;-B.�01/�;7451�231=-457�01�/+�8145-B.�01�/74�314-0@74�01�;7.453@;;-B.�>�01<7/-;-B.�F@1�

,73<+3E�2+351�01/�2314@2@1457�01/�237>1;57�1.�;+2G5@/7�-.0121.0-1.51��

>��� ��������

�/� 23141.51� �45@0-7� ;7.51<2/+� /+� -01.5-,-;+;-B.)� /+� 145-<+;-B.� 01� ;+.5-0+014)� /+4� <10-0+4� 2+3+� /+�

231=1.;-B.�01�/+�81.13+;-B.)�412+3+;-B.)�;/+4-,-;+;-B.�>�31;78-0+�41/1;5-=+)�+4G�;7<7�/+4�7213+;-7.14�01�

8145-B.�+� /+4�F@1�413E.�0145-.+074� /74� 314-0@74�F@1�41�81.131.�;7<7�;7.41;@1.;-+�01�014<7.5+?14�>�

01<7/-;-7.14)�+4G�;7<7� /74�47:3+.514�01�<+513-+/14�01�1?1;@;-B.�01� /+�7:3+�>�1.=+414�>�1<:+/+?14�01�

0-;D74�<+513-+/14��

>�.� ��2����������

• V�/<+;1.+<-1.57W�#+35����?�01��1+/�	1;3157���%�L�((��01�=135101374$H�1/�012B4-57)�51<273+/�>�
231=-7�+�/+�=+/73-9+;-B.�7�1/-<-.+;-B.)�01�314-0@74�0-45-.574�01�/74�21/-837474�273�5-1<27�-.,13-73�

+�@.�+J7�;@+.07�4@�0145-.7�,-.+/�41+�/+�1/-<-.+;-B.�7�+�074�+J74�;@+.07�4@�0145-.7�,-.+/�41+�/+�
=+/73-9+;-B.)�+4G�;7<7�1/�012B4-57�51<273+/�01�314-0@74�21/-837474�0@3+.51�<1.74�01�41-4�<1414��
�7�41�-.;/@>1�1.�1451�;7.;1257�1/�012B4-57�01�314-0@74�1.�/+4�-.45+/+;-7.14�01�2370@;;-B.�;7.�/74�
<-4<74�,-.14�>�273�213G7074�01�5-1<27�-.,13-7314�+�/74�41J+/+074�1.�1/�2E33+,7�+.513-73���

• V�81.51W�#+35����01�/+�
1>�"L�(��$H�570+�21347.+�,G4-;+�7�?@3G0-;+�F@1�738+.-;1�/+�=+/73-9+;-B.�7�/+�

1/-<-.+;-B.�01�314-0@74�273�1.;+387�01�513;1374)�-.;/@-0+4�+F@1//+4�F@1�.7�57<1.�27414-B.�,G4-;+�

01�/74�314-0@74���

• V�@573-0+0� ;7<2151.51W� #+35�� �� 01� /+� 
1>� "L�(��$H� +F@1//+� 1.;+38+0+� 01� 0141<21J+3� /74�

;7<15-074� 231=-4574� 1.� /+� /1>)� F@1� 014-8.1.)� 1.� 4@� E<:-57� 31421;5-=7� 01� ;7<2151.;-+4)� 1/�

�7:-13.7�>�/+4�+0<-.-453+;-7.14�2N:/-;+4H�/+��0<-.-453+;-B.��1.13+/�01/��45+07)�/+4�;7<@.-0+014�

+@5B.7<+4)�+4G�;7<7�/+4�;-@0+014�01��1@5+�>��1/-//+�2+3+�/+�1?1;@;-B.�01�145+�/1>)�/+4�0-2@5+;-7.14�

,73+/14�>�/+4�1.5-0+014�/7;+/14)�;7.,73<1�+�/7�0-42@1457�1.�1/�+35G;@/7�����

• V�;7.7<G+� ;-3;@/+3W� #+35�� �� 01� /+� 
1>� "L�(��$H� 4-451<+� 1;7.B<-;7� 1.� 1/� F@1� 1/� =+/73� 01� /74�

2370@;574)� <+513-+/14� >� 01<E4� 31;@3474� 01� /+� 1;7.7<G+� 0@3+� 1/� <+>73� 5-1<27� 274-:/1)�

2751.;-+.07�4@�@47�1,-;-1.51�1.�/+�2370@;;-B.�>�1/�;7.4@<7)�310@;-1.07�01�1451�<707�1/�-<2+;57�

<10-7+<:-1.5+/� 01� 4@� @47)� >� 310@;-1.07� +/�<G.-<7� /74� 314-0@74� >� /+� /-:13+;-B.� 01� 4@45+.;-+4�

21/-8374+4�1.�570+4�/+4�,+414�01/�;-;/7�01�=-0+)�1.�4@�;+47�<10-+.51�/+�+2/-;+;-B.�01�/+�?13+3F@G+�01�

314-0@74��

• V�/-<-.+;-B.W�#+35����01�/+�
1>�"L�(��$H�;@+/F@-13�7213+;-B.�F@1�.7�41+�/+�=+/73-9+;-B.)�-.;/@47�

;@+.07�/+�7213+;-B.�51.8+�;7<7�;7.41;@1.;-+�41;@.0+3-+�1/�+237=1;D+<-1.57�01�4@45+.;-+4�7�

<+513-+/14)� 4-1<231� F@1� 14574� .7� 4@2131.� 1/� �(� T� 1.� 2147� 01/� 314-0@7� 53+5+07)� 7� 1/�

+237=1;D+<-1.57�01�1.138G+���.�1/�+.167�����41�31;781�@.+�/-45+�.7�16D+@45-=+�01�7213+;-7.14�01�

1/-<-.+;-B.��

• V�.=+41W�#+35����01�/+�
1>�"L�(��$H�@.�1.=+41)�5+/�>�;7<7�41�01,-.1�1.�1/�+35G;@/7�����01�/+�
1>�

��L�''")�01/����01�+:3-/)�01�1.=+414�>�314-0@74�01�1.=+414��

• V�145-B.�01� 314-0@74W� #+35����01� /+�
1>�"L�(��$H� /+� 31;78-0+)�1/� 53+.427351)� /+�=+/73-9+;-B.�>� /+�

1/-<-.+;-B.� 01� /74� 314-0@74)� -.;/@-0+� /+� ;/+4-,-;+;-B.� >� 753+4� 7213+;-7.14� 231=-+4M� +4G� ;7<7� /+�

=-8-/+.;-+� 01� 145+4� 7213+;-7.14� >� 1/� <+.51.-<-1.57� 274513-73� +/� ;-1331� 01� /74� =135101374�� �1�

-.;/@>1.�5+<:-K.�/+4�+;5@+;-7.14�31+/-9+0+4�1.�;+/-0+0�01�.187;-+.51�7�+81.51��

• V�14573� 01� 314-0@74W� #+35�� �� 01� /+� 
1>� "L�(��$H� /+� 21347.+� ,G4-;+�7� ?@3G0-;+)� 2N:/-;+� 7� 23-=+0+)�

318-453+0+�<10-+.51�+@573-9+;-B.�7�;7<@.-;+;-B.�F@1�31+/-;1�;@+/F@-13+�01�/+4�7213+;-7.14�F@1�

;7<27.1.�/+�8145-B.�01�/74�314-0@74)�41+�7�.7�1/�2370@;573�01�/74�<-4<74��

• V�7411073�01�314-0@74W�#+35����01�/+�
1>�"L�(��$H�1/�2370@;573�01�314-0@74�@�753+�21347.+�,G4-;+�7�

?@3G0-;+�F@1�145K�1.�27414-B.�01�314-0@74���1�;7.4-013+3E�27411073�01�314-0@74�+/�5-5@/+3�;+5+453+/�

01�/+�2+3;1/+�1.�/+�F@1�41�/7;+/-;1.�314-0@74�+:+.07.+074�7�:+4@3+�0-42134+)�4-1.07�31427.4+:/1�

+0<-.-453+5-=7�01�0-;D74�314-0@74)�4+/=7�1.�+F@1//74�;+474�1.� /74�F@1�41+�274-:/1� -01.5-,-;+3�+/�

+@573�<+513-+/�01/�+:+.07.7�7�27411073�+.513-73��
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• V�312+3+;-B.� 2+3+� /+� 31@5-/-9+;-B.W� #+35�� �� 01� /+� 
1>� "L�(��$H� /+� 7213+;-B.� 01� =+/73-9+;-B.�

;7.4-451.51� 1.� /+� ;7<237:+;-B.)� /-<2-19+� 7� 312+3+;-B.)� <10-+.51� /+� ;@+/� 2370@;574� 7�

;7<27.1.514�01�2370@;574�F@1�41�D+>+.�;7.=135-07�1.�314-0@74�41�2312+3+.�2+3+�F@1�2@10+.�

31@5-/-9+341� 4-.� .-.8@.+� 753+� 53+.4,73<+;-B.� 231=-+� >� 01?1.� 01� 413� ;7.4-013+074� 314-0@74� 4-�

;@<2/1.�/+4�.73<+4�01�2370@;57�+2/-;+:/14�01�5-27�5K;.-;7�>�01�;7.4@<7��

• V�31=1.;-B.W�#+35����01�/+�
1>�"L�(��$H�;7.?@.57�01�<10-0+4�+0725+0+4�1.�/+�,+41�01�;7.;12;-B.�

>�0-41J7)�01�2370@;;-B.)�01�0-453-:@;-B.�>�01�;7.4@<7�01�@.+�4@45+.;-+)�<+513-+/�7�2370@;57)�

2+3+�310@;-3H�

o ��X� 
+� ;+.5-0+0� 01� 314-0@7)� -.;/@47� <10-+.51� /+� 31@5-/-9+;-B.� 01� /74� 2370@;574� 7� 1/�

+/+38+<-1.57�01�/+�=-0+�N5-/�01�/74�2370@;574��

o ��X�
74� -<2+;574�+0=13474�47:31�1/�<10-7�+<:-1.51�>� /+�4+/@0�D@<+.+�01� /74�314-0@74�

81.13+074)�-.;/@>1.07�1/�+D7337�1.�1/�@47�01�<+513-+/14�7�1.138G+��

o ��X��/�;7.51.-07�01�4@45+.;-+4�21/-8374+4�1.�<+513-+/14�>�2370@;574��

• V�370@;573�01�314-0@74W�#+35����01�/+�
1>�"L�(��$H�;@+/F@-13�21347.+�,G4-;+�7�?@3G0-;+�;@>+�+;5-=-0+0�

2370@9;+�314-0@74�#2370@;573�-.-;-+/�01�314-0@74$�7�;@+/F@-13�21347.+�F@1�1,1;5N1�7213+;-7.14�01�

53+5+<-1.57� 231=-7)� 01� <19;/+� 7� 01� 7537� 5-27� F@1� 7;+4-7.1.� @.� ;+<:-7� 01� .+5@3+/19+� 7� 01�

;7<274-;-B.�01�1474�314-0@74���.�1/�;+47�01�/+4�<13;+.;G+4�315-3+0+4�273�/74�413=-;-74�01�;7.537/�

1�-.421;;-B.�1.�/+4�-.45+/+;-7.14�,37.513-9+4)�41�;7.4-013+3E�2370@;573�01�314-0@74�+/�5-5@/+3�01�/+�

<13;+.;G+� 7� :-1.� +/� -<2735+073� 7� 162735+073� 01� /+� <-4<+� 418N.� 41� 01,-.1� 1.� /+� /18-4/+;-B.�

+0@+.13+�� �.� 1/� ;+47� 01� /+4� <13;+.;G+4� 315-3+0+4� 273� /+4� +@573-0+014� 27/-;-+/14� 1.� +;574� 01�

01;7<-474� 7� -.;+@5+;-7.14� 1,1;5@+0+4� :+?7� <+.0+57� ?@0-;-+/)� 41� ;7.4-013+3E� 2370@;573� 01�

314-0@74�+/�5-5@/+3�01�/+�<13;+.;G+���

• V�@.57� /-<2-7W� #+35�� �� 01� /+� 
1>� "L�(��$H� -.45+/+;-B.� 01� +/<+;1.+<-1.57� 1.� 1/� E<:-57� 01� /+�

31;78-0+�01�@.+�1.5-0+0�/7;+/)�07.01�41�31;781.�01�,73<+�412+3+0+�/74�314-0@74�07<K45-;74��

• V�1;-;/+07W� #+35�� �� 01� /+� 
1>� "L�(��$H� 570+� 7213+;-B.� 01� =+/73-9+;-B.� <10-+.51� /+� ;@+/� /74�

<+513-+/14�01�314-0@74�47.�53+.4,73<+074�01�.@1=7�1.�2370@;574)�<+513-+/14�7�4@45+.;-+4)�5+.57�

4-� 14� ;7.� /+� ,-.+/-0+0�73-8-.+/� ;7<7�;7.� ;@+/F@-13�753+� ,-.+/-0+0�� �.;/@>1� /+� 53+.4,73<+;-B.�01/�

<+513-+/�738E.-;7)�2137�.7�/+�=+/73-9+;-B.�1.138K5-;+�.-�/+�53+.4,73<+;-B.�1.�<+513-+/14�F@1�41�

=+>+.�+�@4+3�;7<7�;7<:@45-:/14�7�2+3+�7213+;-7.14�01�31//1.7��

• V�1;78-0+W� #+35�� �� 01� /+� 
1>� "L�(��$H� 7213+;-B.� ;7.4-451.51� 1.� 1/� +;72-7)� /+� ;/+4-,-;+;-B.� >�

+/<+;1.+<-1.57� -.-;-+/14�01� 314-0@74)� 01�<+.13+�237,14-7.+/)� ;7.�1/�7:?157�01� 53+.42735+3/74�

274513-73<1.51�+�@.+�-.45+/+;-B.�01�53+5+<-1.57��

• V�1;78-0+� 412+3+0+W� #+35�� �� 01� /+� 
1>� "L�(��$H� /+� 31;78-0+� 1.� /+� F@1� @.� ,/@?7� 01� 314-0@74� 41�

<+.5-1.1�273�412+3+07)�418N.�4@�5-27�>�.+5@3+/19+)�2+3+�,+;-/-5+3�@.�53+5+<-1.57�1421;G,-;7��

• V�14-0@7W�#+35����01�/+�
1>�"L�(��$H�;@+/F@-13�4@45+.;-+�@�7:?157�F@1�4@�27411073�0141;D1�7�51.8+�

/+�-.51.;-B.�7�/+�7:/-8+;-B.�01�0141;D+3��

• V�14-0@7�.7�21/-83747W�#+35����01�/+�
1>�"L�(��$H�314-0@7�F@1�.7�145E�;@:-1357�273�1/�+2+35+07�+J$�

01�1451�+35G;@/7��

• V�14-0@7� 21/-83747W� #+35�� �� 01� /+� 
1>� "L�(��$H� 314-0@7� F@1� 23141.5+� @.+� 7� =+3-+4� 01� /+4�

;+3+;513G45-;+4�01�21/-8374-0+0�1.@<13+0+4�1.�1/�+.167���>�+F@K/�F@1�41+�;+/-,-;+07�;7<7�314-0@7�

21/-83747�273�1/��7:-13.7�01�;7.,73<-0+0�;7.�/7�145+:/1;-07�1.�/+�.73<+5-=+�01�/+��.-B.��@3721+�

7�1.�/74�;7.=1.-74�-.513.+;-7.+/14�01�/74�F@1��42+J+�41+�2+351���+<:-K.�41�;7<231.01.�1.�145+�

01,-.-;-B.�/74�31;-2-1.514�>�1.=+414�F@1�;7.51.8+.�314574�01�4@45+.;-+4�7�2312+3+074�21/-837474�

7�145K.�;7.5+<-.+074�273�1//74)�+�.7� 413�F@1�41�01<@14531�F@1�.7�23141.5+.�.-.8@.+�01� /+4�

;+3+;513G45-;+4�01�21/-8374-0+0�1.@<13+0+4�1.�1/�+.167����

• V�14-0@74�01�;7<2151.;-+�/7;+/W�#+35����01�/+�
1>�"L�(��$H�314-0@74�8145-7.+074�273�/+4�1.5-0+014�

/7;+/14)�01�+;@1307�;7.�/7�145+:/1;-07�1.�1/�+35G;@/7�������

• V�14-0@74�01�;7.453@;;-B.�>�01<7/-;-B.W�#+35����01� /+�
1>�"L�(��$H�314-0@74�81.13+074�273� /+4�

+;5-=-0+014�01�;7.453@;;-B.�>�01<7/-;-B.��

• V�14-0@74� 07<K45-;74W� #+35�� �� 01� /+� 
1>� "L�(��$H� 314-0@74� 21/-837474� 7� .7� 21/-837474�

81.13+074� 1.� /74� D78+314� ;7<7� ;7.41;@1.;-+� 01� /+4� +;5-=-0+014� 07<K45-;+4�� �1�

;7.4-013+.� 5+<:-K.�314-0@74�07<K45-;74� /74� 4-<-/+314�1.�;7<274-;-B.�>�;+.5-0+0�+� /74�

+.513-7314�81.13+074�1.�413=-;-74�1�-.0@453-+4)�F@1�.7�41�81.131.�;7<7�;7.41;@1.;-+�01�

/+�+;5-=-0+0�2372-+�01/�413=-;-7�7�-.0@453-+��

�1�-.;/@>1.�5+<:-K.�1.�145+�;+51873G+�/74�314-0@74�F@1�41�81.13+.�1.�/74�D78+314�01)�1.531�75374)�

+;1-514�01�;7;-.+�@4+074)�+2+3+574�1/K;53-;74�>�1/1;53B.-;74)�5165-/)�2-/+4)�+;@<@/+07314)�<@1:/14)�

1.41314� >� ;7/;D7.14)� +4G� ;7<7� /74� 314-0@74� >� 14;7<:374� 237;101.514� 01� 7:3+4� <1.7314� 01�

;7.453@;;-B.�>�312+3+;-B.�07<-;-/-+3-+��

�1.03E.�/+�;7.4-013+;-B.�01�314-0@74�07<K45-;74)�/74�314-0@74�237;101.514�01�/+�/-<2-19+�01�=G+4�

2N:/-;+4)�97.+4�=13014)�E31+4�31;31+5-=+4�>�2/+>+4)�/74�+.-<+/14�07<K45-;74�<@13574�>�/74�=1DG;@/74�

+:+.07.+074��

• V�14-0@74� -.0@453-+/14W� #+35�� �� 01� /+� 
1>� "L�(��$H� 314-0@74� 314@/5+.514� 01� /74� 237;1474� 01�

2370@;;-B.)� ,+:3-;+;-B.)� 53+.4,73<+;-B.)� @5-/-9+;-B.)� ;7.4@<7)� /-<2-19+� 7� <+.51.-<-1.57�

81.13+074�273�/+�+;5-=-0+0�-.0@453-+/�;7<7�;7.41;@1.;-+�01�4@�+;5-=-0+0�23-.;-2+/��

• V�14-0@74�<@.-;-2+/14W�#+35����01�/+�
1>�"L�(��$H�

��X� 
74� 314-0@74�<19;/+074� >� /74� 314-0@74� 31;78-074� 01� ,73<+� 412+3+0+� 01� 73-81.� 07<K45-;7)�

-.;/@-074� 2+21/� >� ;+35B.)� =-03-7)� <15+/14)� 2/E45-;74)� :-73314-0@74)� <+013+)� 5165-/14)� 1.=+414)�

314-0@74� 01� +2+3+574� 1/K;53-;74� >� 1/1;53B.-;74)� 314-0@74� 01� 2-/+4� >� +;@<@/+07314)� 314-0@74�

21/-837474�01/�D78+3�>�314-0@74�=7/@<-.7474)�-.;/@-074�/74�;7/;D7.14�>�/74�<@1:/14)�

��X� /74� 314-0@74�<19;/+074� >� /74� 314-0@74� 31;78-074� 01� ,73<+� 412+3+0+� 237;101.514� 01� 753+4�

,@1.514)�;@+.07�1474�314-0@74�41+.�4-<-/+314�1.�.+5@3+/19+�>�;7<274-;-B.�+�/74�314-0@74�01�73-81.�

07<K45-;7��
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74� 314-0@74� <@.-;-2+/14� .7� ;7<231.01.� /74� 314-0@74� 237;101.514� 01� /+� 2370@;;-B.)� /+�

+83-;@/5@3+)� /+� 4-/=-;@/5@3+)� /+� 214;+)� /+4� ,74+4� 4K25-;+4� >� /+� 310� 01� +/;+.5+3-//+07� >� 2/+.5+4� 01�

53+5+<-1.57�01�+8@+4�314-0@+/14)� -.;/@-074�/74�/7074�01�012@3+073+)� /74�=1DG;@/74�+/�,-.+/�01�4@�

=-0+�N5-/�.-�/74�314-0@74�01�;7.453@;;-B.�>�01<7/-;-B.��


+� 23141.51� 01,-.-;-B.� 41� -.5370@;1� +� 1,1;574� 01� 01513<-.+3� 1/� E<:-57� 01� +2/-;+;-B.� 01� /74�

7:?15-=74�1.�<+513-+�01�2312+3+;-B.�2+3+�/+�31@5-/-9+;-B.�>�01�31;-;/+07�>�4@4�.73<+4�01�;E/;@/7�

145+:/1;-074�1.�145+�/1>�>�41�1.5-1.01�4-.�213?@-;-7�01�/+�0-453-:@;-B.�01�31427.4+:-/-0+014�2+3+�/+�
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• �.�;+47�01�16;101.514)�145+:/1;13�1.�/74�;7.53+574�01�4@<-.-4537�F@1�/74�<+513-+/14�47:3+.514�1.�

7:3+�F@1�.7�D+>+.�4@,3-07�0+J74�7�+/513+;-7.14�41+.�315-3+074�273�1/�237=11073��

• �45+:/1;13� 97.+4� +01;@+0+<1.51� 41J+/-9+0+4� >� =+//+0+4� 2+3+� 1/� +;72-7� >� +/<+;1.+<-1.57� 01�

<+513-+/14���45+4�97.+4�01:13E.�145+3�;/+3+<1.51�412+3+0+4�01�/+4�97.+4�01�+/<+;1.+<-1.57�01�

314-0@74�>� ,@13+�01�97.+4�01�53E.4-57�01�=1DG;@/74�>�<+F@-.+3-+���18N.�1/�;+47)� /74�<+513-+/14�

#<+013+)�+8/7<13+.514)�;1<1.574)�15;�$�01:13E.�413�237518-074�01�/+�D@<10+0�>�/+�//@=-+��

• �6531<+3�/+4�231;+@;-7.14�1.�1/�4@<-.-4537)�53+.427351�>�53+4-187�01�<+513-+/14��

• �7.413=+3� /74� <+513-+/14� 1.� 4@4� 1.=+414� >� 1<:+/+?14� 73-8-.+/14� D+45+� 1/� <7<1.57� 01� 4@�

@5-/-9+;-B.��

6.6.3. �";%����-��,'%$%3���

• �1+/-9+3�;7<23+4�01�2370@;574�7�<+513-+/14�+�83+.1/�7�1.=+414�01�<+>73�5+<+J7�274-:/1�1.�1/�

<13;+07��

• �-.-<-9+;-B.�01/�=7/@<1.�01�1.=+414�>�1<:+/+?14�<10-+.51�;7<2+;5+;-B.��

• �45+:/1;13�1.�/74�;7.53+574�01�4@<-.-4537�F@1�/74�314-0@74�01�1.=+414�>�1<:+/+?14�41+.�315-3+074�

273�1/�2372-7�4@<-.-453+073�>�F@1�+;310-51�4@�0145-.7�,-.+/��

• �1+/-9+3�;7<23+4�01�2370@;574�F@1�.7�51.8+.�+/8@.+�;+3+;513G45-;+�01�21/-8374-0+0�

• �.�;+47)�01�@5-/-9+3�/74�2370@;574�;7.�+/8@.+�;+3+;513G45-;+�01�21/-8374-0+0�#418N.�1/��1+/�	1;3157�

���L�((�)�01��%�01�,1:3137�01��((�)�273�1/�F@1�41�+23@1:+�1/��18/+<1.57�47:31�;/+4-,-;+;-B.)�

1.=+4+07� >� 15-F@15+07�01� 2312+3+074� 21/-837474$� D+45+� F@1� 1/� 1.=+41� F@101� ;7<2/15+<1.51�

=+;G7�;7.�7:?157�01�1=-5+3�F@1�41+.�;+3+;513-9+074�;7<7�314-0@7�21/-83747��

• �.�;+47�01�@47�01�;1<1.574�;7.�;+3+;513G45-;+4�01�21/-8374-0+0�237;1013�+/�@47�01/�;7.51.-07�

575+/�01/�1.=+41��

• �.�;+47�01�@47�01�2-.5@3+4�;7.�;+3+;513G45-;+4�01�21/-8374-0+0�#81.13+/<1.51�01:-0+�+�/+�23141.;-+�

01�0-47/=1.514�738E.-;74�=7/E5-/14$�237;1013�+/�@47�01/�;7.51.-07�575+/�01/�1.=+41�



�

�����������	�
����
�������������	����
������������������������������������������������������������������������ ��������!�"���#���$�����������#���������������%��&'()&�*�����+�

�

�

��������������	
��
������������������
�������������������
���
�����
������������
�
��������

>�A� ������������������������
��������
���������	�+��


+4�<10-0+4�;7.51<2/+0+4�01:13E.�413�;7.;315+0+4�273�1/�;7.53+5-45+�+0?@0-;+5+3-7�1.�4@��������

�/� 21347.+/� 01� 7:3+� 01:13E� 145+3� -.,73<+07� 01� /+� 4-451<E5-;+� 01� 31;78-0+� 41/1;5-=+� 01� 314-0@74�

01274-5E.07/74�1.�/+�97.+�23-.;-2+/�7�51<273+/14��


+4� 97.+4� 51<273+/14� 413E.� 7:?157� 01� 31;78-0+� 213-B0-;+)� 418N.� /+4� .1;14-0+014)� >� /74� 314-0@74�

53+.42735+074� +� /+� 97.+� 23-.;-2+/� 01� +/<+;1.+<-1.57� 07.01� 413E.� 315-3+074� 273� /74� 81457314�

53+.42735-45+4�+@573-9+074��

�/�;7.53+5-45+�145+3E�7:/-8+07�+H�

• 
+� 31;78-0+� 01� /74� 314-0@74� 01� ,73<+� 0-,131.;-+0+� 273� <+513-+/14� 418N.� /+� 
-45+� �@3721+� 01�

�14-0@74�#
��$��

• 
+�014-8.+;-B.�01�@.+�97.+�23-.;-2+/�01�+/<+;1.+<-1.57�01�314-0@74�;7.�;7.51.107314�#�@.57�


-<2-7$��

• 
+�014-8.+;-B.�01�97.+4�51<273+/14�;7.�;7.51.107314�01�<1.73�5+<+J7�;13;+.+4�+�/74�5+?74�01�

7:3+��

• 
+�014-8.+;-B.�01�97.+4�01�+;72-7�2+3+� /74� 314-0@74�01�83+.�=7/@<1.� 5+/14� ;7<7�314-0@74�01�

16;+=+;-B.�#5-133+4$�>�314-0@74�01�01<7/-;-B.�#2+=-<1.574�>�D73<-87.14$��

• �/� 0-41J7� 01� @.� 2/+.� 01� 31;78-0+� A-.� 4-5@C� 01� /74� 314-0@74� 0-,131.;-+074� F@1� -.;/@>+�<10-74�

<+513-+/14�>�D@<+.74�2+3+�4@�1?1;@;-B.��

• 
+�;7.;-1.;-+;-B.�>� ,73<+;-B.�1.�412+3+;-B.�>�8145-B.�01�314-0@74�+� 5707�1/�21347.+/�01�7:3+�

-.;/@>1.07�+�/74�4@:;7.53+5-45+4��

• 
+�-.45+/+;-B.�01�2+.1/14�-.,73<+.07�47:31�/+�412+3+;-B.�>�41/1;5-=+�01�314-0@74�>�/+4�97.+4�01�

31;78-0+��

>�B� ������������������	���5���
�E�+�������
�������������
��


+�+237:+;-B.�01/���	���(�L�((%�5-1.1�273�7:?157�145+:/1;13�1/�3K8-<1.�?@3G0-;7�01�/+�2370@;;-B.�>�8145-B.�

01�/74���	)�;7.�1/�,-.�01�,7<1.5+3)�273�1451�7301.)�4@�231=1.;-B.)�31@5-/-9+;-B.)�31;-;/+07�>�753+4�,73<+4�

01� =+/73-9+;-B.)� +418@3+.07� F@1� /74� 314-0@74� 0145-.+074� +� 7213+;-7.14� 01� 1/-<-.+;-B.� 31;-:+.� @.�

53+5+<-1.57� +01;@+07)� >� 01� 145+� ,73<+� ;7.53-:@-3� +� @.� 014+337//7� 47451.-:/1� 01� /+� +;5-=-0+0� 01�

;7.453@;;-B.��

�.� 1/� 4-8@-1.51� 1./+;1� 41� -.;/@>1� 1/� 
-45+074� 01� 81457314� >� 53+.42735-45+4� 01� 314-0@74� ,+;-/-5+07� 273� /+�

�7<@.-0+0�01��+03-0��

• D5524HLLYYY�;7<@.-0+0�<+03-0L413=-;-74L@3:+.-4<7I<10-7I+<:-1.51L/-45+074I

81457314I53+.42735-45+4I314-0@74�


+4�7213+;-7.14�01�31@5-/-9+;-B.)�=+/73-9+;-B.�>�1/-<-.+;-B.�+�F@1�41�0145-.+3E.�/74�314-0@74�01�7:3+�41�

31;781.�1.�/+�5+:/+�01/�+2+35+07�A������	����!���������������������	��
�������	����������	������


������C��

6.8.1. � ��%��&"���#����()�$�<%��!"�

��1,1;574�01/�23141.51��������41�;7.4-013+�31@5-/-9+;-B.�;@+/F@-13�7213+;-B.�<10-+.51�/+�;@+/�2370@;574�7�

;7<27.1.514�01�2370@;574�F@1�.7�41+.�314-0@74�41�@5-/-9+.�01�.@1=7�;7.�/+�<-4<+�,-.+/-0+0�2+3+�/+�F@1�

,@137.�;7.;1:-074��

6.8.2. � ��%��&"���#��;%$&��<%��!"�

�1�;7.4-013+.�7213+;-7.14�01�=+/73-9+;-B.�;@+/F@-13�7213+;-B.�;@>7�314@/5+07�23-.;-2+/�41+�F@1�1/�314-0@7�

4-3=+�+�@.+�,-.+/-0+0�N5-/�+/�4@45-5@-3�+�75374�<+513-+/14)�F@1�01�7537�<707�41�D+:3G+.�@5-/-9+07�2+3+�;@<2/-3�

@.+�,@.;-B.�2+35-;@/+3)�7�F@1�1/�314-0@7�41+�2312+3+07�2+3+�;@<2/-3�14+�,@.;-B.�1.�/+�-.45+/+;-B.�7�1.�/+�

1;7.7<G+�1.�81.13+/�#�35����::�01�/+�	
��7��������
� ��
���������
��
%���"%���%�
�"%��"��������"%�#����

����
�"�"�*����������$��

�1�;7.4-013+.)�1.�;@+/F@-13�;+47)�7213+;-7.14�01�=+/73-9+;-B.� /+4�145+:/1;-0+4�1.�1/��.167� ���01� /+�
1>�

"L�(����
+4�7213+;-7.14�01�=+/73-9+;-B.�01:13E.�413�31+/-9+0+4�273�81457314�+@573-9+074�273�1/�738+.-4<7�

;7<2151.51�1.�<+513-+�01�<10-7�+<:-1.51�01�/+��7<@.-0+0��@5B.7<+��


+4� 7213+;-7.14� 01� =+/73-9+;-B.� 01:13E.� 413� 31+/-9+0+4� 273� 81457314� +@573-9+074� 273� 1/� 738+.-4<7�

;7<2151.51�1.�<+513-+�01�<10-7�+<:-1.51�01�/+��7<@.-0+0��@5B.7<+��

�/�;7.53+5-45+�01:13EH�

• �.5318+3�/74�314-0@74�+�81457314�+@573-9+074�2+3+�1/�53+.427351L31;78-0+�>�0-427.13�01�;72-+�01�
/+4� 3147/@;-7.14� 01� -.4;3-2;-B.� 1.� 1/� �18-4537� 01� 1<2314+4� 01� 31;78-0+)� 53+.427351� >�
+/<+;1.+<-1.57�01�314-0@74�.7�21/-837474�#���$�>�;7.413=+3�/74�07;@<1.574�01�31;78-0+��

• �13-,-;+3�F@1�/74�53+.42735-45+4L31;78107314L+/<+;1.-45+4�+@573-9+074�F@1�315-3+.�/74�314-0@74�1.�
7:3+� 1.5318+.� /74� 314-0@74� +� 81457314� 01� =+/73-9+;-B.� +@573-9+074)� 0-427.13� 01� ;72-+� 01� /+4�
+@573-9+;-7.14� 01� /74� 81457314� 01� =+/73-9+;-B.� >� ;7.413=+3� /74� 07;@<1.574� 01� 1.5318+� 1.� /+4�
-.45+/+;-7.14�01�=+/73-9+;-B.�>�;135-,-;+074�01�+;125+;-B.�01�;+0+�@.7�01�/74�314-0@74)�1<-5-07�
273�5-5@/+314�01�2/+.5+4�01�;/+4-,-;+;-B.)�=+/73-9+;-B.�@�75374�81457314�+@573-9+074��

�+/�;7<7�41�31,/1?+�1.�1/�+2+35+07�������	����!���������������������	��
�������	����������	������


������C)�57074�/74�314-0@74�145-<+074�+�81.13+3�1.�/+�7:3+�01:13E.�-3�0145-.+074�+�=+/73-9+;-B.��

6.8.3. � ��%��&"���#���$�,�"%��!"�

�1�;7.4-013+.�7213+;-7.14�01�1/-<-.+;-B.�;@+/F@-13�7213+;-B.�F@1�.7�41+�/+�=+/73-9+;-B.)�-.;/@47�;@+.07�

/+� 7213+;-B.� 51.8+� ;7<7� ;7.41;@1.;-+� 41;@.0+3-+� 1/� +237=1;D+<-1.57� 01� 4@45+.;-+4� 7� <+513-+/14)�

4-1<231�F@1�14574�.7�4@2131.�1/��(�T�1.�2147�01/�314-0@7�53+5+07)�7�1/�+237=1;D+<-1.57�01�1.138G+��#�35��

��/�01�/+�
1>�"L�(��$��

�1�;7.4-013+.�7213+;-7.14�01�1/-<-.+;-B.�/+4�145+:/1;-0+4�1.�1/��.167�����01�/+�
1>�"L�(����


+4� 7213+;-7.14� 01� 1/-<-.+;-B.)� 1.� 4@� ;+47)� 01:13E.� 413� 31+/-9+0+4� 273� 81457314� +@573-9+074� 273� 1/�

738+.-4<7�;7<2151.51�1.�<+513-+�01�<10-7�+<:-1.51�01�/+��7<@.-0+0��@5B.7<+��
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>�C� +�������
���������	��������
��	�
�������������

�+/� ;7<7� 145+:/1;1� 1/� �35G;@/7� ����+$�"X� 01/� ��	�� �(�L�((%)� 41� 01:1� -.;/@-3� 1.� 1/� 23141.51� ������� @.+�

=+/73+;-B.�01/�;7451�231=-457�01�/+�8145-B.�01�/74���	�F@1�,73<+3E�2+351�01/�2314@2@1457�01/�237>1;57�1.�

;+2G5@/7�+2+351��

�1� ;7.4-013+� A8145-B.� 01� 314-0@74C� /+� 31;78-0+)� 1/� 53+.427351)� /+� =+/73-9+;-B.� >� /+� 1/-<-.+;-B.� 01� /74�

314-0@74)�-.;/@-0+�/+�;/+4-,-;+;-B.�>�753+4�7213+;-7.14�231=-+4M�+4G�;7<7�/+�=-8-/+.;-+�01�145+4�7213+;-7.14�

>�1/�<+.51.-<-1.57�274513-73�+/�;-1331�01�/74�=135101374���1�-.;/@>1.�5+<:-K.�/+4�+;5@+;-7.14�31+/-9+0+4�

1.�;+/-0+0�01�.187;-+.51�7�+81.51�#
1>�"L�(��$��

�.�/+�7:3+�7:?157�01/�23141.51��������41�//1=+3E.�;+:7�/+4�4-8@-1.514�7213+;-7.14H�

Z A�1;78-0+CH� 7213+;-B.� ;7.4-451.51� 1.� 1/� +;72-7� 01� 314-0@74)� -.;/@-0+� /+� ;/+4-,-;+;-B.� >�
+/<+;1.+<-1.57�-.-;-+/14�2+3+�4@�53+.427351�+�@.+�-.45+/+;-B.�01�53+5+<-1.57�#
1>�"L�(��$��

Z A�3+.427351CH� 7213+;-B.� 01� 8145-B.� ;7.4-451.51� 1.� 1/� <7=-<-1.57� 01� 314-0@74� 01� ,73<+�
237,14-7.+/�273�1.;+387�01�513;1374)� //1=+0+�+�;+:7�273�1<2314+4�1.�1/�<+3;7�01�4@�+;5-=-0+0�
237,14-7.+/)�41+�7�.7�4@�+;5-=-0+0�23-.;-2+/�#
1>�"L�(��$��

�<:+4�7213+;-7.14�413E.�31+/-9+0+4�273�81457314�+@573-9+074�7�-.4;3-574�1.�1/�738+.-4<7�;7<2151.51�1.�

<+513-+�01�<10-7�+<:-1.51�01�/+��7<@.-0+0��@5B.7<+�01��+03-0��
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� <�� ��������������������
�������	��������
������������
���������

�+38+�>�53+.427351�01�5-133+4�+�;+.513+�+@573-9+0+�#:-1.�273�
�10-7��<:-1.51�:-1.�273��.0@453-+$�273�53+.42735-45+�#+@573-9+07�
273�/+��7.41?13G+�;7<2151.51�1.�<+513-+�01�<10-7�+<:-1.51�>�

8145-B.�01�314-0@74�01�/+�;7.453@;;-B.�>�01<7/-;-B.�01�/+�
�7<@.-0+0�01��+03-0$)�;7.�;+<-B.�:+J13+�:+4;@/+.51�;+38+07�+�
<EF@-.+)�;+38+�>�2+351�237273;-7.+/�01�<10-74�+@6-/-+314���-.�

-.;/@-3�;+.7.���

���)""� �()��� ��""�)���

����(��(�(� <�� �������
�������	���������
�������
�+.7.�01�=13510137�01�5-133+4�/-<2-+4�+��/+.5+�01��1;-;/+?1�01�

�14-0@74�01��7.453@;;-B.�>�	1<7/-;-B.�#��	[4$�#+@573-9+0+�273�/+�
�7.41?13G+�;7<2151.51�1.�<+513-+�01�<10-7�+<:-1.51�>�8145-B.�
01�314-0@74�01�/+�;7.453@;;-B.�>�01<7/-;-B.�01�/+��7<@.-0+0�01�
�+03-0$���18N.��1+/�	1;3157��(�L�((%�>��301.��"��L�(('�273�/+�

F@1�41�318@/+�/+�2370@;;-B.�>�8145-B.�01�/74�314-0@74�01�
;7.453@;;-B.�>�01<7/-;-B.�1.�/+��7<@.-0+0�01��+03-0���

���)""� �)(�� %��)'%�

<���(��(�(��
� <�� ��������	�����������������	�����L��������������
�+38+�01�314-0@74�.7�21/-837474�=+/73+:/14�#<+013+4)�2/E45-;74)�
;+357.14)�;D+5+33+4���$�47:31�0@<213�7�;+<-B.)�273�<10-74�

<+.@+/14)�+�83+.1/)�>�;7.4-013+.07�074�217.14�730-.+3-74�1.�/+�
;+38+)�4-.�-.;/@-3�53+.427351)�.-�;+.7.��

��)��� ��)(�� %"�)���

���(�(��
� <�� ��������������
�����	����	����������������������
�3+.427351�;7.�;+<-B.�01�<19;/+�4-.�;/+4-,-;+3�01�314-0@74�-.13514�
2370@;-074�1.�7:3+4�01�;7.453@;;-B.�>L7�01<7/-;-B.)�+�=13510137�
1421;G,-;7)�-.45+/+;-B.�01�53+5+<-1.57�01�314-0@74�01�;7.453@;;-B.�

>�01<7/-;-B.�16513.+�+�/+�7:3+�7�;1.537�01�=+/73-9+;-B.�7�
1/-<-.+;-B.�01�314-0@74��

��)��� �")�%� ��("�)���

���(�(� <�� ������	�������	��������������	����	�������������
������������� �	��

�+.7.�01�=135-07�273�1.5318+�01�<19;/+�4-.�;/+4-,-;+3�01�314-0@74�
-.13514�2370@;-074�1.�7:3+4�01�;7.453@;;-B.�>L7�01<7/-;-B.)�1.�
=13510137�1421;G,-;7)�-.45+/+;-B.�01�53+5+<-1.57�01�314-0@74�01�

;7.453@;;-B.�>�01<7/-;-B.�16513.+�+�/+�7:3+�7�;1.537�01�
=+/73-9+;-B.�7�1/-<-.+;-B.�01�314-0@74��

��)��� ��)%�� ��(��)�"�

�  

�
������
�������������������������
������������
�����  ���!>*���

��
������������	���
�����
����������������� � �����������

�
�+4574��1.13+/14� ���� ������	

�

�
�1.1,-;-7��.0@453-+/� ��� �����	���

�
�����������������������������
�����
�������������������� � �����������

�
���� ���� ������	���

�
�������������������������
������������� !"#�$%�� � ��&�'�(�&��

>��D� �������

�/�23141.51�+2+35+07�31;781�/+4�-.45+/+;-7.14�231=-45+4�2+3+�/+�8145-B.�01�/74�314-0@74H�1.�/+�2372-+�7:3+�>�

1.�1/�+;72-7�,-.+/�231=-7�+/�53+.427351�01�/74�<-4<74�+/�814573H�

�

<��%���������8�����"��"����1�������
���%������"�
%���;�����
%�#�������0
%������
��
%���"%�

�/�+0?@0-;+5+3-7�01:13E�-.;/@-3�1.�1/�����1/�2/+.7�01,-.-5-=7�01�/+4�-.45+/+;-7.14�01�+;72-7�01�8145-B.�01�

314-0@74��
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6.11.1. �$%'&�%��!"�#�$���
����

�+/�;7<7�31,/1?+�1/�+35G;@/7������01/�/8�8�
�)���� ���
�
��
�(
��
�"��#"��
��'�
�%
��
0�������#�"����������

0
%������
��"%��
%���"%��
��"�%������������
�"������)�1/�;7.53+5-45+�+0?@0-;+5+3-7�01�/+�7:3+�145E�7:/-8+07)�

+.514�01/�-.-;-7�01�/+4�7:3+4)�+�23141.5+3�+�/+�	-31;;-B.�01��:3+�01/�237<7573)�F@1�41�01.7<-.+3E�
%,(�."�

�")-&3(�."��")&.9$)�."��$()-29''&3(�/��"#$%&'&3(�F"(�,."%,(-"*�
�����G��

�/��/+.�01:13E�;7.;315+3�1.�015+//1�;B<7�41�//1=+3E.�+�;+:7�4@4�7:/-8+;-7.14�1.�31/+;-B.�;7.�/74���	)�+4G�

;7<7� /+4�0-31;53-;14�>�<10-0+4�;7.51<2/+0+4�1.�1/��45@0-7�01��145-B.�01��14-0@74�01��7.453@;;-B.�>�

	1<7/-;-B.�01/�237>1;57�;7.453@;5-=7��

�451� ������� @.+� =19� +237:+07� 273� /+� 	-31;;-B.� 01� �:3+� 2+4+3E� +� ,73<+3� 2+351� 01� /74� 07;@<1.574�

;7.53+;5@+/14�01�/+�7:3+��

�1� 31,/1?+.� +� ;7.5-.@+;-B.� /+4� 0-31;53-;14� 2+3+� /+� 1/+:73+;-B.� 01/� �/+.� 01� �145-B.� 01� �14-0@74� 01�

�7.453@;;-B.�>�	1<7/-;-B.H�

• 	1,-.-;-B.�01/��K;.-;7�01��10-7��<:-1.51�#�38+.-83+<+)�31;@3474�D@<+.74�>�<+513-+/14$��

• 	7;@<1.5+;-B.� 01� /+� 8145-B.� 01� /74� ��	� #�72-+� 01� /+4� +@573-9+;-7.14� 01� /74� 81457314� I�
53+.42735-45+4)� =+/73-9+07314� >L7� 1/-<-.+07314I� 1<-5-0+4� 273� /74� 738+.-4<74� ;7<2151.514� 1.�
<+513-+�01�<10-7�+<:-1.51�01�/+4��7<@.-0+014��@5B.7<+4$��

• 	1,-.-;-B.�01/�,73<+57�01��3;D-=7�;37.7/B8-;7�>�4@�;7.51.-07��

• 	1,-.-;-B.�01�/+�4-451<E5-;+�01�;7.537/�01�4@:;7.53+5-45+4��

• 	1,-.-;-B.�01/�2/+.�01�,73<+;-B.�<10-7+<:-1.5+/��

• 	1,-.-;-B.�01�/+�4-451<E5-;+�01�31;78-0+I;/+4-,-;+;-B.�41/1;5-=+�>�+/<+;1.+<-1.57�01���	��

• 	1,-.-;-B.�01�/74�2/+.74�

6.11.2. ��� &"�%'$��#��$%�0��)�!"�#������

�/�;7.53+5-45+�01:13E�014-8.+3�@.�
;'(&'$�."��".&$��#5&"(-"�F@1�413E�1/�1.;+38+07�01�/+�+2/-;+;-B.�>�

2@145+� 1.�<+3;D+� 01/� ������)� +4G� ;7<7� 01� 237273;-7.+3� /+� -.,73<+;-B.� >� 07;@<1.5+;-B.� F@1� 145-<1�

.1;14+3-+�/+�	-31;;-B.�01��:3+�1.�31/+;-B.�;7.�1/�;@<2/-<-1.57�01�/+4�7:/-8+;-7.14�01�8145-B.�01�314-0@74��

�1�01:13E�+0?@.5+3�+/�������H�

• 	7;@<1.57�F@1�+;310-51�1/�.7<:3+<-1.57�01/��K;.-;7�01��10-7��<:-1.51�,-3<+07�273�1/�?1,1�01�
7:3+��

• �38+.-83+<+�7�01,-.-;-B.�01�753+4�21347.+4�F@1�51.8+.�31427.4+:-/-0+014�1.�/+�8145-B.�01���	��

• 
-45+07� 01� D133+<-1.5+4)� 1F@-274� 7� <+F@-.+3-+� 0145-.+0+� +� /+� 31;78-0+)� ;/+4-,-;+;-B.� >�
+/<+;1.+<-1.57�01���	��

�18N.� /+�
1>�"L�(��)�01�%�01�+:3-/)�01�314-0@74�>�4@1/74�;7.5+<-.+074�2+3+�@.+�1;7.7<G+�;-3;@/+3)� 41�

01,-.1�+/�42$.9'-$2�01�314-0@74�;7<7�A;@+/F@-13�21347.+�,G4-;+�7�?@3G0-;+�;@>+�+;5-=-0+0�2370@9;+�314-0@74�

#2370@;573� -.-;-+/�01�314-0@74$�7�;@+/F@-13�21347.+�F@1�1,1;5N1�7213+;-7.14�01�53+5+<-1.57�231=-7)�01�

<19;/+�7�01�7537�5-27�F@1�7;+4-7.1.�@.�;+<:-7�01�.+5@3+/19+�7�01�;7<274-;-B.�01�1474�314-0@74C)�>�+/�

4$)"".$2� ;7<7� A1/� 2370@;573� 01� 314-0@74� @� 753+� 21347.+� ,G4-;+� 7� ?@3G0-;+� F@1� 145K� 1.� 27414-B.� 01�

314-0@74C�� �7<7� ;7.41;@1.;-+)� "%� '$(-2,-&)-,� -"(.2@� %,� '$()&."2,'&3(� -,(-$� ."� 42$.9'-$2� '$#$� ."�

4$)"".$2�."�2")&.9$)���

�/� �7.53+5-45+� 01:13E� ,-3<+3� >� 31<-5-3� +� /+� 	-31;;-B.� �<:-1.5+/� @.+� 	��
�������� ���������
�� 	��

�	����!����������������	������	������	����#=13����
����$��

6.11.3. �$,%��"%,��")&E��")��0%�-�#��)�"&�#��$&������

�+/�;7<7�145+:/1;1�1/�+35G;@/7������01/���	���(�L�((%�1/�;7.53+5-45+)�2370@;573�>�27411073�01���	H�

• 	1:13E�<+.51.13/74�1.�;7.0-;-7.14�+01;@+0+4�01�D-8-1.1�>�418@3-0+0)�+4G�;7<7�+�1=-5+3�/+�<19;/+�

01�,3+;;-7.14�>+�41/1;;-7.+0+4�F@1�-<2-0+�7�0-,-;@/51�4@�274513-73�=+/73-9+;-B.�7�1/-<-.+;-B.��

• �@+.07�.7�237;10+�+�8145-7.+3/74�273�4G�<-4<7)�>�4-.�213?@-;-7�01�/74�31F@13-<-1.574�01/�237>1;57�

+237:+07)�145+3E�7:/-8+07�+�1.5318+3/74�+�@.�814573�01� 314-0@74�7�+�2+35-;-2+3�1.�@.�+;@1307�

=7/@.5+3-7�7�;7.=1.-7�01�;7/+:73+;-B.�2+3+�4@�8145-B.��

• 	145-.+3E� /74� 314-0@74� 01� ;7.453@;;-B.� >� 01<7/-;-B.� 231,131.51<1.51)� >� 273� 1451� 7301.)� +�

7213+;-7.14�01�31@5-/-9+;-B.)�31;-;/+07�7�+�753+4�,73<+4�01�=+/73-9+;-B.��

�.�1451�41.5-07)�1/�;7.53+5-45+�01:13E�+51.013�+/�+35G;@/7����01/���	���(�L�((%�1.�1/�F@1�41�31;781�F@1�A41�

237DG:1�1/�012B4-57�1.�=13510137�01�314-0@74�01�;7.453@;;-B.�>�01<7/-;-B.�F@1�.7�D+>+.�4-07�47<15-074�

+� +/8@.+� 7213+;-B.� 01� 53+5+<-1.57� 231=-7�� �45+� 0-4274-;-B.� .7� 41� +2/-;+3E� +� /74� 314-0@74� -.13514� ;@>7�

53+5+<-1.57�41+�5K;.-;+<1.51�-.=-+:/1�.-�+�/74�314-0@74�01�;7.453@;;-B.�>�01<7/-;-B.�;@>7�53+5+<-1.57�

.7�;7.53-:@>+�+�/74�7:?15-=74�145+:/1;-074�1.�1/�+35G;@/7���.-�+�310@;-3�/74�21/-8374�2+3+�/+�4+/@0�D@<+.+�7�

1/�<10-7�+<:-1.51�C�

�1�;7.4-013+�A
2,-,#&"(-$�42"+&$C� /7�145+:/1;-07�1.�1/�+35G;@/7���8$�01/���	���(�L�((%H�237;147�,G4-;7)�

5K3<-;7)�F@G<-;7�7�:-7/B8-;7)� -.;/@-0+� /+�;/+4-,-;+;-B.)�F@1�;+<:-+� /+4�;+3+;513G45-;+4�01� /74�314-0@74�01�

;7.453@;;-B.� >� 01<7/-;-B.� 310@;-1.07� 4@� =7/@<1.� 7� 4@� 21/-8374-0+0)� ,+;-/-5+.07� 4@� <+.-2@/+;-B.)�

-.;31<1.5+.07�4@�2751.;-+/�01�=+/73-9+;-B.�7�<1?73+.07�4@�;7<2735+<-1.57�1.�1/�=13510137�C�

6.11.4. �&")�&$�#���('�&")�%)��)%��

�/�;7.53+5-45+�+0?@0-;+5+3-7�01:13E�+418@3+341�F@1�/74�4@:;7.53+5-45+4�+;125+.)�;7.7;1.�>�;@<2/1.�1/��/+.�

01��145-B.�01���	��

�1�01:13E.�;7.413=+3�/74�07;@<1.574�,-3<+074�273�/74�4@:;7.53+5-45+4�F@1�D+.�31;-:-07�/+�-.,73<+;-B.�

1.� 1/� 
-:37I�18-4537� 7� �3;D-=7� �37.7/B8-;7� 01� /+� �145-B.� 01� ��	)� +4G� ;7<7� @.� /-45+07� ;7.� /74�

4@:;7.53+5-45+4�-01.5-,-;+.07�4@�+;5-=-0+0�>�213-707�01�53+:+?7��

�1� 01:13E� +0?@.5+3� +/� ������� @.�<701/7� 01� 07;@<1.57� 2+3+� +;310-5+3� /+� -.,73<+;-B.� 4@<-.-453+0+� +/�

4@:;7.53+5-45+��

6.11.5. 2&�,%��!"�,�#�&%,'��")%$�

�/�;7.53+5-45+�01:13E�+418@3+341�F@1�5707�1/�21347.+/�01� /+�7:3+�;7.7;1�4@4�31427.4+:-/-0+014�2+3+�1/�

;@<2/-<-1.57�01/�������)�2+3+�1//7�01:13E�1/+:73+3�>�0-453-:@-3�+�5707�1/�21347.+/�01�7:3+)�-.;/@-074�/74�

4@:;7.53+5-45+4�>�53+:+?+07314�+@5B.7<74)�07;@<1.5+;-B.�,73<+5-=+�1.�/+�F@1�41�31;7?+.�/+4�23-.;-2+/14�

0-31;53-;14�01/�������)�-.;/@>1.07)�+/�<1.74H�

• 
+4�+;5-=-0+014�01�7:3+�4@4;125-:/14�01�81.13+3���	��
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• �01.5-,-;+;-B.�01�/74���	�F@1�41�81.13+3E.�1.�/+�7:3+��

• 	-31;53-;14�2+3+�/+�;/+4-,-;+;-B.�>�31;78-0+�41/1;5-=+�01�/74�314-0@74��

• �:-;+;-B.�01�/+4�97.+4�31;78-0+)�;/+4-,-;+;-B.)�+;72-7�>�+/<+;1.+<-1.57�01�314-0@74��

• �01.5-,-;+;-B.�>�<707�01�;7.5+;57�;7.�1/��K;.-;7�01��10-7��<:-1.51��

• �+351/13G+�-.,73<+5-=+�+47;-+0+�+�/+�8145-B.�01���	��

6.11.6. �$%"&��

�/� ������� 01:13E� ;7.51.13)� 1.� 4@� ;+47)� /74� 4-8@-1.514� 2/+.74� 01� -.45+/+;-7.14� 231=-45+4� 2+3+� 1/�

+/<+;1.+<-1.57)�<+.1?7)�412+3+;-B.�>�8145-B.�01���	H�

• 
7;+/-9+;-B.�01�;7.51.107314�#5-27�>�5+<+J7$�

• 
7;+/-9+;-B.�01�97.+4�01�+;72-7�01�314-0@74�#314-0@74�21/-837474�>�.7�21/-837474$�

• 
7;+/-9+;-B.�01�97.+4�01�<+513-+/14�31@5-/-9+:/14�

• 
7;+/-9+;-B.�01�97.+4�16;/@-0+4�2+3+�+/<+;1.+<-1.57�01�314-0@74�

• 
7;+/-9+;-B.�01�97.+4�01�<+.51.-<-1.57�01�1F@-274�>�<+F@-.+3-+� �
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A� ��
������	��������	���

A��� ����	�+���


74�7:?15-=74�01/�418@-<-1.57�+<:-1.5+/�01�/+�7:3+�413E.�/74�4-8@-1.514H�

Z �7.537/+3�/+�;7331;5+�1?1;@;-B.�01�/+4�<10-0+4�F@1�41�231=1+.�>�4@�+01;@+;-B.�+�/74�;3-513-74�01�
-.5183+;-B.�+<:-1.5+/�F@1�41�145+:/19;+.�1.�1/�,@5@37�014+337//7�01�/+4�+;5@+;-7.14�231=-45+4�1.�
/74�;7331427.0-1.514�237>1;574�01�53+9+07�>�01�;7.453@;;-B.��

Z �13-,-;+3� /74� 145E.0+314� 01� ;+/-0+0� 01� /74� <+513-+/14� >� <10-74� F@1� 41� 1<2/11.� 1.� 1/� ,@5@37�
014+337//7�01�/+4�0-,131.514�+;5@+;-7.14�1.�1/�237>1;57�01�-.5183+;-B.�+<:-1.5+/��

Z �7<237:+3�/+�1,-;+;-+�01�/+4�<10-0+4�23751;573+4�>�;7331;573+4�145+:/1;-0+4�>�1?1;@5+0+4���@+.07�
5+/� 1,-;+;-+� 41� ;7.4-0131� -.4+5-4,+;573-+)� 01513<-.+3� /+4� ;+@4+4� >� 145+:/1;13� /74� 31<10-74�
+01;@+074��

Z 	151;5+3� -<2+;574� .7� 231=-4574� 1.� 1/� 23141.51� 07;@<1.57� +<:-1.5+/� >� 23727.13� /+4�<10-0+4�
+01;@+0+4� 2+3+� 310@;-3/74)� 1/-<-.+3/74� 7� ;7<21.4+3/74�� �7.537/+3� /74� -<2+;574� 013-=+074� 01/�
014+337//7� 01� /+� +;5-=-0+0� @.+� =19� 1?1;@5+07� 1/� 237>1;57)� <10-+.51� 1/� ;7.537/� 01� /74� =+/7314�
+/;+.9+074�273�/74�-.0-;+07314�<E4�4-8.-,-;+5-=74��

Z �.,73<+3� +/� �37<7573� 47:31� /74� +421;574� 7:?157� 01� =-8-/+.;-+� >� 7,31;13/1� @.+� <15707/78G+�
4-451<E5-;+�01�;7.537/)�/7�<E4�41.;-//+�>�1;7.B<-;+�274-:/1)�2+3+�31+/-9+3�/+�=-8-/+.;-+�01�@.+�,73<+�
1,-;+9��

Z �37273;-7.+3�@.�+.E/-4-4� +;13;+�01� /+� ;+/-0+0� >�01� /+�72735@.-0+0�01� /+4�<10-0+4�231=1.5-=+4)�
23751;573+4�7�;7331;573+4�+0725+0+4�+�/7�/+387�01�/+�7:3+��

Z �7.537/+3�/+�1=7/@;-B.�01�/74�-<2+;574�314-0@+/14�7�/+�+2+3-;-B.�01�/74�.7�231=-4574�>)�1.�4@�;+47)�
237;1013�+�/+�01,-.-;-B.�01�@.+4�<10-0+4�F@1�213<-5+.�4@�<-.-<-9+;-B.��

Z 	14;3-:-3�1/�5-27�01�-.,73<14�>�/+�,31;@1.;-+�>�213-707�01�4@�1<-4-B.��

A��� ����������������������
������	��

�/�;@<2/-<-1.57)�;7.537/)�418@-<-1.57�>�=-8-/+.;-+�01�/+4�<10-0+4�47.�31427.4+:-/-0+0�01������)�F@-1.�

/7�1?1;@5+3E�;7.�21347.+/�2372-7�7�<10-+.51�+4-451.;-+�5K;.-;+���+3+�1//7)�������0-427.03E�1.�/+4�,+414�

01�7,135+)� -.-;-7)�014+337//7�>� ,-.+/�01� /+4�7:3+4)�01.537�01� 4@�1453@;5@3+�>�738+.-9+;-B.)�01�@.�1F@-27�

31427.4+:/1�01/�+418@3+<-1.57�01�/+�;+/-0+0�+<:-1.5+/�01�/74�237>1;574��

�/� �7.53+5-45+)� 273� 4@� 2+351)� .7<:3+3E� @.� 
;'(&'$� ."� �".&$� �#5&"(-"� ;7.� ,73<+;-B.� 1.� <+513-+�

+<:-1.5+/� F@1� 413E�1/� 31427.4+:/1�01� /+� ;7331;5+�1?1;@;-B.�01� /+4�<10-0+4�231=1.5-=+4)� ;7331;573+4� >�

;7<2/1<1.5+3-+4�2+3+�<-.-<-9+3�7�1=-5+3�2751.;-+/14� -<2+;574�+<:-1.5+/14�0@3+.51� /+�1?1;@;-B.�01� /+�

7:3+)�1.�/+4�;7.0-;-7.14�01�1?1;@;-B.)�<10-;-B.�>�+:7.7�F@1�41�231=1+.�1.�1/��/-187�01��314;3-2;-7.14�

�K;.-;+4�01/�237>1;57��

�/��K;.-;7�01��10-7��<:-1.51�01:13E�145+3�4-1<231�+�0-4274-;-B.�01�/+�	-31;;-B.��<:-1.5+/�01�/+��:3+�

+4-8.+0+�273������)�,+;-/-5E.07/1�570+�/+�07;@<1.5+;-B.�1�-.,73<+;-B.�47/-;-5+0+�1.�;+0+�<7<1.57��

A�.� ��	�����
���������
������	��

7.3.1. ���*&�,%� ��;�%�%$��"���&�#��$%�&'�%�

7.3.1.1. ��& &���&"%��%$��&")�%)��)%�$%�#&�(,�")%��!"�%,'��")%$�#����	���

�3+4� /+� +0?@0-;+;-B.� 01� /+� 7:3+)� /+� 	-31;;-B.� �<:-1.5+/� 237273;-7.+3E� +/� �7.53+5-45+� +0?@0-;+5+3-7� /+�

07;@<1.5+;-B.�+<:-1.5+/�01������H�

• 
��E
����������
�������
�������������
������������
��������������

• �����������������
���
�����
����������
������J���
����=��������
��������������

• ��B
��>�����
���������
�����������������������������
��
��������
����

• ��
�����������J����
���������
������

�.+�=19�31;-:-0+� /+�07;@<1.5+;-B.)�1/��7.53+5-45+�01:13E� ,-3<+3�>� 31<-5-3�+� /+�	-31;;-B.��<:-1.5+/�@.�

�����E� ��� ��
����� ��� �������
������ #=13� ���
�� �$)� 07.01� 41� ;7<237<151� +� F@1� 1/� 21347.+/�

+04;3-57�+�/+�7:3+)�2372-7�>�;7.53+5+07)�;7.5+3E�;7.�/+�,73<+;-B.�+01;@+0+�2+3+�014+337//+3�4@4�+;5-=-0+014�

01�<+.13+�31427.4+:/1�01401�1/�2@.57�01�=-45+�+<:-1.5+/)�01�,73<+�F@1�41�8+3+.5-;1�1/�;7.7;-<-1.57�01�

/+4� <10-0+4� 0-3-8-0+4� +� 231=1.-3� >� ;73318-3� 274-:/14� -<2+;574� +<:-1.5+/14)� /+4� :@1.+4� 23E;5-;+4�

+<:-1.5+/14�>�+;5@+;-7.14�1.�;+47�01�1<1381.;-+�;7.�31213;@4-B.�+<:-1.5+/���

7.3.1.2. ��;��%�� �$� �$%"� #�� 
��)�!"� #�� ����#(&�� 7��
���8� �$%'&�%#&�  &�� �$�
�&")�%)��)%�

�7.,73<1�+/�/
����
��
�"�
�)���� ���
�
��
�(
��
�"��#"��
��'�
�%
��
0�������#�"����������0
%������
��"%�

�
%���"%��
��"�%������������
�"������)�1/�;7.53+5-45+�+0?@0-;+5+3-7�01�/+�7:3+�145E�7:/-8+07)�+.514�01/�-.-;-7�

01� /+� 7:3+)� +� 23141.5+3� +� /+� 	-31;;-B.� �<:-1.5+/� 01������� @.� 
%,(� ."� <")-&3(� ."� %$)� 2")&.9$)� ."�

'$()-29''&3(�/�."#$%&'&3(�F"(�,."%,(-"*�
�����G�F@1�;7.;3151�;B<7�41�+2/-;+3E�1/��45@0-7�01��145-B.�01�

�14-0@74�#1.�+01/+.51)�������$�-.;/@-07�1.�1/�23141.51�237>1;57)�+4G�;7<7�+�4@,3+8+3�4@�;7451�>�+�,+;-/-5+3�

+�������/+�07;@<1.5+;-B.�+;310-5+5-=+�01�/+�;7331;5+�8145-B.�01�5+/14�314-0@74��


+�	-31;;-B.��<:-1.5+/�01�/+��:3+�;7<237:+3E�F@1�1/��������31,/1?1)�+/�<1.74)�/74�4-8@-1.514�+421;574H��

�$ �.+�")-&#,'&3(�."� %,� ',(-&.,.)� 162314+0+� 1.� 57.1/+0+4� >� 1.�<15374� ;N:-;74)�."� %$)� ����K9"� )"�
<"("2,2@(�"(�%,�$52,)�;70-,-;+074�;7.�+3318/7�+�/+�/-45+�1@3721+�01�314-0@74�2@:/-;+0+�1.�/+���$<4<HA�
���	2�$@9<4<HA��
�
 ��
�����
���
��
���
!�#"�����'�
�%
��"��(��������
��%���������)���$���%"��
����
��%����
��
%���"%���
��"�("��������"��������
��������� �� �$���
��������
��"����"#
"����
��$"�%
&"�
#	����01/��(�01�0-;-1<:31�01��(��$)�7�.73<+�F@1�/+�4@45-5@>+���+3+�1//7)�1/�;7.53+5-45+�01:13E�@5-/-9+3�
1/��701/7�237273;-7.+07�273�������#=13����
�����$)�F@1�-.;/@>1�/74�4-8@-1.514�+421;574H�
+$ �01.5-,-;+;-B.�01�/74�314-0@74�#;B0-87�
���>�014;3-2;-B.$��
:$ �45-<+;-B.�01�/+�;+.5-0+0�#1.�57.1/+0+4�>�<S$��
;$ �3+5+<-1.57�1.�0145-.7�#=+/73-9+;-B.�7�1/-<-.+;-B.$��
0$ �3+.42735-45+�+@573-9+07��
1$ �14573�+@573-9+07��

�$ 
+4�#".&.,)�4,2,�%,�42"+"('&3(�."�2")&.9$)�1.�/+�7:3+�7:?157�01/�237>1;57��
�$ 
+4�$4"2,'&$(")�."�2"9-&%&6,'&3(*�+,%$2&6,'&3(�$�"%&#&(,'&3(�+�F@1�41�0145-.+3E.�/74�314-0@74�F@1�41�

81.13+3E.�1.�/+�7:3+��
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+4�#".&.,)�4,2,�%,�)"4,2,'&3(�."�%$)�2")&.9$)�1.�7:3+)�1.�2+35-;@/+3)�2+3+�1/�;@<2/-<-1.57�01�/7�
145+:/1;-07�1.�1/�+35���(�01�/+�
1>�"L�(��H�
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�$ 
74�4%,($)�."�%,)�&()-,%,'&$(")�42"+&)-,)�4,2,�"%�,%#,'"(,#&"(-$*�#,("0$*�)"4,2,'&3(�/)�1.�4@�;+47)�
$-2,)�$4"2,'&$(")�01�8145-B.�01�/74���	�01.537�01�/+�7:3+���74513-73<1.51)�0-;D74�2/+.74�2703E.�413�
7:?157�01�+0+25+;-B.�+�/+4�;+3+;513G45-;+4�2+35-;@/+314�01�/+�7:3+�>�4@4�4-451<+4�01�1?1;@;-B.)�231=-7�
+;@1307�01�/+�0-31;;-B.�,+;@/5+5-=+�01�/+�7:3+��

�$ 
+4�42")'2&4'&$(")�."%�4%&"<$�."�42")'2&4'&$(")�-;'(&',)�4,2-&'9%,2")�01/�237>1;57)�1.�31/+;-B.�;7.�1/�
+/<+;1.+<-1.57)�<+.1?7)�412+3+;-B.�>)�1.�4@�;+47)�753+4�7213+;-7.14�01�8145-B.�01�/74�314-0@74�01�
;7.453@;;-B.�>�01<7/-;-B.�01.537�01�/+�7:3+��

"$ �.+�+,%$2,'&3(�."%�'$)-"�42"+&)-$�."�%,�<")-&3(�01�/74���	��
%$ �.�&(+"(-,2&$�."�%$)�2")&.9$)�4"%&<2$)$)�F@1�41�81.13+3E.)�+4G�;7<7�/+4�<10-0+4�231=-45+4�2+3+�4@�

315-3+0+� 41/1;5-=+)� ;7.� 1/� ,-.� 01� 1=-5+3� /+�<19;/+� 1.531� 1//74� 7� ;7.� 75374� 314-0@74� .7� 21/-837474)� >�
+418@3+3�4@�1.=G7�+�81457314�+@573-9+074�01�314-0@74�21/-837474��

'$ �01.5-,-;+;-B.�01�/+4�,-8@3+4�01.537�01�/+�2370@;;-B.�>�8145-B.�01�314-0@74�01,-.-0+4�1.�/+�	
��7�������
�
� ��
���������
��
%���"%���%�
�"%��"��������"%�#��������
�"�"�*����������H�
2$.9'-$2*�
$)"".$2*�
�"<$'&,(-"*��<"(-"*��")-$2�."�2")&.9$)�/�
2,()4$2-&)-,)�>�4@�+;310-5+;-B.�<10-+.51�/74�4-8@-1.514�
07;@<1.574H�
+$ �9-$2&6,'&$(")�."�42$.9'-$2")�."�2")&.9$)H�

-$ �@573-9+;-B.�;7<7�2370@;573�01��14-0@74��1/-837474��
:$ �9-$2&6,'&$(")�."�<")-$2")�."�2")&.9$)H�

-$ �@573-9+;-B.�2+3+�/+�31+/-9+;-B.�01�+;5-=-0+014�01��145-B.�01��14-0@74��1/-837474��
--$ �@573-9+;-B.�2+3+�/+�31+/-9+;-B.�01�+;5-=-0+014�01��145-B.�01��14-0@74��7��1/-837474��
---$ �@573-9+;-B.� 2+3+� /+� 31+/-9+;-B.� 01� +;5-=-0+014� 01��145-B.� 01��14-0@74� 01� �7.453@;;-B.� >�

	1<7/-;-B.�#��	$��
-=$ �.4;3-2;-B.�1.�1/��18-4537�01��1457314��14-0@74��7��1/-837474��

;$ �9-$2&6,'&$(")�."�-2,()4$2-&)-,)�."�2")&.9$)H�
-$ �.4;3-2;-B.�1.�1/��18-4537�01��3+.42735-45+4�01��14-0@74��7��1/-837474��
--$ �.4;3-2;-B.�1.�1/��18-4537�01��3+.42735-45+4�01��14-0@74�#�14-0@74��1/-837474�1.�;+/-0+0�01�

<137�-.513<10-+3-7$��
0$ �$(-2,-$)�1.531�1/��7.53+5-45+�>�/74�;7331427.0-1.514�53+.42735-45+4�7�81457314�01�314-0@74��

�($ �.�/-45+07�01�/+�.$'9#"(-,'&3(�F@1�1/�;7.53+5-45+�41�;7<237<151�+�1.5318+3�0@3+.51�/+�1?1;@;-B.�01�
/+�7:3+�2+3+�+;310-5+3�F@1�/74���	�31+/<1.51�2370@;-074�41�8145-7.+.�1.�7:3+�7�41�1.5318+.�+�@.+�
-.45+/+;-B.�01�=+/73-9+;-B.�7�01�1/-<-.+;-B.�2+3+�4@�53+5+<-1.57�273�814573�01�314-0@74�+@573-9+07)�
1.�/74�5K3<-.74�31;78-074�1.�1/���	���(�L�((%�>)�1.�2+35-;@/+3)�1.�1/�145@0-7�01�8145-B.�01�314-0@74�
01�/+�7:3+�7�1.�4@4�<70-,-;+;-7.14H�

+$ �75-,-;+;-B.�231=-+�01�53+4/+07�#�.167����01/�/
����
��
�"�))���������
����
�&���"��#"��
��'�
�%
�
�
0����
�����%���"��
��
%���"%�
��
�����
��"���
���
����"��"��
���%���"$��

:$ 	7;@<1.57�01�-01.5-,-;+;-B.�;7.�.75-,-;+;-B.�231=-+�#�.167���01/���	�����L�(�($��
;$ 	7;@<1.57�01�-01.5-,-;+;-B.�4-.�.75-,-;+;-B.�231=-+�#�.167�����01/���	�����L�(�($��
0$ �135-,-;+074�01�1.5318+)�8145-B.�>�412+3+;-B.��
1$ �135-,-;+074� 01� 1/-<-.+;-B.� 7� =+/73-9+;-B.)� 7� 1.� 4@� 01,1;57)� 01;/+3+;-B.� 31427.4+:/1� 01� /+�

-.45+/+;-B.�01�53+5+<-1.57�,-.+/��
,$ �2'L&+$�'2$($%3<&'$�418N.�1/��701/7�237273;-7.+07�273�������#=13����
����$��

7.3.1.3. � �&'%���$��$%"�#��
��)�!"�#������#(&��

�.+�=19�F@1�1/��������;@<2/+�;7.�57074�/74�31F@-4-574�16-8-074�273�/+�	-31;;-B.��<:-1.5+/)�41�237;1013E�+�

4@�+237:+;-B.�273�2+351�01������)�2+4+.07�+�,73<+3�2+351�01�/74�07;@<1.574�;7.53+;5@+/14�01�/+�7:3+�

>�;@>7�;@<2/-<-1.57�413E�7:/-8+573-7�273�2+351�01/�;7.53+5-45+��

�4� 7:/-8+;-B.� 01/� �7.53+5-45+� 27.13� +� 0-4274-;-B.� 01� /74� 53+:+?+07314� 2372-74)� 4@:;7.53+5-45+4� >�

53+:+?+07314�+@5B.7<74�1/��������2+3+�+418@3+3�4@�;@<2/-<-1.57�0@3+.51�/+�1?1;@;-B.�01�/+�7:3+��

7.3.2. �(�%")��$%��3��(��!"�#��$%�&'�%�

7.3.2.1. �"� ����&"���%,'��")%$���%�&'�%�

�7.�1/�,-.�01�=13-,-;+3�1/�;7331;57�;@<2/-<-1.57�01�/+�.73<+5-=+�+2/-;+:/1�>�01/��������01�/+�7:3+�1/+:73+07�

273�1/��7.53+5-45+)�������145+:/1;13E�@.�2/+.�01�=-4-5+4�0@3+.51�1/�53+.4;@347�01�/+�7:3+���4-<-4<7)�/+�

7:3+�2703E�413�7:?157�01�+@0-573G+4�>L7�-.421;;-7.14�273�2+351�01�513;1374��

�/� �K;.-;7� 01� �10-7� �<:-1.51� +4-8.+07� 273� 1/� ;7.53+5-45+� 01:13E� +4-45-3� +� 570+4� /+4� -.421;;-7.14�

+<:-1.5+/14�F@1�31+/-;1�/+�	-31;;-B.��<:-1.5+/�01��:3+�0@3+.51�/+�1?1;@;-B.�01�/+�7:3+��

�.�/+4�=-4-5+4�41�=13-,-;+3E�1/�;@<2/-<-1.57�01�/+�.73<+5-=+�+<:-1.5+/�+2/-;+:/1)�/+�+01;@+0+�-<2/+.5+;-B.�

01�/+4�<10-0+4�231=1.5-=+4�>L7�;7331;573+4�145+:/1;-0+4�1.�1/�������)�/74�274-:/14�-.;-01.514�01�;+3E;513�

+<:-1.5+/� >� 31;/+<+;-7.14� 01� 513;1374� F@1� D+>+.�270-07�<+513-+/-9+341� >� /+� +01;@+0+� ;/+4-,-;+;-B.� >�

8145-B.�01�/74�314-0@74��

	1�,73<+�81.13+/)�41�23145+3E�+51.;-B.�+�/74�4-8@-1.514�2@.574�01�;7.537/H�


��
��������
����

����� �������� ��
��E�����

�
�
�
�
��

�,1;;-B.�+�/+�310�01�4+.1+<-1.57�

�@.57�01�=135-07�+�/+�310�01�4+.1+<-1.57�-01.5-,-;+07�>�+@573-9+07�

�7�<70-,-;+�7�<70-,-;+;-B.�+@573-9+0+�01�/+�310�4+.-5+3-+�01��1537�

�/1<1.574�01�,-/53+07�7�3151.;-B.�231=-7�+/�=135-07�

�@41.;-+�01�=135-074�L�0133+<14�#D-037;+3:@374)�+8@+4�314-0@+/14)�
15;�$�

�,1;;-7.14�+�/+�310�01�031.+?1�

�;@2+;-7.14)�014=G74)�31//1.74)�15;���@573-9+074�

�@1.+�;+/-0+0�01/�+8@+�#;7/73)�7/73)�5@3:-019)�23141.;-+�01�314-0@74$�

�@41.;-+�01�1.;D+3;+<-1.57�1.�D@1;74�>�012314-7.14�

�.45+/+;-B.�>�<+.51.-<-1.57�01�:+3313+4�01�410-<1.574�

��
��
�
�� �;@2+;-7.14�51<273+/14�>�213<+.1.514�

�+/7.+<-1.574�L�=+//+07�

�01.5-,-;+;-B.�1<2/+9+<-1.57� ��)�+;72-74�01�<+513-+/14�>�314-0@74)�
15;��

�301.�>�/-<2-19+�


-<2-19+�>�3145+@3+;-B.�,-.+/�

�7<2+;5+;-B.)�1374-B.)�15;�� �7�+/513+;-B.�01/�4@1/7�

	133+<14�7�=135-074� �@41.;-+�01�=135-074�L�0133+<14�#D-037;+3:@374)�D73<-8B.)�15;�$�
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-<2-19+�01�D73<-87.13+4�
#�;7.0-;-7.+<-1.57�01�/+�97.+$�

�@1/7�-<213<1+:/1�


+=+07�01�<+F@-.+3-+)�;@:+4)�;+.+/15+4)�15;��!@13+�01�/+�7:3+�7�1.�
97.+�41J+/-9+0+�

�-451<+�01�31;78-0+�01�+8@+4�#/1?74�01�+/;+.5+3-//+07$�

�

�

�
��
��

�
� �<-4-7.14�01�27/=7�

�@41.;-+�01�27/=7�1.�4@421.4-B.�

�-3;@/+;-B.�273�;+<-.74�+4,+/5+074�

�1/7;-0+0�;-3;@/+;-B.�=1DG;@/74�318@/+0+�

�-187�01�97.+4�01�53+4-187�

�@41.;-+�01�<+513-+/14�01�/74�=-+/14�


7.+4�;-1331�01�23751;;-B.�;+?+�;+<-7.14�

�<-4-7.14�01����)����O��>�75374�8+414�
;7.5+<-.+.514�#D-037;+3:@374)�7/7314)�15;�$�

	14;7.16-B.�01�+2+3+574�1.�312747�

�47�2-.5@3+4�.+5@3+/14�

�47�0-47/=1.514�.7�D+/781.+074�

�1;-2-1.514�;133+074�;7331;5+<1.51�

�@41.;-+�1<-4-7.14�-3318@/+314�<757314�01�;7<:@45-B.�

�
�
��
�
��
�

�
��
�
�
�
�

�
�
��
�

�10@;;-B.�

�-=1/�+;N45-;7�+01;@+07�

*73+3-7�01�53+:+?7�,+=73+:/1�

�@573-9+;-B.�01/��>@.5+<-1.57�2+3+�53+:+?74�.7;5@3.74�

�
�
�
��

�
�
��
��
�
��

�
�
��

��

�8@+�

�45+07�;7331;57�>�+@573-9+;-B.�01�/+4�-.45+/+;-7.14�

�47�+@573-9+07�01�/+�310�01�+:+451;-<-1.57�01��1537�7������

�7�<70-,-;+�7�<70-,-;+;-B.�+@573-9+0+�01�/+�310�D-03E@/-;+�01��1537�

�7.537/�01/�;7.4@<7�#;7.5+07314$���3141.;-+�>�/1;5@3+�

�/1;53-;-0+0�

�45+07�;7331;57�>�+@573-9+;-B.�01�/+4�-.45+/+;-7.14�

�47�+@573-9+07�01�/+�310�01�+:+451;-<-1.57�01��1537�@�753+4�

�7�<70-,-;+�7�<70-,-;+;-B.�+@573-9+0+�01�/+�310�1/K;53-;+�01��1537�

�7.537/�01/�;7.4@<7�#;7.5+07314$���3141.;-+�>�/1;5@3+�

�7<:@45-:/1�<+F@-.+3-+� �7.537/�01/�;7.4@<7�

�7<:@45-:/1�=1DG;@/74� �7.537/�01/�;7.4@<7�

�
��

��
��
�

�

�
�
��

�,1;;-B.�+�/+�=1815+;-B.�L��3:7/+07�

�@41.;-+�01�0+J74�+231;-+:/14�+/�+3:7/+07�

�3751;;-B.�L�41J+/-9+;-B.�01/�+3:7/+07�7�1421;-14�237518-0+4�

�13<-474�01�5+/+)�270+�7�014:37;1�L�53+42/+.51�

�?1;@;-B.�+01;@+0+�01�53+42/+.514�

�135-,-;+07�01�=-=137�#1.�;+47�01�31274-;-B.$�

�145-B.�01�5-133+�=1815+/�

�15-3+0+�>�412+3+;-B.�

�/5@3+�-.,13-73�+���<�01�+;72-74�

�45+07�01�<+.51.-<-1.57�

�
�
J
�
��
�
�

��
*�

�J
�
�

�
��
�
�

������
�

�@213,-;-1�-<213<1+:-/-9+0+�2+3+�/+�<+F@-.+3-+�

�+3;+07����

�.421;;-7.14�318/+<1.5+3-+4�01�=1DG;@/74�#/-:37�01�<+.51.-<-1.57$�

�@1.�145+07�01�<+F@-.+3-+�

�
��

�
�
��

�
�
��
�

�

��

�
��
��

�

�
�
�
��
��
A�

�
�

�
�
��
��
��

�1.13+/�
�7331;57�15-F@15+07�

�:473:1.514�2+3+�3151.;-B.�01�0133+<14�

�@45+.;-+4�-.,/+<+:/14�>L7�;73374-=+4�

74�:-07.14�7�012B4-574�41�<+.5-1.1.�;133+074�>�+�;@:-1357�

�-07.14�;7/7;+074�47:31�;@:157�01�3151.;-B.�

�7<:@45-:/14�
�7:31�4@213,-;-14�D73-97.5+/14�;7.�+27>74�,-?74�1�-<213<1+:-/-9+0+4�
>�;@:1574�01�;7.51.;-B.�

�7331;57�145+07�01�+/<+;1.+<-1.57�#2+3+�1=-5+3�,@8+4$�

�
�
�


��
��
��
�
��
��
�
�
�� �1.13+/�

�14-0@74�-01.5-,-;+074�1.�����

�@41.;-+�01�314-0@74�,@13+�01�97.+4�014-8.+0+4�

�14-0@74�21/-837474�

�45+07�01/��@.57�
-<2-7�#16-451.;-+)�41J+/-9+07)�51;D+07)�
-<213<1+:-/-9+;-B.)�165-.57314$�

�1;-2-1.514�+01;@+074�>�;133+074�;7331;5+<1.51�

�5-F@15+07�#5-27�01�314-0@7�>�,1;D+$�

!31;@1.;-+�01�315-3+0+�#<E6����<1414$�

�;72-7�;7331;57�01�5-133+4�21/-8374+4�

�14-0@74�.7�21/-837474�#-.;/@>1�@3:+.74$� �45+07�01�//1.+07�01�/74�;7.51.107314�>�4@�.N<137�


��
��������
����

����� �������� ��
��E�����

�7331;5+�418318+;-B.�

�7331;57�15-F@15+07�

�;72-7�;7331;57�01�5-133+4�.7�21/-8374+4�

�
��

�
�
�
��
��

�
��
��
�
�
�� �1.13+/�

�3;D-=7�;37.7/B8-;7�

�=-01.;-+4�07;@<1.5+/14�01�53+4/+07�>�8145-B.�418N.�.73<+5-=+�
=-81.51�#07;@<1.57�01�-01.5-,-;+;-B.�>�;135-,-;+07�01�1.5318+�>�
8145-B.$�

�14-0@74�07<K45-;74�L�@3:+.74� �=-01.;-+4�01�8145-B.�

�+/73-9+;-B.�01�5-133+4� �=-01.;-+4�07;@<1.5+/14�

�1@5-/-9+;-B.�1.�/+�2372-+�7:3+� �=-01.;-+4�07;@<1.5+/14�

?
��
��
�
�*
�

�
�
�
��

��
�

��
�


��
D�

�

	1.537�01�97.+4�01�7:3+�

�301.�>�/-<2-19+�

�6-451.;-+�01�+4174�

�.�;+47�01�+4174�F@G<-;74)�1=-01.;-+4�01�8145-B.�

!@13+�01�97.+4�01�7:3+� �301.�>�/-<2-19+�

��
��

�
�

�
�
��
��

�
�
�
��
�

�135-074�+;;-01.5+/14)�-.;1.0-74)�P�

�;@331.;-+��

�.�4@�;+47)�;7<@.-;+;-B.�

�.�4@�;+47)�53+5+<-1.57�418N.��/+.�01��<1381.;-+4�

�
�
�

�
�
�D

�
�
�� �K;.-;7�01��10-7��<:-1.51�

�/��K;.-;7�01��10-7��<:-1.51�01�/+�;7.53+5+�145E�23141.51�1.�/+�
=-4-5+�

��
��

�
�
�
�
��
�
� �312+3+;-B.�231=-+�01/�21347.+/�

�1347.+/�2372-7�-.,73<+07�#<+.@+/�01�:@1.+4�23E;5-;+4)����$�

�1347.+/�4@:;7.53+5+07�-.,73<+07�#<+.@+/�01�:@1.+4�23E;5-;+4)����$�

	7;@<1.5+;-B.�0-427.-:/1�1.�7:3+�

�/+.�01��145-B.��<:-1.5+/�1.�7:3+�

�7/G5-;+�+<:-1.5+/�

�653+;57�01/�;+5E/787�01�31F@-4-574�+<:-1.5+/14�

�37;147�������(�H��145-B.�01�4-5@+;-7.14�01�1<1381.;-+�;7.�
-<2+;57�+<:-1.5+/�

�+.@+/��@1.+4��3E;5-;+4�

�

�

�
�

�
�
�
�
�
��


�
�
��
�
� �-4-5+�+<:-1.5+/� �;5+�01�=-4-5+�,-3<+0+�

�18-45374�01�418@-<-1.57�>�8145-B.�+<:-1.5+/�
�18-45374�01�;7.537/)�0-+3-7�+<:-1.5+/�7�-.,73<1�01�418@-<-1.57�

�.,73<14�01��.;-01.;-+4�>����

�@573-9+;-7.14�7�213<-474�1421;-+/14�
�@573-9+;-7.14�>�213<-474�1421;-+/14�

�13<-474�01�/+�+0<-.-453+;-B.�7�2+35-;@/+314�

Q@1?+4�7�01.@.;-+4�
�@41.;-+�>�53+5+<-1.57�01�31;/+<+;-7.14)�F@1?+4�,73<+/14�7�
01.@.;-+4�01�;+3E;513�+<:-1.5+/�


+� 	-31;;-B.� �<:-1.5+/� 01� �:3+� 1/+:73+3E� @.� ,'-,� ."� +&)&-,� 07.01� 31;7?+� /+4� 23-.;-2+/14� -.;-01.;-+4�

1.;7.53+0+4�>�/+4�<10-0+4�F@1�1/��7.53+5-45+�01:1�57<+3�2+3+�4@�3147/@;-B.)�-.0-;+.07�@.�2/+97�<E6-<7�

2+3+�1//7���-�41�0151;5+.�014=-+;-7.14)�������+:3-3E�/+�;7331427.0-1.51�.7�;7.,73<-0+0�145+:/1;-1.07�

@.�2/+97�2+3+�4@�3147/@;-B.��

7.3.2.2. ��;��%��$%�#&�(,�")%��!"�%,'��")%$�#��$%�&'�%�

�01<E4� 01� /+� 07;@<1.5+;-B.� 31/+5-=+� +� /+� 8145-B.� 01� /74� 314-0@74� 81.13+074�1.� /+�7:3+)� /+�	-31;;-B.�

�<:-1.5+/� ;7<237:+3E�F@1�1/��7.53+5-45+�0-427.1�01� 570+� /+�07;@<1.5+;-B.�+<:-1.5+/�16-8-0+�273� /+�

.73<+5-=+�=-81.51�2+3+�/+�;7331;5+�1?1;@;-B.�01�/74�53+:+?74��

�/8@.74�1?1<2/74�47.�/74�4-8@-1.514H�

• �@573-9+;-B.�2+3+�/+�31+/-9+;-B.�01�53+:+?74�.7;5@3.74��

• �@573-9+;-B.�2+3+�/+�5+/+�7�270+�01�1421;-14�=1815+/14��

• �@573-9+;-B.�2+3+�/+�7;@2+;-B.�01�/+�=G+�2N:/-;+��

• �@573-9+;-B.�2+3+�/+4�+;7<15-0+4�01�+8@+�7�1/1;53-;-0+0��

• �@573-9+;-B.�01�=135-07�+�/+�310�01�4+.1+<-1.57��
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7.3.3. �"%�;�<�*�"%$�<%#%�$%�&'�%�

7.3.3.1. �"� ����!"�%,'��")%$�*�"%$�

�7.�1/�,-.�01�;7<237:+3�F@1�41�D+�31+/-9+07�/+�/-<2-19+�,-.+/�01/�1.573.7�01�/+�7:3+�>�4@4�+/310107314)�/+�

	-31;;-B.��<:-1.5+/�01�/+�7:3+�31+/-9+3E�@.+�-.421;;-B.�+<:-1.5+/�53+4�/+�,-3<+�01/�+;5+�01�31;12;-B.�>�

1/+:73+3E�/+�;7331427.0-1.51�+;5+�01�=-4-5+��

7.3.3.2. ���& �$%��!"�#��$%�#&�(,�")%��!"�%,'��")%$�

�3+4� /+� ,-.+/-9+;-B.� 01� /+� �:3+)� /+� 	-31;;-B.� �<:-1.5+/� 31;72-/+3E� 570+� /+� 07;@<1.5+;-B.� 1.� <+513-+�

+<:-1.5+/�31/+5-=+�+�/+�7:3+�2+3+�0+3�273�,-.+/-9+07�1/�418@-<-1.57�+<:-1.5+/���/��7.53+5-45+�01:13E�145+3�

+� 0-4274-;-B.� 01� /+� 	-31;;-B.� �<:-1.5+/� 01� /+� �:3+� D+45+� F@1� 145+� 0K� 273� ,-.+/-9+07� 1/� 418@-<-1.57�

+<:-1.5+/�01�/+�7:3+��

7.3.4. �$%<&��#���")��0%�#��$%�#&�(,�")%��!"�

��;7.5-.@+;-B.)�41�+0?@.5+�@.�314@<1.�01�570+�/+�07;@<1.5+;-B.�1.�<+513-+�<10-7+<:-1.5+/�F@1�01:13E�

413�1.5318+0+�+�/7�/+387�01�/+�7:3+)�4-�41�;7.4-013+�72735@.7)�1421;-,-;+.07�/+�.73<+5-=+�01�31,131.;-+�>�

/74�2/+974�01�1.5318+�+�;@<2/-3H�

�$'9#"(-,'&3(�,�"(-2"<,2� �"<&)%,'&3(�2"<9%,-$2&,� 
%,6$�."�"(-2"<,�

�/+.�01��145-B.��<:-1.5+/�#���$� I� �31=-7�+/�-.-;-7�01�/+�7:3+�

�/+.�01��145-B.�01��14-0@74�#���$� �35�����
1>�"L�(��� �31=-7�+/�-.-;-7�01�/+�7:3+�

�@573-9+;-7.14�01�81457314�231=-4574� �35�����
1>�"L�(��� �31=-7�+/�-.-;-7�01�/+�7:3+�

�@573-9+;-7.14�01�53+.42735-45+4�231=-4574� �35�����
1>�"L�(��� �31=-7�+/�-.-;-7�01�/+�7:3+�

�7.53+574�01�53+5+<-1.57�01�314-0@74� �35�����	����L�(�(� �31=-7�+/�-.-;-7�01/�53+4/+07�01�314-0@74�

�7<@.-;+;-B.�231=-+�+/�-.-;-7�01�/+4�
+;5-=-0+014�01�2370@;;-B.�>�8145-B.�01�

314-0@74H�
�18-4537�;7<7�2370@;573�01�314-0@74�>�

�N<137�01��01.5-,-;+;-B.��10-7+<:-1.5+/�
#����$�

�35�����
1>�"L�(��� �31=-7�+/�-.-;-7�01�/+�7:3+�

�1;-:G�01�1.5318+�01�/+�07;@<1.5+;-B.�
+<:-1.5+/�01��1537�01��+03-0�

I� �31=-7�+/�-.-;-7�01�/+�7:3+�

	1;/+3+;-B.�31427.4+:/1�01�/+�-01.5-,-;+;-B.�
;7<7�2370@;573�01�314-0@74�

I� �31=-7�+/�-.-;-7�01�/+�7:3+�

�75-,-;+;-B.�231=-+�+�/+�+@573-0+0�;7<2151.51�
�35�����
1>�"L�(���
�35��%��	����L�(�(�

�(�0G+4�+.514�01�F@1�41�//1=1�+�;+:7�1/�
53+4/+07�

	7;@<1.574�01�-01.5-,-;+;-B.�
�35�����
1>�"L�(���
�35�����	����L�(�(�

�(�0G+4�0142@K4�01�/+�1.5318+�+/�814573�

�135-,-;+074�01�8145-B.� �35���(�
1>�"L�(���

�1�145+:/1;1�@.�<E6-<7�01��(�0G+4�
0142@K4�01�/+�1.5318+�+/�814573)�>�
4-1<231�+.514�01�/+�31;12;-B.�01�/+�
7:3+�7�+.514�01/�,-.�01/�213-707�01�

8+3+.5G+�2+3+�/74�53+:+?74�31+/-9+074�1.�
0-;D7�213-707�

�3;D-=7�;37.7/B8-;7�01�/+�8145-B.�01�314-0@74� �35�����
1>�"L�(���

�1�145+:/1;1�@.+�1.5318+�213-B0-;+�
<1.4@+/���01<E4)�41�01:1�8@+30+3�/+�
-.,73<+;-B.�0@3+.51�+/�<1.74���+J74�>�
27.13�+�0-4274-;-B.�2+3+�-.421;;-B.�>�

;7.537/���

�@573-9+;-B.�01�+<2/-+;-B.�01�D73+3-74�2+3+�/+�
31+/-9+;-B.�01�7:3+4�>�53+:+?74�1.�1/�<10-7�

16513-73�>�10-,-;+;-7.14�
�����(��\��'�

�(�0G+4�+.514�01�0+3�;7<-1.97�/74�
53+:+?74�

�7/-;-5@0�01�/-;1.;-+�01�5+/+�>�213<-47�01�
014:37;1)�01�<+4+4�+3:B31+4�7�01�=1815+;-B.�

+3:@45-=+�
�����(��\��'� �31=-7�+�/+�5+/+L014:37;1�

�13<-474�01�7;@2+;-B.�01�=G+�2N:/-;+� �����(��\����
�.514�01�=1-.51�0G+4�.+5@3+/14�+�/+�

,1;D+�47/-;-5+0+�2+3+�/+�31+/-9+;-B.�01�
/+�7;@2+;-B.�

�@573-9+;-B.�2+3+�/+4�+;7<15-0+4�01�+8@+�7�
1/1;53-;-0+0�

�����(��\���� �.514�01�31+/-9+3�/+�+;7<15-0+�

�@573-9+;-B.�01�=135-07�+�/+�310�01�
4+.1+<-1.57�

�����(��\���� �.514�01�31+/-9+3�1/�=135-07�

�
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�3.&<$����� �")&.9$� �
� ��A���
�,(-&.,.��

FH<G�
�,(-&.,.�F#IG� 
2,-,#&"(-$�"(�.")-&($�

>�� ���������������
���
������*��	
����������������������
�������
��
�����
����E��������J�E��������������������

(��(��(%� �14-0@74�01�83+=+�>�37;+4�53-5@3+0+4�0-45-.574�01�/74�<1.;-7.+074�1.�1/�;B0-87�(��(��("� �� �-�� ��(��)�(� �)�"%� ���

(��(��('� �14-0@74�01�+31.+�>�+3;-//+� �� �� �� �� ��

> � ����������������
��������J�E�����������������

("�("�(�]� 
GF@-074�01�/-<2-19+�>�/-;7314�<+031�+;@7474� �-� �� �� �� ��

>�� ��������������������������*������������*����
������������
���D������F����G���������
�����
���F
��
����*�����������������
����E
����G*���?������*�������
�����
��
��������
��������

(%�(����]� �14-0@74�01�2-.5@3+�>�:+3.-9�F@1�;7.5-1.1.�0-47/=1.514�738E.-;74�@�753+4�4@45+.;-+4�21/-8374+4� �-� �� �� �� ��

��� ����������������
��������������
�������EJ������F":'"4-$�%$)�,'"&-")�'$#")-&5%")�/�%$)�."�%$)�',48-9%$)�>�*����/��!G��

���(��(�]� �;1-514�<-.13+/14�.7�;/73+074�01�<7573)�01�53+.4<-4-B.�<1;E.-;+�>�/@:3-;+.514� �-� �� �� �� ��

���("�(�]� �5374�;7<:@45-:/14�#-.;/@-0+4�<19;/+4$� �-� �� �� �� ��

��� ��������������������
��*�����������
�����
��
����
�������������F":'"4-$�%$)�."�%$)�',48-9%$)�> �/�>�G��

���(��(�]� �5374�0-47/=1.514�>�<19;/+4�01�0-47/=1.514� �-� �� �� �� ��

��� �������������������M���������
��*�
��
���������
��D�*���
��������������
�����������
������
��
������������
���������������
�����
����E���

���(���(]� �.=+414�F@1�;7.5-1.1.�314574�01�4@45+.;-+4�21/-8374+4�7�145E.�;7.5+<-.+074�273�1//+4� �-� �� �� �� ��

���(����]� �.=+414�<15E/-;74)�-.;/@-074�/74�31;-2-1.514�+�2314-B.�=+;G74)�F@1�;7.5-1.1.�@.+�<+53-9�27374+�4B/-0+�21/-8374+� �-� �� �� �� ��

���(��(�]� �:473:1.514)�<+513-+/14�01�,-/53+;-B.)�53+274�01�/-<2-19+�>�372+4�23751;573+4�;7.5+<-.+074�273�4@45+.;-+4�21/-8374+4� �-� �� �� �� ��

��� ��������������
���������������
�����
E
�������������
��

���(��("]� !-/5374�01�+;1-51� �-� �� �� �� ��

���(��(�]� �+513G+4�01�2/7<7� �-� �� �� �� ��

���(��(�]� �-/+4�F@1�;7.5-1.1.�<13;@3-7� �-� �� �� �� ��

���(��(�� �-/+4�+/;+/-.+4�#16;1257����(��(�$� �� �� �� �� ��

� � �������������������
���������������������F������������
�������	����������D��������
���������G��

�"�(��(�� *73<-8B.� �� �-�� �������)�%� ��)�('� ��

�"�(��(�� 
+03-//74� �� �-�� ��()(�� ()��%� ��

�"�(��(�� �1?+4�>��+513-+/14��13E<-;74� �� �� �� �� ��

�"�(��(�]� �19;/+�7�,3+;;-7.14�412+3+0+4�01�D73<-8B.)�/+03-//74)�51?+4�>�<+513-+/14�;13E<-;74�;7.�4@45+.;-+4�21/-8374+4� �-� �� �� �� ��

�"�(��("� �19;/+�01�D73<-8B.)�/+03-//74)�51?+4�>�<+513-+/14�;13E<-;74�0-45-.5+�01/�;B0-87��"�(��(�� �� �-�� �)���)((� �)��"�� ��

�"�(��(�� �+013+� �� ��-� �")���� ()(��"� ��

�"�(��(�� �-03-7� �� �� �� �� ��

�"�(��(�� �/E45-;7� �� �-�� "�")��� �)���� ��

�"�(��(�]� �-03-7)�2/E45-;7�>�<+013+�F@1�;7.5-1.1.�4@45+.;-+4�21/-8374+4�7�145E.�;7.5+<-.+074�273�1//+4� �-� �� �� �� ��

�"�(��(�]� �19;/+4��-5@<-.74+4�F@1�;7.5-1.1.�+/F@-53E.�01�D@//+� �-� �� �� �� ��

�"�(��(�� �19;/+4��-5@<-.74+4�0-45-.5+4�+�/+4�01/�;B0-87��"�(��(�� �� �� �� �� ��

�"�(��(�]� �/F@-53E.�01�D@//+�>�2370@;574�+/F@-53+.+074� �-� �� �� �� ��

�"�(��(�� �7:31)�:37.;1)�/+5B.� �� �� �� �� ��

�"�(��(�� �/@<-.-7� �� �� �� �� ��

�"�(��(�� �/7<7� �� �� �� �� ��

�"�(��(��  -.;� �� �� �� �� ��

�"�(��(�� *-1337�>��;137� �� �-�� ����")"�� �)��"� ��

�"�(��(�� �45+J7� �� �� �� �� ��

�"�(��("� �15+/14��19;/+074� �� �� �� �� ��

�"�(��(']� �14-0@74��15E/-;74�;7.5+<-.+074�;7.�4@45+.;-+4�21/-8374+4� �-� �� �� �� ��

�"�(���(]� �+:/14�F@1�;7.5-1.1.�*-037;+3:@374)�+/F@-53E.�01�D@//+�>�753+4�4@45+.;-+4�21/-8374+4� �-� �� �� �� ��

�"�(����� �+:/14�0-45-.574�01�/74�1421;-,-;+074�1.�1/�;B0-87��"�(���(� �� ��-� �)(�� ()((�� ��

�"�(��(�]� �-133+�>�2-103+4�F@1�;7.5-1.1.�4@45+.;-+4�21/-8374+4� �-� �� �� �� ��

�"�(��(�� �-133+�>�2-103+4�0-45-.5+4�01�/+4�1421;-,-;+0+4�1.�1/�;B0-87��"�(��(�� �� �-�� �(����%)"�� ���)"��� ��

�"�(��(�]� 
7074�01�031.+?1�F@1�;7.5-1.1.�4@45+.;-+4�21/-8374+4� �-� �� �� �� ��

�"�(��(�� 
7074�01�031.+?1�0-45-.574�01�/74�1421;-,-;+074�1.�1/�;B0-87��"�(��(�� �� �� �� �� ��

�"�(��("]� �+/+457�01�=G+4�,K331+4�F@1�;7.5-1.1.�4@45+.;-+4�21/-8374+4� �-� �� �� �� ��

�"�(��(%� �+/+457�01�=G+4�,K331+4�0-45-.57�01/�1421;-,-;+07�1.�1/�;B0-87��"�(��("� �� �� �� �� ��

�"�(��(�]� �+513-+/14�01��-4/+<-1.57�F@1�;7.5-1.1.��<-+.57� �-� �� �� �� ��

�"�(��(�]� �5374�<+513-+/14�01�+-4/+<-1.57�F@1�;7.4-451.�1.�4@45+.;-+4�21/-8374+4�7�;7.5-1.1.�0-;D+4�4@45+.;-+4� �-� �� �� �� ��

�"�(��(�� �+513-+/14�01�+-4/+<-1.57�0-45-.574�01�/74�1421;-,-;+074�1.�/74�;B0-874��"�(��(��>��"�(��(�� �� ��-� ")�(� ()�'�� ��

�"�(��(�]� �+513-+/14�01�;7.453@;;-B.�F@1�;7.5-1.1.��<-+.57� �-� �� �� �� ��

�"�(%�(�]� �+513-+/14�01��7.453@;;-B.�+�:+41�01��147�;7.5+<-.+074�;7.�4@45+.;-+4�21/-8374+4� �-� �� �� �� ��

�"�(%�(�� �+513-+/14�01��7.453@;;-B.�+�:+41�01��147�0-45-.574�01�/74��"�(%�(�� �� �� �� �� ��

�"�('�(�]� �14-0@74�01�;7.453@;;-B.�>�01<7/-;-B.�F@1�;7.5-1.1.��13;@3-7� �-� �� �� �� ��

�"�('�(�]� �14-0@74�01�;7.453@;;-B.�>�01<7/-;-B.�F@1�;7.5-1.1.����� �-� �� �� �� ��

�"�('�(�]� �5374�314-0@74�01�;7.453@;;-B.�>�01<7/-;-B.�F@1�;7.5-1.1.�4@45+.;-+4�21/-8374+4� �-� �� �� �� ��
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�(�� �5-/-9+;-B.�23-.;-2+/�;7<7�;7<:@45-:/1�@�7537�<707�01�2370@;-3�1.138G+� 	(�� 	12B4-57�47:31�1/�4@1/7�7�1.�4@�-.513-73�#273�1?1<2/7)�=135-07)�15;�$��

�(�� �1;@213+;-B.�7�3181.13+;-B.�01�0-47/=1.514� 	(�� �3+5+<-1.57�1.�<10-7�513314531�#273�1?1<2/7)�:-70183+0+;-B.�01�314-0@74�/GF@-074�7�/7074�1.�1/�4@1/7)�15;�$��

�(��
�1;-;/+07L31;@213+;-B.�01�4@45+.;-+4�738E.-;+4�F@1�.7�41�@5-/-9+.�;7<7�0-47/=1.514�#-.;/@-07�1/�;7<2745+?1�>�75374�237;1474�01�53+.4,73<+;-B.�
:-7/B8-;+$��

	(�� �.>1;;-B.�1.�237,@.0-0+0�#273�1?1<2/7)�-.>1;;-B.�01�314-0@74�:7<:1+:/14�1.�27974)�<-.+4�01�4+/�7�+/<+;1.14�817/B8-;74�.+5@3+/14)�15;�$��

�(�� �1;-;/+07�7�31;@213+;-B.�01�<15+/14�>�01�;7<2@14574�<15E/-;74�� 	(�� �<:+/41�4@213,-;-+/�#273�1?1<2/7)�=135-07�01�314-0@74�/GF@-074�7�/7074�1.�27974)�145+.F@14�7�/+8@.+4)�15;�$��

�(�� �1;-;/+07�7�31;@213+;-B.�01�753+4�<+513-+4�-.738E.-;+4� 	(��
	12B4-57�;7.537/+07�1.�/@8+314�1421;-+/<1.51�0-41J+074�#273�1?1<2/7)�;7/7;+;-B.�1.�;1/0+4�145+.;+4�412+3+0+4)�31;@:-135+4�>�+-4/+0+4�1.531�4G�>�
01/�<10-7�+<:-1.51$��

�(�� �181.13+;-B.�01�E;-074�7�01�:+414�� 	(�� �135-07�1.�<10-7�+;@E5-;7�4+/=7�1.�1/�<+3��

�("� �+/73-9+;-B.�01�;7<27.1.514�@5-/-9+074�2+3+�310@;-3�/+�;7.5+<-.+;-B.�� 	("� �135-07�1.�1/�<+3)�-.;/@-0+�/+�-.413;-B.�1.�1/�/1;D7�<+3-.7��

�(%� �+/73-9+;-B.�01�;7<27.1.514�237;101.514�01�;+5+/-9+07314�� 	(%�
�3+5+<-1.57�:-7/B8-;7�.7�1421;-,-;+07�1.�75374�+2+35+074�01/�23141.51�+.167�F@1�0K�;7<7�314@/5+07�;7<2@14574�7�<19;/+4�F@1�41�1/-<-.1.�
<10-+.51�;@+/F@-13+�01�/+4�7213+;-7.14�.@<13+0+4�	��+�	����

�('� �181.13+;-B.�@�7537�.@1=7�1<2/17�01�+;1-514�� 	('�
�3+5+<-1.57�,G4-;7IF@G<-;7�.7�1421;-,-;+07�1.�75374�+2+35+074�01/�23141.51�+.167�>�F@1�0K�;7<7�314@/5+07�;7<2@14574�7�<19;/+4�F@1�41�
1/-<-.1.�<10-+.51�@.7�01�/74�237;10-<-1.574�.@<13+074�	��+�	����

��(� �3+5+<-1.57�01�4@1/74�F@1�2370@9;+�@.�:1.1,-;-7�+�/+�+83-;@/5@3+�7�@.+�<1?73+�1;7/B8-;+�+�/74�<-4<74�� 	�(� �.;-.13+;-B.�1.�5-133+��

���� �5-/-9+;-B.�01�314-0@74�7:51.-074�+�2+35-3�01�;@+/F@-13+�01�/+4�7213+;-7.14�.@<13+0+4�01����+���(�� 	��� �.;-.13+;-B.�1.�1/�<+3�

����
�.513;+<:-7�01�314-0@74�2+3+�47<1513/74�+�;@+/F@-13+�01�/+4�7213+;-7.14�1.@<13+0+4�01����+������
Q@10+.�+F@G�-.;/@-0+4�7213+;-7.14�231=-+4�+�/+�=+/73-9+;-B.)�-.;/@-07�1/�53+5+<-1.57�231=-7)�231=-+4�+�;@+/F@-13+�01�/+4�7213+;-7.14�1.@<13+0+4�
01����+������

	��� �/<+;1.+<-1.57�213<+.1.51�#273�1?1<2/7H�;7/7;+;-B.�01�;7.51.107314�1.�@.+�<-.+)�15;�$��

����
�/<+;1.+<-1.57�01�314-0@74�1.�14213+�01�;@+/F@-13+�01�/+4�7213+;-7.14�.@<13+0+4�01����+�����#16;/@-07�1/�+/<+;1.+<-1.57�51<273+/)�1.�
14213+�01�31;78-0+)�1.�1/�/@8+3�07.01�41�2370@?7�1/�314-0@7$��

	��� �7<:-.+;-B.�7�<19;/+�231=-+�+�4@�1/-<-.+;-B.�<10-+.51�;@+/F@-13+�01�/+4�7213+;-7.14�.@<13+0+4�	��+�	����

�� �� 	��� �11.=+4+07�231=-7�+�;@+/F@-13+�01�/+4�7213+;-7.14�.@<13+0+4�	��+�	����

�� �� 	���
�/<+;1.+<-1.57�1.�14213+�01�;@+/F@-13+�01�/+4�7213+;-7.14�.@<13+0+4�	��+�	���16;/@-07�1/�+/<+;1.+<-1.57�51<273+/�1.�14213+�01�31;78-0+�1.�
1/�/@8+3�1.�F@1�41�2370@?7�1/�314-0@7��
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�(�� �5-/-9+;-B.�23-.;-2+/�;7<7�;7<:@45-:/1�@�7537�<707�01�2370@;-3�1.138G+� 	(�� 	12B4-57�47:31�1/�4@1/7�7�1.�4@�-.513-73�#273�1?1<2/7)�=135-07)�15;�$��

�(�� �1;@213+;-B.�7�3181.13+;-B.�01�0-47/=1.514� 	(�� �3+5+<-1.57�1.�<10-7�513314531�#273�1?1<2/7)�:-70183+0+;-B.�01�314-0@74�/GF@-074�7�/7074�1.�1/�4@1/7)�15;�$��

�(��
�1;-;/+07L31;@213+;-B.�01�4@45+.;-+4�738E.-;+4�F@1�.7�41�@5-/-9+.�;7<7�0-47/=1.514�#-.;/@-07�1/�;7<2745+?1�>�
75374�237;1474�01�53+.4,73<+;-B.�:-7/B8-;+$��

	(��
�.>1;;-B.�1.�237,@.0-0+0�#273�1?1<2/7)�-.>1;;-B.�01�314-0@74�:7<:1+:/14�1.�27974)�<-.+4�01�4+/�7�+/<+;1.14�817/B8-;74�
.+5@3+/14)�15;�$��

�(�� �1;-;/+07�7�31;@213+;-B.�01�<15+/14�>�01�;7<2@14574�<15E/-;74�� 	(�� �<:+/41�4@213,-;-+/�#273�1?1<2/7)�=135-07�01�314-0@74�/GF@-074�7�/7074�1.�27974)�145+.F@14�7�/+8@.+4)�15;�$��

�(�� �1;-;/+07�7�31;@213+;-B.�01�753+4�<+513-+4�-.738E.-;+4� 	(��
	12B4-57�;7.537/+07�1.�/@8+314�1421;-+/<1.51�0-41J+074�#273�1?1<2/7)�;7/7;+;-B.�1.�;1/0+4�145+.;+4�412+3+0+4)�31;@:-135+4�
>�+-4/+0+4�1.531�4G�>�01/�<10-7�+<:-1.51$��

�(�� �181.13+;-B.�01�E;-074�7�01�:+414�� 	(�� �135-07�1.�<10-7�+;@E5-;7�4+/=7�1.�1/�<+3��

�("� �+/73-9+;-B.�01�;7<27.1.514�@5-/-9+074�2+3+�310@;-3�/+�;7.5+<-.+;-B.�� 	("� �135-07�1.�1/�<+3)�-.;/@-0+�/+�-.413;-B.�1.�1/�/1;D7�<+3-.7��

�(%� �+/73-9+;-B.�01�;7<27.1.514�237;101.514�01�;+5+/-9+07314�� 	(%�
�3+5+<-1.57�:-7/B8-;7�.7�1421;-,-;+07�1.�75374�+2+35+074�01/�23141.51�+.167�F@1�0K�;7<7�314@/5+07�;7<2@14574�7�<19;/+4�
F@1�41�1/-<-.1.�<10-+.51�;@+/F@-13+�01�/+4�7213+;-7.14�.@<13+0+4�	��+�	����

�('� �181.13+;-B.�@�7537�.@1=7�1<2/17�01�+;1-514�� 	('�
�3+5+<-1.57�,G4-;7IF@G<-;7�.7�1421;-,-;+07�1.�75374�+2+35+074�01/�23141.51�+.167�>�F@1�0K�;7<7�314@/5+07�;7<2@14574�7�
<19;/+4�F@1�41�1/-<-.1.�<10-+.51�@.7�01�/74�237;10-<-1.574�.@<13+074�	��+�	����

��(� �3+5+<-1.57�01�4@1/74�F@1�2370@9;+�@.�:1.1,-;-7�+�/+�+83-;@/5@3+�7�@.+�<1?73+�1;7/B8-;+�+�/74�<-4<74�� 	�(� �.;-.13+;-B.�1.�5-133+��

���� �5-/-9+;-B.�01�314-0@74�7:51.-074�+�2+35-3�01�;@+/F@-13+�01�/+4�7213+;-7.14�.@<13+0+4�01����+���(�� 	��� �.;-.13+;-B.�1.�1/�<+3�

����
�.513;+<:-7� 01� 314-0@74� 2+3+� 47<1513/74� +� ;@+/F@-13+� 01� /+4� 7213+;-7.14� 1.@<13+0+4� 01� ��� +� �����
Q@10+.�+F@G�-.;/@-0+4�7213+;-7.14�231=-+4�+�/+�=+/73-9+;-B.)�-.;/@-07�1/�53+5+<-1.57�231=-7)�231=-+4�+�;@+/F@-13+�
01�/+4�7213+;-7.14�1.@<13+0+4�01����+������

	��� �/<+;1.+<-1.57�213<+.1.51�#273�1?1<2/7H�;7/7;+;-B.�01�;7.51.107314�1.�@.+�<-.+)�15;�$��

����
�/<+;1.+<-1.57�01�314-0@74�1.�14213+�01�;@+/F@-13+�01�/+4�7213+;-7.14�.@<13+0+4�01����+�����#16;/@-07�1/�
+/<+;1.+<-1.57�51<273+/)�1.�14213+�01�31;78-0+)�1.�1/�/@8+3�07.01�41�2370@?7�1/�314-0@7$��

	��� �7<:-.+;-B.�7�<19;/+�231=-+�+�4@�1/-<-.+;-B.�<10-+.51�;@+/F@-13+�01�/+4�7213+;-7.14�.@<13+0+4�	��+�	����

�� �� 	��� �11.=+4+07�231=-7�+�;@+/F@-13+�01�/+4�7213+;-7.14�.@<13+0+4�	��+�	����

�� �� 	���
�/<+;1.+<-1.57�1.�14213+�01�;@+/F@-13+�01�/+4�7213+;-7.14�.@<13+0+4�	��+�	���16;/@-07�1/�+/<+;1.+<-1.57�51<273+/�1.�
14213+�01�31;78-0+�1.�1/�/@8+3�1.�F@1�41�2370@?7�1/�314-0@7��
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