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ADJUDICATARIO GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE S.L. 
OPCIÓN ELEGIDA Variante 2 

CRITERIOS COMUNES DE ADJUDICACIÓN PARA TODOS LOS LOTES 

 Mayor Ancho de banda. 

Frecuencia de trabajo (ancho de banda) de 1-25 MHz sonda dependiente 

Mayor número de canales digitales de procesamiento. 

Número de canales hasta nivel infinito 

Monitor de tecnología OLED o similar. 

Monitor con tecnología HDU (LED) 



 Compatibilidad con sondas de equipos ya existentes en el centro. En el hospital contamos con 
varios equipos de General Electric Healthcare, cuyas sondas son compatibles con estos equipos 
nuevos y viceversa. Esto aporta una red de seguridad ante el fallo de una de las sondas, o la 
posibilidad de aprovechar las sondas más modernas en los equipos presentes en el hospital. 

 Controles de ganancia TGC físicos y no virtuales, ubicados en el panel de control 

Este ecógrafo cuenta con 8 controles TGC físicos ubicados en el panel de control, que facilitan el 
ajuste de la imagen de forma rápida y ergonómica. 

 Optimización de la imagen en función de la profundidad, incluyendo focalización automática 
y ajuste de frecuencias. El ajuste deberá realizarse de forma automática con cada 
modificación de la profundidad. 

Este equipo incluye la optimización de la imagen en función de la profundidad; el software 
Profundidad inteligente (Smart Depht) y el ajuste automático del Doppler en función de la 
profundidad. 

 Características del software de cuantificación de flujo doppler. 

El software que viene incorporado, dispone de un programa de cálculos y medidas automáticas 
en tiempo real y postprocesado en la señal Doppler; de cálculo automático de las medidas 
doppler más habituales, como E/A, Velocidades Máximas y Trazados (integrales velocidad-
tiempo). Tiene capacidad de autotrazado de Doppler spectral, e Inteligencia artificial para la 
medición automática de medidas Doppler (IA Auto Measure Spectrum). 

 Otro software de análisis por IA. 

Gracias a las nuevas herramientas de Inteligencia Artificial se reduce hasta en un 80% el número 
de clicks necesarios para realizar las medidas más habituales, con un 98% de precisión y un 100% 
de reproducibilidad. Esto mejora la eficiencia en el servicio de imagen cardíaca. 

Algunos de los softwares incluidos que soportan la Inteligencia Artificial son los siguientes: 

 AI Auto Measure 2D 
 AI Auto Spectrum 
 Auto 2D EF 3.0 con Easy AutoEF , reconocimiento automático de vistas por IA y ECG 

opcional 
 AFI 3.0 con Easy AFI y reconocimiento automático de vistas por IA 

 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA CADA LOTE 

 Almacenamiento de datos en bruto (raw data).: Archivo digital integrado en el equipo con 
almacenamiento de datos en bruto (raw data) 

 Capacidad de estudios cardiológicos 2D/3D.: El equipo permite realizar 2D/3D transtorácico y 
transesofágico del corazón. 

 Capacidad de realizar imágenes multiplano simultáneas en tiempo real.: la variante 2 de 
General Electric Healthcar incluye el modo de trabajo biplanar y triplanar en tiempo real. Esto 
permite obtener desde la misma posición de la sonda, la vista de cuatro cámaras, tres cámaras y 
dos cámaras de manera simultánea en el mismo latido. Esto es muy conveniente en pacientes 
con arritmias cardíacas, para la evaluación de la función cardíaca desde tres puntos de vista de 
manera simultanea durante varios latidos cardíacos. También es importante en pacientes con 
una mala ventana, que sólo permite una posición de la sonda para visualizar el corazón. 
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