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PLANTA BASICA GENERAL
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SECCION 3.
SURGIMIENTO DEL GENERO (1900-1975)
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SECCION 4. g SECCION 6.
TRANSICION (1975-1982) ))U: SIGLO XXI (2000-...)
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SECCION 5.
CAMBIO DE SIGLO (1982-1999)

SECCION 1. ENTRADA
ANTECEDENTES
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PLANTA BASICA GENERAL [ZONIFICACION Y CIRCULACION]
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PLANTA BASICA GENERAL [ACOTADA / TIPIFICACION MUROS / VITRINAS]
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DETALLE VITRINA MANIQUIES
(VM1, VM2 VM3, VM4, VM5)

DETAL

DE NUEVA CONSTRUCCION.
(VE1, VE2, VE3)

| E VITRINAS ENCASTRADAS

1
100
60 60 60
210 210
60 60
200 | 240 Refuerzo inferior Refuerzo inferior 210 200
de vitrinas de vitrinas
mediante
mediante
Marco exterior ingletado acostillado en Dm 120 160 acqfst\ttado en bm 20 120
como remate cierre ignifugo 16 mm ignifugo 16 mm
m
D S
60 218 218 218
585
SECCION LATERAL ALZADO SECCION TRANSVERSAL ALZADO ALZADO
PARAMENTOS NUEVA POSTERIOR
CONSTRUCCION
Perfil de aluminio con LED y
‘ difusor opal 45°
: <
: LY
3 \ /
' g
i 1 ' 60 \ 60
: % e
: \\\ Marco exterior perimetral
X de cierre de vitrina en DM
o LT o < 1 ] 10 mm ignifugo, ingletado
.- 1 = > y terminacion pintura
w 30 plastica color a definir
SECCION SECCION
60
LATERAL LATERAL
120 150
585
SECCION TRANSVERSAL

COMUNIDAD DE MADRI
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DETALLE VITRINAS ENCASTRADAS
CON CAJA DE LUZ LATERAL

(VED)

) Refuerzo in ferior )
— de vitri -
mediant
acostillado en Dm
ignifugo 16 mm
36
5 240 Refuerzo in ferior
de vitri
mediant
acostillado en Dm
D ignifugo 16 mm
7
35 ygs
’
= <>
347 350 367 58,5 58,5
P45 SECCION SECCION
TRANSVERSAL TRANSVERSAL
r- - - - - - - - - - - - - - - - - - -/ —/ —/ /1
| Perfil de alum LEDyY |
difusor opal 45
| N 1 |
Marco exterior perimetral
de cierre de vitrina en DM
| y 10 mm, ingletado y |
terminacion pintura
<= plast lor a defini
| Plano inclinado para 28,5 |
ALZA DO exponer libros por 3 3
cubjertas SECCION SECCION
| LATERAL LATERAL |
| ALZADO Marco fresado en DM |
10 mm, terminacion
| pintura plastica color a |
determinar DETALLE
L - - - - - - - - = - = = = = = = = = = = = = d
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[DETALLE VITRINAS ENCASTRADAS DAMERO]
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BASTIDOR

POLICARBONATO CELULAR

ALZADO

ALZADO

SECCION
TRANSVERSAL

Pegasus negro fresado
para realizacion de
siluetas a 2 caras

BASTIDORES
PICOPROYECTOR

Policarbonato celular 19 mm
engarzado en regata mediante
canal interior

——— bastidor samba 7x4 cm

———>——— bastidor samba 7x4 cm

lijado e ignifugado

[ |
S N
\ N
=
SECCION
TRANSVERSAL

: gasa voile grapada por
: perimetros exteriores
. / .

ljado e ignifugado

bastidor samba 7x3cm -

lijado e ignifugado
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[DETALLE BASTIDORES]
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DETALLE PARED DISTRIBUIDOR

466

N
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466
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‘ 43
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‘ 19
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[DETALLE PARED ACCESO / DISTRIBUIDOR]
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