i Este documento se ha obtenido directamente del
Direccion General

******* de Educacisn Securdaiia original que contenia la firma auténtica y, para

Farmacién Profesional y Régimen Especial evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha

Comunidad CONSEIERIA DE EDUCACION, CIENCIA Y ocultado el cdédigo que permitiria comprobar el
de Madrid UNIVERSIDADES original.

N2 Exp. A/SUM-023401/2025

N2 Exp.: A/SUM-023401/2025

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE USO
DIDACTICO PARA EL NUEVO CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL IFP “INSTALACIONES ISMIE VALLECAS”
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1.- OBJETO

El contrato tiene por objeto el suministro de equipamiento de uso didactico con la finalidad de
dotar al nuevo centro IFP “Instalaciones ISMIE Vallecas” de la maquinaria necesaria para la
imparticion de las acciones formativas de los ciclos formativos de la familia profesional de
Edificacion y Obra Civil en la Comunidad de Madrid.

La adquisicion e implementacion de este equipamiento objeto del contrato cubrira las
necesidades demandadas en este sector, para ello, este equipamiento es necesario e
imprescindible para la realizacion de las practicas de aprendizaje de los alumnos de la familia
profesional de Edificacion y Obra Civil.

Asimismo, dicho equipamiento permitira impartir el curso en las mejores condiciones de calidad
para alcanzar nuestro objetivo final de insercién laboral de los alumnos, mejorando la
capacitacion profesional de los trabajadores a través de la formacién personalizada y
especializada con un alto contenido practico, poniendo a su disposicidon recursos técnicos
didacticos similares a los del ambito laboral del sector de la familia profesional de Edificacion y
Obra Civil.

Las empresas licitadoras podran concertar una cita con el centro educativo con el objetivo de
conocer las instalaciones del mismo a fin de comprobar las condiciones del lugar de ubicacion
y su accesibilidad para poder llevar a cabo correctamente el suministro, la instalacion y la
retirada del equipamiento obsoleto o inservible requeridos en este pliego.

Este contrato permite el suministro de maquinaria en las instalaciones de los centros educativos,
relacionados en el Anexo | de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

El objeto del contrato se divide en los siguientes lotes:

LOTE 1: EQUIPAMIENTO DIDACTICO “Laboratorio taller de construccion”
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LOTE 2: EQUIPAMIENTO DIDACTICO “Aparatos y material topografico”

Sera de obligado cumplimiento para la empresa adjudicataria ajustarse a lo establecido en los aspectos que
se especifican en el Anexo 1 para la descripcién de los articulos.

2.- PRESCRIPCIONES TECNICAS ESPECIFICAS PARA LOS LOTES DEL 1Y 2

El objeto general del presente contrato es el suministro de equipamiento de uso didactico de la maquinaria
necesaria para lograr las competencias generales de la familia profesional de Edificacion y Obra Civil.

2.1.- OBJETO Y DESCRIPCION DEL SUMINISTRO DE LOS CICLOS FORMATIVOS

El objeto de los diferentes lotes que componen la descripcién del equipamiento del presente contrato son
necesarios para impartir los diferentes médulos profesionales que constituyen los curriculos de la familia
profesional de Edificacién y Obra Civil.

Los ciclos formativos que se impartiran son los siguientes:

EOCBO1 Ciclo Formativo de Grado Basico Reforma y Mantenimiento de Edificios.

EOCMO02 Ciclo Formativo de Grado Medio Obras de Interior, Decoracién y Rehabilitacién.
EOCS03 Ciclo Formativo de Grado Superior Organizacién y Control de Obras de Construccion.
EOCS12 Doble titulacion de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Proyectos de Edificacion y

Proyectos de Obra Civil.

La necesidad del equipamiento descrito en el Anexo | de este pliego de prescripcidn técnica es esencial para
alcanzar la competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales, los objetivos
expresados en términos de resultados de aprendizaje, los criterios de evaluacién, los contenidos y las
orientaciones pedagdgicas de los curriculos ofertados.

2.2.- LUGAR DE PRESTACION

El servicio de suministro de la maquinaria descrita en el Anexo | se prestara en el centro que figura en el
Anexo Il.

2.3.- CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA EJECUCION
1) Equipamiento a suministrar:

Dentro de este contrato, se entenderd que se abarcan tanto el suministro del equipamiento como el
mantenimiento del equipamiento en el periodo de garantia.

Las condiciones técnicas del equipamiento de los 2 lotes referidos se detallan en el Anexo | del presente
Pliego de Prescripciones Técnicas vienen determinadas por la necesidad de incorporar el nuevo



Direccion General
******* de Educacion Secundaria,
Farmacion Profesional y Régimen Especial
Camunldad CONSEJERIA DE EDUCACION, CIENCIAY
de Madrid UNIVERSIDADES

N2 Exp. A/SUM-023401/2025

equipamiento en las aulas-taller, ofreciendo un servicio técnico de garantia en la Comunidad de Madrid vy,
ademas, que cubren una funcionalidad de uso didactico para la realizacién de practicas de los alumnos que
realizan cursos de formacidén profesional para el empleo, dentro de la Familia Profesional correspondiente.

El adjudicatario aportard la informacién necesaria acerca del funcionamiento y mantenimiento del
equipamiento suministrado. Ademas, entregara el manual de uso sobre utilizacién, manipulaciéon y medidas
de seguridad de los equipos o instalacion.

2.4.-. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ENTREGA

De conformidad con el articulo 304 de la LCSP, seran por cuenta del adjudicatario todos los gastos
correspondientes al transporte, carga y descarga del material, quedando, por tanto, incluidas en el objeto
del presente contrato lo siguiente:

e Transporte, carga y descarga, asi como operaciones de embalaje y desembalaje, y medios
auxiliares necesarios para colocarlos en su ubicacion en el interior del edificio.

e Recogida de cajas, embalajes, pldsticos y, en general, cualquier material sobrante que se origine
en su montaje y posterior tratamiento selectivo de residuos.

e Los equipos ofertados se suministraran con todos aquellos elementos o accesorios necesarios
para un total y correcto funcionamiento y con los correspondientes permisos y autorizaciones
requeridos por la legislacion vigente, si fuera el caso.

e El suministro tendra lugar en la relacion de los centros del ANEXO Il en todo caso, debera ser
entregado en las aulas del Centro que se indique por parte del mismo.

Todos los costes derivados del transporte hasta el punto de entrega establecido, carga, descarga, traslado a
la dependencia correspondiente y montaje, en su caso, correran a cargo del adjudicatario.

2.6.- PLAZO DE GARANTIA

Se establece un plazo de garantia de 2 afios, contados a partir de la fecha del Acto de Recepcion del

suministro y que comprenderad la sustitucion de piezas, la mano de obra y el desplazamiento al lugar en el
que se suministrd e instalé el equipamiento, las dietas y demds costes que puedan derivarse del
cumplimiento de la misma.

Los elementos que forman dicho equipamiento seran reparados o sustituidos empleando todas las piezas
originales que fueran necesarias para retornarlos a sus condiciones originales de funcionamiento. Los
dispositivos y accesorios que se sustituyan en cualquiera de los dispositivos averiados contardn con las
mismas condiciones de garantia y mantenimiento que el dispositivo en el que se instalen.

El plazo maximo de respuesta sera 48 horas desde la notificacidn de la indecencia.

3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
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La Consejeria de Educacidn, Ciencia y Universidades queda facultada para comprobar que el adjudicatario
cumple la normativa legal en lo referente a las obligaciones derivadas de la legislacion laboral, o cualquier
otra normativa que sea de aplicacion.

4. ACREDITACION DE LA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria debera encontrarse en posesidon de cuantas acreditaciones legales sean necesarias
para llevar a cabo el suministro encomendado, pudiendo extender las certificaciones oportunas ante los
organismos publicos competentes.

5.- DIRECCION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE LOS TRABAJOS

La direccidn de los trabajos corresponde al “Responsable del contrato” designado por la Consejeria de
Educacidn, Ciencia y Universidades.

ANEXO |

LOTE 1: EQUIPAMIENTO DIDACTICO “Laboratorio taller de construcciéon”

UNIDADES CARACTERISTICAS TECNICAS
DENOMINACION CARACTERISTICAS
Equipamiento para laboratorio taller de construccién
1 Prensa didactica Suministro e instalacién de maquina universal de ensayos educacional completa,

capacidad 20 kN (Traccién, compresion, flexion, corte y dureza), con manémetro de
30 kN (160 bar), Indicador analdgico capacidad maxima 50 mm, transductor de
presidn 250 bar, transductor de desplazamiento, carrera 50 mm e indicador digital de
8 canales. Compatibilidad para conexion a PC.

Vendra completada con los siguientes accesorios:

Mordazas para probetas redondas y planas

Dispositivo de corte y varilla de conexién

Juego de 14 probetas planas para ensayos de flexion

Platos de compresion superior e inferior con distanciador

Juego 14 probetas redondas @ 6 mm acero inoxidable AISI 303

Juego 14 probetas redondas @ 6 mm latén

Juego 14 probetas redondas @ 6 mm bronce

Juego 14 probetas redondas @ 6 mm cobre

Juego 14 probetas redondas @ 6 mm aluminio

Juego 14 probetas planas de diferentes materiales

Juego de 14 piezas para probetas redondas ¢6 mm de cobre, ensayo de corte.
Software para ensayos de traccion

e e o o o o o o o o o o
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1 Prensa para rotura de Suministro e instalacidn de prensa para ensayos a compresion de 1500 kN de

capacidad, con indicador digital tactil computerizado de 8 canales. Vendra

completada con los siguientes accesorios:

. Puerta de seguridad de policarbonato transparente, con bisagras y cierre segin
normativa CE, instalada.

. Plato distanciador 20 mm de espesor para marcos 1500 kN - 2000 kN (ASTM).

. 3 Platos distanciadores de 50 mm de espesor para marcos 1500 kN - 2000 kN
(ASTM)

probetas de hormigén

1 Conjunto de dispositivos para | Suministro e instalacion de conjunto de dispositivos para ensayos Proctor de relacion

humedad-densidad segin UNE EN 13286-2, compuesto por:

. Compactador automatico Proctor/CBR, apto para normas EN 13286-2 /ASTM
D698, D1557, D 1883 / AASHTO T99, T180, T193 / DIN 18127 /NF P94-093, P94-
066 / BS 1377:4, 1990, 1994 /UNE 7365, 7255, 103.501-94, con sistema de
fijacién universal, para moldes de ¢4” y 6”, software, panel de control
electrdnico y contador de golpes, con maza de 2”, altura de caida 300 a 400 mm
y peso de las mazas de 2,5 0 4,5 kg.

. Molde Proctor Normal @ 100x120 mm EN 13286-2 completo, con base y collar.

. Maza Proctor Normal 2,5 kg EN 13286:2/BS

Molde Proctor Modificado @ 150x120 mm, modelo embisagrado, incluido collar

y base EN 13286-2

Base sdlida circular para moldes Proctor Modificado segtin NLT-UNE base 0005

Collar para moldes Proctor @ 152 mm

Maza proctor Normal, Army 2,49 kg @ 50,8 mm.

Extractor universal de accionamiento manual con gato hidraulico de 50 kN de

capacidad, i/ accesorios para extraer muestras PN, PM, CBR y Marshall, de @

300x410 mm.

. Cabina de insonorizacién para compactador automatico Proctor/CBR

. Maza Proctor normal @ 50+0,2mm y 2500+10g de peso EN. B5, UNE, DIN

. Maza Proctor modificado @ 50+0,2mm y 4535+5g de peso EN. BS, UNE, DIN

1 Conjunto de dispositivos para | Conjunto de dispositivos para ensayos CBR segiin UNE EN 13286-47 / EN 13286-4,

compuesto por:

. Prensa CBR digital instalada, capacidad 50 kN ASTM - 1,27 mm/min, que incluye
marco de ensayos motorizado, piston de penetracién CBR, indicador digital,
transductor de desplazamiento 50 mm con accesorios de sujecion y cable
conector y célula de carga de 50 kN con cable conector

. Médulo digital tactil de 8 canales digitales para almacenamiento y proceso de
datos, para prensa CBR digital

. Molde CBR con bisagras @ 152,4x177,8 mm ASTM D1883/73 / AASHTO T193 /
UNE 103-502

. Base perforada circular para molde CBR ASTM D1883/73 / AASHTO T193 / UNE
103-502

. Collar CBR @ 152,4x177,8 mm ASTM D1883/73 / AASHTO T193 / UNE 103-502

. Tripode para medir el hinchamiento ASTM D1883/73 / AASHTO T193 / UNE 103-
502

. Reloj comparador analégico 10 mm x 0,01 mm

. Placa perforada CBR con vastago extensible ASTM D1883/73 / AASHTO T193 /
UNE 103-502

. Disco espaciador @ 150,8x61,4 mm ASTM D1883/73 / AASHTO T193 / UNE 103-

502

Sobrecarga anular de 2270 g ASTM D1883/73 / AASHTO T193

Sobrecarga ranurada de 2270 g ASTM D1883/73 / AASHTO T193

Sobrecarga anular de 4540 g ASTM D1883/73 / AASHTO T193 / UNE 103-502

Sobrecarga ranurada de 4540 g ASTM D1883/73 / AASHTO T193 / UNE 103-502

Paquete de papel filtro para molde CBR (100 uds)

Tanque de curado 600x400x400 mm

ensayos Proctor

* o o 0

ensayos CBR

LOTE 2: EQUIPAMIENTO DIDACTICO “Aparatos y material topografico”

UNIDADES CARACTERISTICAS TECNICAS
DENOMINACION CARACTERISTICAS
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Equipamiento de Aparatos y material topografico

5 Nivel ldser de obra

Nivel laser de doble pendiente con funciones horizontal y vertical mas doble pendiente

en X e Y, con 800 m de alcance, detector y accesorios incluidos, estanco IP66, baterias

y licencias de APP para control del equipo y recepciéon de datos de inclinacién. Con

estuche y tripode. Electrénica y software compatible con el resto del equipamiento de

este lote

8 Estacién total manual

Estacion total, caracteristicas minimas:

® o & o o 0

3 segundos de precisién angular

EDM de (1,5 mm + 2 ppm)

Tiempo de medicidn con prisma de hasta 1,3 segundos y repeticion cada 0,4
segundos.

Distancia maxima de medida con prisma 6000 metros y 100 metros sin prisma
Doble Pantalla tactil con seleccion directa en pantalla de lineas, panel tactil para
replantear polilineas con dedo o lépiz, precisién 1,5 mm, con teclado virtual.
Disparador lateral edm para mediciones

Objetivo de 30 aumentos

Compensador de doble eje

Puntero laser

Luz guia de hasta 150 metros, con 3 0 mas niveles de luminosidad

Conexidn BlueTooth para conexiones con libretas, 300 m. Compatibilidad con
las libretas de los dispositivos GPS de este lote.

Teclado fisico de al menos 29 teclas

Conexién WiFi

Estanqueidad IP65

Software instalado con importacién directa de XML, Dwg, médulos de series,
mddulos de carreteras, licencia perpetua en todos los médulos, posibilidad de
elegir los campos a ver en pantalla cuando se utiliza para replanteos, software
igual o compatible con equipos GPS de este pliego.

Accesorios: maleta de transporte con arneses, al menos dos baterias, cargador
para dos baterias con adaptador de corriente, cable de descarga de datos USB,
juego de herramientas de ajuste, tripode de madera, jaln y prisma con maleta-
estuche.

2 Estacién robética para
replanteos

Estacion robética para replanteo:

e o o o e o o

5 segundos sexagesimales o superior prestacion.

Compensador de doble eje o mejor

Actualizacion de distancia al menos 20 Hz

Base autonivelante sin intervencion de operario al menos hasta + 3 grados de
inclinacion.

Velocidad de giro de motores de al menos 60 grados por segundo.

Luz guia

Wireless y Bluetooth 5.0 o superior

2 baterias compatibles con las estaciones totales manuales de este pliego, con
al menos 5 horas de duracidn.

Prisma 360, tripode y accesorios para funcionar un solo operario
Controladora con Software para toma de datos y replanteos. Importacién
inaldmbrica de datos.

Software compatible con el resto del equipamiento de este lote
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2 Dispositivo GPS topografico

e o o o o o o o o
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Dispositivo GPS con controladora, con las siguientes caracteristicas:
Dispositivo GPS:

Numero de canales no inferior a 226.

Uso con redes NTrip + base y mévil al menos 300 metros

Memoria interna de 8 GB para estéticos.

Almacenamiento de datos para postproceso

Puerto USB apto para carga de baterias.

Bateria con autonomia minima de 10 horas.

Proteccidn contra polvo y agua no inferior a IP67.

Precisidn ni inferior en en RTK H:10 mm + 0,8mm, V:15 mm + 1.0 ppm
Sefiales rastreadas y activas: GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS, SBAS,
Qzss

Peso con baterias inferior a 500 gramos.

Pequefias dimensiones

Controladora:

IP68 en todos los aspectos. Resistente a caidas y sumergible.

Pantalla luminosa de alta resolucion y 7”, para el trabajo en condiciones
adversas, incluso lluvia fuerte. T4ctil y utilizable con puntero, dedos o guantes
ajustandolo por Software en la controladora.

Resoluciéon minima 1280X800

Dimensiones inferiores o igual a 140 mm x 220 mm x 35 mm. Menos de 1 kg de
peso.

Potente procesador, sistema operativo Windows 11, apta para la instalacion de
todo tipo de software y trabajo con archivos grandes con total fluidez.
Velocidad de procesador al menos 2.5 GHZ con 4 cores minimo. Al menos 8 GB
de RAM, AL menos 256GB de disco duro. Estas capacidades de almacenamiento
y memoria deben alcanzarse sin necesidad de dispositivos extraibles como sd,
micro-usb, usb.

Modem 4G integrado

Doble camara frontal y trasera de 8 y 2 MP.

BT Interno de hasta 500 metros de alcance. No debe llevar ninguna antena
externa que sobresalga de las dimensiones del equipo.

Incorpora GNSS interno con seguimiento a GPS, Glonass, SBAS, y una precision
de 2-5m para busqueda de prisma y georreferenciacion de fotografias.

Cémara de Fotografias con flash led de 8Mp trasera y 2Mp delantera,
Acelerémetro, brajula y giréscopo.

10 Horas duracién de las baterias sin cambio. Doble bateria.

El controlador debe tener un gps de al menos 2 metros de error, que sea
manejado por el software de campo del GPS rtk, estacion y escaner. Ademas
debe servir para buscar el prisma 360 a distancias de hasta 600 metros.
Posibilidad de afiadirle un teclado extendido totalmente adaptado sin cables.
El controlador debe tener una bateria interna y otra extraible.

Posibilidad de asistencia remota por teamviewer en la libreta

Controladora compatible con comunicaciones de hasta 500-600 metros. No se
acepta afiadir dispositivos externos como BT externos, radios externos que
superen el tamafio base del controlador.

La controladora debe poder manejar las estaciones de este lote.

El software de las controladoras debe ser el mismo o compatible con el de las
estaciones totales de este lote con todos los mdédulos y actualizaciones al menos
15 afios, con licencias para controlar estaciones mecanicas y roboticas.

ANEXO Il

RELACION CENTROS

Cadigo

Centro

Domiicilio

28082617 IFP Instalaciones ISMIE Vallecas José Paulete, 59, Distrito Vallecas
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