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PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE UNA PLATAFORMA DE PROCESADO DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL/APRENDIZAJE AUTOMATICO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED
ASOCIADA PARA EL NODO SLICES, DEL PROGRAMA UNICO I+D 6G 2023, EN EL
MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA -
FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA — NEXT GENERATION EU, A ADJUDICAR
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

EXPEDIENTE N° L12/2025
1. INTRODUCCION

Con el fin de superar la grave crisis econdmica que ha desencadenado la pandemia provocada
por la COVID-19, la Comisién Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han
acordado un plan de recuperacion para salir de la crisis y sentar las bases para una Europa
moderna y mas sostenible, dentro del marco financiero plurianual.

En este contexto, la Fundaciéon IMDEA Networks decidié presentar una solicitud de ayuda para la
realizacion de un proyecto dentro del Programa de Universalizacion de Infraestructuras Digitales
para la Cohesion UNICO [+D 6G 2023, dentro del Subprograma de infraestructuras de
investigacion y equipamiento cientifico-técnico.

Este programa de ayudas tiene como objetivo principal contribuir a la creacion de un ecosistema
de 1+D e innovacion en torno a las tecnologias 5G avanzado y 6G en Espafa que involucre a
todos los actores, tanto sector publico como sector privado. Para ello, esta convocatoria englobd
la concesion de ayudas publicas para la financiacion de infraestructuras de investigacion y
adquisiciéon de equipamiento cientifico-técnico necesario para las tecnologias 5G avanzado y 6G,
asi como la financiacion de proyectos de I+D en 5G avanzado liderados por empresas espanolas.

El Subprograma de infraestructuras de investigacion y equipamiento cientifico-técnico tiene como
finalidad construir, proveer y actualizar las infraestructuras cientificas y técnicas y el equipamiento
cientifico-técnico para la ejecucion de la investigacion de calidad en el ambito de las tecnologias
5G avanzado y 6G. Esta dirigido a organismos publicos de investigacion y de difusion de
conocimientos y de infraestructuras de investigacion.

El proyecto presentado por IMDEA Networks bajo el nombre de TEST-6G fue incluido en la lista
definitiva de proyectos con resolucion definitiva publicada el 15 de diciembre de 2023.

Uno de los objetivos del proyecto es extender la infraestructura y el equipamiento cientifico y
tecnoldgico existente en el nodo SLICES-Madrid (parte de SLICES-RI). Para la consecucién de
este objetivo, y teniendo en cuenta que el nodo SLICES-Madrid ya dispone de una considerable
infraestructura de experimentacién 5G/5G avanzada, el proyecto TEST-6G plantea realizar
actuaciones en el area de Inteligencia artificial en redes de comunicaciones méviles 6G. Esta area
busca facilitar el desarrollo de soluciones basadas en el uso de la inteligencia artificial para abordar
distintos aspectos de la operacion de las redes 6G, tanto a nivel de red como de servicios y
aplicaciones desplegados sobre las mismas. Esto requiere de una infraestructura especifica
optimizada para la ejecucion de soluciones de Al/ML.

Toda aplicacién de Al requiere de dos fases, (i) el entrenamiento del modelo, y (ii) la inferencia. El
proceso de inferencia se realiza en tiempo real con los datos generados por el sistema y es la
aplicacién del modelo de Al para la consecucion de sus objetivos. La inferencia en si se realiza en
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tiempo real dentro de hardware especifico o general, dado que requiere una moderada carga de
cémputo. Sin embargo, el entrenamiento del modelo requiere de una gran complejidad, tanto en
la cantidad de datos requeridos, como en la capacidad de computo para su procesamiento. El
tiempo requerido para el entrenamiento de un modelo de Al depende de su complejidad y cantidad
de datos utilizados, pero en sistemas de propésito general puede durar semanas. De hecho, los
modelos actuales se entrenan en sistemas de GPU especificos para este propdsito.

Con el objetivo de mejorar el tiempo requerido para el entrenamiento de modelos, TEST-6G
plantea proveer de hardware especifico para el entrenamiento de modelos de Al, que ademas
puede ser utilizado por varios investigadores en paralelo. De esta manera, TEST-6G podra
aumentar su cartera de servicios, pudiendo entrenar modelos de distintos investigadores y para
diferentes propdsitos.

Asimismo, se contempla la incorporacion de una infraestructura de red de alto rendimiento para
posibilitar la expansién de los sistemas de procesamiento en modo cluster. Esta solucién permitiria
el uso compartido de recursos de procesamiento de manera transparente para el usuario, sin
afectar el rendimiento en los procesos de entrenamiento e inferencia ejecutados.

Asi, la propuesta de TEST-6G busca dotar al nodo SLICES-Madrid de hardware especializado
para el entrenamiento eficiente de modelos de inteligencia artificial, permitiendo que multiples
personas investigadoras puedan utilizar estos recursos de manera simultanea y colaborativa. Esta
mejora no solo agilizara el proceso de desarrollo de soluciones innovadoras en el &mbito de redes
6G, sino que también diversificara la cartera de servicios cientificos del nodo, posibilitando el
entrenamiento de modelos destinados a diferentes aplicaciones y lineas de investigacion. De este
modo, TEST-6G consolida su papel como motor de avance tecnolégico, favoreciendo el acceso
compartido a infraestructuras punteras y potenciando la excelencia en la investigaciéon nacional
en tecnologias 5G avanzado y 6G.

El suministro se realiza bajo el Proyecto TEST-6G: Infraestructura cientifica de computacién y
Comunicaciones para Experimentacion Avanzada en Redes 6G, dentro del Programa Unico 1+D
6G 2023, en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (BOE num. 313,
de 30 de diciembre de 2023), al amparo de la Orden ETD/805/2022, de 15 de julio, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesion de ayudas para el apoyo a la 14D relacionada
con las tecnologias 5G avanzado y 6G para los ecosistemas de innovacién, y se convoca la
concesion de ayudas para la financiacion de infraestructuras de investigacion, adquisicion de
equipamiento cientifico-técnico y proyectos de 1+D en 5G avanzado del Programa Unico I+D 6G
2022, en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia (BOE nim. 198, de 18
de agosto de 2022).

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente pliego es definir las caracteristicas técnicas y funcionales necesarias para
la adquisicién de los siguientes equipos:

e Lote 1: equipamiento de procesado para el entrenamiento de soluciones de Al/ML en
redes 5G y 6G.

e Lote 2: infraestructura de red que permita a los dos servidores de los que dispondra el
nodo SLICES-Madrid operar en modo cluster, con reparto de la carga entre ambos de
forma dinamica.

Con el sistema de entrenamiento de Al propuesto del Lote 1, se podra experimentar en:
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. Algoritmos de Al para el control semantico de gemelos digitales;

. Algoritmos de Al para la mejora de las caracteristicas deterministas de la red (i.e.,
grado de resiliencia, efecto de la introducciéon de un flujo en la red);

. Algoritmos de Al para la optimizacién de parametros de capa fisica y MAC de redes
5G e IEEE 802.11;

. Modelos de gemelo digital de redes completas de operador;

. Modelos matematicos para el modelado de redes P4;

. Algoritmos para automatizacion de red, orquestacién y network function placement;

. Algoritmos para la optimizacién del consumo energético de las redes.

. Provisiéon de sistemas AlaaS (Al as a Service) para investigadores de oftras
instituciones.

Por otro lado, para asegurar el maximo rendimiento en la comparticién de recursos de computo y
conseguir una alta paralelizacion en procesos de entrenamiento e inferencia con modelos multi-
GPU en entornos de IA Generativa o Agentic Al, se necesita una infraestructura de red robusta
que conecte multiples servidores, que es objeto del Lote 2 de esta licitacion. Esta red debe seguir
una topologia validada y compatible con el fabricante de los servidores utilizados. Asi, sera posible
implementar una arquitectura de red de referencia para formar un cluster de computo entre los
servidores actuales del nodo SLICES-Madrid, los contemplados en este proyecto y los que se
puedan afiadir en el futuro.

La solucién debe también permitir afiadir otros componentes clave, como el almacenamiento o los
servidores de gestion. Ademas, es importante que la red distinga claramente los diferentes niveles
de conectividad presentes en un cluster de computacion de IA.

El alcance del contrato se refiere no solamente al suministro y soporte de los equipos aqui
descritos; también se requiere el transporte y la instalacién de los mismos, asi como la retirada,
en su caso, de los equipos sustituidos por los adquiridos.

En los apartados siguientes se describen los servicios incluidos en el presente contrato y las
condiciones para su desarrollo.

3. CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS DEL LOTE 1.
A continuacidn, se establecen los requisitos del equipamiento que se plantea adquirir.

3.1. ESPECIFICACION TECNICA - SERVIDOR DE ALTO RENDIMIENTO PARA
APRENDIZAJE AUTOMATICO

3.1.1. CARACTERISTICAS MINIMAS
El servidor debe tener las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

- CPU: Dual socket, 112 cores en total, 2.00 GHz Base / 2.9GHz Turbo

- Memoria del sistema: 2TB (32 DIMMs)

- Aceleradores de computo: 8 unidades, cada una con 141GB de memoria, 3.35TB/s de ancho
de banda de memoria con interconectividad a través de buses de alta velocidad de 900Gb/s
bidireccional entre cada unidad.

- Almacenamiento:

o 2x1.92TB SSD M.2 MVME para S.0O. en RAID1
o 30TB (8 x 3.84 TB) U.2 NVME en RAIDO
- Interconectividad:
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o 4 x puertos OSFP con 8 adaptadores de red de puerto Unico que proporcionen las
siguientes velocidades:
o Hasta 400Gbps en tecnologia de interconexién de alta velocidad
o Ethernet: 400GbE, 200GbE, 100GbE, 50GbE, 40GbE, 25GbE, y 10GbE
- Debe implementar tecnologia de acceso directo a memoria remota (RDMA) para las unidades
de cémputo.
- 2 xadaptadores de red Ethernet de doble puerto que proporcionen las siguientes velocidades:
o Ethernet: 400GbE, 200GbE, 100GbE, 50GbE, 40GbE, 25GbE, y 10GbE
o Hasta 400Gbps en tecnologia de interconexion de alta velocidad
- Gestion del sistema en banda: Puerto dual 100GbE en slot 3 e interfaz 10 GbE RJ45
- Debe permitir la configuracién de operacién de cada una de sus unidades de cémputo en
modo de multiples instancias, permitiendo asignar tipos especificos de procesos:
entrenamiento, inferencia, tests.
- Fuente de alimentacion: 6 x 80 Plus Titanium PSU 3,3kW, con redundancia 4+2. El sistema
debe ser funcional aunque se pierdan 3 fuentes.
- Actualizacion de firmware: Un solo paquete de actualizacién con todos los componentes del
servidor, que permita actualizar el firmware de todos los componentes desde un solo
ejecutable proporcionado por el fabricante.

3.1.2. RENDIMIENTO DEL SISTEMA, CONSUMO ENERGETICO Y PESO

- Rendimiento: El sistema debe garantizar al menos 30 PETAFLOPS FP8.
o Debe ofrecer resultados demostrables en benchmarks estandar de la industria para
tareas de aprendizaje automatico.
- Peso del sistema: menor de 150 kg
- Unidades de rack: menos de 10U
- Consumo de energia: menor de 12 kW maximo
- Salida de calor: 40000 BTU/hr maximo
- Temperatura de entrada de aire: 5 °C - 30 °C
- Flujo de aire: Aproximadamente 1105 CFM de adelante hacia atras

3.2. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

La instalacién y puesta en marcha sera realizada por la empresa adjudicataria en las
dependencias especificadas. El personal que realice la instalaciéon debe estar autorizado y
certificado por el fabricante del servidor.

Se incluira un plan de instalacion y formacion que cubra:

- Desembalaje e instalacién fisica

- Configuracion inicial y primer encendido

- Gestion del sistema operativo y actualizaciones

- Uso de tecnologias de contenedores

- Acceso y uso de servicios en la nube del fabricante
- Gestion remota del sistema

- Mantenimiento y servicio del servidor

- Diagndsticos y solucién de problemas

- Actualizaciones de BIOS y firmware

3.3. SERVICIO POSTVENTA Y ASISTENCIA TECNICA

El proveedor del equipo debera proporcionar el siguiente servicio postventa:
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- Garantia de reemplazo de piezas o componentes durante [3/4/5] afios después de la fecha de
instalacion.
- Asistencia técnica telefonica en horario laboral.
- Servicio de soporte del fabricante que incluya:
o Reemplazo de piezas al siguiente dia habil.
Posibilidad de envio de técnicos de soporte in situ.
Portal de soporte en linea 24/7.
Asistencia telefénica 24/7 para solicitudes de servicios de soporte.
Asistencia técnica telefonica (8AM - 5PM hora local).
Acceso a suscripcidn de servicio de software soportado.
Acceso a plataforma de nube del fabricante para gestion, monitorizaciéon y
programacion.

O O O O O O

El sistema operativo debe ser proporcionado, validado y optimizado por el propio fabricante de las
unidades de cémputo acelerado.

4. CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS DEL LOTE 2.
A continuacion, se establecen los requisitos del equipamiento que se plantea adquirir.
4.1. ESPECIFICACION TECNICA — INFRAESTRUCTURA DE RED

La especificacion se realiza para cada uno de los componentes de la arquitectura de red de
interconexion.

4.1.1. RED DE COMPUTO

La arquitectura de referencia para la red de computo se concibe como un entorno de alto
rendimiento, que garantiza el maximo ancho de banda y una latencia minima mediante el uso del
protocolo Infiniband o equivalente, con una capacidad igual o superior a 400 Gbps. Un switch
gestionado de 64 puertos a 400Gbps con los siguientes criterios de disefio fundamentales:

o Disefio fisico de 1 RU con 32 puertos duales OSFP, dobles fuentes de alimentacién y
ventilacion redundantes y hot swap, y puerto de gestion RJ45 y USB.

o Ancho de banda agregado de al menos 50.0 Tb/s, y capacidad de computacién de al
menos 65.0 Bpps y funcionalidades avanzadas de QoS y canales virtuales Virtual Liane
(VL).

o Soporte de Adaptive Routing para encaminamiento de trafico en caso de fallos en la red.
Eficiencia en la comunicacion de GPUs rail-optimized para distribucion de carga
homogénea y distribuida entre todos los recursos de computo del sistema.

o Posibilidad de creacién de una red escalable scale-out tipo full-fat tree sin subscripcién
alguna anadiendo nuevos switches.

o Utilizacién de switch gestionable para tener una gestion eficiente de la red.

Soporte de las ultimas tecnologias de aceleracion de computo en la propia red tipo
SHARP-Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol.

o Soporte de protocolos RDMA para transferencia de datos memoria a memoria entre
GPUs.

o Posibilidad de implementacién de Split de puertos permitiendo ofrecer el doble de
capacidad a 200Gbps.
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4.1.2. RED DE SERVICIO, ALMACENAMIENTO Y GESTION IN-BAND

La red de servicio, almacenamiento y gestiéon in-band estara basada en tecnologia Ethernet. Esta
configuraciéon permitira ofrecer diversos servicios desde una misma infraestructura. Por ejemplo,
facilitara la conexién del sistema de almacenamiento de alto rendimiento incluido en el proyecto,
brindando conectividad de hasta 200Gbps y soporte para RDMA sobre Ethernet (RoCEv2). Asi,
se habilita un entorno de datos compartidos entre todos los nodos de computo. También permitira
la conexion a la red corporativa de IMDEA Networks y la UC3M, lo que facilitara los servicios de
inteligencia artificial para la comunidad cientifica. Ademas, la gestion in-band del clister sera
posible, permitiendo la provision de nodos de computo, el movimiento de datos y el acceso a
internet u otros servicios que el cliente requiera.

Esta parte de la red se basa en un switch con capacidad de 32 puertos Ethernet a 200Gbps con
las siguientes caracteristicas:

o Disefio fisico de 1 RU con 32 puertos QSFP56, dobles fuentes de alimentacion y
ventilacién redundantes y hot swap, y puerto de gestion RJ45 y USB.

o Ancho de banda agregado de 6.4Tb/s, y capacidad de computacion de 8.33 Bpps.
Tecnologia 50G PAM4 nativa. Disefio de ASIC unico por equipo. Tecnologia de
conmutacién de paquete Cut-through y 42MB de capacidad de buffer.

o Soporte de funcionalidades L3 y L3 avanzadas basadas en sistema operativo Linux como
VXLAN/EVPN tunneling, multi-homing, telemetria avanzada y otras funcionalidades
avanzadas, y velocidades de 1/10/25/50/100/200 en todos sus puertos.

Soporte de Adaptive Routing para encaminamiento de trafico en caso de fallos en la red.
Soporte de transferencia de datos eficiente con RoCEv2.

Posibilidad de creacion de una red escalable scale-out tipo spine-leaf sin subscripcion
alguna anadiendo nuevos switches.

o Posibilidad de implementacion de Split de puertos permitiendo ofrecer el doble de
capacidad a diferentes velocidades, como 64 puertos a 100GE o 128 puertos a 10/25GE.

4.1.3. SOFTWARE DE GESTION

Médulo de software avanzado que permita la gestion y operacion de la red, que sea escalable y
permita disponer de un conjunto de funcionalidades para ofrecer la visibilidad y troubleshooting de
la red. Esta solucion debe también validar la red en tiempo real y utilizar datos de telemetria para
realizar las acciones oportunas en la gestion de la red, garantizando que el funcionamiento del
entorno de IA sea satisfactorio. Este software de gestién debera contemplar las siguientes
funcionalidades:

o Realizar la actualizacién de la red desde un simple botén permitiendo tener todos los
equipos a la versién de microcédigo necesaria.

o Ofrecer informacion en tiempo real del estado de la red, e identificar cualquier cambio que
exista en la misma ante cualquier evento anémalo.

o Optimizar la operacién del entorno |IA mediante alertas, rapido troubleshooting y deteccion
proactiva de eventos.

o Remediar potenciales problemas detectando los errores y generando las alertas
oportunas con precisa localizacién del problema.

o Disponer de telemetria avanzada obteniendo datos de bajo nivel del equipamiento
hardware.

o Flow telemetry, analizando la latencia a nivel de fabric y la ocupacion de los buffers para
identificar problemas de congestion.
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Monitorizacién avanzada de flujos RoCE para transporte de datos eficiente entre nodos.
Eliminar la complejidad de la gestién de la red con una interfaz GUI.

4.1.4. RED DE GESTION OUT-BAND

Un switch con las siguientes caracteristicas:

@)

48 puertos Ethernet a 1Gbps RJ45 y 4 puertos 100Gbps QSFP 28 de uplink.

Disefio fisico de 1 RU, dobles fuentes de alimentacion y ventilacion redundantes y hot
swap, y puerto de gestion RJ45 y USB.

Throughput de 448GB/s, 16MB de buffer compartido en unico ASIC interno.

Soporte de funcionalidades L3 y L3 avanzadas basadas en sistema operativo Linux como
VXLAN/EVPN tunneling, multi-homing, telemetria avanzada y otras funcionalidades
versatiles para la gestion de la red y velocidades de 100Mbps/1Gbps en puertos RJ45 y
1/10/25/50/100/200 en puertos QSF28 con capacidad de split.

Cableado para conectar todos los elementos

4.1.5. NODO DE ALMACENAMIENTO

Servidor enrackable de 2U con 2 sockets y 24 bahias 2,5” hotswap NVMe PCle Gen4 con la
siguiente configuracion:

O O O O O O

48 Cores / 96 hilos 2.5GHz base

256GB RAM DDR5 minimo

1TB NVMe PCle

180TB NVMe PCle

Red Infiniband NDR compatible con la topologia de red
Dual port 10GbE

4.2. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

La instalacién y puesta en marcha sera realizada por la empresa adjudicataria en las
dependencias especificadas. El personal que realice la instalaciéon debe estar autorizado y
certificado por el fabricante del servidor.

Se incluira un plan de instalacion y formacion que cubra:

- Desembalaje e instalacién fisica

- Configuracion inicial y primer encendido

- Gestion del sistema operativo y actualizaciones

- Uso de tecnologias de contenedores

- Acceso y uso de servicios en la nube del fabricante
- Gestion remota del sistema

- Mantenimiento y servicio del servidor

- Diagndsticos y solucién de problemas

- Actualizaciones de BIOS y firmware

4.3. SERVICIO POSTVENTA Y ASISTENCIA TECNICA

El proveedor del equipo debera proporcionar el siguiente servicio postventa:

- Garantia de reemplazo de piezas o componentes durante [3/4/5] afios después de la fecha de
instalacion.
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- Asistencia técnica telefonica en horario laboral.
- Servicio de soporte del fabricante que incluya:
o Reemplazo de piezas al siguiente dia habil.
Posibilidad de envio de técnicos de soporte in situ.
Portal de soporte en linea 24/7.
Asistencia telefénica 24/7 para solicitudes de servicios de soporte.
Asistencia técnica telefonica (8AM - 5PM hora local).
Acceso a suscripcidn de servicio de software soportado.
Acceso a plataforma de nube del fabricante para gestion, monitorizacién vy
programacion.

O O O O O O

El sistema operativo debe ser proporcionado, validado y optimizado por el propio fabricante de las
unidades de codmputo acelerado.

5. LUGAR DE ENTREGA.

La entrega de los equipos se debe realizar en la siguiente direccion:
Fundacion IMDEA Networks
Avda. del Mar Mediterraneo, 22
28918 Leganés (Madrid)

La entrega de cada uno de los lotes debera realizarse a portes pagados en la direccién de entrega
indicada.

La empresa adjudicataria se encargara de retirar los embalajes y demas residuos que se puedan
generar, y los costes deben estar incluidos en el precio.

Tanto la entrega de los equipos como la retirada de los embalajes y demas residuos debe
realizarse dentro del plazo de ejecucién del contrato.

En caso de ser necesario, el adjudicatario del contrato tramitara los permisos necesarios a las
Administraciones correspondientes, para todas aquellas actuaciones que los requieran. Los
costes de los mismos seran por cuenta de la empresa adjudicataria.

6. ADSCRIPCION DE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

Los medios humanos y materiales que sea preciso contratar, de acuerdo con la legislacién laboral
vigente, para el correcto desempefio de los servicios asociados al equipamiento objeto del contrato
acordado con la Fundacion, de acuerdo con las clausulas administrativas y técnicas particulares
que rigen el correspondiente contrato, seran por cuenta exclusiva del adjudicatario.

El adjudicatario mantendra con respecto al personal que emplee en el servicio todos los derechos
y deberes inherentes a su condicion de patrono a tenor de la legislacion laboral y social
actualmente vigentes o que, en lo sucesivo, pueda promulgarse sin que pueda alegarse derecho
alguno de dicho personal con relacién a la Fundacion, ni exigirle a ésta responsabilidad de
cualquier tipo como consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y sus
empleados, aun cuando las incidencias que lo afecten sean por causas directas o indirectas del
cumplimiento, incumplimiento, rescisiéon o interpretacién del contrato.
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Todos aquellos acuerdos que pudieran darse entre sindicatos y las empresas adjudicatarias del
servicio, al margen de lo establecido en los convenios colectivos, deberan ser comunicados
previamente a la Fundacién IMDEA Networks. Dichos acuerdos vincularan unicamente a la
empresa adjudicataria.

El adjudicatario se compromete a retribuir adecuadamente al personal que contrate asumiendo
de forma directa y no trasladable a la Fundacion IMDEA Networks el coste de cualquier mejora
en las condiciones de trabajo o en las retribuciones de dicho personal, tanto si dichas mejoras
son consecuencia de convenios colectivos, pactos, o acuerdos de cualquier indole que puedan
conllevar o conlleven equiparacion a otras situaciones, como si lo fuera por la integracion del
Centro a otro organismo de la Administracion Publica, de modo que en ningun caso podran
repercutir dichas modificaciones en un incremento del precio de adjudicacion.

7. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS APLICABLES
7.1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La entidad que resulte adjudicataria debera estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales de acuerdo con la Ley. En un plazo
no superior a quince dias naturales desde la comunicacion de la adjudicacion, la entidad debera
aportar a la Fundacion la documentacion relativa a la evaluacién de riesgos y planes de prevencion
de todos los puestos de trabajo necesarios para la prestacion del servicio.

Asimismo, antes del comienzo de su actividad debera comunicar los nombres de las personas que
actuen como delegados de prevencion.

El adjudicatario esta obligado a dar cumplimiento al deber de coordinacion de actividades en
materia de prevencion de riesgos, conforme al articulo 24 de la Ley 31/95, de Prevencion de
Riesgos Laborales, y al R.D. 171/2004, de 30 de enero, tal como se indica en el Anexo I.

7.2. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

El adjudicatario del contrato tramitara los permisos necesarios a las Administraciones
correspondientes, para todas aquellas actuaciones que los requieran, los costes de los mismos
seran por cuenta de la empresa adjudicataria.

7.3. PROTECCION DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

En ningun caso, debido a la confidencialidad de la informacion, la empresa adjudicataria podra
utilizar la documentacién generada o la informacién a la que tenga acceso para un fin distinto del
indicado en este pliego.

La empresa adjudicataria se compromete expresamente al cumplimiento de los dispuesto en la
Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales, y a formar e informar en las obligaciones que de esta norma dimanan.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, la entidad
adjudicataria y el personal que tenga relacion directa o indirecta con la prestacion prevista en este
contrato, guardaran secreto profesional sobre los datos personales, todas las informaciones,
documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato,
estando obligados a no hacer publicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o
con ocasion de su ejecucion, incluso después de finalizar el plazo contractual.
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ANEXO I: COORDINACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La finalidad de este protocolo es establecer un acuerdo de colaboracién en materia de Prevencion
de Riesgos entre La Fundaciéon y sus Empresas Colaboradoras, para el desarrollo de las
obligaciones establecidas en el articulo 24 "Coordinacion de Actividades Empresariales” de la
LPRL y en el RD 171/2004 que lo desarrolla.

Dentro de la coordinacién de actividades, se establece el sistema de acreditacion y control, en
materia de Prevencion Riesgos, de los trabajadores pertenecientes a la Empresa adjudicataria y
sus subcontratas, que van a desarrollar los servicios contratados por la Fundacién en el centro de
trabajo propio de esta entidad.

La acreditacion de los trabajadores es consecuencia de la planificacién de la prevencion resultante
de la evaluacién de riesgos de los trabajos contratados, que realizara la Empresa. Como
consecuencia de la misma, se acreditara si cada trabajador es "apto para su trabajo habitual" o,
si fuera necesario, que es "apto para trabajos que impliquen un riesgo especial”, indicando
claramente cual es este riesgo especial. Ademas, sera utilizada para conocer los nombres de las
personas designadas por la Empresa como Responsables en materia de prevencion de riesgos
durante la ejecucion de los servicios contratados por La Fundacién.

La Empresa adjudicataria evaluara y conservara toda la documentacién necesaria para, en
cualquier momento, garantizar y demostrar las aptitudes acreditadas para cada trabajador,
independientemente de que éstos pertenezcan directamente a la Empresa o a cualquiera de sus
subcontratas.
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