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ANEXO 24

EXPEDIENTE: 2025000044

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de UNA TORRE PARA LAPAROSCOPIA para el Servicio de
Ginecologia y UNA TORRE DE LAPAROSCOPIA para el Servicio de Cirugia Cardiaca, para cubrir las necesidades del
Hospital Ramén y Cajal.

- ARTICULO

1 1 346234 | TORRE LAPAROSCOPIA CIRUGEIA CARDIACA

Torre endoscopica 4K compuesta por:

MONITOR MEDICO 4K:
Tamafo de pantalla minimo 32",
Resolucién 3840x2160p.
Homologacién grado médico.
Entradas de video digitales.
PROCESADOR DE CAMARA:
Procesador de cAmara de al menos una resolucion vertical de 3840x2160p.
Compatibilidad con cabezales de cdmara 4K y videolaparoscopios 4K/3D.
Salidas digitales.
Sistemna de grabacion de iméagenes y video (integrado o en mddulo aparte).
CABEZAL DE CAMARA PARA CIRUGIA GUIADA POR FLUORESCENCIA:
Cabezal de cadmara de 1 chip CMOS 4K,
Apto para cirugia guiada por fluorescencia.
Resolucidn de imagen 3840x2160.
Objetivo zoom, no desmontable, con distancia focal 18 mm.
Zoom digital x3.

Botones programables con diferentes funciones (balance de blancos, zoom, manejo equipos periféricos (fuente
de luz, insuflador, etc.), grabacién foto/video, etc.).

Pagina 1 de 12
22/07/2025



Hospital Universitario |
SelucViedid Ramgn y Caj ai

SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC |

ANEXO 24

INSUFLADOR CO2 PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA:
De aito fiujo 50 I/min.
Pantalla tactil para un manejo sencillo.
Sistema de calentamiento de CO2 incorporado o en médulo apatte.

Preseleccidn de modos de trabajo de insuflacion con supervisién continua de la presion intraabdominal y
reposicién de gas automaticamente en caso de pérdida.

Con sefial de alarma acdstica y dptica en caso de sobrepresién y funcién automéatica de reduccion de presidn,
Monitorizacién continua de valores.

Capacidad para funcionar en conexion directa con una central de CO2.

Manejo de diferentes funciones,

Aspiracién de humos integrado o en médulo aparte (debera permitir la adaptacion en las tubuladuras de fiitros
HEPA).

FUENTE DE LUZ LED PARA CIRUGIA GUIADA POR FLUORESCENCIA:
Fuente de luz LED, sin tecnologia laser.
Pantalla tctil para un manejo sencillo.
Sincronizacion intensidad de luz automdtica con procesador de camara.
Diferentes modas de visidn de la fluarescencia.

Manejo de diferentes funciones: bajar o subir intensidad.

OPTICAS Y CABLE DE LUZ:

Optica 30° laparoscopia 10 mm, apta para cirugia guiada por fluorescencia, cable de luz termo resistente de
4,9 mm y 250 ¢cm aproximadamente y contenedor para esterilizacién de dptica.

CARRO PORTAEQUIPOS:
Carro compacto y abierto para el alojamiento y transporte de dispositivos médicos anteriormente descritos.
Dispondra como minimo de 3 baldas ajustables en altura y cajén.
Sistema de anclajes para brazos portamonitores laterales y central.
Cuatro ruedas antiestdticas con freno.,
Como minimo, diez tomas eléctricas para equipos.

Brazo porta monitor, articulado y ajustable en altura.
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» Soporte para botella CO2.

. ArTicuLo

346233 | TORRE LAPAROSCOPIA GINECOLOGIA

TORRE DE CIRUGIA 4K

Esta torre deberé incluir los siguientes efementos:
« Monitor 4K 3D 32" (x2)

» Video procesador de cdmara endoscdpica 4K
« Cabezal de cdmara 4K
« Videolaparoscopio 4K 3D ICG
¢ Fuente de luz.
« Insuflador
« Carro porta equipos
s Sistema de captura

s Aspirador humos
» Asi mismo, dichos elementos deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

MONITORES 4K DE GRADO MEDICO fX2)

Caracteristicas minimas:

Pantalia de tamafio 32" o superior con cristal frontal antiarafiazos

« Resolucién 3840 X 2160p.
« Deberé tener al menos las siguientes entradas de video:
. Ix Display Port 1.2

-1x 12G-SDI '

-IxHDMI

-1 x DVI

¢ Gafas 3D para cirujano, 2 ayudantes y 1 instrumentista.

VIDEOPROCESADOR DE CAMARA ENDOSCOPICA 4K

R R A e e e T T e et

Caracteristicas minimas:

« Procesador de cAmara que permitird el uso de cdmaras endoscopicas compatibles con las diversas técnicas de
fluorescencia mediante ef uso de Verde de Indocianina (ICG) con resolucidn 4K {3180x2160p}.

« Compatible con videoendoscapio 3D.
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Sistema de captura incorporado en la unidad, que permita realizar fotos y videos desde los botones del cabezal
de cAmara.

Salidas de video digitales con resolucidn 4K (3840x2160p).

Botdn alojado en el frontal para realizar balance de blancos, que permita ser utilizado por parte del personal
que no esta dentro del campo estéril,

Dispone de control automético de luz, para un uso eficiente de la intensidad utilizada en cada circunstancia de
la cirugia.

Herramientas de visualizacién en tiempo real para tratamiento de la imagen en diferentes modos que permitan
realzar contraste de vascularizacidn, iluminar de manera homogénea el campo quirdrgico y/o filtros cromaticos que
permitan diferenciar patrones vasculares.

CABEZAL DE CAMARA 4K/ICG

Caracteristicas minimas:

« Que posea una resolucién 4K UHD 3840 x 2160 pixel.

+ Que permita la realizacién de cirugias guiadas por fluorescencia.
« Objetivo zoom integrado, no desmontable, distancia focal 18mm,
+ Enfoque manual.

= Botones programables con diferentes funciones.

VIDEOLAPAROSCOPIO 30* 4K 3D ICG Y CABLE DE LUZ

Caracteristicas minimas:

Que posea una resolucion 4K UHD 3840 x 2160 pixel.

Que permita la realizacidn de cirugias guiadas por fluorescencia.

Que permita realizar cirugias laparoscopias con visién 3D

Enfoque automatico

Botones programables con diferentes funciones.

Contenedor para esterilizacion.

Cable de luz termo resistente de didmetro exterior aproximado de 4,8 mm y longitud aproximada de 300 cm.

FUENTE DE LUZ LED DE ALTA POTENCIA

Caracteristicas minimas:

L]

Fuente de luz LED, sin tecnologia laser, con potencia luminica similar a 300W xenén.
Que permita la realizacién de cirugias guiadas por fluorescencia.

Dispondra de modo "ajuste de intensidad automatico”.

Manejo del dispositivo desde pantalla tactif o desde los botones del cabezal de cdmara.
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INSUFLADOR DE CO2 DE ALTO FLUJO

Caracteristicas minimas:

« Insuflador de CO2 para intervenciones quirdrgicas.

. Potencia méxima de flujo 50 litros/min, para generar un mejor neumo-peritoneo durante la cirugia.

« Valores (presién y flujo), regulables desde pantalia tactil.

» Los valores seleccionados y reales han de ser visibles de manera sencilla.

« Contador de litros de CO2 consumidos en la intervencidn.

+ Diferentes modos de insuflacién.

« Dispondra de sistema de calentador de CO2 para evitar hipotermia del paciente y evitar empafiamiento de la
dptica durante ta cirugia.

« Manejo del dispositivo desde pantaila tactil o desde los botones del cabezal de camara.

« Sistema automatico de aspiracién de humos integrado o en modulo independiente.

CARRO PORTAEQUIPOS:
Caracteristicas minimas:

« Carro compacto y abierto para el alojamiento y transporte de dispositivos médicos anteriormente descritos.
o Dispondré de baldas ajustables en altura y cajon.

« Sistema de anclajes para brazos portamonitores laterales y central.

« Cuatro ruedas antiestaticas con freno.

« Como minimo, diez tomas eléctricas para equipos.

« 2 Brazos porta monitor, articulado y ajustable en altura,

» Soporte para botella CO2

OPTICAS Y CABLES DE LUZ

« Optica 0° 10 mm laparoscopia, longitud aproximada 30 cm, apta para cirugia guiada por fluorescencia, cable
de luz termo resistente de didmetro exterior aproximado de 4,8 mm y longitud aproximada de 250 cm y
contenedor para esterilizacién de la dptica

« Optica 30° 10 mm laparoscopia, fongitud aproximada 30 cm, apta para cirugia guiada por fluorescencia, cable
de luz termo resistente de didmetro exterior aproximado de 4,9 mm y longitud aproximada de 250 cm y
contenedor para esterilizacion de la ptica.

SISTEMA AVANZADO DE CAPTURA

Caracteristicas técnicas:

« Sistema de grabacion de video y fotos.

» Sistema de captura de video y fotos en 3D y resolucion 4K.

« FEisistema que permita la funcién "Dual capture" la grabacion paralela (sincrona o independiente) de dos
fuentes en igual o diferentes formatos de sefial ya sean imagenes y videos con calidad FULL HD, 4Ko 3D,
Es decir, que pueda grabar al mismo tiempo una cirugia en 4K de una camara de endoscopia y la sefial
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FULL HD de una camara externa,

« Equipo de grado médico para su uso en quirdfano y reas criticas.

» Mediante los protocolos HL7 y DICOM el sistema permitira fa integracién con el HIS y PACS para la
abtencion de los datos demograficos y el envio de imagenes quirlirgicas para que queden asociadas con la
historia del paciente. Captura de imagen fija (foto) y video en Full HD (f0SOp) y 4K (2160p).

 Previsualizacién de la imagen de fa que se hardn fotos y video, en tiempo real.

< Almacenamiento de los datos quirdrgicos en los siguientes dispositivos: en disco duro interno (de al menos
17B), disco externo USB, ¢ unidad de red que el hospital designe.

+ Elequipo deberd cumplir con las certificaciones de equipos de grado médico MDR vy las normativas CEI
60601-1, y CEi 60601-1-2.

= El equipo de captura permitird que para el tratamiento de imdgenes se cumplan al menos las siguientes
primitivas DICOM: DICOM WORKLIST, DICOM MPPS, DICOM STORE y DICOM STORAGE COMMITMENT-
Storage. Para ello se debera presentar documento de conformidad DICOM (Dicom Conformance
Statement).

LOTES1Y?2

ALCANCE

El objeto del presente documento es exponer las condiciones técnicas que debe reunir el equipamiento
electromédico que constituye el objeto de la contratacion, asf como las condiciones de suministro, instalacién,
puesta en marcha, y capacidad de los suministradores, para la provisidn de equipos para el Hospital
Universitario Ramédn y Cajal.

Deberd ser de nueva fabricacién en todos y cada uno de sus componentes no siendo admisible Ia opcidn
refurbished (reacondicionado).

Se debera garantizar la existencia de servicio de mantenimiento y repuestos durante al menos un periodo de
vida de 10 afios, tal y como se determina en el punto 1 del articulo 127 bis, Reparacién y servicios posventa
del RD - Ley 7/2021 del 27 de abril, "el productor garantizara, en todo caso, la existencia de un adecuado
servicio técnico, asf como de repuestos durante el plazo minimo de diez afios a partir de la fecha en que el
bien deje de fabricarse”.

Por ello, los modelos ofertados por el licitador del equipamiento objeto del presente expediente deberan
estar en fase de produccién en la fecha de adjudicacién.

LEGISLACION

= Todos los productos sanitarios y sus accesorios, incluido el software cuando proceda, objeto del presente
expediente de contratacidn deben reunir las condiciones para su puesta en el mercado, puesta en servicio
y utilizacién establecidos en la puesta en servicio y utilizacién establecidos en el RD 192/2023 de 21 de
marzo por el que se regulan los productos sanitarios.

¢ Cuando haya acceso a datos personales, el adjudicatario deberd cumplir con la normativa referente a
proteccién de datos, en cumplimiento de la Ley Orgénica de Proteccidn de Datos Personales (LO 3/2018 de
5 de diciembre).
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« Los productos y sus elementos auxiliares, accesorios y fungibles asociados, deberan estar conformes, en el
momento en el que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicacion constando la
declaracién conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de los requisitos marcados por la
legislacion vigente y normas técnicas de aplicacion.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ENTREGA DEL EQUIPO

El plazo de entrega de los equipos serd el indicado en et PCAP a partir de la firma del contrato. Si, por razones de
obra, logistica u otras Incidencias, debidamente motivadas, el érgano de contratacién puede demorar la entrega,
este plazo podra alargarse sin coste adicional.

El adjudicatario deberd suministrar el equipo y sus componentes actualizados a la nueva fecha de entrega al
equivalente en hardware y software al ofertado.

E! cronograma de entrega de los equipos serd suministrado al adjudicatario en el acto de farmalizacion del
contrato,

A la entrega del suministro, se adjuntard obligatoriamente la siguiente documentacion en castellano vy
preferiblemente en formato digital:

Manual de instalacién.
Manual de instrucciones y operaciones.

Manual de mantenimiento y técnicos: incluird esquemas eléctricos y mecanicos completos, despiece,
recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibracidon y ayuda para localizacién de
averias, etc.

Al menos el manual técnico y de mantenimiento, fichas técnicas de los elementos auxiliares y fungibles asociados,
se entregardn en formato electrénico y pasara a formar parte de la biblioteca de manuales del Servicio de
Ingenierfa y Mantenimiento.

Los rétulos, indicadores y etiquetas del equipo también deberdn estar en castellano y ser suficientemente
explicativos.

La recepcién de los bienes, a efectos de la comprobacion material de la inversion, se realizara en la forma
legalmente establecida.

GARANTIA

Una vez efectuada la conformidad, comenzara el plazo de garantia de los bienes objeto del contrato, indicado en el
PCAP.

o Durante el plazo de garantfa, si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los equipos
suministrados, el Grgano de contratacion tendra derecho a reclamar al contratista la reposicion de los que
resulten inadecuados o la reparacion de los mismos si fuese suficiente, incluyendo los trabajos y materiales
necesarios para realizarlo,

» Terminado el plazo de garantia sin que el Hospital haya formalizado ningln reparo o denuncia, el
contratista quedara exento de responsabilidad por razén de los bienes suministrados.

« Silos suministros efectuados no se adectian al objeto contratado como consecuencia de vicios o defectos
imputables al contratista, el Hospital podrd rechazar los mismos, quedando exenta de la obligacién de
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pagar o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion del precio satisfecho.

Durante la garantia del equipo, el adjudicatario realizard, las acciones de mantenimiento preventivo segtin
definicidn y periodicidad marcadas en el manual del fabricante y las acciones correctivas, que se puedan
producir por averias o defectos de los equipos, necesarias para el correcto funcionamiento del
equipamiento abjeto del contrato. A tal efecto, en la documentacion técnica, se deberd Incluir el ndmero y
alcance de las revisiones preventivas segin recomendacion del fabricante.

La garantia incluird todos los componentes del equipo, elementos auxiliares (cables, accesorios,
transductores, baterias, etc.), instalaciones y piezas de repuestos, mano de obra, desplazamientos, dietas
y demads costes que puedan derivarse del cumplimiento de la misma.

Quedan incluidas durante el periodo de garantfa todas las actualizaciones de software.

Durante el periodo de garantia, se pondrd a disposicién del Hospital, con la disponibilidad que las
necesidades del servicio requieran, un serviclo de asistencia técnica para atender todas las anomalias
(defecto de fabricacién o funcionamiento) que se puedan producir por averias o defectos de los equipos.

CONDICIONES DE INSTALACION Y ACEPTACION DEL EQUIPAMIENTO

La instalacion comprende la entrega en el hospital destinatario y el montaje en los locales de destino
definitivo, asi como cualquier otra operacidn requerida para su completa puesta a disposicion.

El equipo ofertado se suministrard con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexion, accesorios
de anclaje o fijacion necesarios para un total y correcto funcionamiento y obtencidén de los
correspondientes permisos y autorizaciones requeridos por la legislacién vigente.

Seran montados por el adjudicatario en ios locales de destino definitivo, incluyendo las actuaciones
necesarias para la introduccidn del equipo en ia sala, la conexién del equipo a los diferentes suministros
{eléctricos, hidraulicos, etc.) hasta los cuadros generales de los mismos en caso de ser necesarios. Se
incluiran todos aquellos equipos e instalaciones auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento del
equipo principal.

El adjudicatario debera proceder a la retirada de elementos de embalaje o cualquier otro residuo que se
produzca en el montaje, comprometiéndose a dejar la zona libre de obstdculos y en buen estado de
limpieza.

El licitador deberd indicar en su oferta las condiciones minimas que debe reunir el espacio en el que ubique
el equipo desde el punto de vista de suministros (electricidad, agua, gases, etc.), asi como de condiciones
ambientales (temperatura, humedad, etc.

La instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos se realizara de forma coordinada con el Hospital y en
presencia del personal del Servicio al que va dirigido y de un técnico del Servicio de Ingenieria y Mantenimiento del
Hospital Ramén y Cajal. El Hospital autorizard y supervisard la instalacién del mismo (en coordinacion con el
Servicio de Ingenieria y Mantenimiento, Seccién de Electromedicina).

La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo y en presencia de personal técnicamente cualificado
autorizado por el Centro, realizard las pruebas o test de aceptacién técnica que acrediten el funcionamiento del
equipo suministrado,

En un periodo no superior a 5 dias naturales desde la finalizacion de las pruebas, el adjudicatario entregara af
Servicio de Ingenieria y Mantenimiento y al Servicio Médico correspondiente un informe escrito en el que consten
los resultados de la prueba efectuada,
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En la documentacion técnica del expediente de contratacién, se incluird ei protocolo a realizar para la prueba de
aceptacién técnica del equipo. Posteriormente se realizard el acta de recepcidn del equipo, desde el punto de vista
técnico v funcional.

EORMACION

El licitador adjuntara:

- Un programa de Formacion de Personal, para formar a los profesionales designados: en el uso, manejo y
mantenimiento de usuario, Distinguiendo entre formaciones de técnicos y personal de enfermeria, segdn cada
caso. Especificar metodologia, nimero de personas, lugar y duracion del mismo.,

El hospital requiere esta FORMACION PRESENCIAL Y EN LOS SERVICIOS IN SITU Y POR TURNO.

-Un programa de Formacion de Personal del Servicio de Mantenimiento, especificande metodologia, nimero de
personas, lugar y duracion del mismo. Se certificard la formacidn a las personas que la reciban,

Se entiende en cualquier caso que la amplitud y calidad de la formacion serd la precisa para el perfecto manejo y
méximo rendimiento de los equipos.

En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistemna, la instruccidn del personal se extenderd a las
funciones del sistema afectadas por el equipo suministrado.,

Cualquier modificacién/actualizacién de los equipos conlievara un periodo de formacion del personal en los mismas
términos sefialados anteriormente.

La formacion recibida deberd asegurar el correcto manejo del equipo con el fin de reducir tanto el resgo de
lesiones durante su uso de usuarios y pacientes como los tiempos de parada. Por ello, en el caso de que el
Hospital considere que la formacién no es la adecuada para tales fines, no se podrd dar conformidad a la
aceptacion del equipo hasta su subsanacion.

CONTRATO / SERVICIO TECNICO

El licitador acreditard en su oferta la disponibilidad del servicio técnico mas cercano indicando la localidad,
direccién y teléfono del Servicio Técnico, detallando personal técnico y cualificacion profesional, asi como el resto
de la organizacion del servicio técnico en el dmbito  nacional.

En términos generales, y siempre que no se exija un tiempo inferior, el tiempo de respuesta a fa comunicacion de
la incidencia no podra ser superior a 8 horas laborables, considerando como horario laborable de lunes a viernes

de 08.00 a 18.00 horas.

Se ha de incluir en la oferta el listado valorado y codificado de todos los accesorios y fungible que utiliza y requiere
el sistema, asi como la frecuencia de reposicion {por cada padientefuso, por horas, etc.), en los casos que proceda.

La oferta incluird una propuesta del contrato de mantenimiento integral, como minimo, con las mismas condiciones
de este pliego en o que a tiempos de respuesta, tiempos de resolucién y actualizaciones se refiere, sin exclusion
alguna y valida a la finalizacidn del periodo de garantia. Esta no podrd ser superior al 7% del importe de
adjudicacion, 1V excluido, y tendra una vigencia de al menos 2 afios de fa finalizacién del periodo de garantia de
los equipos.
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CONSUMO MATERIAL FUNGIBLE

Cuando para la utilizacién del bien objeto de contrato sea necesario el consumo de material fungible, en la oferta
técnica debera incluirse al menos la siguiente informacion complementaria:

Identificacion del fungible.
e Si el fungible utilizado es exclusivo del equipo ofertado y de la casa comercial ofertante.
= S es posible su reutilizacién y medios de reutilizacidn necesarios, asi como el nlimero de veces que puede
reutilizarse con plena eficacia.
» En caso que los materiales fungibles tengan caducidad, habra de indicarse los plazos medios de la misma,
« Consumo de unidades por tratamiento/procedimiento.,
« Precio con IVA incluido v vigencia de la oferta.

CONECTIVIDAD

Se debera cumplir con los requisitos que se enumeran a continuacion:

1. Ciberseguridad. Cumpiimiento normativo en proteccién de datos personales,

a. Todos los equipamientos que contengan o manejen datos personales seran conectados en la
ubicacién establecida por el Hospital Ramon y Cajal y cumpliendo con los estandares e
Instrucciones corporativas, El eguipamiento permitira la instalacién del software antivirus
corporativo del Hospital Ramdn y Cajal o un mecanismo equivalente de proteccion.

b. El equipamiento o sistema debera cumplir con los requisitos en materia de seguridad v proteccidn
de datos personales establecidos en la normativa legal vigents, durante todo el contrato,
incluyendo el Reglamento General de Proteccién de Datos (RGPD), la Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y el Real Decreto
311/2022, de 3 de mayo, por el que se reguia e} Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

2. Conexidn a la red audiovisual.
Se realizard la conexion de las torres quirdrgicas a la red audiovisual def Hospital Ramdn y Cajal a
través de los interfaces estandar HDMI o 12G-SDI. Los cables de conexién entre las torres y los
puertos de conexidn audiovisual existentes en las columnas quirirgicas seran dotados e instalados
por parte del adjudicatario,

3. Implantacion.

a. Implantacion de la solucién: El conjunto de las tareas de implantacion del equipamiento o sistema y
de las solucicnes complementarias indicadas en el pliego se abordaran de acuerdo al cronograma
incluido en ia propuesta del licitado que serd acordada con el Hospital Ramén y Cajal. Una vez
acordada con el Hospital, serd anexada como parte-del contrato. La implantacién completa del
sistema debera realizarse desde la fecha de formalizacién del contrato, segin este cronograma,

b. Se dispondrd de soporte presencial in situ por parte del adjudicatario para la implantacién, de
acuerdo a la especificacion realizada en el pliego vy, en tode caso, la que permita la adecuada
implantacion del equipamiento o sistema.

c. La disponibilidad del equipamiento o sistema completo debera ser superior en todo caso al 95% del
tiempo anual, salvo que se indigue otra cosa por pliego.

d. Cualquier actuacién sobre el equipamiento o sistema, y especialmente aquellas actuaciones que
Impliquen disminucidn de sus funclonalidades o interrupciones en su funcionamiento, deberan
consensuarse previamente con el Hospital con el objeto de minimizar su repercusion clinica,
procurando su realizacion en horas valle con baja carga de trabajo, especificamente en horario
nocturno y/o en fines de samana.
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PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Dentro de las actividades del Hospital Ramdn y Cajal, ocupa un lugar destacado la proteccién del Medio Ambiente.
Por este motivo, es fundamental que las empresas que ofrezcan sus productos y/o servicios adquieran el
compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable frente al medio ambiente.

NORMATIVA INTERNA MEDIOAMBIENTAL

No se puede realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos.

Obligacién de cumplir con los Requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la actividad. Obligacién de informar
de todos los incidentes con repercusion ambiental que tengan lugar en el desarrollo de ia actividad al Hospital
Ramén y Cajal.

Evitar las emisiones al aire, suelo y agua,

Reduccion de ruidos vy olores.

Realizar un uso controlado de la energia y optimizar el consumo de recursos naturales,

Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental durante el manejo,
transporte, preparacidn, utilizacion y eliminacion final de los mismos fundamentalmente cuando se trate de
residuos peligrosos.

Reducir en lo posible y de forma continua los impactos ambientales importantes que genere su actividad haciendo
uso de unas buenas practicas ambientales,

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUQS:

Los residuos seran segregados en origen, los contenedores que los contienen estaran perfectamente identificados
y etiquetados.

Los residuos urbanos {(papel, cartdn, organicos, etc.) serdn gestionados en los contenedores municipales o a través
de gestores autorizados.

Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energia, etc.) y la minimizacién, reutilizacién y reciclado
de los residuos.

No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados como peligrosos. En caso de
utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar vertidos de los mismos a la red de saneamiento que no esté
autorizadc en las especificaciones del producto.

Sobre los articulos LOTE1Y 2

1. Se aportara el correspondiente y obligado marcado CE de cada articulo y su declaracién de
conformidad.
2, Todos los articulos deberan cumplir la normativa vigente en cada caso. De no ser asi, deberan aportar
la documentacién que justifique que se encuentra en periodo transitorio.
3. Aquellos productos que o requieran, deberan incluir el certificado de exencidn de ltex.
4. Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion técnica:
- Relacion de productos ofettados.
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- Ficha técnica del producto, catalogos y toda aquella informacidn que el licitante considere
oportuna, para la realizacién de informe técnico.
A la hora de valorar dicho informe, solo se tendrd en cuenta la documentacién presentada en

castellano.

Saobre otras cuestiones:

1. Si durante el plazo de ejecucién del contrato, incluido el periodo prorrogado, los adjudicatarios
disponen de nuevos articulos que incorporen avances o innovaciones tecnoldgicas y mejoren las
prestaciones o caracteristicas de los adjudicados, siempre que su precio sea igual o inferior al
inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la
contratacién del articulo primitivo, estaran obligados a proponer sustituciones de los productos o
materiales seleccionados. Asimismo, se puede aceptar ampliacién de referencias para un mismo articulo
permaneciendo invariable el precio.

2.Si procede, se incluird una relacién de equipos a ceder y sus fungibles vinculados (que no estén
incluidos en esta licitacidn), junto con su valoracién econémica.

3.5i procede, los adjudicatarios impartirdn cursos de formacién. Se realizardn dentro del primer mes desde
la firma del contrato y de forma permanente, durante la ejecucion del mismo.

LAZARO- ' Firmado

digitalmente por
CARRASCO DELA. '\ o0 CARRASCO

FUENTE JESUS - b (A FUENTE JESUS

LOTE 2

EL SUBDIRECTQR MEDICO
PE SERVICIOS MEDISOS

P—tdodtnandodeaidan.
—-‘_Em.:uuuunru:\!:ud / 9
—

CARRASCO DE LA FUENTE Fdo.: DR. ARACIL SANUS

Fdo. DR. JESUS LAZA ' ‘
SUBDIRECTOR MEDICO AREA QUIRURGICA

JEFE SERVICIO DE

Fdo. DR. JORGERODRIGUEZ-RODA STUART
JEFE SERVICIO BE CIRUGIA CARDIACA
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UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNIDAD BASE IMPORTE
LOTE |N.O.| CODIGO ARTICULO MEDIDA ESTIMADA MEDIDA IMPONIBLE TIPO IVA| TOTAL IVA TOTAL
(12 meses) | (IVA no incluido) (IVA incluido)
1 1 346234 |TORRE LAPAROSCOPIA CIRUGIA CARDIACA UN 1 76.122,56 76.122,56 21 15.985,74 92.108,30
2 2 346233| TORRE LAPAROSCOPIA GINECOLOGIA UN 1 159.000,00 159.000,00 21 33.390,00 | 192.390,00
IMPORTE TOTAL: 235.122,56 21 49.375,74 | 284.498,30
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