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ZONA DE INTERVENCIÓN

CUADRO DE SUPERFICIES  | ESTADO ACTUAL

CLAVE DEPENDENCIA SUPERFICIE
UTIL

EAI.01 FISIOTERAPIA 151.39 m²

42.19 m²

428,46 m²

50.57 m²

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL ESTADO ACTUAL INTERVENCIÓN INTERIOR

165.97 m²

11.57 m²
6.77 m²
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DISTRIBUIDOR
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15,13 m²

7.50 m²
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DERRIBOS+ACTUACIONES
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PLANOS DE EJECUCIÓN
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ESQUEMA DE INTERVENCIONES

TRAMA DESCRIPCIÓN

DERRIBOS

NUEVA CONSTRUCCIÓN | COMPARTIMENTACIÓN

CONSTRUCCIÓN EXISTENTE

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

DESDE TECHO PBAJA A
SANEAMIENTO P.SÓTANO

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

DESDE PLANTA A BAJANTE PVC

DESMONTAJE Y DERRIBO DE TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO

TRAMA DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN,RETIRADA DE CÁÑAMO, IGNIFUGACIÓN DE FORJADO, PILARES Y VIGAS.
EJECUCIÓN DE NUEVA CAPA DE COMPRESIÓN + IMPERMEABILIZACIÓN EN BAÑOS.

ACTUACIÓN EN FORJADO Y ESTRUCTURA

DERRIBOS Y NUEVA CONSTRUCCIÓN

PARED DE FÁBRICA
RESISTENTE

MACIZADOS DE MORTERO DE HORMIGÓN

CARGADERO
VIGA METÁLICA IPN  O

VIGUETA DE HORMIGÓN PRETENSADO

DETALLE TIPO APERTURA DE HUECO EN FACHADA

NOTA MUY IMPORTANTE: LAS DIMENSIONES Y LOS PERFILES SE ADAPTARÁN A  LAS LUCES DE APERTURA.
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NUEVA CONSTRUCCIÓN | RECONSTRUCCIÓN TRAMOS MURO DE FACHADA
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PLANTAS

A1-01

PLANOS DE ARQUITECTURA

0 1 2 3 54N

ZONA DE INTERVENCIÓN

CUADRO DE SUPERFICIES  | ESTADO ACTUAL

CLAVE DEPENDENCIA SUPERFICIE
UTIL

ERI.01 ALMACÉN 11,90 m²

16,45 m²

416,80 m²

4,85 m²

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL ESTADO ACTUAL INTERVENCIÓN INTERIOR

17,30 m²

17,05 m²

5,45 m²

HABITACIÓN 1
BAÑO 1

475,90 m²SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL  ESTADO ACTUAL INTERVENCIÓN INTERIOR

INTERVENCIÓN INTERIOR

INTERVENCIÓN EXTERIOR

CLAVE DEPENDENCIA SUPERFICIE
UTIL

ERE.01 RAMPA 22,12 m²

ERE.02

ERE.03

PLATAFORMA

ESCALERA

93,53 m²

5,95 m²

121,60 m²SUPERFICIE  TOTAL ESTADO ACTUAL INTERVENCIÓN EXTERIOR

INTERVENCIÓN
INTERIOR

INTERVENCIÓN EXTERIOR

INTERVENCIÓN INTERIOR

ERI.01
ALMACÉN
11.90 M2

ERI.02
HABITACIÓN 1

16.45 M2

ERI.03
BAÑO 1
4.85 M2

ERI.04
HABITACIÓN 2

17.30 M2

ERI.05
BAÑO 2
5.45 M2

ERI.06
HABITACIÓN 3

17.05 M2

ERI.07
BAÑO 3
5.10 M2

ERI.08
HABITACIÓN 4

16.45 M2

ERI.09
BAÑO 4
4.85 M2

ERI.10
VESTÍBULO

7.25 M2

ERI.11
PASILLO
55.70 M2

ERI.12
SILLA DE RUEDAS

11.85 M2

ERI.13
ASEO

FEMENINO
4.70 M2

ERI.14
ASEO

MASCULINO
4.70 M2

ERI.15
DISTRIBUIDOR

62.10 M2

ERI.16
HABITACIÓN 5

18.05 M2

ERI.17
BAÑO 5
4.75 M2

ERI.18
SALA DE ESTAR

148.30 M2
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ESCALERA

5.95 M2

VESTÍBULO
PASILLO

SILLA DE RUEDAS

ASEO FEMENINO

DISTRIBUIDOR
HABITACIÓN 5
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SALA DE ESTAR
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4,85 m²
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ERI.15
DISTRIBUIDOR

ERI.08
HABITACIÓN 4

ERI.09
BAÑO

ERI.01
ALMACÉN

ERI.02
HABITACIÓN 1 ERI.04

HABITACIÓN 2
ERI.06

HABITACIÓN 3
ERI.06

HABITACIÓN 4
ERI.11

PASILLO
ERI.12

SILLAS DE RUEDAS
ERI.18

SALA DE STAR

ERI.11
PASILLO

ERI.18
SALA DE STAR

ERI.13
ASEO

FEMENINO

ERI.14
ASEO

MASCULINO

ERI.09
BAÑO 4

ERI.08
HABITACIÓN

 4

ERI.07
BAÑO 3

ERI.06
HABITACIÓN

 3

ERI.05
BAÑO 2

ERI.04
HABITACIÓN

 2

ERI.02
HABITACIÓN

 1
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BAÑO1

ERI.01
ALMACÉN
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SALA DE STAR
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PASILLO

ERI.10
VESTÍBULO

PORCHE CUBIERTO EXISTENTE

PENDIENTE
EVACUACIÓN

DE AGUAS
0,5%

E E´

0.95

1.50

PENDIENTE
0,5%

E

E´
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V02
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P06
P

P06
P

A
T

R2
S2

TM1
TM

TM1
TM

A01
A
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A

BE1
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MV1
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A01
A

A01
A

A01
A

A01
A

Ci
-

R7
S3

Ci
-

S3
-

Ci
T

-
S3

Ci
-

-
S3

(BASE NO

ACRISTALADA)

3

13

73

DOBLE PLACA 15 | EI 90

HIDRÓFUGO

GENERAL

CARTÓN YESO AUTOPORTANTE 400
(70) LM 0.031W/(mK) 6 CM

CUADRO DE TABIQUERÍA INTERIOR (cm)

ESTR.

CONTRAFUEGO EI120

ESTR. Ó
SOLERA

11.515 15

14.5

FORJADO

FORJ Ó
SOLERA

FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO
DE 12 PIE

ENFOSCADO EN AMBAS CARAS
EI 180

X : CODIGO DE CARPINTERIA | Y : TIPO DE CARPINTERIA
X
Y

CODIGO DESCRIPCION DE ACABADOS

Y 00
Z

X

X : CÓDIGO DE SOLADO
Y : CÓDIGO DE PARAMENTO
Z : CÓDIGO DE TECHO
00 : TIPO DE ESPACIO

- Ci - Circulación
- Ha: Habitación
- Hu: Húmedo
- A: Apoyo

P: PROTECCION FRENTE AL RUIDO 1
- P: PROTEGIDO
- H: HABITABLE
- Z: ZONAS COMUNES
- A: ACTIVIDAD
- I : INSTALACIONES
- E: EXCLUIDO

· U.U. :UNIDAD DE USO

1  EN CASO DE NO ESPECIFICARSE
VÉASE ESTUDIO ACÚSTICO DEL
EDIFICIO Y JUSTIFICACIÓN DBHR

P
U.U.

CUADRO DE ACABADOS

- MC: MURO CORTINA
- P: PUERTA
- V: VENTANA
- H: HUECO ACRIST. INT.

- TM: TABIQUE MÓVIL
- MA: MAMPARA
- F: FENOLICO
- A: ARMARIO

SOLADOS | PAVIMENTOS

S1

PARAMENTOS | REVESTIMIENTOS

R2

TECHOS

- M: MOBILIARIO
- R: REVESTIMIENTO
- C: CIERRE
- Z: REJA (NO DE INST.)

S3

R1

ALICATADO DE GRES CERÁMICO + RODAPIÉ
SEMIRRIGIDO PARA PAVIMENTO DE VINILO H=8

REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA PIEDRA
PROYECTADA

HOMOGÉNEO GERFLOR TARALY CONFORT O
EQUIVALENTE (Rd CLASE 2)

R5

R3 PINTURA LISA LAVABLE + RODAPIÉ SEMIRRIGIDO
PARA PAVIMENTO DE VINILO H=8

PICADO, ENFOSCADO Y REVOCO DE FACHADAR5

AISLAMIENTO AIRBUR TERMIC 19 O EQUIVALENTE +
DOBLE TRASDOSADO  DE CARTÓN-YESO + RODAPIÉ
SEMIRRIGIDO PARA PAVIMENTO DE VINILO H=8

T
FALSO TECHO, EN SU CASO, CONTINUO /
REGISTRABLE (VEÁSE PLANO DE FALSOS TECHOS)

MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN DE 20CM
REVESTIDOS DE REVESTIMIENTO MORTERO
MONOCAPA PIEDRA PROYECTADA

R6 (PM)
PINTURA LISA LAVABLE + RODAPIÉ PARA VINILO H=8
+ PROTECCIÓN MURAL INFERIOR (H=0,20), SUPERIOR
(H=0,70M)  Y PASAMANOS (H=0,90) (CON LOS
REFUERZOS REQUERIDOS EN LAS PARTICIONES DE
CARTÓN-YESO)

S2 PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE GERFLOR
TARAFASE ULTRA H20 O EQUIVALENTE (Rd CLASE 3)
PAVIMENTO EXTERIOR  DE GRES PORCELÁNICO
ANTIDESLIZANTE IMITACIÓN MADERA (Rd CLASE 3)

PINTURA LISA LAVABLE + RODAPIÉ PARA VINILO H=8
+ PROTECCIÓN MURAL INFERIOR (H=0,20), SUPERIOR
(H=0,70M)  Y PASAMANOS (H=0,90)

R4

R7

Ci
T

R6
S1

Ci
T

R6
S1

Ci
T

R6
S1

Ci
T

-
S3

INTERVENCIÓN
INTERIOR
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R8

ERI.01
ALMACÉN
11.90 M2

ERI.02
HABITACIÓN 1

16.45 M2

ERI.03
BAÑO 1
4.85 M2

ERI.04
HABITACIÓN 2

17.30 M2

ERI.05
BAÑO 2
5.45 M2

ERI.06
HABITACIÓN 3

17.05 M2

ERI.07
BAÑO 3
5.10 M2

ERI.08
HABITACIÓN 4

16.45 M2

ERI.09
BAÑO 4
4.85 M2

ERI.10
VESTÍBULO

7.25 M2

ERI.11
PASILLO
55.70 M2

ERI.12
SILLA DE RUEDAS

11.85 M2

ERI.13
ASEO

FEMENINO
4.70 M2

ERI.14
ASEO

MASCULINO
4.70 M2

ERI.15
DISTRIBUIDOR

62.10 M2

ERI.16
HABITACIÓN 5

18.05 M2

ERI.17
BAÑO 5
4.75 M2

ERI.18
SALA DE ESTAR

148.30 M2

ZONA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN EXTERIOR

INTERVENCIÓN INTERIOR

CAPA DE COMPRESIÓN + PAVIMENTO VINÍLICO

CAPA DE COMPRESIÓN+IMPERMEABILIZACIÓN+

SOLUCIONES SINGULARES BAÑOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

ZONAS A REFORZAR CON SOPORTES UNIVERSALES
H1: ALTURA DESDE SUELO 30 CM  H2: ALTURA 60CM
DOS FILAS DE 30 CM Y LONGITUD 1,05 M

V01
V
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FALSOS TECHOS

A3-01

PLANOS DE EJECUCIÓN

H: 2,7mH: 2,7mH: 2,7m

H: 2,7m

H: 2,7m

H: 2,5m

H: 2,5m H: 2,5m H: 2,5m H: 2,5m H: 2,5m H: 2,5m H: 2,5m
H: 2,5m

H: 2,7mH: 2,7m

H: 2,7m

H: 2,7m

H: 2,5m
H: 2,5m

100 mm

para CD 60x27
Angulo

Primario CD 60x27
Secundario CD 60x27Encintado de junta

Placa de yeso laminado

Banda acústica perimetral

Encintado de junta
Placa de yeso

laminado

DETALLE FT1 Y FT2

Perfil 
Fle

x

Perfil Flex

≤ 2400 mm

Perfil escalonado
W 20/20/20/20  e= 0,7 mm.

Perfil Flex 65/44
Placa Knauf Corridor 400

≥ 
80

 m
m

DETALLE FT4 CORRIDOR O EQUIVALENTE

400 mm

Perfil Flex 65/44
Placa Knauf 

≤ 2400 mm

Perfil Flex 65/44
Placa Knauf 

DETALLE FT4 CORRIDOR O EQUIVALENTE

D191-S11 Salto con Friso

Desarrollo

Tornillo TNTira de
placa

Placa Knauf

RehundidoD191-S10

Placa Knauf

Desarrollo

Perfil
secundario multiform V

D191-S3 Friso Externo

Desarrollo

Encolado y
grapado

Tira de placa
(espesor s/ necesidad)

Placa Knauf Multiform V

DETALLE FT5 SOLUCIONES TIPOLÓGICAS DE CAMBIO DE NIVEL DE TECHO Y REMATES PERIMETRALES

PERFIL T-15/41

Encuentro entreD146-B1 primario y secundario

Soporte Nonius

Clip de seguridad Nonius

Nonius- peso hasta 0,40 kN
para perfil primario T

Perfil secundario
T 24/32

Perfil primario T 24/38

Placa Knauf Plaza Placa Knauf
Plaza

DETALLES FT5 PLAZA Y BELGRAVIA O EQUIVALENTE

BELGRAVIA

DETALLE FT1 Y FT2

D117 Junta Longitudinal con anclaje directo

Primario y secundario / Anclaje directo 0,40 kN

Tornillo Aq. 39 mm
Mortero de juntas +
cinta de juntas Aquapanel

Perfil primario
CD 60x27

Acabado

D381-B2 Junta Transversal con anclaje directo

Perfil secundario CD 60x27
Tornillo Aq. TN 39 mm

Primario y secundario / Anclaje directo 0,40 kN

Anclaje directo para 60x27

Tornillo LN 3,5x9 mm

Placa Knauf AquapanelPerfil primario CD 60x27
Mortero de juntas +
cinta de juntas Aquapanel

H: 2,5m

H: 2,5m H: 2,5m
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ERE.01
RAMPA

22.12 M2

ERE.02
PLATAFORMA

93.53 M2

INTERVENCIÓN
EXTERIOR

RAMPA
8%

RAMPA
10 %

ERE.03
ESCALERA

5.95 M2

LANA MINERAL ULTRACOUSTIC R O EQUIVALENTE 0,031 W/mk  e:45 mm - FALSO TECHO CONTINUO

CUADRO DE AISLAMIENTO EN ELEMENTOS HORIZONTALES

AIR-BUR TERMIC S-YC HD 0,025 W/mk   e:10 mm - SOLADO

LM ULTRACOUSTIC ABSORCIÓN TP440 O EQUIVALENTE 0,031 W/mk  e:40 mm - F.TECHO REGISTRABLE

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS FALSO TECHO ACÚSTICO

DANOLINE CORRIDOR TANGENT T1
(CON LANA MINERAL)

aW = 0,95 (H) según DIN EN ISO 11654
NRC = 0,85 según ASTM C423 MUY ABSORBENTE

CLEANEO STANDARD SQUARE 8/18Q
(CON LANA MINERAL) aW = 0,75 según DIN EN ISO 11654 MUY ABSORBENTE

DANOLINE PLAZA TANGENT T1 (CON LANA MINERAL) aW = 0,95 (H) según DIN EN ISO 11654
NRC = 0,90 según ASTM C423 MUY ABSORBENTE

SIMBOLO DESCRIPCION

SIMBOLOGIA DE FALSOS TECHOS

CAMBIO DE NIVEL DE TECHO | En los techos las placas  van atornilladas a la estructura
metálica cruzada a distinto nivel (D112) o al mismo nIvel (D113) que a su vez va fijada
al techo con el cuelgue combinado o con varilla o directamente atornilladas si se
trata de anclaje directo. Nota: Los niveles de frisos, tabicas y foseados se establecerán
por la D.F.

FALSO TECHO REGISTRABLE ACÚSTICO DANOLINE PLAZA O EQUIVALENTE
Techo Suspendido Borde A Sistema de suspensión T24 Clasificación a fuego No
combustible A2 Superficie pintada Medidas 9,5x600x600 ó 9,5x600x1200
Perforación Tangent (T1) Perforación 19,7%.

FALSO TECHO REGISTRABLE ACÚSTICO DANOLINE CLEANEO MODELO CORRIDOR O
EQUIVALENTE
Techo registrable autoportante Borde longitudinal D. Clasificación a fuego No combustible
A2 Superficie no vista pintada. Medidas 9,5x400x 1200 a 2400.

FAJA PERIMETRAL O FRISO
Faja perimetral al falso techo registrable. Sistema de FALSO TECHO CONTINUO.
Nota: Los niveles de frisos, tabicas y foseados se establecerán por la DIRECCIÓN
FACULTATIVA EN OBRA.

FALSO TECHO CONTINUO KNAUF D112 O EQUIVALENTE - Placa Standard e:12,5 mm
atornillada a una estructura metálica formada por perfiles primarios y secundarios CD
60/27 cruzados en dos direcciones a distinto nivel.

TRAMPILLA UNIVERSAL DE REGISTRO PARA FALSOS TECHOS

DETALLE

FT1

FT3

FT4

FT5

-

-

FALSO TECHO CONTINUO KNAUF D112 O EQUIVALENTE - Placa Impregnada H1
(Hidrófuga) e:12,5 mm atornillada a una estructura metálica formada por perfiles
primarios y secundarios CD 60/27 cruzados en dos direcciones a distinto nivel.

FALSO TECHO CONTINUO GLASROC®X 13 1200 O EQUIVALENTE -Placa para exterior
revestida con matt de fibra de vidrio, con tratamiento UV, altamente hidrofugada con
resistencia a la humedad.H1, con absorción de agua <5% según EN 15283-1
Designación Tipo GM F I D R H1 Reacción al fuego A1.

FT2

FT6
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16.45 M2
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BAÑO 1
4.85 M2

ERI.04
HABITACIÓN 2

17.30 M2

ERI.05
BAÑO 2
5.45 M2

ERI.06
HABITACIÓN 3

17.05 M2

ERI.07
BAÑO 3
5.10 M2

ERI.08
HABITACIÓN 4

16.45 M2

ERI.09
BAÑO 4
4.85 M2

ERI.10
VESTÍBULO

7.25 M2

ERI.11
PASILLO
55.70 M2

ERI.12
SILLA DE RUEDAS

11.85 M2

ERI.13
ASEO

FEMENINO
4.70 M2

ERI.14
ASEO
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4.70 M2

ERI.15
DISTRIBUIDOR

62.10 M2

ERI.16
HABITACIÓN 5

18.05 M2

ERI.17
BAÑO 5
4.75 M2

ERI.18
SALA DE ESTAR

148.30 M2

ZONA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN EXTERIOR

INTERVENCIÓN INTERIOR
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RAMPA

22.12 M2

ERE.02
PLATAFORMA

93.53 M2

INTERVENCIÓN
EXTERIORERE.03

ESCALERA
5.95 M2

ERE.01
RAMPA

22.12 M2

ERE.02
PLATAFORMA

93.53 M2

INTERVENCIÓN
EXTERIOR

RAMPA
8%

RAMPA
10 %

ERE.03
ESCALERA

5.95 M2
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DESCRIPCION

SIMBOLOGIA DE ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACION

SÍMBOLO

SIMBOLO INTERNACIONAL DE
ACCESIBILIDAD PARA LA MOVILIDAD
UNE  41501:2002

DESCRIPCIONSÍMBOLO

Ø1,50 ESPACIO PREVIO LIBRE DE
OBSTACULOS EN ACCESOS Y FONDOS
DE PASILLOS > 10 m.

1:100

PLANOS DE EJECUCIÓN

PLACAS HABITACIONES
250X150 MM

PLACA 300X150 MM

BANDA TACTIL Y VISUAL
DE COLOR PARA

SEÑALIZACIÓN DE INICIO
RAMPAS (1,00 x ancho)

MANGUERA CON CABLE FTP
CAT 6

EQUIPO DE PARED, VOZ Y PRESENCIA IPLT62 CON PULSADOR DE LLAMADA DE
PERA IPLTP2.

ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACIÓN

A4-01

1

2

2

5

3

1,1

0,9

MECANISMOS DE LLAMADA Y
SEÑALIZACIÓN PARA BAÑOS

ASISTIDOS, SEGÚN CTE DB SUA3

MECANISMOS DE LLAMADA Y
SEÑALIZACIÓN PARA BAÑOS

ASISTIDOS, SEGÚN CTE DB SUA3

CTE DB SUA 3

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su
bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar
accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún
sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del
recinto. En zonas de uso público, los aseos accesibles y
cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo
en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se
transmita una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control y que permita al usuario verificar que su
llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso
frecuente de personas.

CTE DB SUA 1
Excepto en zonas de uso restringido o ext. y con el fin de
limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o
de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:

a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4
mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento,
puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los
cerraderos de puertas) no deben sobresalir del
pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6
mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación
de las personas no debe formar un ángulo con el
pavimento que exceda de 45º.

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán
con una pendiente que no exceda el 25%;

1,5

1,5

1,55
1,55

0 1 2 3 54N

11 1

1

PLACA 300X150 MM

NOTA: toda la señalética se adaptará a los diseños y características establecidas en las DIRECTRICES SEÑALÉTICA EN
RESIDENCIAS DE MAYORES DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL. En las puertas de paso se han marcado la
anchura de paso libre que debe quedar, la dimensión de la hoja dependerá del espesor de la misma para que una vez abierta
se respete la medida libre señalada.

(cotas en m)
Alzado

Espacio de utilización de la ducha

1%
-2%

0.
70

 - 
0.

75

0.60

0.
40

 - 
0.

45

0.40 - 0.45

0.
40

0.
700.40

ESQUEMAS ORIENTATIVOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES (VER
TERMINOLOGÍA DEL CTE DB SUA "SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES")

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo  en alto relieve y contraste cromático, a
una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos. En
cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o fracción de
los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina
accesible.

ASEO ACCESIBLE
-Está comunicado con un itinerario accesible.
-Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos.  Dicho espacio debe estar libre de obstáculos desde el nivel del  suelo
en toda su altura.
-Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el exterior o correderas.
-Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno.

Sección  
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70

< 
0.

85

³  0.80
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Ø150

itinerario accesible
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Planta USO PUBLICO

³  0.80

0.35 0.35

0.65 - 0.70

³
  0

.7
5

³  0.80

0.045 - 0.055

MECANISMOS ACCESIBLES

80-120
40-120

³ 35

- Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos
de mando y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal.
-  Contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20
m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.
- La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.
-Los interruptores y los pulsadores de alarma serán accesible, de fácil accionamiento
mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático.
-Tienen contraste cromático respecto del entorno.
-No se admiten interruptores de giro y palanca.
- No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios
accesibles.
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MEMORIA DE CARPINTERÍAS (I)
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PLANOS DE EJECUCIÓN

0.5 1 1.5 2 2.5

NOTAS GENERALES

No se debe medir sobre el plano. No se deben considerar como válidas las dimensiones obtenidas midiendo a escala
sobre el plano o las obtenidas a partir de la propia escala. Si las dimensiones no estuvieran definidas, se deberán
obtener exclusivamente de la Dirección de Obra. Los elementos que se muestren en este plano y que no pertenezcan
a la disciplina descrita en el cajetín tendrán únicamente carácter indicativo. Para comprobar las dimensiones
generales y la información relativa a la disciplina y el emplazamiento de los elementos, se deberá referir a los planos
correspondientes a la disciplina. la información recogida en el presente plano relativa a la geometría, la ubicación y
las dimensiones generales de Edificio, se deberá contratar con el plano de arquitectura correspondiente.
En caso de que existan discrepancias entre planos en cuanto a la información descrita, deberá solicitarse aclaración
pertinente a la Dirección de Obra. Este plano puede ser utilizado en su versión digital. No obstante, toda la información
contenida en el mismo debe ser referida y contrastada con el original en papel. La conversión de los archivos a otro
formato se llevara a cabo bajo la propia responsabilidad de quien lo lleve a cabo.

1 | LAS DIMENSIONES DE LOS PERFILES DEBERÁN FIJARSE TRAS EL CÁLCULO ESTÁTICO DEFINITIVO.
2 | TODAS LAS JUNTAS, UNIONES, MECANIZADOS, ETC., DEBERÁN IMPERMEABILIZARSE SEGÚN DIRECTRICES.
3 | SE EVITARÁ TODO CONTACTO ENTRE ALUMINIO Y ACERO MEDIANTE EL AISLANTE ADECUADO EN CADA CASO.
4 | TODAS LAS MEDIDAS Y ÁNGULOS INDICADOS SERÁN COMPROBADOS EN OBRA POR EL CARPINTERO.
5| TODAS LAS UNIONES Y SUS PIEZAS DEBERÁN REALIZARSE DE ACUERDO AL CONCEPTO DE MONTAJE ELEGIDO, AL CÁLCULO
ESTÁTICO Y A LAS NORMATIVAS VIGENTES.
6 | GIROS: VER EN PLANOS DE PLANTA.
7 | INCLUIDOS LOS TAPAJUNTAS Y HERRAJES SEGUN DESCRIPCION EN MEDICION.
8 | SE EFECTUARA UN REPLANTEO EN OBRA POR EL PROVEEDOR PREVIO A LA EJECUCION.
9 | TODAS LAS PUERTAS SE COLGARAN EN 4 PERNIOS.
10 | PROTECCIONES DE ALTURA MÍNIMA 30 cm EN LA PARTE INFERIOR Y A LA ALTURA DE LA MANILLA EN PUERTAS.
11 | TODAS LA CERRADURAS ESTARÁN AMAESTRADAS POR ZONAS.
12|LOS PICAPORTES SERÁN DEL TIPO MANIVELA CON PROHIBICIÓN EXPRESA DE POMOS. LAS MANILLAS O TIRADORES SERÁN
CURVADAS, SÓLIDAS Y RESISTENTES.
13 | LOS BAÑOS ESTARÁN DOTADOS CON UN SISTEMA DE CIERRE INTERIOR QUE PERMITA SU APERTURA DESDE EL EXTERIOR EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA.
14 | SE DISPONDRÁ DE CERRADURA EN TODOS LOS LOCALES.
15 | SE DISPONDRÁ DE MECANISMOS ESPECIALES DE CIERRE DE SEGURIDAD EN ALMACENES, SALAS CON MATERIAL
INFORMÁTICO, ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS.
16 | LOS INODOROS CON AYUDA TÉCNICA  CONTARÁN UNA DOS BARRAS LATERALE  ABATIBLE.
18 | ASEOS/BAÑOS COMPLETAMENTE EQUIPADOS (TOALLEROS, PERCHAS, JABONERAS, ESPEJOS Y PORTARROLLOS).
19 | EN LOS GALCES QUE FORRAN LOS MARCOS DE LAS PUERTAS SE COLOCARÁN JUNTAS DE NEOPRENO
20 | CONDICIONES QUE CUMPLIRÁN  LAS PUERTAS ABATIBLES (SEGÚN PRESCRIPCIÓN Y/O DF):

- RESORTE DE CIERRE DE LENTA OPERATIVIDAD DE AL MENOS 5 S DE DURACIÓN.
- MECANISMO QUE LAS MANTIENE TOTALMENTE ABIERTAS Y PEGADAS A LA PARED.

21 | EN LAS PUERTAS DE DOBLE HOJA CON ENSAMBLE A MEDIA MADERA SE RESOLVERÁ EN EL MISMO BASTIDOR SIN
MOLDURAS ESTRECHAS PEGADAS O CLAVADAS.
24 | LOS CONTRACERCOS DEBERÁN SER DEL ESPESOR DE LA FÁBRICA MÁS EL REMATE.

NOTAS | MEMORIA DE CARPINTERIA

PUERTA INTERIOR DE VIDRIO

PUERTA DE ALUMINIO DE UN FIJO + UNA HOJA PRACTICABLE DE APERTURA INTERIOR, SISTEMA
STRUGAL S72RPC O EQUIVALENTE COMPUESTA DE PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063, DE
DIMENSIONES 1600X2200 MM. PERFIL MARCO Y HOJA COPLANARES DE MÓDULO 72.5 MM;
RUPTURA DE PUENTE TÉRMICO EN MARCO, HOJA Y PERFIL SOLERA INFERIOR MEDIANTE PLETINAS
AISLANTES DE POLIAMIDA Y FIBRA DE VIDRIO DE 24 MM DE SECCIÓN; ACRISTALAMIENTO HASTA 51
MM DE ESPESOR. INCLUYE HERRAJES DE COLGAR ARIES STRUGAL-STAC DE TRES PALAS, MANILLA
INTERIOR, ROSETA Y EMBELLECEDOR DE CILINDRO EN ACERO INOXIDABLE. TRANSMITANCIA
TÉRMICA UW>1,2 W/M2K (SEGÚN VIDRIO Y DIMENSIONES DE VENTANA); PERMEABILIDAD AL AIRE
CLASE 3 (UNE-EN 12207:2017); ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE 2A (UNE-EN 12208:2000);
RESISTENCIA AL VIENTO CLASE C5 (UNE-EN 12210:2017). ACABADO LACADO ESPECIAL CON UN
ESPESOR MEDIO DE 60 MICRAS. PRODUCTO PROVISTO DE MARCADO CE.

TIPO

P01 PUERTA DE PASO HABITACIONES

PUERTA DE PASO DE UNA HOJA DE MELAMINA ACABADO SEGÚN D.F. INCLUYE HOJA,
CERCO, MARCO TELECÓPICO DE ALUMINIO Y MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE.
TOTALMENTE TERMINADA.INCLUIDA CERRADURA AMAESTRADA CON EL EDIFICIO. CONFORME
A CTE DB-SUA.- AISLAMIENTO ACÚSTICO RW MÍNIMO: 31(-1;-2) DB.

P04

ACABADO
SUELO+0.00

P02 PUERTA DE PASO CORREDERA

PUERTA DE PASO CORREDERA DE MELAMINA , CON 2 TIRADORES CON PROTECCIÓN DE ACERO
INOXIDABLE, COLOCADA EMPOTRADA CON ARMAZÓN PARA REVESTIR INCLUIDO. TOTALMENTE
TERMINADA. CONFORME A CTE DB-SUA.

- HOJAS: 1
- TIRADOR Y PROTECCIÓN DE ACERO INOXIDABLE MATE.
- HERRAJES DE DESLIZAMIENTO Y DE SEGURIDAD TIPO "KLEIN" O EQUIVALENTE. ACERO INOX

MATE.
- CUERPO SUPERIOR FIJO MISMA COMPOSICIÓN, EN SU CASO.
- ZÓCALO DE ACERO INOXIDABLE EN SU CASO.
- BLOQUEO INCLUIDO EN LAS PUERTAS DE LOS ASEOS PROXIMOS A LA SALA DE ESTAR.
- AISLAMIENTO ACÚSTICO RW MÍNIMO: 31(-1;-2) DB.
- COLOR A DEFINIR SEGÚN D.F

ACABADO
SUELO+0.00

PUERTA INTERIOR

CARACTERISTICAS

PUERTA DE PASO CORTAFUEGOS

PUERTA METÁLICA CORTAFUEGOS DE UNA HOJA DE DIMENSIONES 1100X2030 MM (HUECO LIBRE
DE PASO), HOMOLOGADA EI2-60-C5; FORMADA POR MARCO EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO DE 1,5 MM DE ESPESOR, JUNTA INTUMESCENTE ALREDEDOR DEL MARCO, HOJA DE
PUERTA CONSTRUIDA POR 2 BANDEJAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,6 MM DE
ESPESOR Y CÁMARA INTERMEDIA RELLENA DE MATERIAL AISLANTE IGNÍFUGO, TIPO PANEL LANA
DE ROCA DE 55 MM DE ESPESOR (160 KG/M2) O EQUIVALENTE. INCLUYE PATILLAS METÁLICAS
PARA FIJACIÓN EN OBRA, MANETA METÁLICA FORRADA DE POLIAMIDA EN NEGRO CONFORME
A UNE-EN 179:2009 Y BOMBÍN CONFORME A UNE-EN 12209:2017. PUERTA CON ACABADO
LACADO COLOR A DEFIR POR DF. PUERTA, CERRADURA Y BISAGRAS CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. CONJUNTO DE PUERTA
CONFORME A UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 Y UNE-EN 13501-2:2019, Y CTE DB-SINO INCLUYE NI
AYUDAS NI RECIBIDOS.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS
AUXILIARES.

SUELO
ACABADO

+0.00

TIPO

PUERTA INTERIOR

CARACTERISTICAS

PUERTA INTERIOR

TIPO CARACTERISTICAS

TIPO

PUERTA INTERIOR

CARACTERISTICAS

ACABADO
SUELO+0.00

P06
TIPO

PUERTA EXTERIOR

CARACTERISTICAS

1

2.
15
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2.
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+2.60
FALSO TECHO

+2.30 FALSO TECHO

FALSO TECHO+2.60 FALSO TECHO+2.60

UDS.
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7

UDS.

1

UDS.

1

UDS.

2

PUERTA EXTERIOR

CERRAMIENTO EXTERIOR PRACTICABLE DE UNA HOJA ACRISTALADA.
MAMPARA PRACTICABLE  DE ALUMINIO CON CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO RAL
SEGÚN DF DE 2M DE ALTURA Y VIDRIO MINADO DE SEGURIDAD LAMIGLASS 1010.2
INCOLORO 1B1, COMPUESTA POR BASTIDOR GENERAL DE PERFILES DE ALUMINIO, PAÑOS
FIJOS Y HOJAS PRACTICABLES PARA ACRISTALAR, Y HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

- LACADO RAL (SEGÚN DF)
- CERRADURA ELÉCTRICA
- MUELLE
- TECLADO EN EL LADO INTERIOR PARA LA ABERTURA

P1RF

2.
60

TIPO

P03

PUERTA INTERIOR

CARACTERISTICAS

PUERTA DE PASO

PUERTA DE PASO DE UNA HOJA DE MELAMINA ACABADO SEGÚN D.F. INCLUYE HOJA, CERCO,
MARCO TELECÓPICO DE ALUMINIO Y MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE. TOTALMENTE
TERMINADA.INCLUIDA CERRADURA AMAESTRADA CON EL EDIFICIO. CONFORME A CTE
DB-SUA.- AISLAMIENTO ACÚSTICO RW MÍNIMO: 31(-1;-2) DB.

UDS.

1

P2RF
+
P3RF

TIPO CARACTERISTICAS

PUERTA DE ACCESO U.C.

PUERTA METÁLICA CORTAFUEGOS DE 2 HOJAS DIFERENTES; HOMOLOGADA EI2-60-C5;
FORMADA POR MARCO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,5 MM DE ESPESOR, JUNTA
INTUMESCENTE ALREDEDOR DEL MARCO, HOJAS DE PUERTA CONSTRUIDA POR 2 BANDEJAS DE
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,6 MM DE ESPESOR Y CÁMARA INTERMEDIA RELLENA DE
MATERIAL AISLANTE IGNÍFUGO, TIPO PANEL LANA DE ROCA DE 55 MM DE ESPESOR (160 KG/M2)
O EQUIVALENTE. INCLUYE PATILLAS METÁLICAS PARA FIJACIÓN EN OBRA, MANETA METÁLICA
FORRADA DE POLIAMIDA EN NEGRO CONFORME A UNE-EN 179:2009 Y BOMBÍN CONFORME A
UNE-EN 12209:2017. PUERTA CON ACABADO LACADO A ESCOGER POR D.F. PUERTA,
CERRADURA Y BISAGRAS CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011. CONJUNTO DE PUERTA CONFORME A UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018
Y UNE-EN 13501-2:2019, Y CTE DB-SI.

- ACERO GALVANIZADO (ZN) HOMOLOG.
- LACADO RAL (SEGÚN DF)
- MIRILLA CIRCULAR DE 360MM
- SISTEMA DE CIERRE INTERIOR Y EXTERIOR EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

UDS.

1

DETALLES TIPO | PUERTAS INTERIORES

MANILLA SEGÚN INSTITUCIÓN

COMPACTO

ALMA POLIESTIRENO EXPANDIDO

EJE PUERTA
BISAGRA ACERO INOXIDABLE

TABIQUE  10 / 15 CM.

PRECERCO PINO

PREMARCO MADERA

HPL E: 6 MM

CERCO DE ALUMINIO

MARCO
ALUMINIO

2.
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ACABADO
SUELO+0.00
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ACABADO
SUELO+0.00

MIRILLA CORTAFUEGOS
Ø 360 mm.

MIRILLA CORTAFUEGOS
Ø 360 mm.

0.
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0.
30

0.
30

1.200.90

UDS.

2

1.00

2.
00

1.00

ACABADO
SUELO+0.00

MV
TIPO CARACTERISTICAS

CERRAMIENTO DE VIDRIO PERIMETRAL DE SEGURIDAD DEL PORCHE.

MAMPARA DE ALUMINIO CON CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO RAL SEGÚN DF DE 2M DE ALTURA Y VIDRIO MINADO DE SEGURIDAD LAMIGLASS 1010.2 INCOLORO 1B1, COMPUESTA POR BASTIDOR GENERAL DE PERFILES
DE ALUMINIO, PAÑOS FIJOS Y HOJAS PRACTICABLES PARA ACRISTALAR, Y HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD,.

MAMPARA EXTERIOR DE VIDRIO

2.
00

TIPO

BARANDILLA EXTERIOR

CARACTERISTICAS

BARANDILLA PARA RAMPAS DE 90 CM DE ALTURA TOTAL, CONSTITUIDA POR PERFILES DE ALUMINIO DE
EXTRUSIÓN (SEGÚN NORMA UNE-EN 755-9:2016), LACADOS EN COLOR RAL ESTÁNDAR, CON ACCESORIOS Y
ANCLAJES DE FUNDICIÓN Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE (SEGÚN NORMA UNE-EN ISO 7046-2:2012),
PASAMANOS ERGONÓMICO SEPARADO 5 CM DEL PARAMENTO DE MANERA QUE PUEDA RECORRERSE TODO EL
TRAMO CON LA MANO SIN INTERRUPCIONES, LOS EXTREMOS SE PROLONGARÁN 45-50 CM PARA PERMITIR QUE
LOS USUARIOS PUEDAN APOYARSE EN LOS ÚLTIMOS TRAMOS, DOS TRAVESAÑOS Y PANEL DE VIDRIO LAMINADO
3+3 CON LÁMINA DE BUTIRAL (SEGÚN NORMAS UNE-EN ISO 12543-1:2022, UNE-EN ISO 12543-3:2022 Y UNE-EN
14449:2006); INSTALADA Y ANCLADA A OBRA.

BE1
TIPO

PASAMANOS INTERIOR

CARACTERISTICAS

PASAMANOS REDONDO CON FUNDA VINÍLICA DE 40 MM DE DIÁMETRO DE LA MARCA
GERFLOR MODELO ESCORT. FORMADO POR UN PERFIL DE ALUMINIO RECUBIERTO CON UNA
FUNDA DE PVC LISA Y TINTADA EN MASA. TIENE UNA RANURA INFERIOR EN LA QUE SE
BLOQUEAN LOS SOPORTES Y LOS ACCESORIOS, Y EN LA QUE SE ENCAJA UN PERFIL DE
ACABADO. LOS SOPORTES ENCAJADOS DE FORMA CURVA Y DE 40 MM DE ALTO SON DE
ALUMINIO ANODIZADO SATINADO. EL CONJUNTO MONTADO TIENE UNA ANCHURA DESDE LA
PARED DE 80 MM.

PM

ML

77.00
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UZ
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OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE PLANTA BAJA,
M Ó D U L O  D ,  P A R A  A D E C U A C I Ó N  A  N O R M A T I V A  D E
A C C E S I B I L I D A D  E  I N C E N D I O S  Y  R E N O V A C I Ó N  D E
I N S T A L A C I O N E S  D E  C L I M A T I Z A C I Ó N  Y  V O Z  E N  L A

R E S I D E N C I A  D E  M A Y O R E S
DOCTOR GONZALEZ  BUENO

REFERENCIA CATASTRAL 2265002VK4826C0001AM
   CARRETERA DE COLMENAR, KM. 13 C.P. 28048

MADRID
 COMUNIDAD DE MADRID | ESPAÑA
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NOTAS DE DETALLES DE CARPINTERÍA

SE EXPONEN SOLUCIONES TIPOLOLÓGICAS ADOPTADAS QUE DEBERÁN COMPLEMENTARSE CON PLANOS DE TALLER

CUADRO DE VIDRIOS

CARACERISTICAS SITUACIÓNTIPO DE VIDRIO

VENTANAS Y PUERTA
INTERIOR

ESPEJOS

DOBLE ACRISTALAMIENTO
CONTROL SOLAR BAJA
EMISIVIDAD 4+4/16/6

VIDRIO DE ESPEJO VIDRIO DE ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 6 MM O
EQUIVALENTE

DOBLE ACRISTALAMIENTO FORMADO POR UN VIDRIO LAMINADO
ACÚSTICO Y DE SEGURIDAD DE 8MM DE ESPESOR (4+4), CÁMARA DE
GAS ARGÓN CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y UN VIDRIO
INCOLORO  DE 6mm, INCLUIDO SELLADO PERIMETRAL DE SILICONA
NEUTRA. PROPORCIONA AISLAMIENTO ACÚSTICO DE 40 dB.
TOTALMENTE INSTALADO SEGÚN REGLAS DE MONTAJE DE UNE-EN
12488:2017 Y NTE-FVP Y CONFORME A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS
DE CTE DB-HE, DB-HS Y DB-SUA. MATERIALES CON MARCADO CE Y
DdP (Declaración de prestaciones) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011 Y EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD DEL VIDRIO SEGÚN
UNE-EN 12600:2003 Y UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011.

CERRAMIENTO EXTERIORVIDRIO CERRAMIENTO TERRAZA VIDRIO TEMPLADO DE 10MM

SOSTENIBILIDAD

ALUMINIO DE 2ª FUSIÓN (RECICLADO) ASÍ COMO PRODUCTOS DERIVADOS. CERTIFICADO DEL TOCHO DE ALUMINIO PRODUCIDO EN 2ª
F U S I Ó N  Y  D E  L A  P L A N T A  D E  E X T R U S I Ó N  C O N  L A  T R A Z A B I L I D A D  D E  L A  P R O C E D E N C I A  D E  L O S  P E R F I L E S .
MADERA PRODUCIDA DE MANERA SOSTENIBLE, CON CERTIFICACIÓN FORESTAL. DOS DE LAS MÁS RECONOCIDAS SON: FSC (FOREST
STEWARSHIP COUNCIL) Y PEFC (PANEUROPEAN FOREST COUNCIL). TENDRÁN PREFERENCIA LOS TABLEROS DE AGLOMERADO CON BAJAS
E M I S I O N E S  D E  F O R M A L D E H I D O  D E  C L A S E  E 1 ,  S E G Ú N  L A  N O R M A  E U R O P E A  P R E N  1 3 9 8 6 .
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TIPO

ESQ

GUARDAVIVOS DE PVC

CARACTERISTICAS

GUARDAVIVOS DE PVC COLOCADO CON MAESTRAS A CADA LADO CON YESO NEGRO PUNTEADO, SEGÚN NTE-RPG, MEDIDO EN SU LONGITUD.
GUARDAVIVOS CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

PRESUP.

ml
RZA

0.
08

PRESUP.

TIPO

RZA

RODAPIÉ

CARACTERISTICAS

RODAPIÉ SEMIRRÍGIDO PARA PAVIMENTOS DE VINILO GERFLOR VYNAFLEX O EQUIVALENTE.
MEDIDA DE RODAPIÉ 80 MM DE ALTURA Y ESPESOR DE 2 MM PEGADO CON ADHESIVO
RECOMENDADO POR FABRICANTE. COLORES A ELEGIR POR LA D.F., CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)

TIPO CARACTERISTICAS

FALSO TECHO

MOBILIARIO
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JD

 JUNTA ENTRE PAVIMENTOS

JUNTA DE MOVIMIENTO ESTRUCTURAL SCHLÜTER DILEX KSBT AKSBT AL.
H=12,5 MM, FABRICADA EN ALUMINIO CON ZONA FLEXIBLE Y COLOR
A DETERMINAR. CONSISTE EN CAUCHO SINTÉTICO RECAMBIABLE.
ABSORBE TANTO MOVIMIENTOS HORIZONTALES COMO VERTICALES.

ml
JD PRESUP.

TIPO  CARACTERISTICAS
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 ESPEJOS

 TIPO  CARACTERISTICAS

ESPEJOS

- ESPEJO RECLINABLE, DE DIMENSIONES TOTALES 500X700 MM,
SIN MARCO, CON SOPORTES FABRICADOS EN ACERO
INOXIDABLE AISI-304, TOTALMENTE INSTALADO.

- LOS ESPEJOS DE BAÑOS ADAPTADOS CUMPLIRÁN LA
NORMATIVA VIGENTE

SITUACION

ASEO ADAPT

UDS.
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ACABADO
SUELO+0.00

ACABADO
SUELONIVEL-ALZ/SECC

TM1
TIPO CARACTERISTICAS

TABIQUE MÓVIL

TABIQUE MÓVIL PARA COMPARTIMENTAR ESTANCIAS DE ANCHO APROXIMADO 5-10 M,
FORMADO POR PANELES DE MADERA DE ALTURA 3 M CON ACABADO EN MELAMINA, CON
PERFILERÍA OCULTA, PANELES CON UNA POLEA SUPERIOR ABISAGRADOS POR PARES, SELLADO
INFERIOR DE LOS PANELES POR MECANISMO OPERABLE POR EL CANTO Y SUPERIOR POR JUNTAS
DE CONTACTO. ESPESOR DE PANEL DE 114 MM. ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 50 DB. SE INCLUYE
GUÍA SUPERIOR DE DESPLAZAMIENTO Y ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN DE LA MISMA.

FORMACIÓN VIGA CARGADERO TABIQUE MOVIL

2.
50

X VARIABLE

CÓD. UDS.X

TM1 5.65

HOJAS Y

2S/FABR. 2.50

PLANTA

PB

Forjado inferior

UDS.

2

MLPLANTA

PB

PM PASAMANOS REDONDO CON FUNDA VINÍLICA DE 40 MM DE DIÁMETRO DE LA MARCA GERFLOR MODELO ESCORT. FORMADO POR UN PERFIL DE
ALUMINIO RECUBIERTO CON UNA FUNDA DE PVC LISA Y TINTADA EN MASA. TIENE UNA RANURA INFERIOR EN LA QUE SE BLOQUEAN LOS SOPORTES Y
LOS ACCESORIOS, Y EN LA QUE SE ENCAJA UN PERFIL DE ACABADO. LOS SOPORTES ENCAJADOS DE FORMA CURVA Y DE 40 MM DE ALTO SON DE
ALUMINIO ANODIZADO SATINADO. EL CONJUNTO MONTADO TIENE UNA ANCHURA DESDE LA PARED DE 80 MM.

TIPO

DETALLE PROTECCIÓPN MURAL PASILLOS Y PASAMANOS

CARACTERISTICAS

UDS.

7

ARMARIO PREFABRICADO

ARMARIO MODULAR ABATIBLE DE 50X220X60 CM, CON TABLERO LISO DE MELAMINA ROBLE DE 16
MM, EN COSTADOS, TECHO, SUELO Y DIVISIÓN DE MALETERO, Y DE 10 MM EN EL FONDO, CON 2
HOJAS ENTERIZAS LISAS EN TABLERO RECHAPADO EN ROBLE DE 19 MM, BARNIZADO, PLAFÓN DE
REMATE AL TECHO, ZÓCALO A SUELO Y TAPAJUNTAS EN DM RECHAPADOS EN ROBLE DE 85X12
MM, TIRADOR DE LATÓN, CUATRO BISAGRAS DE CAZOLETA Y DOS CIERRES DE PRESIÓN POR
HOJA, BARRA DE COLGAR DE ALUMINIO DORADO,CAJONERA Y LLAVE EN ARMARIO,
I/TRANSPORTE Y MONTAJE EN OBRA, TOTALMENTE TERMINADO.

+2.60 FALSO TECHO

ACABADO
SUELO+0.00
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MEMORIA DE CARPINTERÍAS (II)

1:50 A5-02

PLANOS DE EJECUCIÓN

0.5 1 1.5 2 2.5

NOTAS GENERALES

No se debe medir sobre el plano. No se deben considerar como válidas las dimensiones obtenidas midiendo a escala
sobre el plano o las obtenidas a partir de la propia escala. Si las dimensiones no estuvieran definidas, se deberán
obtener exclusivamente de la Dirección de Obra. Los elementos que se muestren en este plano y que no pertenezcan
a la disciplina descrita en el cajetín tendrán únicamente carácter indicativo. Para comprobar las dimensiones
generales y la información relativa a la disciplina y el emplazamiento de los elementos, se deberá referir a los planos
correspondientes a la disciplina. la información recogida en el presente plano relativa a la geometría, la ubicación y
las dimensiones generales de Edificio, se deberá contratar con el plano de arquitectura correspondiente.
En caso de que existan discrepancias entre planos en cuanto a la información descrita, deberá solicitarse aclaración
pertinente a la Dirección de Obra. Este plano puede ser utilizado en su versión digital. No obstante, toda la información
contenida en el mismo debe ser referida y contrastada con el original en papel. La conversión de los archivos a otro
formato se llevara a cabo bajo la propia responsabilidad de quien lo lleve a cabo.

1 | LAS DIMENSIONES DE LOS PERFILES DEBERÁN FIJARSE TRAS EL CÁLCULO ESTÁTICO DEFINITIVO.
2 | TODAS LAS JUNTAS, UNIONES, MECANIZADOS, ETC., DEBERÁN IMPERMEABILIZARSE SEGÚN DIRECTRICES.
3 | SE EVITARÁ TODO CONTACTO ENTRE ALUMINIO Y ACERO MEDIANTE EL AISLANTE ADECUADO EN CADA CASO.
4 | TODAS LAS MEDIDAS Y ÁNGULOS INDICADOS SERÁN COMPROBADOS EN OBRA POR EL CARPINTERO.
5| TODAS LAS UNIONES Y SUS PIEZAS DEBERÁN REALIZARSE DE ACUERDO AL CONCEPTO DE MONTAJE ELEGIDO, AL CÁLCULO
ESTÁTICO Y A LAS NORMATIVAS VIGENTES.
6 | GIROS: VER EN PLANOS DE PLANTA.
7 | INCLUIDOS LOS TAPAJUNTAS Y HERRAJES SEGUN DESCRIPCION EN MEDICION.
8 | SE EFECTUARA UN REPLANTEO EN OBRA POR EL PROVEEDOR PREVIO A LA EJECUCION.
9 | TODAS LAS PUERTAS SE COLGARAN EN 4 PERNIOS.
10 | PROTECCIONES DE ALTURA MÍNIMA 30 cm EN LA PARTE INFERIOR Y A LA ALTURA DE LA MANILLA EN PUERTAS.
11 | TODAS LA CERRADURAS ESTARÁN AMAESTRADAS POR ZONAS.
12|LOS PICAPORTES SERÁN DEL TIPO MANIVELA CON PROHIBICIÓN EXPRESA DE POMOS. LAS MANILLAS O TIRADORES SERÁN
CURVADAS, SÓLIDAS Y RESISTENTES.
13 | LOS BAÑOS ESTARÁN DOTADOS CON UN SISTEMA DE CIERRE INTERIOR QUE PERMITA SU APERTURA DESDE EL EXTERIOR EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA.
14 | SE DISPONDRÁ DE CERRADURA EN TODOS LOS LOCALES.
15 | SE DISPONDRÁ DE MECANISMOS ESPECIALES DE CIERRE DE SEGURIDAD EN ALMACENES, SALAS CON MATERIAL
INFORMÁTICO, ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS.
16 | LOS INODOROS CON AYUDA TÉCNICA  CONTARÁN UNA DOS BARRAS LATERALE  ABATIBLE.
18 | ASEOS/BAÑOS COMPLETAMENTE EQUIPADOS (TOALLEROS, PERCHAS, JABONERAS, ESPEJOS Y PORTARROLLOS).
19 | EN LOS GALCES QUE FORRAN LOS MARCOS DE LAS PUERTAS SE COLOCARÁN JUNTAS DE NEOPRENO
20 | CONDICIONES QUE CUMPLIRÁN  LAS PUERTAS ABATIBLES (SEGÚN PRESCRIPCIÓN Y/O DF):

- RESORTE DE CIERRE DE LENTA OPERATIVIDAD DE AL MENOS 5 S DE DURACIÓN.
- MECANISMO QUE LAS MANTIENE TOTALMENTE ABIERTAS Y PEGADAS A LA PARED.

21 | EN LAS PUERTAS DE DOBLE HOJA CON ENSAMBLE A MEDIA MADERA SE RESOLVERÁ EN EL MISMO BASTIDOR SIN
MOLDURAS ESTRECHAS PEGADAS O CLAVADAS.
24 | LOS CONTRACERCOS DEBERÁN SER DEL ESPESOR DE LA FÁBRICA MÁS EL REMATE.

NOTAS | MEMORIA DE CARPINTERIA

NOTAS DE DETALLES DE CARPINTERÍA

SE EXPONEN SOLUCIONES TIPOLOLÓGICAS ADOPTADAS QUE DEBERÁN COMPLEMENTARSE CON PLANOS DE TALLER

CUADRO DE VIDRIOS

CARACERISTICAS SITUACIÓNTIPO DE VIDRIO

VENTANAS Y PUERTA
INTERIOR

ESPEJOS

DOBLE ACRISTALAMIENTO
CONTROL SOLAR BAJA
EMISIVIDAD 4+4/16/6

VIDRIO DE ESPEJO VIDRIO DE ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 6 MM O
EQUIVALENTE

DOBLE ACRISTALAMIENTO FORMADO POR UN VIDRIO LAMINADO
ACÚSTICO Y DE SEGURIDAD DE 8MM DE ESPESOR (4+4), CÁMARA DE
GAS ARGÓN CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y UN VIDRIO
INCOLORO  DE 6mm, INCLUIDO SELLADO PERIMETRAL DE SILICONA
NEUTRA. PROPORCIONA AISLAMIENTO ACÚSTICO DE 40 dB.
TOTALMENTE INSTALADO SEGÚN REGLAS DE MONTAJE DE UNE-EN
12488:2017 Y NTE-FVP Y CONFORME A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS
DE CTE DB-HE, DB-HS Y DB-SUA. MATERIALES CON MARCADO CE Y
DdP (Declaración de prestaciones) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011 Y EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD DEL VIDRIO SEGÚN
UNE-EN 12600:2003 Y UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011.

CERRAMIENTO EXTERIORVIDRIO CERRAMIENTO TERRAZA VIDRIO TEMPLADO DE 10MM

SOSTENIBILIDAD

ALUMINIO DE 2ª FUSIÓN (RECICLADO) ASÍ COMO PRODUCTOS DERIVADOS. CERTIFICADO DEL TOCHO DE ALUMINIO PRODUCIDO EN 2ª
F U S I Ó N  Y  D E  L A  P L A N T A  D E  E X T R U S I Ó N  C O N  L A  T R A Z A B I L I D A D  D E  L A  P R O C E D E N C I A  D E  L O S  P E R F I L E S .
MADERA PRODUCIDA DE MANERA SOSTENIBLE, CON CERTIFICACIÓN FORESTAL. DOS DE LAS MÁS RECONOCIDAS SON: FSC (FOREST
STEWARSHIP COUNCIL) Y PEFC (PANEUROPEAN FOREST COUNCIL). TENDRÁN PREFERENCIA LOS TABLEROS DE AGLOMERADO CON BAJAS
E M I S I O N E S  D E  F O R M A L D E H I D O  D E  C L A S E  E 1 ,  S E G Ú N  L A  N O R M A  E U R O P E A  P R E N  1 3 9 8 6 .

CARACTERISTICASTIPO

VENTANA EXTERIOR

V01 VENTANA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, COMPUESTA POR DOS HOJAS UNA
BATIENTE Y UNA OSCILOBATIENTE, CON APERTURA HACIA EL INTERIOR, DIMENSIONES SEGÚN
CUADRO, ACABADO LACADO COLOR A DEFINIR POR LA DF. COMPUESTA DE HOJA DE 57 MM
Y MARCO DE 50 MM, JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y
HERRAJES, SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M = DESDE 1,1
W/(M²K); ESPESOR MÁXIMO DEL ACRISTALAMIENTO: 3O MM, CON CLASIFICACIÓN A LA
PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4, SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD
AL AGUA CLASE E1950, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFICACIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA
DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN 12210. INCLUYE PERSIANA

- TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MARCO: Uh,m= DESDE 1,1 W(m2k)
- ESPESOR DEL ACRISTALAMIENTO: 32mm.
- PERMEABILIDAD AL AIRE, CLASE 5SEGÚN UNE-EN 12210
- ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE E1950, SEGÚN UNE-EN 12208
- AISLAMIENTO ACÚSTICO 38dB.
- LIMITACIÓN DE APERTURA PARA RESIDENTES

V02 CARPÌNTERÍA DE ALUMINIO GAMA ALTA CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, COMPUESTA POR
DOS HOJAS  OSCILOBATIENTES, CON APERTURA HACIA EL INTERIOR, Y UN PAÑO FIJO.
DIMENSIONES SEGÚN CUADRO, ACABADO LACADO COLOR A DEFINIR POR LA DF. COMPUESTA
DE HOJA DE 57 MM Y MARCO DE 50 MM, JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE
EPDM, MANILLA Y HERRAJES, SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MARCO:
UH,M = DESDE 1,1 W/(M²K); ESPESOR MÁXIMO DEL ACRISTALAMIENTO: 30 MM, CON
CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4, SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN
A LA ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE E1950, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFICACIÓN A LA
RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN 12210. INCLUYE PERSIANA

- TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MARCO: Uh,m= DESDE 1,1 W(m2k)
- ESPESOR DEL ACRISTALAMIENTO: 32mm.
- PERMEABILIDAD AL AIRE, CLASE 5SEGÚN UNE-EN 12210
- ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE E1950, SEGÚN UNE-EN 12208
- AISLAMIENTO ACÚSTICO 38dB.
- LIMITACIÓN DE APERTURA PARA RESIDENTES

TIPO CARACTERISTICAS

VENTANA EXTERIOR

UDS.
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REVISION 01

REVISION 00 - ESTUDIOS PREVIOS
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EMPLAZAMIENTO
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D. ALFREDO NORNIELLA MENÉNDEZ
Col. COAM nº 16.906

D. DAVID NORNIELLA MENÉNDEZ
Col. COAA nº 1.475

A.M.A.S.
AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
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LEYENDA SECCIÓN CONSTRUCTIVA
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TA.  TABIQUERÍA

TA.01 Tabique autoportante - perfiles de 70mm. y doble placa de yeso laminado de 15mm.
Aislamiento acústico de lana de roca.
TA.02 Trasdosado - doble placa de yeso laminado de 9,5mm, sobre rastreles de madera o Omega
(Ω).
TA.03 Muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado para
revestir. Enfoscado en ambas caras.

RV.  REVESTIMIENTOS

RV.01 Luminaria lineal LED.
RV.02 ALICATADO PORCELÁNICO INTERIOR 30x30 cm CON ADHESIVO Y REJUNTADO
RV.03 PINTURA PLÁSTICA VINÍLICA LISA MATE LAVABLE MÁXIMA CALIDAD
RV.04 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA PIEDRA PROYECTADA

PV PAVIMENTOS
PV.01  Pavimento vinílico GERFLOR MIPOLAM CLASSIC o equivalente, de 2 mm de espesor, flexible,
homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño direccional.
Suministrado en rollos de 2 m de ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 7,5
mm3 (Grupo M). Contenido en Ligante Tipo II. Bacteriostático y fungiestático, con tratamiento PUR
que evita el decapado y el encerado en la puesta en marcha del producto.

PV.02 Pavimento vinílico antideslizante GERFLOR TARASAFE ULTRA H2O O EQUIVALENTE, con relieve
de círculos especialmente adaptado a zonas húmedas para pie descalzo o calzado. Tiene 2 mm
de espesor, en rollos de 2 metros de ancho. Constituido por una capa de uso de 1 mm de espesor
de PVC plastificado, de color liso, con gránulos de color incrustados en masa, con incrustación de
partículas de cristal mineral reciclable, reforzada con una malla de fibra de vidrio y un reverso
compacto.Según CTE DB-SUA tiene índice de resbaladicidad Clase 3.

FT FALSOS TECHOS

FT.01 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado
estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor atornillada a una
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado (según UNE-EN 14195:2015) a base de
maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del
forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de
caballete modulados a ejes entre 400-500 mm.

FT.02Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso
laminado hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de
espesor, atornillada una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado (según UNE-EN
14195:2015) a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200
mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante
piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm.

FT.03 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, de
dimensiones de cuadrícula de 600x600x10 mm, con placa de yeso laminado con perforaciones
redondas con velo acústico adherido al dorso; instaladas sobre perfilería semivista de aluminio de
primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante
varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación.

FT.04 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, de
dimensiones de cuadrícula de 600x600x10 mm, con placa de yeso laminado con perforaciones
redondas con velo acústico adherido al dorso; instaladas sobre perfilería semivista de aluminio de
primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante
varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación.
P. PUERTAS
P01  Puerta de paso de una hoja de melamina acabado según D.F. Incluye hoja, cerco, marco
telecópico de aluminio y manillas de acero inoxidable. Totalmente terminada.Incluida cerradura
amaestrada con el edificio

P02 Puerta de paso corredera de melamina , con 2 tiradores con protección de acero inoxidable,
colocada empotrada con armazón para revestir incluido.

V. VENTANAS
V.01 Carpintería de aluminio gama alta, rotura de puente térmico, lacado blanco de 15 micras, en
ventanas oscilobatientes monoblock, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, persiana enrollable de lamas de aluminio térmico de 33 mm, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios, sellado de juntas y limpieza.

C CERRAJERÍA
PM Pasamanos redondo con funda vinílica de 40 mm de diámetro de la marca GERFLOR modelo
ESCORT. Formado por un perfil de aluminio recubierto con una funda de PVC lisa y tintada en
masa. Tiene una ranura inferior en la que se bloquean los soportes y los accesorios, y en la que se
encaja un perfil de acabado.
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LEYENDA SECCIÓN CONSTRUCTIVA

TA.  TABIQUERÍA

TA.01 Tabique autoportante - perfiles de 70mm. y doble placa de yeso laminado de 15mm.
Aislamiento acústico de lana de roca.
TA.02 Trasdosado - doble placa de yeso laminado de 9,5mm, sobre rastreles de madera o Omega
(Ω).
TA.03 Muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado para
revestir. Enfoscado en ambas caras.

RV.  REVESTIMIENTOS

RV.01 Luminaria lineal LED.
RV.02 ALICATADO PORCELÁNICO INTERIOR 30x30 cm CON ADHESIVO Y REJUNTADO
RV.03 PINTURA PLÁSTICA VINÍLICA LISA MATE LAVABLE MÁXIMA CALIDAD
RV.04 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA PIEDRA PROYECTADA

PV PAVIMENTOS
PV.01  Pavimento vinílico GERFLOR MIPOLAM CLASSIC o equivalente, de 2 mm de espesor, flexible,
homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño direccional.
Suministrado en rollos de 2 m de ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 7,5
mm3 (Grupo M). Contenido en Ligante Tipo II. Bacteriostático y fungiestático, con tratamiento PUR
que evita el decapado y el encerado en la puesta en marcha del producto.

PV.02 Pavimento vinílico antideslizante GERFLOR TARASAFE ULTRA H2O O EQUIVALENTE, con relieve
de círculos especialmente adaptado a zonas húmedas para pie descalzo o calzado. Tiene 2 mm
de espesor, en rollos de 2 metros de ancho. Constituido por una capa de uso de 1 mm de espesor
de PVC plastificado, de color liso, con gránulos de color incrustados en masa, con incrustación de
partículas de cristal mineral reciclable, reforzada con una malla de fibra de vidrio y un reverso
compacto.Según CTE DB-SUA tiene índice de resbaladicidad Clase 3.

FT FALSOS TECHOS

FT.01 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado
estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor atornillada a una
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado (según UNE-EN 14195:2015) a base de
maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del
forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de
caballete modulados a ejes entre 400-500 mm.

FT.02Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso
laminado hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de
espesor, atornillada una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado (según UNE-EN
14195:2015) a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200
mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante
piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm.

FT.03 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, de
dimensiones de cuadrícula de 600x600x10 mm, con placa de yeso laminado con perforaciones
redondas con velo acústico adherido al dorso; instaladas sobre perfilería semivista de aluminio de
primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante
varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación.

FT.04 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, de
dimensiones de cuadrícula de 600x600x10 mm, con placa de yeso laminado con perforaciones
redondas con velo acústico adherido al dorso; instaladas sobre perfilería semivista de aluminio de
primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante
varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación.
P. PUERTAS
P01  Puerta de paso de una hoja de melamina acabado según D.F. Incluye hoja, cerco, marco
telecópico de aluminio y manillas de acero inoxidable. Totalmente terminada.Incluida cerradura
amaestrada con el edificio

P02 Puerta de paso corredera de melamina , con 2 tiradores con protección de acero inoxidable,
colocada empotrada con armazón para revestir incluido.

V. VENTANAS
V.01 Carpintería de aluminio gama alta, rotura de puente térmico, lacado blanco de 15 micras, en
ventanas oscilobatientes monoblock, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, persiana enrollable de lamas de aluminio térmico de 33 mm, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios, sellado de juntas y limpieza.

C CERRAJERÍA
PM Pasamanos redondo con funda vinílica de 40 mm de diámetro de la marca GERFLOR modelo
ESCORT. Formado por un perfil de aluminio recubierto con una funda de PVC lisa y tintada en
masa. Tiene una ranura inferior en la que se bloquean los soportes y los accesorios, y en la que se
encaja un perfil de acabado.
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LEYENDA SECCIÓN CONSTRUCTIVA

TA.  TABIQUERÍA

TA.01 Tabique autoportante - perfiles de 70mm. y doble placa de yeso laminado de 15mm.
Aislamiento acústico de lana de roca.
TA.02 Trasdosado - doble placa de yeso laminado de 9,5mm, sobre rastreles de madera o Omega
(Ω).
TA.03 Muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado para
revestir. Enfoscado en ambas caras.

RV.  REVESTIMIENTOS

RV.01 Luminaria lineal LED.
RV.02 ALICATADO PORCELÁNICO INTERIOR 30x30 cm CON ADHESIVO Y REJUNTADO
RV.03 PINTURA PLÁSTICA VINÍLICA LISA MATE LAVABLE MÁXIMA CALIDAD
RV.04 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA PIEDRA PROYECTADA

PV PAVIMENTOS
PV.01  Pavimento vinílico GERFLOR MIPOLAM CLASSIC o equivalente, de 2 mm de espesor, flexible,
homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño direccional.
Suministrado en rollos de 2 m de ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 7,5
mm3 (Grupo M). Contenido en Ligante Tipo II. Bacteriostático y fungiestático, con tratamiento PUR
que evita el decapado y el encerado en la puesta en marcha del producto.

PV.02 Pavimento vinílico antideslizante GERFLOR TARASAFE ULTRA H2O O EQUIVALENTE, con relieve
de círculos especialmente adaptado a zonas húmedas para pie descalzo o calzado. Tiene 2 mm
de espesor, en rollos de 2 metros de ancho. Constituido por una capa de uso de 1 mm de espesor
de PVC plastificado, de color liso, con gránulos de color incrustados en masa, con incrustación de
partículas de cristal mineral reciclable, reforzada con una malla de fibra de vidrio y un reverso
compacto.Según CTE DB-SUA tiene índice de resbaladicidad Clase 3.

FT FALSOS TECHOS

FT.01 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado
estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor atornillada a una
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado (según UNE-EN 14195:2015) a base de
maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del
forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de
caballete modulados a ejes entre 400-500 mm.

FT.02Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso
laminado hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de
espesor, atornillada una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado (según UNE-EN
14195:2015) a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200
mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante
piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm.

FT.03 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, de
dimensiones de cuadrícula de 600x600x10 mm, con placa de yeso laminado con perforaciones
redondas con velo acústico adherido al dorso; instaladas sobre perfilería semivista de aluminio de
primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante
varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación.

FT.04 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, de
dimensiones de cuadrícula de 600x600x10 mm, con placa de yeso laminado con perforaciones
redondas con velo acústico adherido al dorso; instaladas sobre perfilería semivista de aluminio de
primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante
varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación.
P. PUERTAS
P01  Puerta de paso de una hoja de melamina acabado según D.F. Incluye hoja, cerco, marco
telecópico de aluminio y manillas de acero inoxidable. Totalmente terminada.Incluida cerradura
amaestrada con el edificio

P02 Puerta de paso corredera de melamina , con 2 tiradores con protección de acero inoxidable,
colocada empotrada con armazón para revestir incluido.

V. VENTANAS
V.01 Carpintería de aluminio gama alta, rotura de puente térmico, lacado blanco de 15 micras, en
ventanas oscilobatientes monoblock, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, persiana enrollable de lamas de aluminio térmico de 33 mm, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios, sellado de juntas y limpieza.

C CERRAJERÍA
PM Pasamanos redondo con funda vinílica de 40 mm de diámetro de la marca GERFLOR modelo
ESCORT. Formado por un perfil de aluminio recubierto con una funda de PVC lisa y tintada en
masa. Tiene una ranura inferior en la que se bloquean los soportes y los accesorios, y en la que se
encaja un perfil de acabado.
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LEYENDA SECCIÓN CONSTRUCTIVA

TA.  TABIQUERÍA

TA.01 Tabique autoportante - perfiles de 70mm. y doble placa de yeso laminado de 15mm.
Aislamiento acústico de lana de roca.
TA.02 Trasdosado - doble placa de yeso laminado de 9,5mm, sobre rastreles de madera o Omega
(Ω).
TA.03 Muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado para
revestir. Enfoscado en ambas caras.

RV.  REVESTIMIENTOS

RV.01 Luminaria lineal LED.
RV.02 ALICATADO PORCELÁNICO INTERIOR 30x30 cm CON ADHESIVO Y REJUNTADO
RV.03 PINTURA PLÁSTICA VINÍLICA LISA MATE LAVABLE MÁXIMA CALIDAD
RV.04 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA PIEDRA PROYECTADA

PV PAVIMENTOS
PV.01  Pavimento vinílico GERFLOR MIPOLAM CLASSIC o equivalente, de 2 mm de espesor, flexible,
homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño direccional.
Suministrado en rollos de 2 m de ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 7,5
mm3 (Grupo M). Contenido en Ligante Tipo II. Bacteriostático y fungiestático, con tratamiento PUR
que evita el decapado y el encerado en la puesta en marcha del producto.

PV.02 Pavimento vinílico antideslizante GERFLOR TARASAFE ULTRA H2O O EQUIVALENTE, con relieve
de círculos especialmente adaptado a zonas húmedas para pie descalzo o calzado. Tiene 2 mm
de espesor, en rollos de 2 metros de ancho. Constituido por una capa de uso de 1 mm de espesor
de PVC plastificado, de color liso, con gránulos de color incrustados en masa, con incrustación de
partículas de cristal mineral reciclable, reforzada con una malla de fibra de vidrio y un reverso
compacto.Según CTE DB-SUA tiene índice de resbaladicidad Clase 3.

FT FALSOS TECHOS

FT.01 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado
estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor atornillada a una
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado (según UNE-EN 14195:2015) a base de
maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del
forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de
caballete modulados a ejes entre 400-500 mm.

FT.02Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso
laminado hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de
espesor, atornillada una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado (según UNE-EN
14195:2015) a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200
mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante
piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm.

FT.03 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, de
dimensiones de cuadrícula de 600x600x10 mm, con placa de yeso laminado con perforaciones
redondas con velo acústico adherido al dorso; instaladas sobre perfilería semivista de aluminio de
primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante
varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación.

FT.04 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, de
dimensiones de cuadrícula de 600x600x10 mm, con placa de yeso laminado con perforaciones
redondas con velo acústico adherido al dorso; instaladas sobre perfilería semivista de aluminio de
primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante
varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación.
P. PUERTAS
P01  Puerta de paso de una hoja de melamina acabado según D.F. Incluye hoja, cerco, marco
telecópico de aluminio y manillas de acero inoxidable. Totalmente terminada.Incluida cerradura
amaestrada con el edificio

P02 Puerta de paso corredera de melamina , con 2 tiradores con protección de acero inoxidable,
colocada empotrada con armazón para revestir incluido.

V. VENTANAS
V.01 Carpintería de aluminio gama alta, rotura de puente térmico, lacado blanco de 15 micras, en
ventanas oscilobatientes monoblock, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, persiana enrollable de lamas de aluminio térmico de 33 mm, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios, sellado de juntas y limpieza.

C CERRAJERÍA
PM Pasamanos redondo con funda vinílica de 40 mm de diámetro de la marca GERFLOR modelo
ESCORT. Formado por un perfil de aluminio recubierto con una funda de PVC lisa y tintada en
masa. Tiene una ranura inferior en la que se bloquean los soportes y los accesorios, y en la que se
encaja un perfil de acabado.
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FALSO TECHO CONTINUO GLASROC®X 13 1200 O EQUIVALENTE -Placa
para exterior revestida con matt de fibra de vidrio, con tratamiento UV,
altamente hidrofugada con resistencia a la humedad.H1, con
absorción de agua <5% según EN 15283-1 Designación Tipo GM F I D R
H1 Reacción al fuego A1.
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SUMINISTRO DE AGUA. PLANTA

FO-01

PLANOS DE INSTALACIONES

 VERTICAL
 HORIZONTAL

SANEAMIENTO GAS ELECTR. AT ELECTR.BT TELECOM.
60 50 30 30 30

-20305050

(CM)

SEPARACION ENTRE REDES

NOTAS DE SUMINISTRO DE AGUA

1 | LA DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍAS SERÁ HORIZONTAL, DISCURRIENDO LAS CANALIZACIONES PRINCIPALES POR LOS
ESPACIOS GENERALES DE PLANTA.
2 | LA TUBERÍA EN INTERIORES DE NÚCLEOS HÚMEDOS IRÁ EMPOTRADA EN SU TOTALIDAD  Y PROTEGIDA CON TUBO DE
PVC FLEXIBLE AZUL (F) Y ROJO (C) .
3 | SE MANTENDRÁ EL DIÁMETRO DE LA DERIVACIÓN PARTICULAR HASTA LA DERIVACIÓN A ÚLTIMO APARATO.
4 | TODOS LOS APARATOS EN ZONAS COMUNES DEBERÁN CONTAR CON DISPOSITIVOS DE AHORRO DE AGUA TALES
COMO GRIFOS CON AIREADORES, GRIFERÍA TERMOSTÁTICA, GRIFOS CON SENSORES INFRARROJOS O GRIFOS CON
PULSADOR TEMPORIZADO Y LOS INODOROS CONTARÁN CON VÁLVULAS DE DOBLE DESCARGA.
5 | TODAS LAS TUBERÍAS QUE DISCURRAN POR FALSO TECHO IRÁN ANCLADAS CADA METRO SEGÚN NORMA.
6 | LOS TRAZADOS DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN PLANOS SON ORIENTATIVOS Y SE DEBERÁN AJUSTAR A LA
REALIDAD EN OBRA.
7 | LAS TUBERÍAS DE AF EN FALSOS TECHOS Y ZONAS NO CALEFACTADAS LLEVARÁN AISLAMIENTO DE 9 mm  Y DE 19 mm
EN TUBERÍAS VISTAS EXTERIORES.
8 | LAS TUBERÍAS DE ACS EN EXTERIORES, FALSOS TECHOS Y ZONAS NO CALEFACTADAS LLEVARÁN AISLAMIENTO SEGÚN
TABLAS ADJUNTA (RITE IT 1.2.4.2.1) .SE DISPONDRÁN ELEMENTOS ABSORBEDORES DE LAS TENSIONES POR DILATACIÓN EN
TODAS LAS TUBERÍAS QUE ATRAVIESEN JUNTAS DE DILATACIÓN Y EN TRAMOS DE LONGITUD EXCESIVA SEGÚN NORMA .
CUMPLIRÁN CON LAS ESPECIFICACIONES BL-S3,d0, DE LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
9 | LA UBICACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LAS COCINAS Y DE LOS APARATOS SANITARIOS  PODRÁ VARIAR
EN FUNCIÓN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.  SE REVISARÁ CADA PIEZA (COCINAS
Y BAÑOS) ANTES DE DECIDIR DEFINITIVAMENTE LA SITUACIÓN DE  LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES.
10 | LA PRESIÓN DE SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEBERÁ ESTAR GARANTIZADO POR
MEDIOS MECÁNICOS CON POSIBILIDAD DE PUESTA EN MARCHA MANUAL.
11 | HABRÁ DE GARANTIZARSE UN INTERVALO DE TEMPERATURA DE AGUA CALIENTE ENTRE 40 Y 50 ºC EN TODA
LA RED DE SERVICIO A RESIDENTES.
12 | EL CENTRO DISPONE DE PRODUCCIÓN DE ACS Y CAPACIDAD DE RESERVA SUFICIENTE PARA EL CONSUMO
DE AGUA SANITARIA.

NOTAS AL INSTALADOR

1 | EL INSTALADOR REALIZARÁ TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARÁ LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE
ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZADA DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO
DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO.

2 | EL INSTALADOR REALIZARA LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INST.
SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACION TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA,
DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA
ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS.

3 | SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS
OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS, PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO
DE MEDICIONES)

4 | EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARÁ EN TODO MOMENTO DE QUE LA INSTALACIÓN POR ÉL EJECUTADA SEA
CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU  FUNCIONAMIENTO.

5 | EL INSTALADOR CONFIRMARÁ A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA
CORRESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS
ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARÁ A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE
LOS MISMOS INDICANDO NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES,
ETC (IDEM CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS)

6 | EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A
INSTALAR PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

7 | EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARÁ PLANOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES
INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O ç
CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE
REALIZARÁN ESPECIALMENTE PLANOS DE RECORRIDOS POR FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS, RECORRIDOS VISTOS EN
TECHOS, SALAS DE MÁQUINAS, ETC.ESTOS PLANOS SERÁN APROBADOS PREVIAMENTE A LA EJECUCIÓN POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA

8 | UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA, EL INSTALADOR DE LA OBRA DEBERÁ  ENTREGAR CARPETA CON JUEGO DE PLANOS
AS-BUILT EN PAPEL BOND, DONDE SE REGISTRARÁN TODOS LOS CAMBIOS EFECTUADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA
OBRA, ADEMÁS DE 1 CD CON LA DOC. DEL PROYECTO Y PLANOS EN FORMATO DIGITAL.
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SIMBOLO DESCRIPCION

SIMBOLOGIA DE SUMINISTRO DE AGUA

SIMBOLO DESCRIPCION

CANALIZACION PE-X5 AGUA FRIA
INSTALADA SUPERFICIALMENTE O EN PARED

VÁLVULA DE ESFERA

LLAVE DE RETENCION

GRIFO DE AGUA FRÍA CON LLAVE DE
APARATO 12"

HIDROMEZCLADOR MANUAL COLOCADO
CON LLAVES DE APARATO 2 x 12"

VALVULA TERMOSTATICA DE TRES VIAS

PURGADOR AUTOMATICO DE AIRE

CANALIZACION PE-X5 AGUA CALIENTE
INSTALADA SUPERFICIALMENTE O EN PARED

CANALIZACION PE-X5 AGUA RECIRCULADA
INSTALADA SUPERFICIALMENTE O EN PARED

VALVULA DE EQUILIBRADO

LIRA DE DILATACIÓN SELLADO CONTRAINCENDIOS

0.30

A
FØ

20
x2

,0
A

C
Ø

20
x2

,0

AFØ20x2,0

A
FØ

20
x2

,0
A

C
Ø

20
x2

,0

A
FØ

20
x2

,0
A

C
Ø

20
x2

,0

A
FØ

20
x2

,0
A

C
Ø

20
x2

,0

A
C

Ø
16

x1
,8

A
C

Ø
16

x1
,8

3/4"

Enlaza con red existente
AFØ32x2,9
ACØ25x2,3
ARØ25x2,3

AFØ20x2,0
ACØ20x2,0
ARØ25x2,3

AFØ20x2,0
ACØ20x2,0
ARØ25x2,3

AFØ20x2,0
ACØ20x2,0

AFØ25x2,3
ACØ20x2,0
ARØ25x2,3

AFØ32x2,9
ACØ20x2,0
ARØ25x2,3

AFØ25x2,3
ACØ20x2,0
ARØ25x2,3

AFØ20x2,0
ACØ20x2,0
ARØ25x2,3

3/4"

3/4"3/4"

3/4"
3/4"

3/4"

3/4"3/4"

3/4"

sellado
contraincendios

RAMPA
8%

RAMPA
10 %

INTERVENCIÓN
EXTERIOR

INTERVENCIÓN
INTERIOR

-   Dirección de la expansión.
-   Punto fijo.
-   Abrazaderas.

INSTALACIÓN DE TUBOS PLÁSTICOS.
ELEMENTOS: POSICIONAMIENTO DE PUNTOS FIJOS

CARACTERISTICAS:
-La expansión es compensada
 con un brazo flexible.
-     Punto fijo.
-     Abrazadera.

L AL

LB L

LB

AL
AL

L

LB

SOPORTE CONTINUO
AL

L

LB

INSTALACIÓN DE TUBOS PLÁSTICOS

DN150
DN125
DN100
DN80
DN65
DN50
DN40
DN32
DN25
DN20

2,80

3
3
3

4

6
5

3,50

DN10
DN15

1,80
1,80
2,50
2,50

TUERCA
ARANDELA

TORNILLO
TORNILLO

60x60x6
2 PERFILES EN L

PLETINA

PLETINA

TUERCA

ARANDELA
PLETINA

DESLIZANTE
PATIN

O PAVONADO
M-10 CADMIADO

VARILLA ROSCADA

SPIT-ROCK

SOPORTE
PINTADO CON
DOS CAPAS DE
PINTURA
ANTIOXIDANTE

ARANDELA
GOMA
ANTIVIBRATORIA
ESPESOR 10mm

PLETINA
DESLIZANTE
DE 100x20

ANGULO DE
PERFIL
LAMINADO
20x20x2

APOYO DE
30x10

SOLDADURA
ELECTRICA

DIAMETRO
TUBERIA

DISTANCIA EN
METROS
ENTRE

SOPORTESAISLAMIENTO
s/RITE

SOPORTE DE TUBERÍA DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL ZONA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN EXTERIOR

INTERVENCIÓN INTERIOR

A
FØ

16
x1

,8
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SANEAMIENTO. PLANTA

IS-01

PLANOS DE INSTALACIONES

NOTAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS

1 | SE  PROCEDERÁ AL DESMONTAJE Y RETIRADA DE LAS TUBERÍAS EXISTENTES DE FIBROCEMENTO. SE ESTARÁ A LO DISPUESTO
EN EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. CÓDIGO LER 17 06 05 "MATERIALES QUE
CONTIENEN AMIANTO.

2 | LA SALIDA DE VENTILACIÓN PRIMARIA NO DEBE ESTAR SITUADA A MENOS DE 6,00 M DE CUALQUIER TOMA DE AIRE
EXTERIOR PARA CLIMATIZACIÓN Y DEBE SOBREPASARLA EN ALTURA SEGÚN CTE-DB-45-S5.

3|SE COLOCARÁN REGISTROS CADA 15 M EN LAS REDES DE TUBERÍAS COLGADAS.

4 | EN CODOS, UNIONES Y CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA RED COLGADA SE COLOCARÁN PIEZAS ESPECIALES CON
REGISTRO.

5| CUANDO EXISTAN HUECOS DE RECINTOS HABITABLES A MENOS DE 6,00 M DE LA SALIDA DE VENTILACIÓN PRIMARIA, ÉSTA
DEBE SITUARSE AL MENOS 50 CM POR ENCIMA DE LA COTA MÁXIMA DE DICHOS HUECOS.

6 |LA SALIDA DE LA VENTILACIÓN DEBE ESTAR CONVENIENTEMENTE PROTEGIDA DE LA ENTRADA DE CUERPOS EXTRAÑOS Y SU
DISEÑO DEBE SER TAL QUE LA ACCIÓN DEL VIENTO FAVOREZCA LA EXPULSIÓN DE LOS GASES.

7 |NO PUEDEN DISPONERSE TERMINACIONES DE COLUMNA BAJO MARQUESINAS O TERRAZAS.

8 |LOS PASOS DE LAS TUBERIAS DE SANEAMIENTO A TRAVES DE LOS FORJADOS Y MUROS SE REALIZARAN CON PASAMUROS.

9 |LA UBICACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, PODRÁ VARIAR EN FUNCIÓN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS DURANTE
LA EJECUCIÓN, SE REVISARÁ CADA PIEZA EN FASE DE EJECUCIÓN

10 |LOS TRAZADOS DE LAS INST. EN PLANOS SON ORIENTATIVOS Y SE DEBERÁN AJUSTAR A LA REALIDAD DE LA OBRA

11 |LAS BAJANTES QUE ATRAVIESEN DIFERENTES SECTORES DE INCENDIOS LLEVARÁN COLLARÍN RF

SIMBOLO DESCRIPCION

SIMBOLOGIA DE EVACUACIÓN DE AGUAS

SIMBOLO DESCRIPCION

BOTE SIFONICO

COND. SANEAMIENTO FECAL SUSPENDIDO
POR TECHO PLANTA SOTANO Pte=1%.
COLOR GRIS s/UNE EN 1329

R

COND. SANEAMIENTO FECAL EMBEBIDO EN
HORMIGON Pte=2%.
COLOR GRIS s/UNE EN 1329

COND. SANEAMIENTO EVACUACIÓN
CONDENSADOS SUSPENDIDO Pte=1%.
COLOR GRIS s/UNE EN 1329

SIFON CURVO EXTENSIBLE

SIFON DE BOLA SECO EVACUACION DE
CONDENSADOS DFEVO 1/2

TAPON DE REGISTRO DE PVC

SUMIDERO SIFONICO PARA LOCALES
HUMEDOS ACERO INOX. JIMTEN S-150
105x105 mm
SUMIDERO PARA DUCHA ACERO INOX.
JIMTEN S-520 120x120 mm

TUBERÍA DE PVC AGUAS RESIDUALES
(SERIE B)

TUBERÍA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO
DESDE CUBIERTA A SANEAMIENTO SÓTANO

TUBERÍA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO
DESDE PLANTAS A BAJANTE PVC

BAJANTE EXISTENTE DESDE TECHO PLANTA
BAJA A SANEAMIENTO SOTANO

COLLARÍN INTUMESCENTE CORTAFUEGO

COND. SANEAMIENTO FECAL SUSPENDIDO
POR TECHO PLANTA BAJA Pte=1%. COLOR
GRIS s/UNE EN 1329

CANALETA DE HORMIGON POLIMERO
1000x130x150 mm c/REJILLA FUNDICION
DUCTIL 500x130x15 mm

DERIVACIONES
(BOTE

SIFÓNICO)

2%-4%PENDIENTE

DERIVACIONES
(SIFÓN INDIV.)

2,5%-5%

COLECTORES
ENTERRADOS

2%

CANALÓN

0,5%-4%

COLECTORES
COLGADOS

1%

TUBERÍA
COLGADA

2.00VERTICAL 2.00
HORIZ.

2.00 2.00 3.00
1.10 1.25 1.60 1.70 2.00

Ø110 Ø125 Ø160 Ø200 Ø250

APARATO Ø nom.
(mm)

BAÑERA

LAVAVAJILLAS/L.INDUSTRIAL

50

50

APARATO Ø nom.
(mm)

LAVADORA/L.INDUSTRIAL

SUMIDERO SIFÓNICO

LAVABO

FUENTE

50

50

25

40

FLUXORES 100

DUCHA 50

INODORO CISTERNA 100

URINARIO 50

FREGADERO/F.INDUSTRIAL 50

VERTEDERO 100

NOTA: SE ATENDERÁ EN TODO CASO A LA ESPECIFICACIÓN CONCRETA

REDES PEQUEÑA EVACUACIÓN. APARATOS USO PÚBLICO

RANGOS GENÉRICOS PENDIENTES DE RED

DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS (m)

Conecta a
colector
suspendido
existente

EMPALME SIMPLE 135°

EMPALME SIMPLE 135°

PLANTA

EN ALZADO
VER DETALLE

CODO 92°

TAPA DE REGISTRO

DETALLE DE REGISTROS EN CAMBIOS DIRECCIONALES

1 Tubería de plástico

2 Banda metálica

3 Horquilla de fijación entre
2 Uds. y 3 Uds. por collar

4 Tornillo y taco de fijación

TABLA DE RESISTENCIA AL FUEGO / MEDIDA DE TUBERÍAS

ØTUBERÍA

Ø90 mm

Ø110 mm

Ø125 mm

Ø160 mm

Ø200 mm

LONGITUD DEL COLLARÍN

375 mm / 25 segmentos

435 mm / 29 segmentos

495 mm / 33 segmentos

600 mm / 40 segmentos

735 mm / 49 segmentos

Nº DE COLLARÍN MÍN.
90 120 180
1

1

1

1

2

1 1

1

2

2

2

2

2

2

2

Tubería

Tubería

Tubería

1

2

3
4

Tubería

1

2

3
4

Tubería

1

2

3
4

1

2

3
4

PROTECCIÓN IGNÍFUGA - PASO DE CONDUCTOS A TRAVÉS DE SECTORES

NOTAS AL INSTALADOR

1 | EL INSTALADOR REALIZARÁ TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARÁ LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE
ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZADA DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO
DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO.

2 | EL INSTALADOR REALIZARA LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INST.
SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACION TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA,
DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA
ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS.

3 | SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS
OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS, PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO
DE MEDICIONES)

4 | EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARÁ EN TODO MOMENTO DE QUE LA INSTALACIÓN POR ÉL EJECUTADA SEA
CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU  FUNCIONAMIENTO.

5 | EL INSTALADOR CONFIRMARÁ A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA
CORRESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS
ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARÁ A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE
LOS MISMOS INDICANDO NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES,
ETC (IDEM CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS)

6 | EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A
INSTALAR PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

7 | EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARÁ PLANOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES
INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O ç
CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE
REALIZARÁN ESPECIALMENTE PLANOS DE RECORRIDOS POR FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS, RECORRIDOS VISTOS EN
TECHOS, SALAS DE MÁQUINAS, ETC.ESTOS PLANOS SERÁN APROBADOS PREVIAMENTE A LA EJECUCIÓN POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA

8 | UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA, EL INSTALADOR DE LA OBRA DEBERÁ  ENTREGAR CARPETA CON JUEGO DE PLANOS
AS-BUILT EN PAPEL BOND, DONDE SE REGISTRARÁN TODOS LOS CAMBIOS EFECTUADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA
OBRA, ADEMÁS DE 1 CD CON LA DOC. DEL PROYECTO Y PLANOS EN FORMATO DIGITAL.

RAMPA
8%

RAMPA
10 %

INTERVENCIÓN
EXTERIOR

ZONA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN EXTERIOR

INTERVENCIÓN INTERIOR

INTERVENCIÓN
INTERIOR

PASAMUROS

Ø110-2%

enlaza c/ red
de pluviales más

próxima

DESAGÜE POR GRAVEDAD

0,5 %
 PENDIENTE

Ø
11

0-
1%

Conecta
con
Bajante de
Pluviales
Existente

BAJANTE
DE
PLUVIALES

DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO. 
MONTAJE DE FALSO TECHO 

TRABAJOS EN PLANTA DE SÓTANO. 

REGISTRABLE. 

R

Conecta a
colector
suspendido
existente

COND. EVACUACIÓN PLUVAIL SUSPENDIDO
POR TECHO PLANTA SOTANO Pte=1%.
COLOR GRIS s/UNE EN 1329

TRABAJOS EN FALSO TECHO SÓTANO

Ø
11

0-
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ELECTRICIDAD. PLANTA

IE-01

PLANOS DE INSTALACIONES

CODIGOS DE CUADROS ELÉCTRICOS

TAG DESCRIPCION ALIMENT.

00NP01

NIVEL

FUERZA SECTOR SUR

CERRADURA

NO

MONTAJE

SUPERFICIE

PUERTA

METALICA
00EA01 ALUMBRADO SECTOR SUR NO PVCSUPERFICIE

RED

GRUPO

00NP02 FUERZA SECTOR NORTE NO PVCRED SUPERFICIE

00EA02 ALUMBRADO SECTOR NORTE NO PVCSUPERFICIEGRUPO

00
COMUNES

00
HABITACIONES

00NH01 HABITACIÓN 01 SIEMPOTRADORED PVC
00NH02 HABITACIÓN 02 SIEMPOTRADORED PVC
00NH03 HABITACIÓN 03 SIEMPOTRADORED PVC
00NH04 HABITACIÓN 04 SIEMPOTRADORED PVC
00NH05 HABITACIÓN 05 SIEMPOTRADORED PVC
00NH06 HABITACIÓN 06 SIEMPOTRADORED PVC
00NH07 HABITACIÓN 07 SIEMPOTRADORED PVC
00NH08 HABITACIÓN 08 SIEMPOTRADORED PVC
00NH09 HABITACIÓN 09 SIEMPOTRADORED PVC
00NH10 HABITACIÓN 10 SIEMPOTRADORED PVC
00NH11 HABITACIÓN 11 SIEMPOTRADORED PVC
00NH12 HABITACIÓN 12 SIEMPOTRADORED PVC
00NH13 HABITACIÓN 13 SIEMPOTRADORED PVC
00NH14 HABITACIÓN 14 SIEMPOTRADORED PVC
00NH15 HABITACIÓN 15 SIEMPOTRADORED PVC
00NH16 HABITACIÓN 16 SIEMPOTRADORED PVC
00NH17 HABITACIÓN 17 SIEMPOTRADORED PVC
00NH18 HABITACIÓN 18 SIEMPOTRADORED PVC
00NH19 HABITACIÓN 19 SIEMPOTRADORED PVC

SIMBOLO DESCRIPCION

SIMBOLOGIA DE ELECTRICIDAD

SIMBOLO DESCRIPCION

BASE DE ENCHUFE SCHUKO 2P+TT/16A.
LEGRAND MOSAIC, O EQUIVALENTE
SUMINISTRO NORMAL

BASE DE ENCHUFE ESTANCA IP65 SCHUKO
2P+TT/16A.  LEGRAND PLEXO, O EQUIV.

PUNTO DE CONEXIÓN PARA
VIDEOPROYECTOR

CAJA PUESTO TRAB. MURAL C/TAPA EMPOT.
3 COL.  4TTCC+3RJ45 (2DATOS+1VOZ)

V

D D

CAJA PUESTO TRAB. MURAL C/TAPA EMPOT.
2 COL. 3TTCC+2RJ45 (1D+1VOZ)

V D

CAJA DE CONEXIÓN CON TUBO FLEXIBLE
METÁLICO "NER 20", O EQUIVALENTE

INTERRUPTOR MONOPOLAR SENCILLO/
CONMUTADO/CRUCE LEGRAND MOSAIC.
H: 0,85 m (Adaptado); 1,10 m (Resto)

INTERRUPTOR INALÁMBRICO WiFi 1 CANAL
100-250Vac 50/60Hz. 10A

CIRCUITO ESENCIALES, BAJO TUBO PVC.
POR PARED O TECHO: RESISTENCIA 320 N
POR SUELO: RESISTENCIA COMPR. 750 N
CIRCUITO DE FUERZA, BAJO TUBO PVC.
POR PARED O TECHO: RESISTENCIA 320 N
POR SUELO: RESISTENCIA COMPR. 750 N

CIRCUITO DE MANIOBRA, BAJO TUBO PVC.
POR PARED O TECHO: RESISTENCIA 320 N
POR SUELO: RESISTENCIA COMPR. 750 N

CAJA DE CONEXION CON TAPA,
INSTALACIÓN OCULTA TRAS EL SECAMANOS

SUBCUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN

BANDEJA CIEGA AISLANTE CON TAPA DE
FACIL APERTURA CON AYUDA DE UN UTIL.
DISTRIBUCION DE ALUMBRADO Y FUERZA

RELOJ ELÉCTRICO ANALÓGICO EN ZONAS
COMUNES

R

TOMA SALIDA DE CABLES.
LEGRAND MOSAIC, O EQUIVALENTE

INTERRUPTOR MONOPOLAR/CONMUTADO
ESTANCO IP65, LEGRAND PLEXO O EQUIV.
H: 0,85 m (Adaptado); 1,10 m (Resto)

CAJA DE CONEXION PARA ILUMINACION
DE ARMARIO, RESISTENCIA ESPEJO, ETC.

TOMA PARA LÁMINA ANTIVAHO ESPEJO
LAVABO, AUTOADHESIVA 230Vac-50Hz

DETECTOR DE MOVIMIENTO EN TECHO LUXA
103S360-100-28 AP WH 230V  28x5 m (h:3m)

DETECTOR DE MOVIMIENTO EN TECHO The
RONDA S360-101 AP WH 230V Ø8 m (h:3m)

BASE DE ENCHUFE SCHUKO 2P+TT/16A.
LEGRAND MOSAIC, O EQUIVALENTE
SUMINISTRO COMPLEMENTARIO

SENSOR PRESENCIA Y CONTROL DE LUZ
RANGO REG. 10-1500 lx

MÓDULO DE CONTROL COMPACTO BASIC
DIM DGC (MÁX. 20 DALI, 10/CANAL)

PULSADOR DE LUZ MARCA PHILIPS, mod.
ToBe Toche DIM DALI UID850, O EQUIV.

BALIZA EMPOTRABLE PARED 120º 3000 K
1xLED 165 lm 1,5W IP20 94x94x60 mm
LUZ DE SUEÑO

DOWNLIGHT ELIT LED TIPO3 4000K CRISTAL
TRANSPARENTE EL34T 1x LED 2850 lm 19W
IP20-54 UGR19 Ø230x105 mm

APLIQUE URO LED2 4000K DIF/OPAL AU24
1x LED 1770 lm 14W IP65 Ø350x80 mm

1

2

DOWNLIGHT ELIT D DIF/INTERM LED2 3000K
CR/OPAL BLANCO 1x LED EDI23OB 1930 lm
13 W IP20-54 Ø185x105 mm
DOWNLIGHT ELIT DIF/INTERM LED3 3000K
CR/OPAL 1x LED ELI33O 2650 lm 19.1 W
IP20-54 Ø230x105 mm

DOWNLIGHT HAT 2400LM 4000K 1x LED 2400
lm 22.5 W EH24 IP20-54 Ø230x44 mm

DOWNLIGHT ELIT LED TIPO3 3000K CRISTAL
TRANSPARENTE 1x LED EL43T 3580 lm 27.6 W
IP20-54 UGR19 Ø230x105 mm
LUZERNA AVANT 1200x600 LOW 4000K 1x
LED LX54DB 8000 lm 53 W IP20-54 UGR19
597x1197x40 mm

DOWNLIGHT IRQ TIPO R LED 670LM 3000K 1x
LED IR03T 670 lm 6.4 W IP20-54 UGR19
Ø83x75 mm

TZ MIXTO PARED 4xLED DIR +INDI 3xLED
INDIR LOW 3000K 22.1 W +29.5W
2790 lm +3720lm IP30 1130x124x78 mm

3

4

5

LUMINARIA DE EMERGENCIA
QSA-200L 1 W 185 lm 1x QSA-200L
5700K IP44 Ø97x47 mm
ALUMBRADO DE SEÑALIZACIÓN
SGA-K 2.5 W 100 lm 1x SGA-K
5700K IP20 350x160 mm
LUMINARIA DE EMERGENCIA DOBLE SIMETR
QVA-300L 1.4 W 300 lm 1x QVA-300L
5700K IP44 Ø97x47 mm

LUMINARIA DE EMERGENCIA SIMÉTRICA
QSA-100L 0.45 W 90 lm 1x QSA-100L
5700K IP44 Ø97x47 mm
LUMINARIA DE EMERGENCIA DOBLE SIMETR.
QVA-300L 1 W 280 lm 1x QVA-300L
5700K IP44 Ø97x47 mm
LUMINARIA DE EMERGENCIA SIMÉTRICA
QSA-300L 1 W 280 lm 1x QSA-300L
5700K IP44 Ø97x47 mm

8

6

7

9

10

11

12

LUMINARIA DE EMERGENCIA DOBLE SIMETR.
QVA-100L 0.45 W 90 lm 1x QSA-100L
5700K IP44 Ø97x47 mm

13

14

15

16

SIMBOLO DESCRIPCION

SIMBOLOGIA DE ILUMINACIÓN

SIMBOLO DESCRIPCION
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HABITACION
CTE-DB HE3.3.4.2

Excluida de exigencia de
incorporar sistemas de

aprovechamiento de luz natural

HABITACION
CTE-DB HE3.3.4.2

Excluida de exigencia de
incorporar sistemas de

aprovechamiento de luz natural

HABITACION
CTE-DB HE3.3.4.2

Excluida de exigencia de
incorporar sistemas de

aprovechamiento de luz natural

HABITACION
CTE-DB HE3.3.4.2

Excluida de exigencia de
incorporar sistemas de

aprovechamiento de luz natural

HABITACION
CTE-DB HE3.3.4.2

Excluida de exigencia de
incorporar sistemas de

aprovechamiento de luz natural

ANGULO  q > 65º
T (Aw / A) > 0,11
SISTEMA REGULACION

SALA DE ESTAR

NO
SI

NO

Condicionantes

DALI

DALI

DALI

ANGULO  q > 65º
T (Aw / A) > 0,11
SISTEMA REGULACION

SALA DE ESTAR
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00NH16

00NH15 00NH17
00NH18

00NH19

SECTOR NORTE

0,80m

vol.0
vol.1

vol.2

vol.3

1,10m

1,10m

abc

0

vol.0
vol.1

vol.2

vol.3
1,10m

1,10m

abc

9ab

c
d

vol.0
vol.1

vol.2

vol.3

1,10m

abc

9ab

c
d vol.0

vol.1

vol.2

vol.3

1,10m

abc

9ab

1,10m

vol.0
vol.1

vol.2
vol.3

c

c
d

c
d

c

0

b
a

0,80m

1,10m

Bandeja 60x150 (7175 mm²)

0,30m0,30m0,30m0,30m

0,30m0,30m

0,30m 0,30m 0,30m 0,30m

Bandeja 60x150 (7175 mm²)

2,20m2,20m

2,20m

2,20m

2,20m

2,20m

1,10m

Fan18
100W

Fan17
100WFan16

100W
Fan15
100W

Fan19
100W

Fan C22
200W

Fan C23
100W

Fan26
200W

Fan27
200W

A05R1113A05R13

A05R14

A05R14A05R14

A06S11

A06S13A06S13

A06S14

A07T11

A07T13
A07T13A07T13

A07T14A07T14 A06S14

m13

m14

A09T17 A09T1717

A08R18 A08R19

m18 m19

A09T20

20

A09T20

A09T20

A13S25

A13S25

A13S28

A13S26CH02

A13S26CH01

A13S26CH01

A14T27

A14T27

A14T28

A14T28

A14T28

A14T28

A15R29

A15R29

A15R30

A15R30

A15R30

A15R30CH02

A13S31

A13S31

A13S32

A13S32CH02

A13S32CH01

A13S32CH01

25
26
27
28

29
30
31
32

Ventila NORTE
CADB-HE D 27
1840W-230Vac

F02S
0,30m

F02S
0,30m

F04S
0,30m

F04S
0,30m

F05R
0,30m

F06R
0,30m

1,80m 1,80m

Procede de cuadros
zona control
00NP02
00EA02

RAMPA
8%

RAMPA
10 %

INTERVENCIÓN
EXTERIOR

NOTAS ACLARATORIAS ELECTRICIDAD

1 | LAS CANALIZACIONES DE VOZ/DATOS/ANTIINTRUSIÓN/TV/GESTIÓN CENTRALIZADA SE UTILIZARÁN EXCLUSIVAMENTE
PARA ESTOS USOS. BAJO NINGÚN CONCEPTO SE COMPARTIRÁ LA BANDEJA ELÉCTRICA.

2 | LAS LÍNEAS DE FUERZA Y ALUMBRADO QUE DISCURRAN POR FALSOS TECHOS, FUERA DE BANDEJA, SE REALIZARÁN
CON CONDUCTOR ES07Z1-K (AS) BAJO TUBO DE PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE
EN ZONAS QUE DISCURRAN POR REGATA DE PARED, EL TUBO A EMPLEAR SERÁ DE PVC CORRUGADO REFORZADO.
DIÁMETROS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA ITC-BT 21 DEL REBT.

3 | LAS REGATAS EN PAREDES DEBEN REALIZARSE SIGUIENDO TRAZADOS HORIZONTALES O VERTICALES.

4 | TODOS LOS CIRCUITOS ESTARÁN CLARAMENTE IDENTIFICADOS MEDIANTE ETIQUETAS EN LAS CAJAS DE REGISTRO
Y A LA SALIDA DEL CUADRO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE LOS ESQUEMA
UNIFILARES Y PLANOS. LOS ESQUEMAS UNIFILARES SE PLASTIFICARÁN Y PEGARÁN A LA TAPA DEL CUADRO. TAMBIÉN
SE INDICARÁ EL NOMBRE DEL INSTALADOR Y FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN.

5 | LAS BASES DE ENCHUFE SE ALIMENTARÁN DIRECTAMENTE DESDE UNA CAJA DE CONEXIONES, NO ACEPTÁNDOSE
LA ALIMENTACIÓN COSIDA DE UNA BASE A OTRA. SE EXCEPTÚAN LAS AGRUPACIONES DE BASES DE ENCHUFE EN UN
MISMO MARCO, QUE SI SE PODRÁN ALIMENTAR EN SERIE. IDEM PARA LOS APARATOS RECEPTORES DE ALUMBRADO.

6 | TODA ARMAZÓN METÁLICO ESTARÁ DEBIDAMENTE UNIDA A LA RED DE TIERRA MEDIANTE UN PERNO Y
ABRAZADERA METÁLICA. SE PRESTARÁ ESPECIAL ATENCIÓN AL PAR GALVÁNICO ORIGINADO ENTRE EL COBRE Y EL
ACERO, INSTALANDO LOS ACCESORIOS ADECUADOS DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO.

7 | LAS CAJAS DE DERIVACIÓN SE INSTALARÁN OCULTAS DETRÁS DE LAS PUERTAS Y MUEBLES. SE CONFIRMARÁ SU
UBICACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE OBRA.

8 | LOS INTERRUPTORES EN CUARTOS HÚMEDOS SE SITUARÁN FUERA DEL VOLUMEN 2 S/ITC-BT27. LAS LUMINARIAS
SITUADAS EN EL VOLUMEN 1, ENCIMA DE BAÑERA O DUCHA, DISPONDRÁN DEL TRANSFORMADOR
FUERA DE ESTE VOLUMEN. LOS INTERRUPTORES DE MBTS PODRÁN INSTALARSE DENTRO DEL VOLUMEN 2.

9 | EL REPLANTEO FINAL SE REALIZARÁ EN OBRA SEGÚN LOS PLANOS DESCRIPTIVOS ADJUNTOS DONDE LA POSICIÓN
DE LAS LUMINARIAS ES ORIENTATIVA. SE COORDINARÁN POSICIONES EN RELACIÓN AL PLANO DE FALSOS TECHOS Y
OTRAS INSTALACIONES.

10 |  LAS LUMINARIAS INDICADAS CON (DALI) DISPONDRÁN DE REGULACIÓN SEGÚN EL APORTE DE LUZ NATURAL. SE
ASOCIARÁN A UN SENSOR LUMÍNICO QUE REGULARÁ EL PORCENTAJE DE ATENUACIÓN DE LUZ ARTIFICIAL

11 | LOS APARATOS DE ILUMINACIÓN DEBERÁN INCORPORAR DIFUSORES O ELEMENTOS QUE EVITEN EL
DESLUMBRAMIENTO Y LA ROTURA Y POSTERIOR CAÍDA DE LAS LÁMPARAS. SE INSTALARÁN BAJO TECHO ACÚSTICO
REGISTRABLE. SE EXIGE CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA "A" EN LAS LÁMPARAS A INSTALAR.

12 | LA ILUMINACIÓN EXTERIOR SE GESTIONARÁ MEDIANTE CONTROL HORARIO Y SENSOR CREPUSCULAR

13 | SE HA TENIDO EN CONSIDERACIÓN LA UNE-EN 12464-1:2011. REQUISITOS DE ALUMBRADO PARA ÁREAS INTERIORES,
TAREAS Y ACTIVIDADES Y MÁS ESPECÍFICAMENTE AQUELLAS VINCULADAS AL USO PREVISTO EN EL EDIFICIO.
5.26-OFICINAS; 5.28-LUGARES PUBLICA CONCURRENCIA; 5.37-ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS

14 | SE REALIZARÁN CONEXIONES EQUIPOTENCIALES EN LOS BAÑOS

15 | REFERENCIA DEL TAG DE LOS RECEPTORES ELECTRICOS:      A 01 R 03 CH01
alumbrado / fuerza
nº de circuito fase

nº de canal de regulación DALI
nº de encendido

INTERVENCIÓN
INTERIOR

ZONA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN EXTERIOR

INTERVENCIÓN INTERIOR

1

1

11 1

SECTOR SUR

A04
R08

A04
R08

A08S10 A08S10
A08S10

INSTALACIONES TERRAZA EXTERIOR:
SE EJECUTARÁN EN CANALIZACIÓN EN FORMATO
SUPERFICIAL, BAJO TUBO DE ACERO GALVANIZADO
SENDZIMIR Z275 CINCADO ENCHUFABLE DE D=20/GP5,
DE 20 MM DE DIÁMETRO NOMINAL
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ELECTRICIDAD. ESQUEMA UNIFILAR

IE-02

PLANOS DE INSTALACIONES

NOTAS AL INSTALADOR

1 | EL INSTALADOR REALIZARÁ TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARÁ LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE
ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZADA DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO.

2 | EL INSTALADOR REALIZARA LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA
INST. SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACION TANTO DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA, DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO
TENER PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS.

3 | SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON
LOS OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS, PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
Y ESTADO DE MEDICIONES)

4 | EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARÁ EN TODO MOMENTO DE QUE LA INSTALACIÓN POR ÉL EJECUTADA SEA
CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU  FUNCIONAMIENTO.

5 | EL INSTALADOR CONFIRMARÁ A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA
CORRESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS
ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARÁ A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA LAS
DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MÍNIMAS A
OTRAS INSTALACIONES, ETC (IDEM CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS)

6 | EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE
VAN A INSTALAR PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

7 | EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARÁ PLANOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES
INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O ç
CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE
REALIZARÁN ESPECIALMENTE PLANOS DE RECORRIDOS POR FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS, RECORRIDOS
VISTOS EN TECHOS, SALAS DE MÁQUINAS, ETC.ESTOS PLANOS SERÁN APROBADOS PREVIAMENTE A LA
EJECUCIÓN POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

8 | UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA, EL INSTALADOR DE LA OBRA DEBERÁ  ENTREGAR CARPETA CON JUEGO DE
PLANOS AS-BUILT EN PAPEL BOND, DONDE SE REGISTRARÁN TODOS LOS CAMBIOS EFECTUADOS DURANTE EL
DESARROLLO DE LA OBRA, ADEMÁS DE 1 CD CON LA DOC. DEL PROYECTO Y PLANOS EN FORMATO DIGITAL.

1 | LOS CUADROS Y SUS COMPONENTES ESTARAN CONSTRUIDOS  DE ACUERDO CON LAS  NORMAS Y RECOMENDACIONES UNE-EN-60439.1 Y CEI-439.1. TODOS LOS
COMPONENTES DE MATERIAL PLASTICO RESPONDERAN AL  REQUISITO  DE AUTOEXTINGUIBILIDAD CONFORME A LA NORMA CEI-695.2.1.

2 | SE CUIDARA LA CONVENIENTE AIREACION DEL INTERIOR DE LOS CUADROS  DISPONIENDO VENTANILLAS LATERALES EN FORMA DE CELOSIA QUE PERMITAN LA
ENTRADA DE AIRE PERO IMPIDAN  EL  ACCESO DE CUERPOS EXTRAÑOS. SI A CAUSA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO SE PREVE EN EL INTERIOR DE LOS CUADROS
TEMPERATURAS SUPERIORESA LOS 40ºC SE ADOPTARA EL SISTEMA DE VENTILACION FORZADA.

3 | SE DIMENSIONARAN EN ESPACIO Y ELEMENTOS BASICOS PARA AMPLIAR SU  CAPACIDAD EN UN 30% DE LA PREVISTA INICIALMENTE.

4 | TODO EL APARELLAJE QUEDARA FIJADO SOBRE CARRILES DIN O SOBRE PANELES  Y  TRAVESEROS ESPECIFICOS. LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE
SOPORTACION Y FIJACION SERAN ESTANDARIZADOS Y DE LA MISMA FABRICACION QUE LOS COMPONENTES PRINCIPALES.

5 | CARACTERISTICAS ELECTRICAS GENERALES (SI NO SE ESPECIFICAN OTRAS):
- INTENSIDAD NOMINAL: ≤ 160A ≤ 630A ≤1250A ≤ 2500A ≤ 3200A
- TENSION DE UTILIZACION: ≤ 1000A ≤1000A ≤1000A ≤ 1000A ≤ 1000A
- TENSION DE AISLAMIENTO: ≤ 1000A ≤1000A ≤1000A ≤ 1000A ≤ 1000A
- CORR. CORTA DURAC(400V): 15kA eff/1sg 25kA eff/1sg 40A eff/1sg 65A eff/1sg 85A eff/1sg
- CORRIENTE CRESTA ADMISIBLE: 33kA 55kA 88kA 88kA 187kA
- FRECUENCIA: 50HZ 50HZ 50HZ 50HZ 50HZ

6 | SE DISPONDRA UN SISTEMA DE BARRAS DE DISTRIBUCION FORMADO BASICAMENTE POR UN SOPORTE FIJO COMPACTO DE TRES POLOS MAS NEUTRO. LAS BARRAS
SERAN PERFORADAS DE COBRE ELECTROLITICO, ESTAÑADAS Y PINTADAS EL DIMENSIONADO Y NUMERO DE BARRAS ASI COMO LA SEPARACION ENTRE ELLAS SERAN
LAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS SEÑALADAS.

7 | TODOS LOS COMPONENTES METALICOS QUE CONSTITUYEN LA CARPINTERIA  DEL CUADRO  Y  LA SOPORTACION  DEL APARELLAJE ESTARAN UNIDOS
ELECTRICAMENTE Y CONECTADOS A UNA  PLETINA  DE PUESTA A TIERRA A LA QUE SE CONECTARAN LOS CONDUCTORES DE TIERRA DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS
QUE SALEN DEL CUADRO

8| LAS DERIVACIONES DE BARRAS GENERALES A APARELLAJE SE HARAN CON PLETINAS DE COBRE DIMENSIONADAS PARA LA INTENSIDAD MAXIMA PREVISTA.
CUANDO LA INTENSIDAD SEA INFERIOR EN UN 50% A LA ADMISIBLE EN LA PLETINA NORMALIZADA DE MENOR SECCION LAS CONEXIONES SE HARAN CON
CONDUCTORES FLEXIBLES DE COBRE AISLAMIENTO DE SERVICIO 750V (HASTA 6 mm2) Y 1000V (SUPERIORES) CON TERMINALES A PRESION ADECUADOS A LA
SECCION EMPLEADA. LOS CABLES SE RECOGERAN EN CANALETAS AISLANTES CLASE M1 SOBREDIMENSIONADAS EN UN 30%.

9 | LOS CABLES ELECTRICOS EMPLEADOS DEBERAN RESPONDER A LA CATEGORIA DE  NO PROPAGADORES DEL INCENDIO Y SIN EMISION DE HUMOS NI GASES
TOXICOS SEGUN UNE-21123. LA SECCION DE LOS CONDUCTORES SERA LA QUE SE SEÑALA EN LAS ITC-18/19 EN LAS CONDICIONES DE INSTALACION QUE EN ELLAS SE
CONTEMPLAN.

10 | TANTO EN EL EXTERIOR DE LOS CUADROS COMO EN SU INTERIOR SE DISPONDRAN ROTULOS PARA LA IDENTIFICACION DEL APARELLAJE ELECTRICO. LOS ROTULOS
SERAN GRABADOS IMBORRABLES,  DE MATERIAL PLASTICO,  FIJADOS DE FORMA IMPERDIBLE E INDICARAN LAS FUNCIONES O SERVICIO DE CADA ELEMENTO.

11 |TODO EL CABLEADO INTERIOR ESTARA DEBIDAMENTE NUMERADO DE ACUERDO  CON LOS  ESQUEMAS Y PLANOS QUE EDITARA EL CUADRISTA DE MANERA QUE
EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER  FACILMENTE  IDENTIFICADOS TODOS LOS CIRCUITOS ELECTRICOS. ASIMISMO DEBERAN NUMERARSE TODAS LAS  BORNAS  DE
CONEXION PARA LAS LINEAS QUE SALEN DE LOS CUADROS ASI COMO LAS PROPIAS BARRAS DISTRIBUIDORAS MEDIANTE MARCAS AUTOADHESIVAS.

12 | TODOS LOS CIRCUITOS GOBERNADOS POR CONTACTORES DISPONDRAN DE UN  SELECTOR  PARA  MANDO  MANUAL O AUTOMATICO Y DE CONTACTOS
ABIERTOS Y CERRADOS PARA PODER SER ACCIONADOS  A DISTANCIA.  LA MANIOBRA SERA INDEPENDIENTE PARA CADA CONTACTO.

13 | LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES QUE SE INTERCALEN EN CIRCUITOS DE ALIMENTACION A ORDENADORES DEBERAN RESPONDER A LA CLASE A "SI",
SUPERINMUNIZADOS.

14 | LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS CARRIL DIN SERAN DE CURVA C, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. SERAN DE CORTE
OMNIPOLAR CON PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS.

15 | LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE CALIBRES SUPERIORES SERAN DE CAJA MOLDEADA CON  SECCIONAMIENTO DE CORTE PLENAMENTE APARENTE. ESTARAN
EQUIPADOS CON BLOQUES DE RELES  MAGNETOTERMICOS O ELECTRONICOS PARA PROTECCION ESTANDAR, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. LA
INTENSIDAD DE REGULACION ASIGNADACORRESPONDERA A LA NOMINAL MAS BAJA QUE PERMITA EL BLOQUE DE RELES. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON
PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS.

16 | LOS CUADROS DEBERAN SER MONTADOS Y CONEXIONADOS EN TALLER PARA ASEGURAR  SU CALIDAD, LA CORRECTA DISPOSICION DE TODOS SUS ELEMENTOS
Y SU ADECUADA SEÑALIZACION Y PARA FACILITAR LAS TAREAS DE CONTROL Y PRUEBAS EXIGIBLES.

17 | EL INSTALADOR DEBERA COMPROBAR QUE LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LOS CUADROS ESTA EN RELACION CON LAS DE LOS ESPACIOS EN DONDE DEBEN
QUEDAR UBICADOS.

18 | EL INSTALADOR DEBERA VERIFICAR LAS  CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS QUE SE ALIMENTAN  DE LOS  CUADROS PARA ASEGURARSE DE QUE EL CALIBRADO
DE LAS PROTECCIONES Y  EL DIMENSIONADO DE LAS  CONEXIONES SON LOS ADECUADOS.

19 | EL INSTALADOR DEBERA ENSAYAR LOS CUADROS ELECTRICOS SEGUN LA NORMA UNE 60.439-1. ESTE ENSAYO SE REALIZARA EN PRESENCIA DE LA DIRECCION
FACULTATIVA.

NOTAS ACLARATORIAS CUADROS ELÉCTRICOS

ESQUEMA DE REGULACIÓN DALI

2
3
4

6
7

TALEX Converter
LCAI

DA
DA

L

N

DA

DA

MAX 500W (L')

2
3
4

6
7

TALEX Converter
LCAI

DA
DA

basicDIM
DGC

DA
DA

T1
T2

N
L'

L

DALI  IN

*

* DEBE DE SER LA MISMA FASE QUE LMAX.64 DGC

eD1
eD2
eD1

D1
D2
D1
D2

CH1

CH2

MAX. 4

basicDIM
DGC

sensor
MAX. 10

2
3
4

6
7

DA
DA

2
3
4

6
7

DA
DA

TALEX Converter
LCAI

TALEX Converter
LCAI

MAX. 10

I.MAG.
40 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.MAG.
20 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.DIF.IV
40A,300 mA
AC[s]; tr:0.5 s

I.MAG.
40 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

VENTILACIÓN NORTE
1840W;19m;3.22%

FASE S

I.MAG.
25 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.DIF.IV
25A,30 mA
Asi

B.CALOR SIST.COMEDOR
5600W;19m;3.02%

I.DIF.IV
40A,30 mA
AC

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FAN25
200W;12m;2.52%

FASE T

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FANC26
200W;16m;2.55%

FASE T

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FANC27
200W;21m;2.72%

FASE R

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

F05R-SILLAS RUEDAS
2000W;10m;3.12%

FASE R

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

F06R-SILLAS RUEDAS
2000W;12m;3.23%

FASE R

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

RESERVA
1000W;1m;2.57%

FASE R

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

F02S-ENCH.PASILLOS
2000W;45m;4.59%

FASE S

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

F04S-ALMACENES
1500W;47m;4.01%

FASE S

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

F09S-CONTROL
1000W;2m;2.08%

FASE S

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

F07T-ASEO FEM
2200W;17m;3.49%

FASE T

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

F08T-ASEO MASC
2200W;16m;3.43%

FASE T

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

RESERVA
1000W;1m;2.45%

FASE T

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

Det. mov.
10 A

A05R-PASILLO NORTE
150W;40m;2.7%

FASE R

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

A8R-ASEOS/OFFICE
150W;20m;2.56%

FASE R

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

EMERG-R
5W;30m;2.43%

FASE R

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

Det. mov.
10 A

A06S-PASILLO NORTE
150W;40m;1.94%

FASE S

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

Int. Hor.
10 A

A8S-PORCHE
42W;14m;1.69%

FASE S

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

EMERG-S
5W;30m;1.67%

FASE S

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

Det. mov.
10 A

A07T-PASILLO NORTE
150W;40m;1.61%

FASE T

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

A09T-ALMACENES
150W;48m;1.67%

FASE T

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

EMERG-T
5W;30m;1.34%

FASE T

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

A10R-COMEDOR
172W;14m;2.54%

FASE R

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

A15R-SALA ESTAR
83W;30m;2.54%

FASE R

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

RESERVA
100W;1m;2.43%

FASE R

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

A11S-COMEDOR
86W;8m;1.69%

FASE S

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

A13S-SALA ESTAR
166W;34m;1.93%

FASE S

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

RESERVA
100W;1m;1.67%

FASE S

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

A12T-COMEDOR
86W;8m;1.37%

FASE T

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

A14T-SALA ESTAR
83W;28m;1.44%

FASE T

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

RESERVA
100W;1m;1.34%

FASE T

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

ALUMBR. NORMAL
102.6W;10m;1.27%

Int. WiFi
10 A,II

LUZ DE SUEÑO
1.5W;10m;1.22%

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

ENCHUFES
500W;10m;1.36%

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

MESA ESTUDIO
100W;5m;1.24%

Cuadro de Mando y
Proteccion
HABITACION TIPO
(5 Unidades)

Cuadro de Mando y Proteccion
PLANTA 00
00NP02 FUERZA NORTE

Cuadro de Mando y Proteccion
PLANTA 00
00EA02 ALUMBR.NORTE

400 Vac
Procede de 00EA01_ESENCIALES

400 Vac
Procede de 00NP01_RED

230 Vac - 50Hz

POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE ZONA RED; P = 55,43 kW

POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE ZONA GRUPO; P = 17,32 kW

EMERGENCIA
1W;5m;1.28%

Contador
EMDIN02

kWh

Contador
EMDIN03

kWh

Contador
EMDIN03

kWh

PROMOTOR

DIRECCIÓNCALLE AGUSTÍN DE FOXÁ, 31 C.P. 28036

POBLACIÓN |
PROV. | PAÍS

DIRECCIÓN

POBLACIÓN |
PROV. | PAÍS
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MADRID
 COMUNIDAD DE MADRID| ESPAÑA

CONTROL REV. FECHA OBSERVACIONES

REVISION 03
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Col. COAM nº 9.995

D. ALFREDO NORNIELLA MENÉNDEZ
Col. COAM nº 16.906

D. DAVID NORNIELLA MENÉNDEZ
Col. COAA nº 1.475

A.M.A.S.
AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE PLANTA BAJA,
M Ó D U L O  D ,  P A R A  A D E C U A C I Ó N  A  N O R M A T I V A  D E
A C C E S I B I L I D A D  E  I N C E N D I O S  Y  R E N O V A C I Ó N  D E
I N S T A L A C I O N E S  D E  C L I M A T I Z A C I Ó N  Y  V O Z  E N  L A

R E S I D E N C I A  D E  M A Y O R E S
DOCTOR GONZALEZ  BUENO

REFERENCIA CATASTRAL 2265002VK4826C0001AM
   CARRETERA DE COLMENAR, KM. 13 C.P. 28048

MADRID
 COMUNIDAD DE MADRID | ESPAÑA

ARQUITECTURA ·  URBANISMO ·  PROJECT MANAGEMENT ·  SOSTENIBILIDAD ·  ARQUITECTURA DEL PAISAJE ·  DISEÑ O

arquitectos | architects | www.norniella.com  | estudio@norniella.co m

C/ PASEO DE LA CASTELLANA 141, PISO 19 | T +34 91 554 68 60 | F +34 98 521 25 24 |28046|MADRID

estudio norniella

 CIRCUITOS EXISTENTES  CIRCUITOS EXISTENTES  CIRCUITO
EXISTENTE

 CIRCUITOS
EXISTENTES

I.MAG.
80 A
PdeC:16 kA
Curva C

I.MAG.
25 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.DIF.IV
40A,300 mA
AC[s]; tr:0.5 s

I.MAG.
20 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.DIF.IV
40A,300 mA
AC[s]; tr:0.5 s

I.MAG.
40 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.DIF.IV
40A,300 mA
AC[s]; tr:0.5 s

I.MAG.
40 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

F01R-ENCH.PASILLOS
2000W;50m;4.53%

FASE T

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

F03R-MESA
500W;24m;2.01%

FASE T

I.MAG.
25 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.DIF.IV
25A,30 mA
Asi

B.CALOR SISTEMA 1
5590W;36m;2.8%

I.MAG.
25 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.DIF.IV
25A,30 mA
Asi

B.CALOR SISTEMA 2
5590W;42m;2.91%

I.MAG.
32 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.DIF.IV
40A,30 mA
Asi

B.CALOR SIST.COMUNES
10680W;28m;2.93%

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

VENTILACIÓN SUR
2320W;12m;3.18%

FASE R

I.DIF.IV
40A,30 mA
AC

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FAN01
100W;11m;1.07%

FASE S

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FAN02
100W;15m;1.09%

FASE S

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FAN03
100W;24m;2.22%

FASE R

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FAN04
100W;26m;1.14%

FASE S

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FAN05
100W;31m;2.26%

FASE R

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FAN06
100W;34m;1.18%

FASE S

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FAN07
100W;39m;2.29%

FASE R

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FAN08
100W;49m;1.25%

FASE S

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FAN09
100W;48m;2.33%

FASE R

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FAN10
100W;16m;1.09%

FASE S

I.DIF.IV
40A,30 mA
AC

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FAN11
100W;20m;2.2%

FASE R

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FAN12
100W;25m;1.13%

FASE S

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FAN13
100W;27m;2.24%

FASE R

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FAN14
100W;33m;1.17%

FASE S

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FAN15
100W;70m;1.99%

FASE T

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FAN16
100W;65m;2.41%

FASE R

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FAN17
100W;61m;1.3%

FASE S

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FAN18
100W;52m;1.91%

FASE T

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FAN19
100W;55m;2.37%

FASE R

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FANC20
200W;15m;1.16%

FASE S

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FANC21
200W;51m;2.14%

FASE T

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FANC22
200W;71m;2.77%

FASE R

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FANC23
200W;55m;1.53%

FASE S

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

FANC24
200W;38m;2.02%

FASE T

EMBARRADO 1(12x2)=24mm2Cu

400 Vac
Procede de CGBT
ubicado en SOTANO -2
CELDA F: FUERZA
USOS DOMESTICOS

Cuadro de Mando y Proteccion
PLANTA 00
00NP01_RED

NOTA: Los fancoils pertenecientes a un mismo
sistema han de alimentarse del mismo i.diferencial

NOTA: Los fancoils pertenecientes a un mismo
sistema han de alimentarse del mismo i.diferencial

Contador
EMDIN03

Contador
EMDIN02

kWh kWh

Contador
EMDIN03

kWh

Contador
EMDIN03

kWh

Contador
EMDIN03 kWh Contador

EMDIN03 kWh Contador
EMDIN03 kWh

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

F15R-PUERTA AUTOM
160W;44m;2.42%

FASE T

 CIRCUITOS EXISTENTES  CIRCUITOS
EXISTENTES

SUM. COMPLEMENT.
100W;5m;1.24%

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

230 Vac - 50Hz

ENCHUFE GRUPO



ELECTRICIDAD. ENVOLVENTES

IE-03

PLANOS DE INSTALACIONES

ALZADO

ENVOLVENTE HABITACIÓN TIPO (5 Uds)

326 mm

17
6

78

11
25

 m
m

SUELO TERMINADO

PERFIL

ENVOLVENTE 00EA02_ALUMBRADO NORTE

SUELO TERMINADO

431 mm 122

56
3 

m
m

90
0 

m
m

_COTAS EN MILÍMETROS

+1,80 m +1,80 m

SUELO TERMINADO

122431 mm

67
5 

m
m

78
8 

m
m

00NP02_FUERZA NORTE

+1,80 m

DETALLE TIPOLÓGICO DE SUJECIÓN DE TUBOS VISTOS

FORJADO O ESTRUCTURA AUXILIAR

PERFIL GALVANIZADO PARA SOPORTE A
ESTRUCTURA AUXILIAR

CONDUCTOR ELÉCTRICO/TELECOM.

TUBO CORRUGADO

BRIDA DE PLÁSTICO

FORJADO

BANDEJA CIEGA AISLANTE CON
TAPA DE FÁCIL APERTURA

CONDUCTORES
ELÉCTRICOS/TELECOM.

DETALLE TIPOLÓGICO DE SUJECIÓN CANAL

UNION ENTRE TRAMOSSOPORTEBISAGRA

UNION T SOPORTE
ESPUMA SELLADORA

BANDEJA

CABLE 

MURO O FORJADO

MARCO
BLOQUE DE

COMPUESTO

SELLADOR

DETALLE DE MONTAJE DE BANDEJAS DE PVC Y SELLADO DE SECTORES

60

44

02

52

5938

pemsa

71

BANDEJA METÁLICA
PERFORADA CON TAPA
TECHO HORIZONTAL
VARILLA ROSCADA Y
SUSPENSIÓN
APLICACIÓN: BANDEJA
DE 200 A 600

  Nº    DENOMINACIÓN    DENOMINACIÓN  Nº

02 BANDEJA DE 200 A 600
38    SUSPENSIÓN 200/600

44 TORNILLO C/DIN 603 M 6X12
52 BANDEJA DE 200 A 600 71 ARANDELA ESTRELLA M 8

60 TUERCA HEXAGONAL M 8
59 TUERCA ARANDELA M 6

DETALLE INSTALACION BANDEJA CIEGA PemsaBand

ALZADO PERFIL

ALZADO PERFIL

PROMOTOR

DIRECCIÓNCALLE AGUSTÍN DE FOXÁ, 31 C.P. 28036

POBLACIÓN |
PROV. | PAÍS
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CIRCUITOS FRIGORÍFICOS CLIMA
ESPESORES AISLAMIENTO (mm)

FRIGORÍFICO CLIMAØ EXTERIOR (mm)

10 MM

Ø EXTERIOR (mm)

> 90

NOTA: AL EXTERIOR DEBE SUMARSE 5 MM AL ESPESOR

HASTA 13 MM

> 13 HASTA 26 MM

> 26 HASTA 35 MM

15 MM

20 MM

30 MM

40 MM

(*) EXCLUIDOS PROCESOS FRÍO INDUSTRIAL. SI RECORRIDO EXTERIOR TUBERÍA >25 M, SE DEBERÁ AUMENTAR AL ESPESOR INMEDIATAMENTE SUPERIOR Y COMO MÍN. 5 MM

CIRCUITOS FRIGORÍFICOS CLIMA
ESPESORES AISLAMIENTO (mm)

FRIGORÍFICO CLIMA
> 35 HASTA 90 MM

NOTAS ACLARATORIAS DE VENTILACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y CONTROL

1 | LOS EQUIPOS CON ELEMENTOS MÓVILES SE MANTENDRÁN EN PERFECTO ESTADO DE EQUILIBRADO DINÁMICO O
ESTÁTICO, Y SE GARANTIZARÁ LA SUAVIDAD DE FUNCIONAMIENTO.

2 | NO SE PERMITE EL ANCLAJE DIRECTO DE MÁQUINAS EN PAREDES MEDIANERAS, TECHOS O FORJADOS DE
SEPARACIÓN ENTRE LOCALES. EL ANCLAJE DE TODA MAQUINARIA O ELEMENTO MÓVIL SE REALIZARÁ INTERPONIENDO
DISPOSITIVOS ANTIVIBRATORIOS ADECUADOS.

3 | LAS MÁQUINAS CON ELEMENTOS MÓVILES SE INSTALARÁN EN BANCADAS DE INERCIA DE PESO COMPRENDIDO
ENTRE 1,5 Y 2,5 VECES EL DE LA MAQUINARIA SOPORTADA Y CON ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS ADECUADOS.

4 | LOS CONDUCTOS POR LOS QUE CIRCULEN FLUIDOS DE FORMA FORZADA DISPONDRÁN DE ELEMENTOS DE
SEPARACIÓN QUE IMPIDAN LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES GENERADAS EN LAS MÁQUINAS. LAS BRIDAS Y
SOPORTES TENDRÁN ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS.

5 | LOS PASOS A CONDUCCIONES SE RELLENARÁN CON MATERIALES ABSORBENTES DE VIBRACIONES.

6 | LAS CANALIZACIONES DE FLUIDOS SE SUJETARÁN MEDIANTE BRIDAS Y ABRAZADERAS ISOFÓNICAS.

7 | SE INSTALARÁN REGISTROS DE INSPECCIÓN  CONVENIENTEMENTE DISTRIBUIDOS SEGÚN RITE PARA ACCESO A LAS
CANALIZACIONES DE TRANSPORTE DE AIRE

8 | SE PRESTARÁ ESPECIAL ATENCIÓN A LOS CRUCES ENTRE CONDUCTOS E INTERFERENCIAS CON OTRAS
INSTALACIONES: BANDEJAS ELÉCTRICAS, COLECTORES DE SANEAMIENTO, ILUMINACIÓN, ETC...

9 | DRENAJE DE BANDEJA DE CONDENSADOS DE CADA UNIDAD INTERIOR DE CLIMATIZACIÓN CONECTADO A COLECTOR
Y A BAJANTE DE AGUAS MÁS PRÓXIMA SEGÚN PLANO DE EVACUACIÓN DE AGUAS. SIFÓN DE CONEXIONADO A BAJANTE.
POSIBILIDAD DE EVACUACIÓN DE CONDENSADOS POR GRAVEDAD O BOMBEO INCORPORADO EN EL PROPIO EQUIPO.

10 | EXPLICACIÓN DE LA VENTILACION MECANICA CONTROLADA:
El sistema se dimensiona en función de la demanda máxima posible que se puede requerir en caso de que todas las dependencias
estén ocupadas. El caudal de la máquina de recuperación de calor se controlará mediante un variador de frecuencia que funciona bajo
los siguientes parámetros, que NO tienen porqué darse simultáneamente:
- Que la Unidad Interior de climatización de su respectiva zona esté en funcionamiento, o
- Que los sensores de CO2 / presencia de la respectiva zona generen señal, o
- Accionamiento manual o mediante timmer.
EL AIRE PRIMARIO DE CADA ESTANCIA SE CONTROLARÁ MEDIANTE COMPUERTAS MOTORIZADAS.

11 | SE IDENTIFICARAN LOS EQUIPOS Y CIRCUITOS  CON LAS REFERENCIAS DE PROYECTO MEDIANTE ETIQUETAS DE
BAQUELITA  O  METÁLICAS. SE  IDENTIFICARÁN TUBERÍAS Y SENTIDOS  DEL  FLUJO  DE  AGUA  MEDIANTE  BANDAS  DE
COLORES.  ESTAS IDENTIFICACIONES SE REQUIEREN EN LAS REDES  DE  TODO EL EDIFICIO, ES DECIR, SALAS DE
MÁQUINAS, PATINILLOS Y DERIVACIONES A/DE PLANTA.

12 | LOS EQUIPOS CON ELEMENTOS MÓVILES SE MANTENDRÁN EN PERFECTO ESTADO DE EQUILIBRADO DINÁMICO O
ESTÁTICO, Y SE GARANTIZARÁ LA SUAVIDAD DE FUNCIONAMIENTO.

13 | TODA LA COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS  AL  SISTEMA  DE  CONTROL DEL EDIFICIO  SON
COMPETENCIA DEL INSTALADOR DE CLIMATIZACIÓN, SIENDO POR TANTO DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LA
COMPROBACIÓN EN OBRA DE QUE TODOS  LOS  CUADROS  ELÉCTRICOS  Y  EQUIPOS SUMINISTRADOS VIENEN
PREPARADOS PARA RECIBIR LAS SEÑALES Y SECUENCIAS PREVISTAS POR EL SISTEMA DE CONTROL.

NOTAS AISLAMIENTOS CLIMATIZACIÓN

FLUIDO FRÍO CLIMA ESPESORES
AISLAMIENTO TÉRMICO (mm)

FLUIDO FRÍO CLIMA (0 a 10º)Ø EXTERIOR (mm)

25 MM

RITE: ESPESORES
AISLAMIENTO TÉRMICO (mm)

CALOR (40 a 60ºC)Ø EXTERIOR (mm)

HASTA 35 MM

> 35 HASTA 90 MM

> 90 HASTA 140 MM

NOTA:
EN TRAMOS QUE DISCURRAN AL EXTERIOR DEBE SUMARSE
10 MM AL ESPESOR DE AISLAMIENTO REFLEJADO

NOTA:
EN TRAMOS QUE DISCURRAN AL EXTERIOR DEBE SUMARSE
20 MM AL ESPESOR DE AISLAMIENTO REFLEJADO

HASTA 35 MM

> 35 HASTA 90 MM

> 90 HASTA 140 MM

30 MM

40 MM

25 MM

30 MM

30 MM

1 | LOS ESPESORES MÍNIMOS DE AISLAMIENTO DE LAS REDES DE TUBERÍAS QUE TENGAN UN FUNCIONAMIENTO TODO EL
AÑO COMO LAS REDES DE ACS, DEBEN SER LOS INDICADOS EN LAS TABLAS ANEJAS AUMENTADOS EN 5 mm
2 | EL ESPESOR MÍNIMO EN TUBERÍAS Ø £ 25 mm  Y LONGITUD < 10 m. DESDE LA CONEXIÓN A LA RED GENERAL DE
TUBERÍAS HASTA LA UNIDAD TERMINAL, ESTÉN EMPOTRADAS O INSTALADAS EN CANALETAS INTERIORES, SERÁ DE 10  mm
3 | LOS ESPESORES MÍNIMOS DE AISLAMIENTO DE EQUIPOS, APARATOS Y DEPÓSITOS DEBEN SER IGUALES O MAYORES
QUE LOS INDICADOS EN LAS TABLAS ANTERIORES PARA LAS TUBERÍAS DE DIÁMETRO EXTERIOR MAYOR QUE 140 mm

NOTAS AL INSTALADOR

1 | EL INSTALADOR REALIZARÁ TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARÁ LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE
ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZADA DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO
DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO.

2 | EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE
LA INSTALACIÓN SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA, DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO
TENER PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS.

3 | SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS
OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS, PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y
ESTADO DE MEDICIONES)

4 | EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARÁ EN TODO MOMENTO DE QUE LA INSTALACIÓN POR ÉL EJECUTADA SEA
CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU  FUNCIONAMIENTO.

5 | EL INSTALADOR CONFIRMARÁ A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA
CORRESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS
ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARÁ A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA LAS DIMENSIONES
DE LOS MISMOS INDICANDO NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MÍNIMAS A OTRAS
INSTALACIONES, ETC (IDEM CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS)

6 | EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A
INSTALAR PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

7 | EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARÁ PLANOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES
INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIA CRUCES
QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO . SE REALIZARÁN ESPECIALMENTE
PLANOS DE RECORRIDOS POR FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS, RECORRIDO VISTOS EN TECHOS, SALAS DE
MÁQUINAS, ETC.ÉSTOS  SERÁN APROBADOS PREVIAMENTE A LA EJECUCIÓN POR LA D.F.

8 | UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA, EL INSTALADOR DE LA OBRA DEBERÁ  ENTREGAR CARPETA CON JUEGO DE PLANOS
AS-BUILT EN PAPEL BOND, DONDE SE REGISTRARÁN TODOS LOS CAMBIOS EFECTUADOS DURANTE EL DESARROLLO
DE LA OBRA, ADEMÁS DE 1 CD CON LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO Y PLANOS EN FORMATO DIGITAL.
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SIMBOLOGÍA DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

SIMBOLO DESCRIPCION

CONDUCTO AUTOPORTANTE DE LANA MINERAL NATURAL, CLIMAVER PLUS R 25mm.
CONDUCTIVIDAD TERMICA 0,032 W/m·K. REACCIÓN AL FUEGO B-s1-d0.
Especificación de los tipos de aire s/ UNE EN13779:2008
TIPO DE AIRE ABREVIATURA COLOR
AE01 Aire exterior ODA Verde
AI Aire impulsión SUP Azul
AE02 Aire de extracción ETA Amarillo
AR Aire de recirculación RCA Rojo
AE03 Aire de expulsión EHA Marrón
AS Aire secundario SEC Naranja

CONDUCTO FLEXIBLE CIRCULAR DE ALUMINIO FLEXIBER-CLIMA. IMPULSIÓN/EXTRACCIÓN AIRE
PRIMARIO. FIJACION BANDA ADHESIVA ALUMINIO

MANDO A DISTANCIA POR CABLE MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES RC-EX3A, O EQUIVALENTE
PANTALLA LCD A DOS HILOS. SENSOR DE TEMPERATURA INCORPORADO. DIM. 120x120x19 mm

TUBERÍAS DE LÍQUIDO/GAS EN COBRE UNE-EN12735-1 PREAISLADAS CON ESPUMA ELASTOMÉRICA
ARMACELL TUBOLIT SPLIT e.9mm, O EQUIVALENTE.

EAD

DESAGÜE DE CONDENSADOS SEGÚN PLANO DE EVACUACIÓN DE AGUAS CON SIFÓN PVC

COMPUERTA DE REGULACION MOTORIZADA c/SERVOMOTOR 24Vcc. RUEDAS DENTADAS POLIAMIDA
AIRSUM 100-EAD LxH SA, O EQUIVALENTE.

REJILLA LINEAL AIRSUM 607 C LxH MMA BLANCO, O EQUIVALENTE
LAMAS HORIZONTALES 0º. REGULACION PVC TIPO 004, LAMAS PARALELAS A LA DIMENSIÓN L

CONTROLES DE LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR Y ELEMENTOS ASOCIADOS:
- SENSOR DE PRESIÓN EN CONDUCTO
- SONDA DE CALIDAD DE AIRE  EN CONDUCTO (CONTROL IDA-C5)
- DETECTOR DE PRESENCIA 360º EMPOTRADO (CONTROL IDA-C3)
- SEÑAL TEMPORIZADA DESDE TIMER.

REGISTRO PARA LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN, DE CHAPA DOBLE DE ACERO GALVANIZADO AISLADA
IRD-2, CON JUNTA DE NEOPRENO Y CIERRE DE PALOMILLAS, DE DIMENSIONES 300x200 mm

DIFUSOR CIRCULAR AIRSUM 2000 P(x) BLANCO, O EQUIVALENTE
CON PLENUM DE MONTAJE 270x270x250 mm C/REGULACIÓN DQ-R

COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN AIRSUM SERIE SPU, O EQUIVALENTE. MONTAJE EN "U"

KIT DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERIA PARA SISTEMAS VRV, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES KIT-BMDIS, O
EQUIVALENTE

SONDA DE TEMPERATURA EN ACERO. ZENNIO ZAC-NTC68S
TEMPERATURA DE TRABAJO -30ºC A +125ºC

CONDUCTO DE CLIMATIZACIÓN EXISTENTE (A CONSERVAR)

CONDUCTO DE CLIMATIZACIÓN EXISTENTE (A DEMOLER)

COMPUERTA CORTAFUEGOS RECTANGULAR EI120 (ho i<-->o)S, AIRSUM NCF2 LxH AM24S, O
EQUIVALENTE. ACCIONAMIENTO 24 Vcc Y CONTACTO DE SEÑALIZACIÓN

ABERTURA DE PASO

AE01

AI

AE02

AR

AE03

NCF

SPU

0 1 2 3 54N

VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
INSTALACIÓN FRIGORÍFICA

IV-01

PLANOS DE INSTALACIONES

0 1 2 3 54

0.30

1:75

PROMOTOR

DIRECCIÓNCALLE AGUSTÍN DE FOXÁ, 31 C.P. 28036
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE: CONFORME

FASE

GRUPO DE
PLANOS

NOMBRE DE
PLANO

ESCALA

DATOS DE PROYECTO

NÚMERO DE
PLANO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

MADRID
 COMUNIDAD DE MADRID| ESPAÑA

CONTROL REV. FECHA OBSERVACIONES

REVISION 03

REVISION 02 - -

- -

CONTROL REV. FECHA OBSERVACIONES

REVISION 01

REVISION 00 - ESTUDIOS PREVIOS

DICIEMBRE 2024 PROY. BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

EMPLAZAMIENTO

ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO

D. ALFREDO NORNIELLA LÓPEZ
Col. COAM nº 9.995

D. ALFREDO NORNIELLA MENÉNDEZ
Col. COAM nº 16.906

D. DAVID NORNIELLA MENÉNDEZ
Col. COAA nº 1.475

A.M.A.S.
AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE PLANTA BAJA,
M Ó D U L O  D ,  P A R A  A D E C U A C I Ó N  A  N O R M A T I V A  D E
A C C E S I B I L I D A D  E  I N C E N D I O S  Y  R E N O V A C I Ó N  D E
I N S T A L A C I O N E S  D E  C L I M A T I Z A C I Ó N  Y  V O Z  E N  L A

R E S I D E N C I A  D E  M A Y O R E S
DOCTOR GONZALEZ  BUENO

REFERENCIA CATASTRAL 2265002VK4826C0001AM
   CARRETERA DE COLMENAR, KM. 13 C.P. 28048

MADRID
 COMUNIDAD DE MADRID | ESPAÑA

ARQUITECTURA ·  URBANISMO ·  PROJECT MANAGEMENT ·  SOSTENIBILIDAD ·  ARQUITECTURA DEL PAISAJE ·  DISEÑ O

arquitectos | architects | www.norniella.com  | estudio@norniella.co m

C/ PASEO DE LA CASTELLANA 141, PISO 19 | T +34 91 554 68 60 | F +34 98 521 25 24 |28046|MADRID

estudio norniella

GAS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

GAS GAS GAS GAS GASG
AS

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

GAS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

GASGASGASGASGAS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

GAS GAS
G

AS
G

AS

GASGASGAS

GAS

G
AS

GAS GAS GAS GAS

M

M

M

5

9

7

REGISTRO
60x60 cm

REGISTRO
60x60 cm

REGISTRO
60x60 cm

REGISTRO
60x60 cm

REGISTRO
60x60 cm

REGISTRO
60x60 cm

REGISTRO
60x60 cm

REGISTRO
60x60 cm8 8

Enlaza con red
existente

REGISTRO
60x60 cm

D
IS

-2
2-

1G

DIS-22-1GDIS-22-1G

D
IS

-2
2-

1G

DIS-22-1G

DIS-22-1G

5 5 5 5

M M M M

M

sellado
contraincendios

Enlaza con red
existente

RAMPA
8%

RAMPA
10 %

INTERVENCIÓN
EXTERIOR

ZONA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN EXTERIOR

INTERVENCIÓN INTERIOR

INTERVENCIÓN
INTERIOR

CLAVE MAQUINARIA Y EQUIPOS

RELACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS

UD. INTERIOR CONDUCTOS MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FDUM22KXE6
CAPACIDAD NOMINAL 2,2 kW (FRÍO); 2,5 kW (CALOR); CONSUMO NOM. 100W
NIVEL SONORO 26 dB(A); DIMENSIONES 280x750x635 mm; PESO 29 kg; Q: 780 m³/h - 40 Pa.

5

7

8

9

UD. INTERIOR CONDUCTOS MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FDUM71KXE6F
CAPACIDAD NOMINAL 7,1 kW (FRÍO); 8,0 kW (CALOR); CONSUMO NOM. 200W
NIVEL SONORO 26 dB(A); DIMENSIONES 280x950x635 mm; PESO 34 kg; Q: 1440 m³/h - 40 Pa.

UD. INTERIOR CONDUCTOS MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FDUM56KXE6
CAPACIDAD NOMINAL 5,6 kW (FRÍO); 6,3 kW (CALOR); CONSUMO NOM. 100W
NIVEL SONORO 26 dB(A); DIMENSIONES 280x750x635 mm; PESO 29 kg; Q: 780 m³/h - 40 Pa.

UD. INTERIOR CONDUCTOS MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FDU112KXE6F
CAPACIDAD NOMINAL 11,2 kW (FRÍO); 12,5 kW (CALOR); CONSUMO NOM. 300W
NIVEL SONORO 30 dB(A); DIMENSIONES 280x1370x740 mm; PESO 54 kg; Q: 2160 m³/h - 200 Pa.

0

RECUPERADOR DE CALOR S&P, CADB-HE D 27 LH PRO-REG O EQUIVALENTE.
DIMENSIONES 2.300x1.640x550 mm. PESO 367 kg.  Q: 2.400 m³/h. P: 220 Pa
POTENCIA ABSORBIDA: 1,84 kW - 1/230 Vac, 50 Hz
FILTROS IMPULSIÓN F7+ F9; RETORNO M5; Enfriamiento gratuito por BY-PASS
RENDIMIENTO TÉRMICO 80% (Aire exterior 5º - 70%HR / Aire interior 17º - 31,6HR)



Conexión de un conducto
circular a un plenum

Detalles de conexiones (medidas de mm)
- Los cambios de sección se realizarán con uniones de un 20 % 
o del 30 % según el flujo de aire sea divergente o convergente, 
respectivamente.
- Las uniones de los conductos circulares de chapa metálica se 
realizarán según la norma UNE 100-102-88.

0.7 D

D1.5 D

3
AxBL=

AxB

Conexión de un conducto
circular a un plenum

20º

Soportes para conductos circulares verticales a pared.

Soportes de conductos rectangulares verticales de forjados.

Pletina 30x3

-Para Ø inferiores a 600 mm.

50

Pletina 40x4

50

-Para Ø superiores a 600 mm.

200

Angular 35x35x4

Angular con
jabalcón 40x40x4

- Para la correcta estanquidad de los conductos de chapa según 
se indica en la norma UNE 100-104 será necesario sellar las 
uniones transversales y longitudinales en los conductos de clase 
M.1 y M.2.
- Las uniones realizadas en los conductos de chapa serán 
conforme la norma UNE 100-102-88. 
- El conexionado de conducto circular o rectangular a plenum se 
hará manteniendo las siguientes proporciones: 

CONSIDERACIONES GENERALES CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Forjado

Soportes de conductos rectangulares verticales a pared. 

Anclaje

Pletina de 30x3
Anclaje Soporte

CARACTERÍSTICAS CONDUCTOS S/UNE 100-103-84

SOPORTES VERTICALES PARA CONDUCTOS DE
PLANCHA
Los conductos verticales se soportarán por medio de
perfiles a un forjado o a una pared vertical.
La distancia máxima permitida entre soportes
verticales se conformará a los siguientes criterios :
Hasta 8 mts. para conductos circulares de hasta 800
mm de diámetro y conductos rectangulares hasta 2
mts. de perímetro.
Hasta 4mts. para conductos de dimensiones
superiores a las citadas anteriormente.
El tipo de soportación se realizará según se indica en
los detalles siguientes :

0.30

CLAVE MAQUINARIA Y EQUIPOS

RELACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS

UD. INTERIOR CONDUCTOS MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FDUM22KXE6
CAPACIDAD NOMINAL 2,2 kW (FRÍO); 2,5 kW (CALOR); CONSUMO NOM. 100W
NIVEL SONORO 26 dB(A); DIMENSIONES 280x750x635 mm; PESO 29 kg; Q: 780 m³/h - 40 Pa.
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UD. INTERIOR CONDUCTOS MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FDUM71KXE6F
CAPACIDAD NOMINAL 7,1 kW (FRÍO); 8,0 kW (CALOR); CONSUMO NOM. 200W
NIVEL SONORO 26 dB(A); DIMENSIONES 280x950x635 mm; PESO 34 kg; Q: 1440 m³/h - 40 Pa.

UD. INTERIOR CONDUCTOS MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FDUM56KXE6
CAPACIDAD NOMINAL 5,6 kW (FRÍO); 6,3 kW (CALOR); CONSUMO NOM. 100W
NIVEL SONORO 26 dB(A); DIMENSIONES 280x750x635 mm; PESO 29 kg; Q: 780 m³/h - 40 Pa.

UD. INTERIOR CONDUCTOS MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FDU112KXE6F
CAPACIDAD NOMINAL 11,2 kW (FRÍO); 12,5 kW (CALOR); CONSUMO NOM. 300W
NIVEL SONORO 30 dB(A); DIMENSIONES 280x1370x740 mm; PESO 54 kg; Q: 2160 m³/h - 200 Pa.

0

RECUPERADOR DE CALOR S&P, CADB-HE D 27 LH PRO-REG O EQUIVALENTE.
DIMENSIONES 2.300x1.640x550 mm. PESO 367 kg.  Q: 2.400 m³/h. P: 220 Pa
POTENCIA ABSORBIDA: 1,84 kW - 1/230 Vac, 50 Hz
FILTROS IMPULSIÓN F7+ F9; RETORNO M5; Enfriamiento gratuito por BY-PASS
RENDIMIENTO TÉRMICO 80% (Aire exterior 5º - 70%HR / Aire interior 17º - 31,6HR)

DETALLE DE REGISTRO DE LIMPIEZA

MAQUINAS SITUADAS EN PATIO, NIVEL INFERIOR
Aplica fig.17 UNE-EN 13779:2008

Entrada de aire en la fachada y expulsión
situada en la fachada transversal adyacente
(ángulo exterior <180º). Tomar el valor absoluto
de la altura

L + Δh > 0,613 Ö qv

qv = 2604 m³/h = 723 l/s
0,613 Ö qv = 16,48

15,20 + 1,62 = 16,82 > 16,48 (CUMPLE)

DISTANCIAS ENTRE ABERTURAS DE ENTRADA DE AIRE Y EXPULSIÓN

Entrada de
aire

Δh
 =

 4
,3

1

ODA 1

Δh
 =

 1
,6

2

Entrada de
aire

UBICACIÓN REJILLA IMPULSIÓN HABITACIONES

FANCOIL

AMBIENTE BAÑOAMBIENTE HABITACIÓN

DUCTO

REJILLA en
tabica 600x150

FORJADO

FALSO TECHO

FALSO TECHO
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SIMBOLOGÍA DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

SIMBOLO DESCRIPCION

CONDUCTO AUTOPORTANTE DE LANA MINERAL NATURAL, CLIMAVER PLUS R 25mm.
CONDUCTIVIDAD TERMICA 0,032 W/m·K. REACCIÓN AL FUEGO B-s1-d0.
Especificación de los tipos de aire s/ UNE EN13779:2008
TIPO DE AIRE ABREVIATURA COLOR
AE01 Aire exterior ODA Verde
AI Aire impulsión SUP Azul
AE02 Aire de extracción ETA Amarillo
AR Aire de recirculación RCA Rojo
AE03 Aire de expulsión EHA Marrón
AS Aire secundario SEC Naranja

CONDUCTO FLEXIBLE CIRCULAR DE ALUMINIO FLEXIBER-CLIMA. IMPULSIÓN/EXTRACCIÓN AIRE
PRIMARIO. FIJACION BANDA ADHESIVA ALUMINIO

MANDO A DISTANCIA POR CABLE MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES RC-EX3A, O EQUIVALENTE
PANTALLA LCD A DOS HILOS. SENSOR DE TEMPERATURA INCORPORADO. DIM. 120x120x19 mm

TUBERÍAS DE LÍQUIDO/GAS EN COBRE UNE-EN12735-1 PREAISLADAS CON ESPUMA ELASTOMÉRICA
ARMACELL TUBOLIT SPLIT e.9mm, O EQUIVALENTE.

EAD

DESAGÜE DE CONDENSADOS SEGÚN PLANO DE EVACUACIÓN DE AGUAS CON SIFÓN PVC

COMPUERTA DE REGULACION MOTORIZADA c/SERVOMOTOR 24Vcc. RUEDAS DENTADAS POLIAMIDA
AIRSUM 100-EAD LxH SA, O EQUIVALENTE.

REJILLA LINEAL AIRSUM 607 C LxH MMA BLANCO, O EQUIVALENTE
LAMAS HORIZONTALES 0º. REGULACION PVC TIPO 004, LAMAS PARALELAS A LA DIMENSIÓN L

CONTROLES DE LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR Y ELEMENTOS ASOCIADOS:
- SENSOR DE PRESIÓN EN CONDUCTO
- SONDA DE CALIDAD DE AIRE  EN CONDUCTO (CONTROL IDA-C5)
- DETECTOR DE PRESENCIA 360º EMPOTRADO (CONTROL IDA-C3)
- SEÑAL TEMPORIZADA DESDE TIMER.

REGISTRO PARA LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN, DE CHAPA DOBLE DE ACERO GALVANIZADO AISLADA
IRD-2, CON JUNTA DE NEOPRENO Y CIERRE DE PALOMILLAS, DE DIMENSIONES 300x200 mm

DIFUSOR CIRCULAR AIRSUM 2000 P(x) BLANCO, O EQUIVALENTE
CON PLENUM DE MONTAJE 270x270x250 mm C/REGULACIÓN DQ-R

COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN AIRSUM SERIE SPU, O EQUIVALENTE. MONTAJE EN "U"

KIT DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERIA PARA SISTEMAS VRV, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES KIT-BMDIS, O
EQUIVALENTE

SONDA DE TEMPERATURA EN ACERO. ZENNIO ZAC-NTC68S
TEMPERATURA DE TRABAJO -30ºC A +125ºC

CONDUCTO DE CLIMATIZACIÓN EXISTENTE (A CONSERVAR)

CONDUCTO DE CLIMATIZACIÓN EXISTENTE (A DEMOLER)

COMPUERTA CORTAFUEGOS RECTANGULAR EI120 (ho i<-->o)S, AIRSUM NCF2 LxH AM24S, O
EQUIVALENTE. ACCIONAMIENTO 24 Vcc Y CONTACTO DE SEÑALIZACIÓN

ABERTURA DE PASO

AE01

AI

AE02

AR

AE03

NCF

SPU

0 1 2 3 54N
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PLANOS DE INSTALACIONES

3/4" , 3/8"

5,0m

DIS-180-1G

5/8" , 3/8"

6,8m

DIS-22-1G

1/2" , 3/8"

2,7m

DIS-22-1G

1/2" , 3/8"

2,5m

DIS-22-1G

3/8" , 1/4"

8,0m

2,07 kW / 1,98 kW
11. FDUM22KXE6F

Habitación 11  S/L 10

3/8" , 1/4"

2,7m

2,07 kW / 1,98 kW
12. FDUM22KXE6F

Habitación 12  S/L 11

3/8" , 1/4"

2,9m

2,07 kW / 1,98 kW
13. FDUM22KXE6F

Habitación 13  S/L 12

3/8" , 1/4"

2,7m

2,07 kW / 1,98 kW
14. FDUM22KXE6F

Habitación 14  S/L 13

5/8" , 3/8"

9,8m

DIS-22-1G

5/8" , 3/8"

2,8m

DIS-22-1G

1/2" , 3/8"

3,7m

DIS-22-1G

1/2" , 3/8"

7,0m

DIS-22-1G

3/8" , 1/4"

0,6m

2,07 kW / 1,98 kW
16. FDUM22KXE6F

Habitación 16  S/L 15

3/8" , 1/4"

6,2m

2,07 kW / 1,98 kW
15. FDUM22KXE6F

Habitación 15  S/L 14

3/8" , 1/4"

3,5m

2,07 kW / 1,98 kW
17. FDUM22KXE6F

Habitación 17  S/L 16

3/8" , 1/4"

3,3m

2,07 kW / 1,98 kW
18. FDUM22KXE6F

Habitación 18  S/L 17

3/8" , 1/4"

7,1m

2,07 kW / 1,98 kW
19. FDUM22KXE6F

Habitación 19  S/L 18

RC-EX3A RC-EX3A RC-EX3A

RC-EX3A

RC-EX3A

RC-EX3ARC-EX3ARC-EX3ARC-EX3A

3/4" , 3/8"

15,0m

DIS-180-1G

5/8" , 3/8"

3,2m

DIS-22-1G

5/8" , 3/8"

1,5m

6,47 kW / 4,98 kW
26. FDUM71KXE6F

Sala Estar 1  S/L 25

5/8" , 3/8"

6,4m

6,47 kW / 4,98 kW
27. FDUM71KXE6F

Sala Estar 2  S/L 26

5/8" , 3/8"

1,3m

6,47 kW / 4,98 kW
25. FDUM71KXE6F

Comedor  S/L 24

RC-EX3A

RC-EX3A

RC-EX3A

7/8" , 1/2"

11,0m

DIS-180-1G

5/8" , 3/8"

3,4m

DIS-22-1G

5/8" , 3/8"

6,0m

6,03 kW / 5,33 kW
20. FDUM71KXE6F

Pasillo 1  S/L 19

5/8" , 3/8"

32,5m

5,85 kW / 4,73 kW
21. FDUM71KXE6F

Pasillo 2  S/L 20

3/4" , 1/2"

11,3m

DIS-180-1G

5/8" , 3/8"

20,7m

DIS-22-1G

1/2" , 1/4"

3,0m

4,57 kW / 3,18 kW
23. FDUM56KXE6F

Distribuidor   S/L 22

5/8" , 3/8"

15,3m

9,27 kW / 7,05 kW
22. FDU112KXE6F

Pasillo 3  S/L 21

1/2" , 1/4"

6,9m

3,82 kW / 3,24 kW
24. FDU45KXE6F

Vestíbulo  S/L 23

RC-EX3A

RC-EX3A

RC-EX3A

RC-EX3A

RC-EX3A

SISTEMA 2: HABITACIONES 11 A 19

SISTEMA 3: COMEDOR / SALA DE ESTAR

SISTEMA 4: ZONAS COMUNES

FDC335KXZME1A
(existente)

33,5 kW (FRÍO);
33,5 kW (CALOR)

FDC224KXZPE1
(existente)

22,4 kW (FRÍO);
22,4 kW (CALOR);

FDC224KXZME1
(existente)

22,4 kW (FRÍO);
25,0 kW (CALOR)
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Existente
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Existente Existente Existente

Existente
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SISTEMA POTENCIA FRÍO
(kW)

POTENCIA TOTAL INSTALADA

22,4SISTEMA 1 (Hab. 01-10) - EXISTENTE

SISTEMA 2 (Hab 11-19)- AMPLIACION

SISTEMA 3 (Comedor/Estar)- AMPLIACION

SISTEMA 4 (Zonas Comunes)- AMPLIACION

TOTAL

POTENCIA CALOR
(kW)

25,0

22,4 25,0

22,4 22,4

33,5 33,5

100,7 105,9
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COMUNICACIONES. PLANTA

IC-01

PLANOS DE INSTALACIONES

NOTAS ACLARATORIAS COMUNICACIONES

1 | CANALIZACIONES: LA CANALIZACIÓN DISCURRIRÁ POR EL FALSO TECHO DE LAS ZONAS COMUNES. DISPOSITIVOS Y
CABLEADO EN 54 (2 TUBOS PARA MEGAFONÍA MINIMO). LAS CANALIZACIONES DE VOZ Y DATOS NO COMPARTIRÁN
ESPACIO CON LAS LÍNEAS DE ANTIINTRUSIÓN, TV Y GESTIÓN CENTRALIZADA.  SE UTILIZARÁN TABIQUES SEPARADORES EN LA
BANDEJA DE TELECO. BAJO NINGÚN CONCEPTO SE UTILIZARÁ LA BANDEJA ELÉCTRICA PARA ESTOS USOS. TODAS LAS
CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIÓN SE EJECUTARÁN SEPARADAS 10 CM COMO MÍNIMO DE  LAS CANALIZACIONES
ELÉCTRICAS, EN TRAZADOS PARALELOS, Y AL MENOS 3 CM EN TRAZADOS EN CRUCE.

2 | LA CONEXIÓN ENTRE LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN Y LOS DISTINTOS REGISTROS DE TOMA SE REALIZA EN ESTRELLA, EN
NINGÚN CASO SE CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE CONEXIÓN DE TOMAS EN CASCADA.

3 | HABITACIONES: DESDE 1 DE LAS TOMAS SE PREVERÁ LA PREINSTALACIÓN CON CABLE HASTA LOS CABECEROS Y EL 
BAÑO DE LA HABITACIÓN.

4 | LAS TOMAS SE INSTALARÁN EN LOS MISMOS PUNTOS QUE FIGURAN EN EL PLANO. EN CUALQUIER CASO, SIEMPRE 
DISPONDRÁN DE UN ENCHUFE A MENOS DE 50 CM.

5 | LOS CABLES DE LA RED DE DATOS SERÁN DE CATEGORÍA 6 EN TODO CASO.

6 | LOS EQUIPOS DE SONORIZACIÓN REPRESENTADOS EN ESQUEMA SE UBICARÁN CERCA DE LAS TOMAS.

7 | LAS ZONAS DE MEGAFONÍA SE CONFIGURARÁN SEGÚN EL CONJUNTO DE ALTAVOCES QUE CUELGAN DE UN 
AMPLIFICADOR O MANDO. AMPLIFICADOR CONECTADO A MEGAFONÍA EXISTENTE. SISTEMA COMPATIBLE CON EL
EXISTENTE

8 | LLAMADAS: TODAS LAS HABITACIONES Y ASEOS, INCLUIDOS LOS DE LAS ZONAS COMUNES, INTEGRARÁN UN SISTEMA
DE LLAMADAS CON SEÑALIZACIÓN EN EL EXTERIOR DE LA HABITACIÓN, EN EL PUESTO DE CONTROL DE LA UNIDAD DE
CONVIVENCIA. DICHO SISTEMA SERÁ DE TIRADOR DE CADENILLA Y REARME DESDE EL INTERIOR. EN LOS ASEOS SE
INSTALARÁ PRÓXIMO AL INODORO.

9 | MEGAFONÍA: LA UNIDAD DE CONVIVENCIA INTEGRARÁ UN SISTEMA DE MEGAFONÍA CON DIFUSORES ACÚSTICOS EN
ZONAS DE CIRCULACIÓN E INTERIOR DE HABITACIONES.  TODOS LOS DISPOSITIVOS QUE FORMAN PARTE DE LA
INSTALACIÓN DE SONORIZACIÓN QUE DEBAN CONECTARSE A LA TENSIÓN DE 230 V LO HARÁN DEL MISMO CIRCUITO
FUNCIONAL SIENDO ESTE DE USO EXCLUSIVO  NO CONECTÁNDOSE OTROS RECEPTORES ELÉCTRICOS QUE NO FORMEN
PARTE DE LA MISMA.

10 | TELÉFONO: LA INSTALACIÓN DE APARATO DE TELÉFONO EN CADA DORMITORIO, ES OPTATIVO. LA CENTRALITA TENDRÁ
UNA CAPACIDAD APROXIMADA DE 3 LÍNEAS CON EL EXTERIOR, INCLUYENDO UNA LÍNEA DIGITAL Y OTRA PARA EL FAX.

11 | TV Y FM: SE DISPONDRÁ DE VARIAS TOMAS DE TV Y FM EN ZONAS COMUNES Y UNA EN CADA DORMITORIO.

12 | RED WIFI: EXISTIRÁ RED WiFi EN TODA LA PLANTA, Y DE FORMA INDEPENDIENTE PARA LAS HABITACIONES

13 | RELOJES: SE INSTALARÁN RELOJES ELÉCTRICOS ANALÓGICOS EN ZONAS COMUNES.

14 | CONTROL DE ACCESOS: INCORPORARÁN UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON TECLADO (CLAVE) Y
VIDEOPORTERO CON TERMINAL EN RECEPCIÓN Y CÁMARA DE TV. INCORPORARÁN UN SISTEMA REMOTO DE APERTURA
POR ACCIONAMIENTO DESDE EL PUESTO DE CONTROL EN RECEPCIÓN Y EN CONTROL DE LA SALA DE CONVIVENCIA, TODO
ELLO LIGADO AL SISTEMA DE ELECTRÓNICA CONTRA INCENDIOS.

15 | SEGURIDAD: SE INCORPORARÁN LAS INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD NECESARIOS PARA MANTENER
VIGILADO Y PROTEGIDO EL ACCESO O SALIDAS DE UNIDAD.

16 | ANTIPÁNICO: DOTACIÓN DE 20 DISPOSITIVOS (1 POR TRABAJADOR) RECEPTOR DE SEÑAL EN EL CONTROL DE LA
UNIDAD DE CONVIVENCIA. DETECTORES EN PASILLOS

NOTAS AL INSTALADOR

1 | EL INSTALADOR REALIZARÁ TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARÁ LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE
ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZADA DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO
DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO.

2 | EL INSTALADOR REALIZARA LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INST.
SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACION TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA,
DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA
ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS.

3 | SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS
OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS, PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO
DE MEDICIONES)

4 | EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARÁ EN TODO MOMENTO DE QUE LA INSTALACIÓN POR ÉL EJECUTADA SEA
CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU  FUNCIONAMIENTO.

5 | EL INSTALADOR CONFIRMARÁ A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA
CORRESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS
ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARÁ A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE
LOS MISMOS INDICANDO NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES,
ETC (IDEM CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS)

6 | EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A
INSTALAR PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

7 | EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARÁ PLANOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES
INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O ç
CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE
REALIZARÁN ESPECIALMENTE PLANOS DE RECORRIDOS POR FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS, RECORRIDOS VISTOS EN
TECHOS, SALAS DE MÁQUINAS, ETC.ESTOS PLANOS SERÁN APROBADOS PREVIAMENTE A LA EJECUCIÓN POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA

8 | UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA, EL INSTALADOR DE LA OBRA DEBERÁ  ENTREGAR CARPETA CON JUEGO DE PLANOS
AS-BUILT EN PAPEL BOND, DONDE SE REGISTRARÁN TODOS LOS CAMBIOS EFECTUADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA
OBRA, ADEMÁS DE 1 CD CON LA DOC. DEL PROYECTO Y PLANOS EN FORMATO DIGITAL.

SONORIZACIÓN

SUPERFICIE SONORIZADA POR ALTAVOZ

ALTURA
NIVEL DE RUIDO

BAJO MEDIO ALTO
> 4 METROS SI ES POSIBLE, CUELGUE LOS ALTAVOCES PARA BAJARLOS A 4M

   4 METROS
   3,5 METROS

  3 METROS

5 " : 35 M ²
5 " : 24 M ²

8 " : 18 M ²
5 " : 24 M ²

8 " : 18 M ²
8 " : 12 M ²

3 " : 30 M ² 5 " : 16 M ² 5 " : 16 M ²
2 " : 10 M ²
2 " : 10 M ²
2 " : 10 M ²

3 " : 16 M ²
5 " :  8 M ²

5 " :  8 M ²
8 " :  4 M ²  2,5 METROS

NIVELES DE RUIDO

BAJO MEDIO ALTO

OFICINA
SUC. BANCARIA
TIENDA
AGENCIA VIAJES
RESTAURANTE LUJO
CONSULTA

TIENDA JOVEN
BAR
RESTAURANTE
BINGO
GIMNASIO
ALMACÉN BAR MUSICAL

RECREATIVOS
SALÓN
ZONAS PÚBLICAS

ESTACIÓN DE
TREN O AUTOBÚS

8 "

5 "

3 "

2 "

80 °

100 °

120 °

160 °

TF

TF

15V
20W

15V
20W

15V
20W

15V
20W

15V
20W

F iF iF iF i

F i

BANDEJA TECHO UNEX66
60 mm x 150 mm
S.útil: 7132 mm²

SIMBOLO DESCRIPCION

SIMBOLOGIA DE MEGAFONÍA

SIMBOLO DESCRIPCION

ALTAVOZ 5'' EN54 PARA EMPOTRAR EN
TECHO CON ARO Y REJILLA. POTENCIA 6W

AMPLIFICADOR COMPATIBLE Y CONECTADO
A MEGAFONÍA EXISTENTE

CONTROLADOR DE AUDIO CON ALTAVOZ,
MICRÓFONO Y BASE CONEXIÓN
CONTROL-FUENTE MUSICAL

ALIMENTADOR AUXILIAR DE 15V 20W PARA
MANDOS 1207 Y AMPLIFICADORES 10W 15V
1311

15V
20W

TECLADO DE CONTROL 1206 / MANDO 1207
4 CANALES, 2W, 1-4 ALTAVOCES

CANALIZACIÓN Y CABLEADO 2 TUBOS
EN 54. COMPATIBLE CON SISTEMA FONESTAR

REGULADOR DE VOLUMEN Y ENTRADA
AUXILIAR 1106

REGULADOR DE VOLUMEN 1107

AMPLIFICADOR  DESCENTRALIZADO DE 20W
(HASTA 8 ALTAVOCES (32Ω) EN
CONFIGURACIÓN 20 W O 16+16 EN 10+10W)
CON CONTROL DIGITAL

ALTAVOZ 2,5" EN54 PARA EMPOTRAR EN
TECHO CON ARO Y REJILLA. POTENCIA 3W

PUNTO DE CONEXIÓN PARA
VIDEOCÁMARA

CONTROL DE ACCESOS CODIFICADO
ANTIVANDÁLICO

DETECTOR VOLUMÉTRICO DOBLE TECNOL.
(INFRARROJO PASIVO DE LENTE FRESNEL Y
MICROONDAS)  18 M X 18 M ÁNGULO 0º

CIERRAPUERTAS AUTOMÁTICO CON MUELLE

SIRENA EXTERIOR

SIRENA INTERIOR DOS TONOS FLASH

DOMO MÓVIL CON LUZ IR CON
ALIMENTADOR 12V. ANTIVANDÁLICA.

CAMARA FIJA ANTIVANDÁLICA CON LUZ IR
CON ALIMENTADOR 12V

DOMO CON LUZ IR CON ALIMENTADOR 12V
ANTIVANDÁLICA.

GRABADOR DIGITAL PC

VIDEOGRABADOR 16 CANALES

SIMBOLOGIA DE ANTIRROBO, VIGILANCIA Y VIDEOPORTERO

SIMBOLO DESCRIPCION SIMBOLO DESCRIPCION

MUELLE CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO CON
RETENEDOR

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA
CONTROL DE ACCESOS

CERRADERO ELÉCTRICO DE SEGURIDAD
PARA CONTROL DE ACCESOS

TECLADO DE SALIDA CONSENTIDA DE
CONTROL DE ACCESOS

VIDEOPORTERO ELECTRÓNICO DIGITAL
INOX. TELECÁMARA COLOR EMPOTRADO.
PLACA DE CALLE
PREVISIÓN DE VIDEOPORTERO
ELECTRÓNICO DIGITAL INOX. TELECÁMARA
COLOR EMPOTRADO. PLACA INTERIOR

PULSADOR PÁNICO

UNION ENTRE TRAMOS

SOPORTEBISAGRA

UNION T

SOPORTE

ESPUMA SELLADORA

BANDEJA

CABLE 

MURO O FORJADO

MARCO BLOQUE DE
COMPUESTOSELLADOR

DETALLE DE MONTAJE DE BANDEJAS DE PVC
Y SELLADO DE SECTORES

CAMARA 1
ALTURA Y ENFOQUE:
A FIJAR EN OBRA

CAMARA 2
ALTURA Y ENFOQUE:
A FIJAR EN OBRA

TT

TF

SIMBOLO DESCRIPCION

REGISTRO TOMA RTV-SAT

SIMBOLOGIA DE TELECOMUNICACIONES

PUNTO DE ACCESO WiFi PoE UBICADO EN TECHO. INCLUYE TOMA DE DATOS RJ45

PUNTO DE CONEXIÓN PARA PROYECTOR DE VIDEO INCLUSO CANALIZACIÓN MEDIANTE CONDUCTOR DE
COBRE APANTALLADO DE 14 CONDUCTORES AWG28. INCLUYE CONECTORES SELLADOS SVGA HPDB 15
PINES MACHO A SVGA 15 PINES MACHO.

TOMA DE DATOS RJ45

F i
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CONECTA A
BANDEJA
EXISTENTE

RAMPA
8%

RAMPA
10 %

INTERVENCIÓN
EXTERIOR

FORJADO

BANDEJA CIEGA
AISLANTE CON
TAPA DE FÁCIL

APERTURA

CONDUCTORES
ELÉCTRICOS/TELECOM.

DETALLE TIPOLÓGICO DE SUJECIÓN CANAL

ZONA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN EXTERIOR

INTERVENCIÓN INTERIOR

DISPOSITIVO DE ACTIVACIÓN PERSONAL COMPUESTO POR EQUIPO DE PARED, VOZ Y PRESENCIA IPLT62
CON PULSADOR DE LLAMADA TIPO PERA IPLTP2 INSTALADO EN EL CABECERO DE LA CAMA

DESCRIPCION

SIMBOLOGIA DE PRESENCIA Y LLAMADA

SIMBOLO

CANALIZACIÓN Y CABLEADO FTP CAT.6 / VERTICALES

BASE DE TIRADOR DE BAÑO TIPO IPLTS1. TIRADOR DE LLAMADA DE 2M Y PULSADOR CON INDICADOR LED
ROJO. MECANISMO ANTIESTRANGULAMIENTO.

SEÑALIZADOR LUMINOSO IPLT46 ROJO EXTERNO EN PASILLO O ENCIMA DE LA PUERTA QUE INFORMA DE LA
EXISTENCIA Y ESTADO DE LAS LLAMADAS REALIZADAS

RECEPTOR DE ALARMAS AUTÓNOMO QUE PERMITE CONTROLAR HASTA 9 BAÑOS ASISTIDOS EN ÁREAS
COMUNES EN EDIFICIOS PÚBLICOS

UNIDAD DE CANCELACIÓN EN WC IPLT22

CAJA DE CONEXIÓN ESTÁNDAR 10x10 cm

C

P07

P07

ALTURA Y ENFOQUE:
A FIJAR EN OBRA

INSTALACIONES TERRAZA EXTERIOR:
SE EJECUTARÁN EN CANALIZACIÓN EN FORMATO
SUPERFICIAL, BAJO TUBO DE ACERO GALVANIZADO
SENDZIMIR Z275 CINCADO ENCHUFABLE DE D=20/GP5,
DE 20 MM DE DIÁMETRO NOMINAL

TT
TT TT

TT

TT
TT

TT
TT

TT
TT

0,80m

1,80m

0,80m

1,80m 1,80m 1,80m

1,80m

0,80m 0,80m

0,80m

C

C

UNIÓN BUS A MÓDULO
DE CENTRAL INTERCALL

SI
G

UE
 A

 R
A

C
K+

SW
ITC

H
24

PO
E

Z1

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2 Z2 Z2 Z2

Z2

Z3 Z3 Z3 Z3

Z3 Z3 Z3 Z3

Z3 Z3 Z3 Z3

CAMARA 3
ALTURA Y ENFOQUE:
A FIJAR EN OBRA

CAMARA 4
ALTURA Y ENFOQUE:
A FIJAR EN OBRA

Z1 Z1 Z1

Z1

3W3W

Z2

Z2

UCA
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NO ES ORIGEN DE EVAC.
<1p/5m2 <50 m2

EI
2-

60
-C

5

EI2-60-C5

BIE 06 EXISTENTE.
A DESINSTALAR

SALIDA DE
PLANTA

1 P1 P1 P1 P

1-1/2"

Conecta a red BIES
más próxima 1-1/2"

BIE 07 1-1/2"

BIE 08

OCUP. ALTERN.

1 P

25 P

NULA
NULA

LTR Evacuac.: 39 m
LTR Alternativo: 44 m
Tabla 3.1 (No es zona
tratamiento intensivo)

SA
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A
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T
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/2
"

EI90

EI90

BI
E

BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE

EI90

0 1 2 3 54N

1:75

SEGURIDAD DE INCENDIOS. PLANTA

SI-01

COMERCIAL, PÚBLICA
CONCURRENCIA, HOSPITALARIO

ELEMENTO PLANTA BAJO
RASANTE

PLANTA SOBRE RASANTE (H EDIFICACIÓN)

EI 90 EI 120 EI 180EI 120

15 < H ≤ 28 H > 28H ≤ 15

RESISTENCIA AL FUEGO PAREDES, TECHOS Y PUERTAS QUE
 DELIMITAN SECTORES DE INCENDIO

COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO

SECTOR
NIVEL

(SR/BR)
SUPERFICIE

CONSTRUIDA
NORMA

SUPERFICIE
CONSTRUIDA
PROYECTO

USO PREVISTO

PLANTA 00 SOBRE RASANTE <1.500 1.263,77 HOSPITALARIO

* A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras
y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén
contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

NOTAS AL INSTALADOR

1 | EL INSTALADOR REALIZARÁ TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARÁ LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE
ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZADA DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO
DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO.
2 | EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE
LA INSTALACIÓN SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA, DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO
TENER PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS.
3 | SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS
OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS, PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y
ESTADO DE MEDICIONES).
4 | EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARÁ EN TODO MOMENTO DE QUE LA INSTALACIÓN POR ÉL EJECUTADA SEA
CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU  FUNCIONAMIENTO.
5 | EL INSTALADOR CONFIRMARÁ A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA
CORRESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS
ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARÁ A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA LAS DIMENSIONES
DE LOS MISMOS INDICANDO NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MÍNIMAS A OTRAS
INSTALACIONES, ETC (IDEM CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS).
6 | EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A
INSTALAR PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
7 | EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARÁ PLANOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES
INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O ç
CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE
REALIZARÁN ESPECIALMENTE PLANOS DE RECORRIDOS POR FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS, RECORRIDO VISTOS
EN TECHOS, SALAS DE MÁQUINAS, ETC.ESTOS PLANOS SERÁN APROBADOS PREVIAMENTE A LA EJECUCIÓN POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA.
8 | UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA, EL INSTALADOR DE LA OBRA DEBERÁ  ENTREGAR CARPETA CON JUEGO DE PLANOS
AS-BUILT EN PAPEL BOND, DONDE SE REGISTRARÁN TODOS LOS CAMBIOS EFECTUADOS DURANTE EL DESARROLLO
DE LA OBRA, ADEMÁS DE 1 CD CON LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO Y PLANOS EN FORMATO DIGITAL.

ESPACIOS OCULTOS PASO INSTALACIONES POR ELEMENTOS
COMPARTIMENTACION INCENDIO

LA RESISTENCIA AL FUEGO REQUERIDA A LOS ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS SE DEBE
MANTENER EN LOS PUNTOS QUE DICHOS ELEMENTOS SON ATRAVESADOS POR ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES,
TALES COMO CABLES, TUBERIAS, CONDUCCIONES, CONDUCTOS DE VENTILACIÓN, ETC., EXCLUIDAS LAS
PENETRACIONES CUYA SECCION DE PASO NO EXCEDA DE 50 cm². PARA ELLO PUEDE OPTARSE POR : DISPONER UN
ELEMENTO QUE, EN CASO DE INCENDIO, OBTURE AUTOMATICAMENTE LA SECCION DE PASO Y GARANTICE EN DICHO
PUNTO UNA RESISTENCIA AL FUEGO AL MENOS IGUAL A LA DEL ELEMENTO ATRAVESADO, O UN DISPOSITIVO
INTUMESCENTE DE OBTURACION.

HUECOS DE PASO DE INSTALACIONES CON MENOS DE 50 CM2
LOS HUECOS SEPARADOS MENOS DE 3 M ENTRE SÍ DEBEN SUMAR SU SECCIÓN DE PASO, A EFECTOS DE DETERMINAR
SI PRECISAN MANTENER LA RESISTENCIA AL FUEGO DEL ELEMENTO COMPARTIMENTADOR O NO.

ZONAS OCUPABLES (4)

PASILLOS Y ESCALERAS PROTEGIDOS
APARCAMIENTOS Y RECINTOS DE RIESGO ESPECIAL (5)

DE TECHOS Y PAREDES (2) (3) DE SUELOS (2)

C-s2,d0 EFL

B-s1,d0 CFL-s1

ESPACIOS OCULTOS NO ESTANCOS, TALES COMO PATINILLOS, FALSOS TECHOS Y
SUELOS ELEVADOS (EXCEPTO LOS EXISTENTES DENTRO DE LAS VIVIENDAS), ETC. O
QUE SIENDO ESTANCOS, CONTENGASN INSTALACIONES SUSCEPTIBLES DE
INICIAR O DE PROPAGAR UN INCENDIO

B-s3,d0 BFL-s2 (6)

B-s1,d0 BFL-s1

SITUACIÓN DEL ELEMENTO
REVESTIMIENTOS

(1) SIEMPRE QUE SUPEREN EL 5% DE LAS SUP. TOT. DEL CONJUNTO DE LAS PAREDES,  TECHOS O  DE LOS SUELOS DEL RECINTO CONSIDERADO.
(2) INCLUYE LAS TUBERIAS Y CONDUCTOS QUE TRANSCURREN POR LAS ZONAS QUE SE INDICAN SIN RECUBRIMIENTO RESISTENTE AL FUEGO. CUANDO SE TRATE DE
TUBERIAS CON AISLAMIENTO TERMICO LINEAL, LA CLASE DE REACCION AL FUEGO SERA LA QUE SE INDICA, PERO INCORPORANDO EL SUBINDICE L.
(3) INCLUSO LOS MATERIALES QUE FORMEN UNA CAPA CONTENIDA EN EL INTERIOR DEL TECHO O PARED Y QUE NO ESTE PROTEGIDA POR UNA CAPA EI 30 MIN.
(4) INCLUYE, TANTO LAS DE PERMANENCIA DE PERSONAS, COMO LAS DE CIRCULACION QUE NO SEAN PROTEGIDAS. EXCLUYE EL INTERIOR DE VIVIENDAS. EN USO
HOSPITALARIO SE APLICARAN LAS MISMAS CONDICIONES QUE EN PASILLOS Y ESCALERAS PROTEGIDOS.
(5) VEASE EL CAPITULO 2 DE ESTA SECCION.
(6) SE REFIERE A LA PARTE INFERIOR DE LA CAVIDAD. POR EJEMPLO, EN LA CAMARA DE LOS FALSOS TECHOS SE REFIERE AL MATERIAL SITUADO EN LA CARA SUPERIOR DE
LA MEMBRANA. EN ESPACIOS CON CLARA CONFIGURACION VERTICAL (POR EJEMPLO, PATINILLOS) ASI COMO CUANDO EL FALSO TECHO ESTE CONTITUIDO POR UNA
CELOSIA, RETICULA O ENTRAMADO ABIERTO, CON UNA FUNCION ACUSTICA, DECORATIVA, ETC., ESTA CONDICION NO ES APLICABLE

CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SALIDA
SIN

SALIDA
SALIDASALIDA

BOCA DE INCENDIO COLOCADA 25 MM,
CONEXION 1'' ACERO GALVANIZADO
UNE-EN 10255

TUBERIA AÉREA DE ACERO AL CARBONO
GALVANIZ. UNE-EN 10255

IPF-38 EXTINTOR MANUAL COLOCADO 6
KG EFICACIA 21A-113B

EXTINTOR MOVIL 5 KG NIEVE CARBONICA
CO2. EFICACIA 89B

IPF-49 CENTRAL DE  INCENDIOS

DETECTOR OPTICO HUMOS CONVENC.
ESPECTRO AMPLIO, i/ZÓCALO.

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO / DE
HUMOS ANALÓGICO. i/ZÓCALO.

CABLE XLPE RTTE. AL FUEGO SZ1-K (AS+)
0.6/1KV 2x1,5 mm² s/UNE 211025:2020

INDICADOR REMOTO DE ACCIÓN.

SIRENA INTERIOR/EXTERIOR BITONAL
DIRECCIONAL 110 dB(A) ALIMENTADA
DIRECTAMENTE DEL LAZO c/ flash ROJO.

MODULO AISLADOR CORTOC., c/BASE
AUTORREARMABLE.

MODULO DE CONTROL+ FUENTE DE
ALIMENTACION 24V

PULSADOR ALARMA REARMABLE
ANALOGICO, FOTOLUMINISCENTE.
ACCIONAMIENTO MEDIANTE ROTURA
CRISTAL. H. DE INSTALACION = 1,5 metros
INCLUYE AISLADOR DE CORTOCIRCUITO

ELECTROIMAN PARA PUERTA DE SIMPLE
HOJA; F:4900 N. 265x70x40mm.

UNIDAD CONTROL ACCIONAM. PUERTAS
EMERGENCIA.

RETENEDOR MAGNÉTICO DE ACTUACIÓN
INVERSA, ALIMENT. EXT., 100 KG,
NOTIFIER EC-1360 O EQUIVAL.

UNE 23.034-88
"RIESGO ELÉCTRICO"

UNE 23.034-88
"EXTINTOR"

UNE 23.034-88
"NO FUMAR"

UNE 23.034-88
"PULSADOR DE ALARMA"

UNE 23.034-88
"DIRECCIÓN"

UNE 23.034-88
"ESCALERA"

UNE 23.034-88
"SALIDA"

UNE 23.034-88
"SIN SALIDA"

UNE 23.034-88
"BOCA DE INCENDIO EQUIPADA"

UNE 23.034-88
"SALIDA DE EMERGENCIA"

SALIDA
EMERGENCIA

SALIDA

DELIMITACION ZONA | LOCAL
PUERTAS EI2 t-C5

DELIMITACION SECTOR DE INCENDIO

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

SIMBOLOGIA DE SEGURIDAD DE INCENDIO

SIMBOLO DESCRIPCION SIMBOLO DESCRIPCION

IDEM ANTERIOR "EXISTENTE"B.I.E. 25

B.I.E. 25

ELECTROIMAN PARA PUERTA DE DOBLE
HOJA; F:9800 N. 530x140x80mm.

en ambiente
en f. techo

DETECTOR INTELIGENTE MULTICRITERIO
DE 4 TECNOLOGÍAS, NOTIFIER IRX-751
CTEM-W SMART 4, O EQUIVAL.

T

1| LOS SISTEMAS DE CIERRE AUTOMÁTICO DE LAS PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO DEBEN CONSISTIR EN UN DISPOSITIVO
CONFORME A LA NORMA UNE-EN 1154:2003
2| LAS PUERTAS PREVISTAS PARA PERMANECER HABITUALMENTE EN POSICIÓN ABIERTA DEBEN DISPONER DE UN DISPOSITIVO
CONFORME CON LAS NORMA UNE-EN 1155:2003 (RETENCIÓN ELECTROMAGNÉTICA)
3| ALTURAS DE INSTALACION:
LOS EXTINTORES SE SITUARÁN CON SU PARTE SUPERIOR SITUADA ENTRE 0,80 Y 1,20 M. DEL NIVEL DEL SUELO.
LOS PULSADORES MANUALES DE ALARMA SE SITUARÁN A 1,50 M. DEL NIVEL DEL SUELO.
LAS B.I.E.: SE FIJARÁN DE MANERA QUE LA BOQUILLA Y LA VÁLVULA ESTÉN SITUADAS COMO MÁXIMO A 1,50 M. DEL NIVEL DEL SUELO
4 | TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS LLEVARÁN UNA SEÑAL QUE LOS IDENTIFIQUE Y CUMPLIRÁN CON
LO DISPUESTO EN LA UNE 23-033-81.
5 | LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD CUMPLIRÁ CON LO DISPUESTO EN LA UNE 23-034-88. SE COLOCARÁN PICTOGRAMAS
FOTOLUMINISCENTES DE SEÑALIZACIÓN "SALIDA" Y FLECHA "RECORRIDO DE EVACUACIÓN" ENCIMA DEL MARCO DE LAS PUERTAS O
DONDE MEJOR SE IDENTIFIQUEN EN CASO DE INCENDIO
6 | LOS TRAZADOS DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN PLANOS SON ORIENTATIVOS Y SE DEBERÁN AJUSTAR A LA REALIDAD EN
OBRA.
7 | ACCESORIOS: HASTA DIN 25 MM (1'') ACERO MALEABLE, CLASE 150 ROSCADO ANSI B.16.3 MAYOR DIN 25 MM (1'') ACOPLAMIENT. Y
ACCESORIOS RANURADOS AWWA
8 | SOPORTES: PERFILES DE ACERO AL CARBONO PINTADOS (COLOR A DETERMINAR) ABARCONES, COLGANTES CLAMPS, ETC.
CINCADAS
9 | PINTURA TUBERIAS Y SOPORTES: LIMPIEZA Y DESENGRASADO + 1 CAPA DE IMPRIMACIÓN EPOXY DE 40m + 1 CAPA ESMALTE 30m
ROJO RAL 5080.
10 | TODOS LOS CABLES QUE CONECTAN LOS EQUIPOS DE CONTROL CON OTROS DISPOSITIVOS (DETECTORES, PULSADORES,
DISPOSITIVOS DE ALARMA, ETC, DEBEN:
- TENDERSE A TRAVÉS DE UNA ZONA QUE ESTÉ CUBIERTA POR DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN DE INCENDIO DE TAL MANERA QUE SI
SE PRODUCE UN INCENDIO ESTO NO CONDUZCA A UN ESTADO DE ALARMA EN EL EQUIPO DE CONTROL E INDICACIÓN.
11 | SE INSTALARÁN AISLADORES DE CORTOCIRCUITO EN EL LAZO, DE TAL MODO QUE ANTE UN FALLO DE UN SOLO CABLE, NO
QUEDEN FUERA DE SERVICIO MÁS DE 32 DETECTORES AUTOMÁTICOS O 10 PULSADORES O UNA ZONA DE INUNDACIÓN.
12 | DETECCION CUMPLIMIENTO DE LA UNE 23007-14:2009

NOTAS ACLARATORIAS INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS

0 1 2 3 54

RECORRIDO
ALTERNATIVO

ESQUEMA DE PRINCIPIO ANALÓGICO

ALARMA

FUEGORETENEDOR

CONTROL

CONTROL

FUEGO
AISLADOR

AISLADOR

CONTROL

FUEGO

DETECTOR 

DETECTOR 
PULSADOR DE

ALARMA

CENTRAL DE
INCENDIOS

AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO PULSADOR DE

ALARMA

AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN

200

200Sellado horizontal

Sellado vertical

3

6 1 2

200200

3

2

1

6

1.Revestimiento Intumescente en base acuosa
espesor 1-1,5 mm en seco (≈ a 2,5 mm en humedo)
2.Lana de Roca densidad 145 kg/m3 espesor 2x50 mm
3.Bandejas de cables eléctricos
4.Soportes de las bandejas
5.Cables, mazos de cables o tubing
6.Pared soporte (hormigón o ladrillo)
7.Forjado de hormigón

PROTECCION IGNIFUGA
SELLADO DE PENETRACIONES HASTA EI 180

5

6

4

2 1
3

Ensayado con
Norma UNE EN 1366-3

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de
los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.A efectos del cálculo de la capacidad de
evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias , no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras
protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no
protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de
uso previsto para el mismo.
Ocupación alternativa de aseos: En el cálculo de la ocupación total de todo un establecimiento, los aseos no añaden ocupación propia. No obstante, en establecimientos con una
gran ocupación y con aseos muy grandes (p. ej. aeropuertos, grandes discotecas, teatros, recintos feriales, etc.) en los que, además de la evacuación global del establecimiento,
sea necesario analizar también la evacuación de una zona que contenga dichos aseos, puede ser necesario asignarles una ocupación propia conforme a la tabla 2.1.de SI 3-2, es
decir 1 persona/3 m2, si bien dicha ocupación solo se aplicaría a efectos de dicho análisis de zona, ya que por ser alternativa y no simultánea no se tendría en cuenta para la
ocupación total del establecimiento.
Asientos definidos en proyecto: se entienden como asientos definidos en proyecto aquellos que figuran en el mismo como fijados al suelo.

NOTAS CUADRO DE OCUPACIÓN

NOTA SOBRE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN

USO HOSPITALARIO

EXTINTORES: 21A-113B.
BIES: EN TODO CASO
COLUMNA SECA: H<15 m NO procede

HIDRANTES: NO procede | SUP < 2.000 m2

DETECCIÓN Y ALARMA:  EN TODO CASO.

SL £ 80 m² ; Sv 80 m²; Dmáx 6,3 m
SL > 80 m² ; Sv 60 m² ; Dmáx 5,5 m

SUP.MÁX. ZONA DETECCIÓN <400 m²
(UNE 23007-14 A.6.3.2)

TUBO RIGIDO PVC

DETECTOR
FALSO TECHO
ZOCALO ALTO

DETECTOR AMBIENTE
AMBIENTE

FALSO
TECHO

MONTAJE DE DETECTOR FALSO TECHO

DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO FABRICADO SEGUN
NORMAS. LA ZONA DE 0.5m QUE RODEA A LOS

DETECTORES (LATERALMENTE Y POR DEBAJO) DEBE
ESTAR LIBRE DE TODA INSTALACIÓN Y DE TODO

ALMACENAJE.

DETECTOR ÓPTICO ANALOGICO DE HUMOS

DETALLE DETECTORES

2
1

Detalle de sellado de juntas

e

2
1

e

1: Profundidad de inyección entre 12 y 15 cm
2: Muro de ladrillo, hormigón etc

ESPESOR "e"

de 21 a 40 mm

Hasta 20 mm

EI PARED
/ FORJADO

90

120

120

240
Ensayado con Norma prEN 1366 Parte 4

PROTECCION IGNIFUGA
SELLADO DE PEQUEÑOS HUECOS Y JUNTAS

RAMPA
8%

RAMPA
10 %

INTERVENCIÓN
EXTERIOR

1 Tubería de plástico

2 Banda metálica

3 Horquilla de fijación entre 2 Uds. y 3 Uds. por collar

4 Tornillo y taco de fijación

TABLA DE RESISTENCIA AL FUEGO / MEDIDA DE TUBERÍAS

ØTUBERÍA

Ø90 mm

Ø110 mm

Ø125 mm

Ø160 mm

Ø200 mm

LONGITUD DEL COLLARÍN

375 mm / 25 segmentos

435 mm / 29 segmentos

495 mm / 33 segmentos

600 mm / 40 segmentos

735 mm / 49 segmentos

Nº DE COLLARÍN MÍN.
90 120 180
1

1

1

1

2

1 1

1

2

2

2

2

2

2

2

Tubería

Tubería

Tubería

1

2

3
4

Tubería

1

2

3
4

Tubería

1

2

3
4

1

2

3
4

PROTECCION IGNIFUGA - PASO DE CONDUCTOS A
TRAVES DE SECTORES

INTERVENCIÓN
INTERIOR

ZONA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN EXTERIOR

INTERVENCIÓN INTERIOR

SALID
A

SALID
A

SALIDA DE EDIFICIO
OCUPACIÓN: 97 P
ESPACIO EXTERIOR SEGURO
S>48,5 m² (CUMPLE)

Espacio Exterior Seguro: Se
puede considerar que dicha

condición se cumple cuando el
espacio exterior tiene, delante de

cada salida de edificio que
comunique con él, una superficie
de al menos 0,5P m² dentro de la

zona delimitada con un radio
0,1P m de distancia desde la
salida de edificio, siendo P el
número de ocupantes cuya

evacuación esté prevista por
dicha salida. Cuando P no

exceda de 50 personas no es
necesario comprobar dicha

condición.

PLANOS DE INSTALACIONES

SECTOR DE
INCENDIOS
U.D.C.

1 P1 P

OCUP. ALTERN.

LTR Evacuac.:
23 m

ELECTROCERRADURA
CONECTADA A CENTRAL.
APERTURA AUTOMÁTICA EN
CASO DE INCENDIO

ELECTROCERRADURA
CONECTADA A CENTRAL.
APERTURA AUTOMÁTICA EN
CASO DE INCENDIO

BIE

BI
E

BI
E

BI
E

BI
E

BI
E

PERTENECE AL SECTOR 40 DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN



RefX .\REF\0784R22_Cajetin_rev01.dwg

MÓDULO G 

M
Ó

DULO
 F 

M
Ó

DU
LO

 E
 

M
Ó

DULO
 B 

MÓDULO D 

RESIDENCIA DE
MAYORES
DOCTOR

GONZÁLEZ
BUENO

VÍA DE SERVICIO

CAMINO DE SERVICIO DEL CANAL DE ISABEL II

M
-607

0,
00

RefX .\0787R22_Cajetin_rev01.dwg

GESTIÓN DE RESIDUOS

R1

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

0 5 10 15

PLANO DE SITUACIÓN - S/E

N

UBICACIÓN DE
CONTENEDORES

Y ACOPIOS GENERALES
DE OBRA

REC
ORRIDO DE C

AMIONES 

REC
O

RRIDO
 DE C

A
M

IO
N

ES 

RECORRIDO DE CAMIONES 

RECORRIDO DE CAMIONES 

ENTRADA Y
SALIDA DE
CAMIONES

STOP

ENTRADA  DE
CAMIONES

STOP

NOTAS GENERALES NORMATIVA DE APLICACIÓN

NORMATIVA DE REFERENCIA:

REAL DECRETO 105/2008 POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN.

LEY 7/2002, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNO ECONOMÍA CIRCULAR,

DE LAS OBLIGACIONES DESPRENDIDAS DE LA NORMATIVA ANTERIOR QUEDAN EXCLUIDOS LOS PRODUCTORES Y POSEEDORES
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE OBRAS MENORES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DOMICILIARIA,
HABIDA CUENTA DE QUE TIENEN LA CONSIDERACIÓN DE RESIDUO URBANO.

INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES

EN CUALQUIER CASO, POR LO GENERAL SIEMPRE SERÁN NECESARIOS, COMO MÍNIMO, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE
ALMACENAMIENTO:

UNA ZONA ESPECÍFICA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES REUTILIZABLES.
UN CONTENEDOR PARA RESIDUOS DE FRACCIONES MINERALES.
UN CONTENEDOR PARA RESIDUOS CERÁMICOS
ZONA DE ACOPIO DE BIDONES PARA MATERIALES CONTAMINADOS.
ZONA DE ACOPIO DE SACOS

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS

LOS RESIDUOS DE LA MISMA NATURALEZA O SIMILARES DEBEN SER ALMACENADOS EN LOS MISMOS
CONTENEDORES, YA QUE DE ESTA FORMA SE APROVECHA MEJOR EL ESPACIO Y SE FACILITA SU POSTERIOR VALORIZACIÓN.

EN CASO DE RESIDUOS PELIGROSOS:

DEBEN SEPARARSE Y GUARDARSE EN UN CONTENEDOR SEGURO O EN UNA ZONA RESERVADA, QUE
PERMANEZCA CERRADA CUANDO NO SE UTILICE Y DEBIDAMENTE PROTEGIDA DE LA LLUVIA.
SE HA DE IMPEDIR QUE UN EVENTUAL VERTIDO DE ESTOS MATERIALES LLEGUE AL SUELO, YA QUE DE OTRO MODO CAUSARÍA SU
CONTAMINACIÓN. POR LO TANTO, SERÁ NECESARIA UNA IMPERMEABILIZACIÓN DEL MISMO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE
SOLERAS DE HORMIGÓN O ZONAS ASFALTADAS.

LOS RECIPIENTES EN LOS QUE SE GUARDEN DEBEN ESTAR ETIQUETADOS CON CLARIDAD Y CERRAR PERFECTAMENTE, PARA
EVITAR DERRAMES O PÉRDIDAS POR EVAPORACIÓN.

LOS RECIPIENTES EN SÍ MISMOS TAMBIÉN MERECEN UN MANEJO Y EVACUACIÓN ESPECIALES: SE DEBEN PROTEGER DEL CALOR
EXCESIVO O DEL FUEGO, YA QUE CONTIENEN PRODUCTOS FÁCILMENTE INFLAMABLES.

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN

EL GESTOR AUTORIZADO DE RCD PUEDE ORIENTAR Y ACONSEJAR SOBRE LOS TIPOS DE RESIDUOS Y LA FORMA DE GESTIÓN MÁS
ADECUADA. PUEDE INDICARNOS SI EXISTEN POSIBILIDADES DE RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN EN ORIGEN.

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA

LA MAYOR PARTE DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN EN LA OBRA SON DE NATURALEZA NO PELIGROSA. PARA ESTE TIPO DE
RESIDUOS NO SE PREVÉ NINGUNA MEDIDA ESPECÍFICA DE PREVENCIÓN MÁS ALLÁ DE LAS QUE IMPLICAN UN MANEJO
CUIDADOSO. CON RESPECTO A LAS MODERADAS CANTIDADES DE RESIDUOS CONTAMINANTES O PELIGROSOS, SE
TRATARÁN CON PRECAUCIÓN Y PREFERIBLEMENTE SE RETIRARÁN DE LA OBRA A MEDIDA QUE SE VAYAN EMPLEANDO. EL
CONSTRUCTOR SE ENCARGARÁ DE ALMACENAR SEPARADAMENTE ESTOS RESIDUOS HASTA SU ENTREGA AL “GESTOR DE
RESIDUOS” CORRESPONDIENTE Y, EN SU CASO, ESPECIFICARÁ EN LOS CONTRATOS A FORMALIZAR CON LOS
SUBCONTRATISTAS LA OBLIGACIÓN DE ÉSTOS DE RETIRAR DE LA OBRA TODOS LOS RESIDUOS GENERADOS POR SU
ACTIVIDAD, ASÍ COMO DE RESPONSABILIZARSE DE SU GESTIÓN POSTERIOR.

SIMBOLO DESCRIPCION

AREA DESTINADA A ACOPIO DE RCD DE FORMA SEPARATIVA

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS Y PRODUCTOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

CONTENEDORES DE RESIDUOS

SIMBOLOGIA DE GESTION DE RESIDUOS

1:300

INTERVENCIÓN

INTERIOR

CASETAS DE OBRA

UBICACIÓN DE
ACOPIOS DE TRABAJO

EN SITUACIÓN
PRÓXIMA A LA
INTERVENCIÓN

Nº DESCRIPCION

VALLA DE CERRAMIENTO
CON POSTES Y CHAPA
GALVANIZADA 2 m

SIMBOLOGIA

SÍMBOLO DESCRIPCION

PROTECCIÓN CON PUNTALES.
SUPLEMENTO PARA
ANTEPECHOS VENTANAS

VALLA MÓVIL DE
PROTECCIÓN Y PROHIBICIÓN
DE PASO. TIPO AYTO.

CASETAS PREFABRICADAS DE
OBRA: OFICINA TÉCNICA,
BOTIQUÍN, ASEOS Y
VESTUARIOS PERSONAL,
COMEDOR Y ALMACÉN

ZONA DE ACOPIOS:
- EN PALE
- DE FERRALLA
- EN MONTÓN
- DE MADERA

BARANDILLA PROTECCIÓN
TIPO SARGENTO

ACOMETIDA PROVISIONALES
- AGUA: CONTADOR Y TOMA
- SANEAMIENTO
-ELECTRICIDAD: CUADROS
ELÉCTRICOS Y CONTADOR

LUCES DE SEÑALIZACIÓN DE
OBRA

SILOS ALMACENAJE

CONTENEDOR RESIDUOS
Y GESTIÓN

HORMIGONERA

GRÚA TORRE DE GIRO
SUPERIOR O INFERIOR

BARANDILLA PROTECCIÓN.

BARANDILLA PROTECCIÓN
EXTREMOS FORJADOS CON
SARGENTOS

VALLA CERR. CON MALLAZO
METÁLICO TELA OPACA 2 m

A

SÍMBOLONº

ACCESO PERSONAL

ACCESO MAQUINARIA

PARQUE MATERIAL Y ACOPIOS

SECUNDARIOS

RAMPA DE ACCESO
PROVISIONAL

%

TALUDES PERIMETRALES Y
REFERENCIAS ALTIMÉTRICAS648.15

CINTA BICOLOR DE
BALIZAMIENTO. BANDEROLA
DE SEÑALIZACIÓN. POSTES
LÍNEA DE VIDA. GANCHOS
PROVISIONALES FIJACIÓN

EXTINTOR DE OBRA

1

2

3

7

4

5

10

12

11

6

13

8

9

14

15

16

ACCESO
OBREROS

SALIDA DE
CAMIONES

STOP

PROMOTOR

DIRECCIÓNCALLE AGUSTÍN DE FOXÁ, 31 C.P. 28036

POBLACIÓN |
PROV. | PAÍS

DIRECCIÓN

POBLACIÓN |
PROV. | PAÍS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE: CONFORME

FASE

GRUPO DE
PLANOS

NOMBRE DE
PLANO

ESCALA

DATOS DE PROYECTO

NÚMERO DE
PLANO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

MADRID
 COMUNIDAD DE MADRID| ESPAÑA

CONTROL REV. FECHA OBSERVACIONES

REVISION 03

REVISION 02 - -

- -

CONTROL REV. FECHA OBSERVACIONES

REVISION 01

REVISION 00 - ESTUDIOS PREVIOS

DICIEMBRE 2024 PROY. BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

EMPLAZAMIENTO

ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO

D. ALFREDO NORNIELLA LÓPEZ
Col. COAM nº 9.995

D. ALFREDO NORNIELLA MENÉNDEZ
Col. COAM nº 16.906

D. DAVID NORNIELLA MENÉNDEZ
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