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Todas las mediciones de ajuste para los angulares de cierre 
(SoS - cliente) y hojas de puerta (SoS – cliente) se refieren al 
dibujo de montaje T003651R (edición “C”). Si hubieran unos 
cambios en los angulares de cierre o en las hojas de puerta 
posteriormente que no hubieran sido tomado en consideración 
→ un funcionamiento correcto no puede ser garantizado. 

 

 

 
 

Observe – Observe – Observe – Observe – Observe   
 
 
 
 
 
 
 

Aconsejamos que, por causa de protección contra peligro, la instalación o el 
manejo de nuestros productos o componentes debe ser efectuado exclusivamente 

por personal autorizado conforme a las instrucciones técnicas adecuadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

No asumimos ninguna responsabilidad con respecto a las leyes de responsabilidad 
del fabricante de daños directos o consecutivos resultantes de servicio, instalación 
o manejo incorrectos de los productos o componentes suministrados por nosotros. 
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1 Términos generales 

 
Junto con el dibujo de montaje T003651R01, R02 este manual tiene la finalidad de 
ayudarle con el montaje y el ajuste del Sistema de Puertas de .  
 
En términos generales, el montaje del sistema de puertas debe ser efectuado 
exclusivamente con herramientas estándar así como el siguiente equipo: 
 
• Loctite 243 freno del tornillo 
• Sikaflex 252 pasta para juntas  
• Molykote D 321 R grasa 
 
Todos los componentes mencionados en este manual se refieren exclusivamente al 
volumen de suministro de . 
 

 

 

Una vez terminado el ajuste todos los tornillos 
de fijación de los componentes principales 
(propulsiones, rodillos estabilizadores, 
palancas oscilantes del rodillo, dispositivo de 
emergencia, ...) deben ser apretados con el par 
de torsión nominal, cerrados adicionalmente 
con Loctite 243 y marcados mediante pintura 
original (para la revisión de la tensión del 
tornillo). 

 

 

NO bloquee los tornillos de montaje del 
soporte de la hoja de puerta (que conecta el 
engranaje de encabezamiento con la hoja de 
puerta) utilizando Loctite 243. 
 

 
La documentación muestra los números de posición del sistema de puertas a la derecha y a 
la izquierda. Asegúrese, por lo tanto, de utilizar en cada fase del proceso de montaje la 
pieza adecuada. “A la izquierda” y “a la derecha” implican un punto de observación desde 
el interior del coche.  
 
Después de cerrar apriete todos los tornillos de montaje aplicando el adecuado par de 
torsión indicado en el plano de montaje o en las hojas de normas aplicables (ver también 
capítulo 1.4). 
 
Para el ajuste de puertas son necesarios los siguientes dispositivos: 
 
• Unidad de alimentación  110 VDC ± 30% 
• Dispoisitivo de ajuste E........R.   (con software E……..P..) 
• Tubo aislante de alambre E........R. 
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1.1 Notas 

 

 

Observe las instrucciones de seguridad del fabricante durante el uso 
de los materiales arriba indicados para impedir daños o perjuicios 
físicos.  

 

 

El cumplimiento de las instrucciones para el uso del fabricante 
además garantiza la compatibilidad con otros materiales o equipos.  

 

 

Las figuras mostradas en este manual no constituyen alzados de 
detalle que corresponden enteramente a las dimensiones y el diseño 
exactos del presente sistema de puertas, sino sólo sirven de 
ejemplo.  

 
1.2. Notas de seguridad 

 

 

110 VDC–PELIGRO de MUERTE! 
 

El interruptor de la red debe ser apagado antes 
de comenzar con los trabajos en las entradas !!! 

 

 

Durante el ajuste de puertas con 
alimentación temporal de corriente no 
está activo el sistema de protección 
contra atascos.  

 

 

Durante los trabajos de ajuste en los 
componentes, nunca realice tales ajustes 
al moverse la hoja de puerta ⇒ peligro de 
apretadura ! 

 
1.3 Disposición del coche 

 

 
 

1.4 Par de torsión 
 
Todos los tornillos de sujeción deben ser apretados con el par de torsión conforme a dibujo  
de montaje T003651R01 hoja 1. 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

  

T003651R01 

 

T003651R01 T003651R01 T003651R01 

T003651R02 T003651R02 T003651R02 T003651R02 
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2 Revisar Agujeros de Montaje y Dimensiones del Portal 

 
2.1 Revisar dimensiones del portal 

 

• Altura del portal: 2168 +3/-2 mm 
• Ancho del portal: 1630 +4/-0 mm 
 
Medida diagonal: La medida diagonal puede variar hasta 4 mm. En caso de una 

desviación de más de 4 mm, hay que ajustar angulares de cierre para 
alcanzar la medida diagonal correcta (vea dibujo 2-1). 

 
dibujo 2-1 

 
2.2 Niveles de Referencia 

 
Los niveles de referencia para las dimensiones de todas las piezas de fijación son la línea 
central del ancho del portal, el borde superior del portal así como la superficie exterior del 
coche.  
 

2.3 Revisar agujeros de montaje 
 

• propulsión 
• palancas oscilantes por rodillos 
• rodillos estabilizadores 
• dispositivo de salida de emergencia  

variación 
admisible 

altura del 
portal 

ancho del portal 
 

diagonal 

A B 

A - B = 0 ± 4 mm 
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2.4. Revisar paralelismo de la zona de juntura del marco del portal 

 
La medida X1 en la zona de juntura del marco debe ser la misma que la medida X2 en la 
zona de juntura del marco, tolerancia permitida entre el lado derecho e izquierdo max. ± 3 
mm (vea dibujo2-2). 
 
drawing 2-2 

 
 
 

 

X1 línea vertical  
  

línea vertical 

X2 

fijar distancia 

X1 - X2 = 0 mm ± 3 mm 
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2.4 Revisar curvatura del portal  

 
La desviación de la curvatura del portal es max. ± 1 mm. La revisión se efectúa mediante 
una plantilla (SoS – cliente; vea dibujo 2-2). 
 
dibujo 2-1 

 
 
 

 

Si la curvatura desvía por más de ± 1 mm las hojas de puerta 
no entrará perfectamente en el portal no puede ser garantizado 
un funcionamiento correcto (ajuste fijo) del sistema de puertas. 

  
 

-1 mm +1 mm 
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3 Montaje y ajuste horizontal y vertical de los angulares de cierre  

 
Montar los angulares de cierre conforme a dibujo T003651R.. 
 

3.1 Montar los angulares de cierre 
 
Ajuste el angular de cierre superior horizontal (SoS - cliente) hasta alcanzar una medida de 
17 ±1 mm en ambos extremos y revise el ajuste fijo mediante una regla (vea dibujo 3-1). 
 
dibujo 3-1 

 
 
Monte los angulares de cierre verticales (SoS - cliente) mediante fijación (SoS - cliente).  
Ajuste los extremos de ambos angulares de cierre al angular de cierre superior y al umbral 
(SoS – cliente), de modo que éstos queden enrasados uno con el otro (vea dibujo 3-2). 
 
dibujo 3-2 

  

 

17 ±1 mm 
Angular de cierre 

angular de cierre superior 

angular de cierre vertical 
  

umbral 

enrasado 

enrasado 
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Ajuste una medida de 17 ±1 mm y 1502 ±2 mm a lo largo de toda la longitud de los 
angulares de cierre verticales y asegúrese de que forman una superficie plana con el angular 
de cierre superior y el umbral en los extremos (vea dibujo 3-3 y dibujo 3-2).  
 
 
dibujo 3-3 
 

 
 

17 ±1 mm 17 ±1 mm 1502 ±2 mm 
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4 Montaje de la Propulsión 

 
4.1 Preparación para el montaje de la propulsión  

 
Revise la posición de los pernos roscados (SoS- cliente) conforme a dibujo de montaje 
T003651R01 hoja 3 (véase también dibujo 4-1). 
 

 

Los pernos roscados (Artículo 34) deben estar absolutamente verticales (por 
todos los lados) !  

 
Utilice p.e.: cinta adhesiva de ambos lados para montaje provisional de las arandelas de 
suplemento (artículos 12 y 13). Revise medida de 129±1 mm y en caso de desviación 
agregue o saque arandelas (artículos 12 y 13) (vea dibujo 4-1 y dibujo 4-2). 
 
Atornille los tornillos de fijación (artículo 14) y ajústelos a una medida de 127±1 mm. 
Luego los tornillos de fijación son cerrados mediante tornillos prisioneros (artículo 17).   
 
dibujo 4-1 

 
 
 

perno roscado 

129±1 mm 

127±1 mm 

arandelas de 
suplemento 

(nominal 6 mm shims) 
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Antes comenzar con el montaje de la propulsión, revise las superficies de montaje 
conforme al dibujo de montaje. Asegúrese de que las superficies de montaje están a la 
misma altura (vea dibujo 4-2). 
 
dibujo 4-2 
 

 

 

Esta revisión dimensional debe ser llevada a cabo con suma 
precisión ya que una corrección posible de las arandelas de 
suplemento requiere el desmontaje de la propulsión completa.  

 
4.2 Montaje de la propulsión 

 
Levante la propulsión (artículo 1) y sujétela utilizando tornillos M10 x .. (SoS - cliente) 
con arandelas (SoS - cliente) (vea dibujo 4-3). 
 
dibujo 4-3 
 

 
 

 

En general: Durante la fijación de la propulsión asegúrese de 
que ésta es montada absolutamente horizontal en el portal (vea 
dibujo 4-3). De no ser así, la puerta no puede ser adaptada a la 
posición correcta posteriormente.  

tornillo M10 x .. 
arandela  

arand supl.(art13) 
   

arand.supl.(art.13) 

arand.de supl.(Art12) superficie de unión 

regla 

portal 

horizontal  
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4.3 Revisar posición de la propulsión 

 
4.3.1 Ajuste horizontal de la propulsión 

 
Controle la medida de 223,5 ±1 mm mediante un plomo. (vea dibujo 4-4). 
 

 
Controle la medida de 223,5 ±1 mm a lo largo de la barra de guía! 

 
4.3.2 Ajuste vertical de la propulsión 

 
Después ajustar la posición horizontal, hay que controlar la medida vertical de 45,5 ±1 mm. 
Atornille hacia arriba o abajo el tornillo de fijación (artículo 14) para corregir y sujete la 
propulsión utilizando arandelas (artículo 15) y contratuercas (artículo 16) (vea dibujo 4-4). 
 

 
Revise la medida de 45,5 ±1 mm a lo largo de la barra de guía! 

 
dibujo 4-4 

 
 
 

 

Tenga cuidado de no deformar la propulsión  
durante el ajuste y la fijación de tornillos!  

 
4.4 Fijar la propulsión 

 
Después del ajuste horizontal y vertical de la propulsión, cierre los tornillos de fijación 
mediante Loctite 243 aplicando el par de torsión adecuado y cierre los tornillos con cabeza 
de collar mediante pernos roscados (artículo 17). 

arandelase supl. 

223,5 ±1 mm 

∅ 40 mm 

45
,5

 ±1
 m

m
 barra de guía  

tornillo de fijación  

arandela  

contratuerca 
perno  roscado 

(6
9 

m
m

) 

(208 mm) 
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5 Montaje de las Hojas de Puerta (SoS – Cliente) 

 

 

Riesgo de peligro al sacar las ataduras de 
cables del soporte de la hoja de puerta – el 
soporte bascula hacia el interior del coche ! – 
Riesgo de lesiones! 

 

 
5.1 Preparar las hojas de puerta previo a montaje 

 
5.1.1 Montaje de los rieles - guía inferiores (artículo 5,6) 

 
Sujete los rieles – guía mediante tornillos (M6 x.. – DIN 933) y arandelas (∅ 6 – DIN  
6796). Asegúrese de que los tornillos estén en el centro de las ranuras longitudinales (vea 
dibujo 5-1).  
 
dibujo 5-1  
 

 
5.1.2  Preparación de material adicional 

 
Prepare los tornillos de fijación (M10x25 – DIN 7984) y arandelas (∅10 – DIN 1440) así 
como una excéntrica (artículo 11) y tornillo (M10x35 – DIN 7991) previo al montaje de las 
hojas de puerta (vea drawing 5-1). 
 
drawing 5-1 
 
 
 

 
 
 

 

Previo a montaje de las hojas de puerta engrase los tornillos de 
fijación (M10x25 – DIN 7984 y M10x35 – DIN 7991) con 
Molykote D 321 R para evitar agarrotamiento de los tornillos.  

tornillos (M10x25 - DIN 7984) 

arandelas (∅10 – DIN 1440) 

excentrica 
tornillo(M10x35 - DIN 7991) 

riel - guía 

tornillo + arandela 
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5.2 Montaje de las hojas de puerta 

 
Levante el soporte de la hoja de puerta e introduzca los rodillos - guía en la riel de guía 
superior (vea dibujo 5-2). 
 
dibujo 5-2 

 
 

Levante la hoja de puerta (SoS - cliente) hasta que la clavija cilíndrica esté en una línea con 
el agujero en el soporte de la hoja de puerta. Golpea el soporte de la hoja de puerta 
mediante un martillo de puntas de plástico para sujetar la hoja de puerta (vea dibujo 5-3). 
Asegúrese de que la placa base de la hoja de puerta no se atasque con la hoja de puerta para 
evitar daños en la pintura. 
 
dibujo 5-3 

 
 
Utilice tornillos de fijación (M10x25 – DIN 7984) para sujetar el soporte de la hoja de 
puerta en la hoja. 
 

 

Antes de montar las hojas de puerta engrase los tornillos de 
fijación (M10x25 – DIN 7984 y M10x35 – DIN 7991) con 
Molykote D 321 R para evitar agarrotamiento de los tornillos.  

riel -guía 

rodillo-guía  

soporte hoja de 
puerta 

soporte hoja de  
puerta 

agujero 

clavija 

hoja de puerta Art. 27, 28 
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NO cierre los tornillos de fijación del soporte de la hoja de 
puerta con Loctite 243 ! 

 
 
Introduzca excéntrica (artículo 11) en la ranura longitudinal en el soporte de la hoja de 
puerta y sujétela con tornillo (M10x35 – DIN 7991) (vea dibujo 5-4). 
 
dibujo 5-4 
 

 
 
 
 

excéntrica 
tornillo (M10x35 - DIN 7991) 
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6 Montar Palancas Oscilantes por Rodillos 

 
6.1 Montar Palancas Oscilantes por Rodillos 

 
Antes de montar las palancas rodilleras, mida el ancho del portal entre las superficies de 
soporte de las dos palancas rodilleras, la medida nominal es de 1568 mm. 
 
Introduzca los rodillos de la palanca rodillera (artículos 3, 4) en la riel - guía inferior 
sujetándola en las ranuras de montaje previstas mediante tornillos (M10x.. – DIN 933) y 
arandelas (∅10 – DIN 6796). 
 
dibujo 6-1 
 

 
 
 
 

6.2 Ajuste de las palancas oscilantes por rodillos 
 

6.2.1 Ajuste fino vertical de las palancas oscilantes por rodillos 
 
En cuanto al ajuste fino vertical de los rodillos con relación al riel de guía asegúrese de 
que: 
 
• con la puerta en posición cerrada, la palanca rodillera no roce contra el riel de guía. La 

distancia mínima respecto al borde inferior del riel de guía debería ser de 4 mm (vea 
dibujo 6-2). 

 
• con la puerta en posición abierta, los rodillos se muevan a la misma altura que el riel de 

guía como máximo (vea dibujo 6-3). 

1568 mm 

= = 

línea central del portal 
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dibujo 6-2 

 
dibujo 6-3 

 
Para el ajuste fino vertical de los rodillos, saque las arandelas de suplemento de la parte 
superior de la palanca oscilante por rodillos agregándolas a la parte inferior o viceversa. 
(vea dibujo 6-3). 

arandelas de supl. 

min. 4 mm 

≥ 0 mm 
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7 Ajuste de las Hojas de Puerta 

 
7.1 Ajustar el movimiento basculante superior hacia afuera  

 
Mueva las hojas de puerta a la posición abierta. Ajuste medida de 56 +2 mm en las  ranuras 
posteriores del los rieles – guías superiores (montados en la propulsión – vea drawing 7-1). 
 
drawing 7-1 

 
Apriete tornillos de fijación posteriores de los rieles – guía mediante el par de torsión 
adecuado. 
 

7.2 Ajustar el movimiento basculante inferior hacia afuera  
 
Mueva la abrazadera de fijación de la palanca rodillera hacia las ranuras de modo que la 
puerta bascula hacia afuera 56 ± 2 mm (vea dibujo 7-2). 
 
dibujo 7-2 

 

56 ± 2 mm 

riel - guía 

56 +2 mm 

ajuste en 
riel-guía 
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7.3 Ajustar paralelismo de las hojas de puerta 

 
Básicamente ambas hojas de puerta son ajustadas en la fábrica de tal manera que estén 
paralelas a la barra de guía. Mueva las hojas de puerta a tal posición que los soportes del 
dispositivo de transporte de las hojas de puerta se encuentren en posición vertical (vea 
Figura 7-1). 
 
De no ser paralelos proceda de manera siguiente:  
 
Revise el ajuste horizontal del grupo motriz (vea 4.3.1).  
 

7.3.1 Ajustar paralelismo de las hojas de puerta 
 
El soporte del dispositivo de transporte de las hojas de puerta en el lado del borde sensible 
está provisto de una excéntrica.  
 
Gire la excéntrica para ajustar la hoja de puerta de tal manera que esté paralela a la 
superficie de contacto (vea Figura 7-1 y Figura 7-2). 
 
Figura 7-1 

 
 
 
Figura 7-2 
 

 

 

Si la excéntrica es girada por 180° (una ayuda es la marca en el fondo de la 
excéntrica) el hueco entre el riel - guía superior y el rodillo de guía aumenta 
en 3 mm! 

excéntric
 

hoja de puerta 

portal 

marca 

0 +0/-2 mm 

soporte del disp. transp. de hoja de puerta 

ve
rti

ca
l 
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7.4 Ajustar tensión previa de la hoja de puerta 

 
Después del ajuste vertical, la tensión previa en lo alto de ambas hojas de puerta debería ser 
entre 2 y 5 mm. Para esto, las hojas de puerta son puestas en posición media abierta, de 
modo que el soporte del dispositivo de transporte de las hojas de puerta se encuentre en 
posición vertical (vea dibujo 7-3).  
 
dibujo 7-3 
 
 

 
 

Aflojar los dos rieles – guía en el fondo al ajustar la tension previa para garantizar que las 
hojas de puerta no estén retenidas por las palancas rodilleras. 
El ajuste se efectúa girando una excéntrica de cada dispositivo de transporte de hoja de 
puerte, con preferencia los interiores (vea dibujo 7-4). 
 
dibujo 7-4 

 
Despúes del ajuste apriete los tornillos de fijación con el par de torsión adecuado de  
35 Nm.  

X +2 +3/-0 mm 
= = 

X 

ve
rti

ca
l sop. disp. trans. 

hoja de puerta 

excéntrica 
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7.5 Ajuste de altura de las hojas de puerta 

 
Con la puerta en posición cerrada, asegúrese de que el borde superior de la hoja de puerta 
tiene una medida de 10 ± 1 mm con relación al borde del portal (vea dibujo 7-5). También 
asegúrese de que la junta de puerta del borde inferior esté enrasada con la plancha pisadera 
y alcance un mínimo de 8 mm presionando en la goma. Además es importante que las 
gomas no choquen contra la plancha pisadera al bascular (vea dibujo 7-6). 
 
dibujo 7-5 

 
Si es necesario un ajuste levante o baje la propulsión conforme a capítulo 4.3.2.  
 
dibujo 7-6 

 

10 ± 1 mm 

min. 8 mm 
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7.6 Centrar las hojas de puerta en el portal  

 
Ponga las puertas en posición cerrada y revise la distancia lateral de ambas hojas de puerta 
al portal. Atornille pernos roscados en el husillo - madre (vea dibujo 7-7) para centrar la 
hoja de puerta derecha e izquierda en el portal. Luego sujete los pernos roscados mediante 
una contratuerca. 
 
dibujo 7-7 
 

 
 
Las distancias laterales deben ser ajustadas en los pernos roscados del lado derecho e 
izquierdo. Ajuste distancias laterales en los dos pernos roscados (lado derecho/lado 
izquierdo) con un máximo de 3 mm (vea ejemplo demostrado en dibujo 7-8). 
 
 
dibujo 7-8 
 

 
 

 

 

Si no es necesario efectuar ajuste, las contratuercas deben ser fijadas con 
un par de torsion de 40 Nm en cualquier caso !! 

 

18,5mm 18,5mm 

husillo-madre 

contratuerca 

20 26 

hoja de puerta izquierda hoja de puerta derecha  

+3 +3 

EJEMPLO 
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7.7 Ajuste de la presión sobre la junta 

 
Ponga las hojas de puerta eléctricamente en posición cerrada (o mediante ajuste DCU con  
software E......P.. o DCU en serie conteniendo software en serie en cuanto es disponible. 
 

 

110 VDC - PELIGRO de MUERTE ! 
 

Tenga cuidado al trabajar en la zona motriz !!! 
 
Asegúrese de que los dos rieles – guía inferiores estén aflojados.  
 
Afianzar las dos extrusiones de aluminio verticales mediante una prensa de tornillo y 
ajustar la medida de aproximadamente 40 +2 mm tal como en la parte de arriba (vea  
dibujo 7-9). 
 
dibujo 7-9 

 
 

 

El procedimiento siguiente debe ser realizado por 
dos miembros del personal. 

 
 
Empuje una hoja de puerte aproximadamente 2 mm hacia el interior (vea dibujo 7-10). 
 
dibujo 7-10 
 

 

40 +2 mm 

prensa de tornillo 

zoquete de madera para 
proteger la pintura de la hoja 
de puerta 

extrusiones de aluminio 

0 +2 0 +2 
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7.7.1 Ajuste de la presión de junta en la zona de arriba: 

 
Se realiza el ajuste deslizando el riel – guía de arriba a lo largo de ranuras (vea  
dibujo 7-11). 
 
dibujo 7-11 

 
 

7.7.2 Ajuste de la presión de junta en la zona de abajo: 
 
Se realiza el ajuste deslizando la palanca rodillera a lo largo de ranuras (vea dibujo 7-12). 
 
dibujo 7-12 

 
 
Con la hoja de puerta en esta posición deslice a mano el riel – guía hacia el centro de la 
hoja de puerta y sujete los tornillos de fijación (par de torsión exigido: 9 Nm - vea  
dibujo 7-13). Una vez realizado el ajuste, proceda de manera igual con la segunda hoja de 
puerta. 
 
dibujo 7-13 

 

riel - guía 

abrazadera de fijación de 
la palanca rodillera 

  

0 mm 
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7.7.3 Revisión de la presión de las juntas 

 
Controle si las dos gomas de protección de dedos juntan exactamente arriba y abajo y 
revise el resultado de presión en una dimensión nominal de 40 mm entre las gomas (vea  
dibujo 7-14). 
 
dibujo 7-14 

 
 
 

 

 

Debido a las tolerancias de la goma la medida nominal de  
40 mm puede desviar hasta ± 3 mm. 
 
Después del ajuste de la presión de juntas la hermeticidad 
debe ser garantizada a lo largo de la entera longitud del 
borde sensible. 

 

 

 

 

Para proteger la superficie de la hoja de puerta contra 
daños los medios de medición no deben tener aristas vivas ! 

 
 
Realice control visual en el costado izquierdo y derecho, entre el panel del portal y el borde 
de la hoja de puerta. Además revise si la superficie exterior de la hoja de puerta está 
enrasada con la superficie exterior del coche (vea dibujo 7-15) 
 
dibujo 7-15 
 
 

 
 

La variación del margen de anchura entre el portal y la hoja de puerta se debe a la variación 
admisible del portal. 
 

 

Caso de que los pilares del portal estén deformados, la 
puerta sobresale de la superficie exterior del coche o los 
bordes sensibles están dislocados. En estos casos una 
corrección no es posible.  

= regla 

hoja de p. hoja de p. 

interior 

exterior 

nominal 40 mm 

= 
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8 Montaje y Ajuste de los Rodillos Estabilizadores 

 
8.1 Montaje de los rodillos estabilizadores 

 
Ponga las hojas de puerta en la posición cerrada. 
Sujete el rodillo estabilizador (artículo 2) mediante arandelas de suplemento (artículo 10), 
tornillos de fijación (M10 x .. – DIN 933) y mediante arandelas (∅10 – DIN 6796) (vea 
dibujo 8-1). 
 
dibujo 8-1 

 
8.2 Ajuste de los rodillos estabilizadores 

 
El ajuste de ambos rodillos estabilizadores se efectúa desplazando el rodillo hacia abajo y 
apretando contra el cojinete de la hoja de puerta de tal manera que las hojas de están 
paralelas (vea dibujo 8-2). 
 

dibujo 8-2 
 

 
 

Por eso es necesario aflojar los tornillos de fijación de los rieles – guía del fondo. 

rodillo 
estabilizador 

= 

= 

punto
duro 

rodillo 
tornillo 
superior 

tornillo 
inferior 
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Ajuste la distancia entre el rodillo estabilizador y el cojinete de la hoja de puerta mediante 
arandelas de compensación (vea dibujo 8-3). 
 
dibujo 8-3 

 
 

 

 
Tenga en cuenta que el rodillo debe estar en pleno contacto con 
el cojinete de la hoja de puerta.  

 
A través de las ranuras del rodillo estabilizador la almohadilla de presión con el rodillo es 
apretado hacia abajo contra el cojinete de la hoja de puerta. Una vez ajustado, es muy 
difícil girar el rodillo con la puerta en posición cerrada. 
 
Después de ajuste cierre los tornillos de fijación del rodillo estabilizador mediante Loctite 
243 y apriételos con el par de torsión necesario (50 Nm). Igualmente hay que apretar los 
tornillos de los rieles – guía con el par de torsión exigido (9 Nm). 
 

 
No utilice Loctite 243 para fijar los tornillos de los rieles-guía  !! 

 
 

 

Caso de que la presión de contacto del rodillo estabilizador es 
demasiado alta, la hoja de puerta puede permanecer en posición 
cerrada, y por lo consiguiente, la presión de los bordes sensibles 
es demasiado bajo. 

 
 
 

8.3 Revisión del ajuste 
 
Abrir y cerrar las puertas mediante la electricidad utilizando el dispositivo de ajuste y 
revise el funcionamiento. 
 
Caso de que las puertas no cierran, afloje los rodillos estabilizadores y reajuste conforme a 
capítulo 8.2. 

1 ÷ 2 mm 

cojinete de hoja de  puerta rodillo 



Instrucción de Montaje y Ajuste T411115R04  “2”   
 

Página 30/38 
 

 

 
8.4 Revisar ajuste de las palancas oscilantes por rodillos 

 
Ajuste vertical de las palancas oscilantes por rodillos 
 
Por lo que se refiere al ajuste vertical de los rodillos con relación al riel-guía asegúrese de 
que: 
 

• con la puerta en posición cerrada, la palanca rodillera no roce contra el riel-guía. La 
distancia mínima al borde inferior des riel-guía inferior debe ser 4 mm (vea dibujo 8-4). 

 

• con la puerta en posición abierta, los rodillos se mueven en la misma altura que el riel ce 
guía como máximo (vea drawing 8-5). 

 

dibujo 8-4 

 
drawing 8-5 

 
Para ajustar la altura de los rodillos, saque las arandelas de suplemento de lo alto de la 
palanca oscilante por rodillos agregándolas en el fondo o viceversa. (vea drawing 8-5). 

min. 4 mm 

arandelas de suplemento ≥ 0 mm 
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8.5 Revisar ajuste de la hoja de puerta mediante el dispositivo de ajuste 

 
Maneje las puertas mediante electricidad. 
Si las puertas no cierran reajuste el sistema de puertas conforme a párrafo 7. 
 
 

9 Ajuste del ancho de abertura de la puerta 
 
Abrir la puerta y atornillar  destornillar los topes de goma en el dispositivo de transporte de 
la hoja de puerta para ajustar el ancho de abertura de la puerta. Después del ajuste de los 
anchos de abertura de la puerta fije los topes de goma mediante contratuerca. El ajuste debe 
efectuarse hasta alcanzar una dimensión de 1250 ±10 mm (vea dibujo 9-1). 
 
dibujo 9-1 
 
 

 
 
 

 

 
Ambos topes de goma (de la hoja de puerta izquierda y derecha) 
deben tocar el portal simultáneamente.  

 
Además asegúrese de que hay un hueco de por lo menos 15 mm entre el angular de cierre y 
el dispositivo de transporte de la hoja de puerta (vea dibujo 9-2). 
 
dibujo 9-2 

 

Luz 1250 ±10 mm 

tope de goma 

contratuerca 

angular de cierre 
dispositivo de 
transporte de la 
hoja de puerta 

≥ 15 mm 
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10 Montaje y ajuste de la salida de emergencia 

 
10.1 Dispositivo de salida de emergencia 

 
10.1.1 Preparativos 

 
Antes de comenzar con el montaje del dispositivo de emergencia desmonte abrazadera, 
bola, cable, y pieza terminal (vea drawing 10-1). 
 
drawing 10-1 
 

 
 

10.1.2 Montar dispositivo de emergencia 
 
Atornille la pieza terminal en el respectivo soporte situado en la propulsión (dibujo 10-2). 
 
dibujo 10-2 
 

 
 
 
Introduzca la manguita Bowden en el dispositivo de emergencia y en la pieza terminal 
utilizando la abrazadera en el dispositivo de emergencia respectivamente la tuerca de 
apriete en la pieza terminal para sujetar la manguita Bowden en el lado de la propulsión 
(vea dibujo 10-3 y dibujo 10-4). 
 

cable pieza terminal manguita Bowden boquilla roscada bola
 

abrazadera 

pieza terminal 

10 mm 
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dibujo 10-3 

 
dibujo 10-4 

 

 
 

10.1.3 Ajustar el dispositivo de emergencia  
 
Introduzca la boquilla roscada en la tapa rebatible del dispositivo de emergencia e 
introduzca el cable en la manguita Bowden. Asegúrese de que el cable puede ser 
introducido fácilmente. De no ser así, la manguita Bowden posiblemente es retorcida o 
puesta en forma helicoidal (Rmin. = 200 mm). Tense el cable ligeramente y sujételo en el 
costado de la propulsión mediante la bola y la pieza de apriete (vea drawing 10-5). 
 
Monte el dispositivo de emergencia (artículo7) en las perforaciones previstas utilizando 
tornillos de fijación (M5 x.. – DIN 7991). 

pieza de apriete 

max. 5 mm 

manguita Bowden 
 

tuerca de apriete 

pieza terminal 

manguita Bowden 
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drawing 10-5 

 
 

 
Una vez acabado el ajuste, cierre las hojas de puerta eléctricamente reabriéndolas en 
seguida accionando el dispositivo de emergencia un par de veces y, si fuera necesario, haga 
el reajuste atornillando o destornillando la pieza terminal en la propulsión. 

boquilla roscada 

abrazadera 

bola 
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10.2 Revisar dispositivo de emergencia 

 
Si el dispositivo de emergencia está extendido, debe ser capaz de soltar el freno con 
acumulador de muelle hasta alcanzar una distancia mínima entre los dientes de 0,5 mm 
(vea dibujo 10-6). 
 
dibujo 10-6 
 

 

 
 

10.3 Acortamiento del cable Bowden  
 
Caso de que el cable Bowden tiene que ser acortado (acortamiento del cable solo es posible 
en el costado del dispositivo de emergencia), proteja el extremo cortado contra 
dehilachamiento mediante una manguita de contracción. 

≥ 0,5 mm 
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11 Instrucciones de Montaje para Cubiertas en la Zona de las Puertas 

 

 

Si la puerta está cerrada eléctricamente, las cubiertas de los 
postes laterales de puerta así como la propulsión no deben 
apretar contra la hoja de puerta .  

 
La presión de la cubierta sobre la hoja de puerta puede provocar fallos.  
 

12 Instalación de los Componentes Eléctricos 
 

12.1 Instalación del cable de la puerta 
 
Enchufe el enchufe de la propulsión y el acoplamiento del botón de control de la en el 
dispositivo de transporte de la hoja de puerta y atornille los cables puerta mediante p-clips. 
Al tender el cable de la puerta, asegúrese de que ningunas piezas móviles puedan tocar o 
apretar el cable (vea dibujo 12-1). 
 
dibujo 12-1 
 

 

enchufe 
p-clips 



T411115R04  “2”   Instrucción de Montaje y Ajuste  
 

 
Página 37/38 

 

 
13 Lubricación Inicial conforme a las Instrucciones de Lubricación 

T411115R05 
 
 

14 Revisión de los Ajustes Mecánicos conforme a la Lista de Control 
T411115R06 
 
 

15 Puesta en Marcha Eléctrica conforme a las Instrucciones de Puesta en 
Marcha T411115R07 
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16 Notas de edición 

 
Edición Fecha Nombre 

 

A 08.10.2001 Kronnerwetter 
 

7.3 capítulo “ Ajuste del paralelismo de las hojas de puerta” completamente revisado  
  

   
 

  
02 16.04.2018 Hörlendsberger 
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