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Resolucion de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, por la que se dispone la correccion de errores
detectados en la documentacion del contrato “Suministro de 22 Furgones de Salvamentos Varios (FSV) con
destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid”.

Detectado error material y de conformidad con lo que establece el articulo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y el articulo 109 de la Ley
39/2015, de 2 de octubre, del procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, y demas
disposiciones de aplicacion, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

RESUELVO

UNICO. — Corregir los errores materiales advertidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en los
siguientes t€rminos:

Apartado 4.1.3. Caja de cambios. Relaciones de transmision

Donde dice:

puede comprobar en

csv

iante el siguiente codigo seguro de verificacion:

* Primera velocidad: 3,51:1

* Segunda velocidad: 1,91:1

» Tercera velocidad: 1,43:1
Debe decir:

dad de este documento se
ona.comunidad.madrid/,

 Primera velocidad: 4,70:1 %fg
* Segunda velocidad: 2,21:1 g\é"fg’

* Tercera velocidad: 1,53:1

Apartado 4.1.13. Equipo eléctrico

Donde dice: "Se dispondra lo necesario para que la desconexion de las baterias no afecte al circuito del sistema
de control de emisiones de oxidos de nitrégeno (AdBlue)."

Debe decir: "Se dispondra lo necesario para garantizar el correcto funcionamiento y conservacion del sistema de
control de emisiones de oxidos de nitrégeno (AdBlue) cuando actiie el sistema de desconexion de baterias. A estos
efectos, podra mantenerse la alimentacion eléctrica del circuito o implantarse una solucion técnica alternativa
que garantice documentalmente que la desconexion de baterias no ocasionara bloqueos, cristalizacion, atascos o
deterioros del sistema."
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Apartado 4.1.17. Otras caracteristicas del chasis
Donde dice: "Compresor de aire de 720 c.c."

Debe decir: "Compresor de aire de 720 c.c. o capacidad equivalente. Se admitirdan compresores de capacidad
inferior, cuando formen parte de una configuracion normalizada del fabricante asociada a una motorizacion
superior a la minima exigida en el presente pliego y se justifique documentalmente que mantienen o mejoran las
prestaciones requeridas para el sistema neumdtico del vehiculo."

Apartado 4.2.2. Condiciones de seguridad en cabina
Donde dice: "Dispondran de cinturones de seguridad de color distinto al estandar."

Debe decir: "Dispondrdn de cinturones de seguridad de color distinto al estandar. Excepcionalmente, podran
admitirse cinturones de color estandar en aquellos asientos cuyas caracteristicas constructivas o de homologacion
no permitan su sustitucion, siempre que dicha circunstancia quede debidamente justificada."

Apartado 4.3.1. Consideraciones generales

Donde dice: "La carroceria autoportante debe estar construida mediante un sistema de perfiles de aluminio
soldados, sin tensiones estructurales ni pares galvanicos, lo que asegure una elevada resistencia mecanica,
ausencia de corrosion y maxima durabilidad."

Debe decir: "La carroceria autoportante debera estar construida mediante perfiles de aluminio ensamblados de
forma que se garantice una elevada resistencia mecanica, ausencia de corrosion y maxima durabilidad. Podran
emplearse sistemas de union soldados o atornillados, siempre que se acredite documentalmente que la resistencia
estructural del conjunto iguala o supera la obtenida mediante uniones soldadas."

Apartado 4.3.4. Techo

Donde dice: "El techo de la superestructura estard realizado mediante panel tipo sandwich con niicleo de nido de
abeja, ofreciendo ligereza, gran resistencia y un excelente aislamiento térmico y aciistico."

Debe decir: "El techo de la superestructura estarad realizado mediante panel tipo sandwich con niicleo de nido de
abeja, ofreciendo ligereza, gran resistencia y un excelente aislamiento térmico y acistico, admitiéndose soluciones
equivalentes que acrediten prestaciones iguales o superiores."

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112
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