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1. OBJETO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto describir las características y las 
condiciones de suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipamiento para el 
Servicio de Neonatología y el  Banco de Leche  Materna del Hospital Universitario 12 de Octubre. 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LOTE 1: CONGELADOR DE LECHE MATERNA CONGELADA A -30ªC / -40ºC. 

Nº DE ORDEN 1: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Congeladores con gran capacidad para almacenamiento de leche materna congelada en el 
rango de temperatura entre -30ºC y -40ºC 

Características técnicas mínimas 

 Rango de Tª: desde -30ºC a -40ºC 

 Congelador vertical  

 Dimensiones exteriores (altura/anchura/profundidad): 190 -200 cm x 65-70cm × 100 - 

110 cm 

 Capacidad entre 380L (contenido neto) y 480L (contenido bruto). 

 Certificado Clase IIa, según Normativa MDR (EU) 2017/745 del Reglamento europeo de 

dispositivos médicos 

 Ruido ≤ a 55dB 

 Alta eficiencia energética: Consumo 24h: <12 Kwh/24H  

 Dotado de ruedas y pie de goma para fijar y nivelar con frenos.  

 Dispondrá de al menos 6 cajones de acero inoxidable, entre 10 y 15 rack (dimensiones 

100x110x 630 mm ± 2mm) y entre 40 y 45 separadores de rack  

 Puertas con aislamiento interior para una pérdida de frío menor durante su apertura 

 Cuerpo exterior e interior en acero galvanizado plastificado. 

 Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. 

 Ventilación por aire forzado. 

 Descongelación automática 

 Puerta con cerradura de seguridad electrónica  

 Interruptor de encendido y apagado protegido 

 Deberá aportar dos sondas:  

o Sensor de temperatura principal al display que envía información 

o Sensor de temperatura secundario protegido en botella que envíe valor de 

referencia (sensor que imita la temperatura del producto).  
 

 Controlador y display digital de altas prestaciones con pantalla táctil que muestre todos 

los valores en tiempo real y que permita una rápida consulta de valores registrados 

o Resolución controlador: 0,1 °c  
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o Precisión controlador: +/-0,3°C 

 Puerto USB para descarga de datos y actualización de software  

 Ranura para registro de datos en tarjeta SD y memoria interna con muestreo < 60 

segundos 

 Registro de temperaturas en pen-drive. 

 Puerto adicional de al menos 15 mm de diámetro para instalación de sonda externa 

(pasamuros) 

 Alarmas visual y acústica de alta y baja temperatura, puerta abierta, fallo de 

alimentación. 

 Seguridad contra el congelamiento y el sobre-calentamiento 

 Batería Back-up (al menos 12 horas). 

 Refrigerantes libres de CFC y HCFC respetuosos con el medio ambiente 

 

LOTE 2: ULTRACONGELADOR -80ºC PARA BANCO REGIONAL DE LECHE MATERNA 

Nº DE ORDEN :2: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Ultracongelador -80ºC para banco regional de leche materna para almacenamiento de larga 
duración (contingencia) 

Características generales 

Características generales 

 Ultracongelador vertical. 

 Rango de temperatura -86ºC a -20ºC 

 Volumen bruto 440-460; volumen neto más de 400 litros.  

 Dispositivo Médico Clase IIa Directiva 93/42/EEC (Medical Devices) actualizado por 

2007/47/EC 

 Conforme con DIN 13221:2016 (Refrigeradores y congeladores para uso en 

Laboratorios) 

 Dimensiones exteriores (altura/anchura/profundidad): 190 -200 cm x 65-70cm × 100 - 

110 cm 

 Aislamiento de puerta con poliuretano de al menos 65 mm de espesor y 20 mm VIP 

 Aislamiento de la carcasa de al menos 75 mm de espesor y 20 mm VIP 

 Cámara interior de acero inoxidable. 

 Puertas interiores de aluminio anodizado para mantener temperatura interior 

 Almacenamiento interior: A menos 4 compartimentos y al menos 3 baldas ajustables en 

altura  

 Dispondrá de al menos 12 rack.  

 Ruedas articuladas diseñadas para proporcionar un desplazamiento controlado y una 

adaptabilidad a las limitaciones del espacio. 
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 Energéticamente eficiente: Certificación Energy Star. Diseñado y comprobado para la 

clase climática SN / T (rango de temperatura ambiente de +10°C hasta +43°C) 

 Nivel máximo de sonido: < 51 Db. 

 Capacidad de almacenamiento de 5cm:  400 cajas. 

 Tiempo de espera (Hold over time) entre -60ºc y -80ºC de al menos dos horas.  

 Requisitos eléctricos: 230 V/50-60Hz. 

 Calor disipado (kcal/h) entre 300-415 

 Intervalo de temperatura ajustable: -40 °C a -86 °C. 

 Con una variación máxima inferior +/-5ºC 

 Descongelación manual. 

 Sentido de apertura de puerta: intercambiable para elección del usuario. 

 Interfaz de usuario de pantalla táctil con configuración intuitiva, registro de eventos, 

mapas de temperatura y descargas de datos mediante puerto USB integrado. 

 Tirador de puerta ergonómico.  

 Compatible con la mayoría de sistemas de gradillas. 

 Indicador de control de red y visualización digital de temperatura (resolución: 0.1°C) 

 Alarma independiente de la red con batería integrada. Se encarga de la función de 

alarma y de las mediciones de las temperaturas en caso de corte de corriente durante 

al menos 48 h. 

 Señal de alarma acústica y óptica en caso de alarma de temperatura y fallo de red 

 Almacenamiento de los valores importantes durante una alarma de temperatura: 

temperatura mínima, máxima, promedio y duración de la alarma 

 Alarma de puerta abierta (óptica / acústica) 

LOTE 3: REFRIGERADOR DE LABORATORIO GRANDE CON PUERTA DE CRISTAL 

Nº DE ORDEN: 3: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Características generales 

 Volumen bruto 478 litros/volumen neto 390 litros 

 Dimensiones exteriores (altura/anchura/profundidad): 190-200 cm x 65-70 cm y 100-

110 cm 

 Dispositivo Médico Clase I Directiva MDD 93/42/EEC (Medical Devices) actualizado por 

2007/47/EC 

 Rango de temperatura configurable en pasos de 0,1°C: +4°C a +15°C 

 Temperatura  de trabajo ajustada en fábrica: +5ºC 

 Límites de alama: Temperatura de trabajo ±4ºC 

 Límite de alarma Fría/Caliente: +3ºC / +7ºC 

 Sistema de refrigeración regulado y sin escarcha para una temperatura constante y de 

equilibrada distribución en toda la cámara de refrigeración  

 Descongelación automática 

 Refrigerante ecológico R600a 
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 Energéticamente eficiente: Diseñado y comprobado para la clase climática SN / T (rango 

de temperatura ambiente de +10°C hasta +43°C) 

 Tensión: 220-240 V. 

 Frecuencia: 50-60 Hz. 

 Alta eficiencia energética: Consumo 24h: <1.5  Kwh/24H  

 Puerta con cristal orgánico PMMA de 5 capas y aislamiento poliuretano de grosor >60 

mm 

 Aislamiento de la carcasa en Poliuretano mayor de 75 mm. 

 Interior fabricado en acero inoxidable. 

 Organización del almacenamiento interno. Al menos 2 cajones extraíbles y 2 bandejas 

de rejilla. 

 Esquinas redondeadas facilitar la limpieza y las labores de mantenimiento 

 Iluminación interior LED.  

 Nivel de ruido < 52 dB 

 Tiempo de espera (Hold over time) entre 4ºC y 10ºC de al menos dos horas.  

 Puerto adicional de al menos 15 mm de diámetro para instalación de sonda externa 

(pasamuros) 

 Controlador y display digital de altas prestaciones con pantalla táctil que muestre todos 

los valores en tiempo real y que permita una rápida consulta de valores registrados 

LOTE 4: ANALIZADOR DE MACRONUTRIENTES PARA LECHE MEDIANTE 
ESPECTROSCOPIA FTIR 

Nº DE ORDEN: 4: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Características generales 

 Analizador de macronutrientes con tecnología análisis con infrarrojos por Transformada 

de Fourier (FTIR) 

 Rangos de medición de los siguientes componentes: 0-48 % de grasa, 0-6 % de proteínas, 

0-50 % de sólidos totales, 0-12 % de SNF, 0-6 % de lactosa 

 Volumen de muestra bajo (de 5-10 mL). 

 Tiempo de análisis inferior a 2 minutos 

 Nivel de ruido < 70 db 

 Coeficiente de variación en la repetición de medidas de los diferentes componentes de 

la leche cruda (grasa, proteínas, lactosa, sólidos totales y sólidos no grasos): ≤ 0,5 %.  

 Coeficiente de variación de la precisión en el análisis de los diferentes componentes de 

la leche cruda (grasa, proteínas, lactosa, sólidos totales y sólidos no grasos): ≤ 1,2 %.  

 El analizador debe suministrase pre-calibrado de fábrica. 

 Limpieza automática y programable. 

 Permita el calentamiento de la muestra a 40ºC y su homogeneización antes de ser 

analizada. 

 Rutina de calibración (ajuste de la pendiente / intercepto) para la leche humana. 
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LOTE 5: AGITADOR VORTEX PARA TUBOS 

Nº DE ORDEN 5: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Características generales 

 Motor protegido por sobrecarga de autodesconexión y activación automática 

 Modo intermitente o continuo. 

 Agitación circular y vibratoria 

 Control de velocidad variable entre 100 y 2.500 rpm. 

 Órbita de vibración: 5 mm. 

 Silencioso < 54 Db  

 Requisitos eléctricos: 90/240 V, 50/60 Hz, 50 W. 

LOTE 6: BÁSCULA DE LABORATORIO Y SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATIZACION DE 
ENTRADA DE BIBERONES 

Nº DE ORDEN 6: BÁSCULA DE LABORATORIO  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Características generales 

 Básculas de laboratorio para peso máximo 1.000 g. 

 Precisión de lectura 0,1 g  

 Repetibilidad 0,1 g  

 Dimensiones de la superficie de pesaje 130-150 mm × 130–150 mm. 

 Función PRE-TARA para no considerar el peso de un recipiente la cantidad total de 

llenado.  

 Unidad de pesaje programable. 

 Pantalla LCD o LED.  

 Material del plato de pesaje: acero inoxidable  

 Dimensiones totales, sin parabrisas A×P×A 160–165 mmm × 240–250 mm × 78-80 mm. 

 Capota protectora de trabajo incluida. 

 Fuente de energía: batería / pilas con tiempo de funcionamiento sin cambio / recarga 

de al menos 18 h. 

 Adaptador RS-232/Ethernet para la conexión a una red Ethernet basada en IP, KERN YKI-

01 

 Disponibilidad de cable interface.  

Nº DE ORDEN 7: SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATIZACION DE ENTRADA DE BIBERONES   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Características generales 

 Software para integración de las básculas en 2 ORDENADORES con el programa del 

Banco Regional de Leche Materna de la Comunidad de Madrid (GALA12) que permita:  
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o Conversión peso bote en volumen considerando la densidad de la leche. 

o Configuración del tipo de bote. 

o Entrada de datos por código barras. 
 

LOTE 7: LAVADORAS DESINFECTADORAS 

Nº DE ORDEN: 8: LAVADORA DESINFECTADORA PARA LA LIMPIEZA DE BIBERONES 

 Medidas exteriores (altura/anchura/profundidad): 90-94 cm/65-68cm/ 72-75cm 

 Clase de productos médicos UE IIb 

 Homologaciones: EN ISO 15883-1, en 61010-1 y 610010-2-040 

 Símbolo VDE (seguridad eléctrica) 

 Nivel de presión sonora < 70dB 

 Libre instalación, para integración bajo encimera 

 Revestimiento exterior y tapa de acero inoxidable  

 Cierre automático de la puerta 

 2 niveles de lavado 

 Pantalla de control táctil de fácil manejo, idioma español 

 Programas específicos para limpieza de material de laboratorio y biberones 

 Indicación de tiempo restante y desarrollo de programa 

 Potencia bomba propulsora al menos 480 Qmax en l/min 

 Bomba de agua de velocidad variable 

 Condensador del vapor 

 Sistema de filtro multicomponente 

 Iluminación de la cuba 

 Control del proceso con presión de lavado y sensor del brazo aspirador 

 Función de apoyo al secado 

 Al menos 14.000 horas de servicio comprobadas, que figuren en la documentación 

técnica aportada. 

 Opción de programas de limpieza y desinfección de ≤ 20 minutos de duración (máximo 

rendimiento horas de trabajo) 

 Dispondrá de: 

o 1 dosificador para abrillantador  

o 1 bomba dosificadora para detergente líquido 

o 1 bomba dosificadora para neutralizante 

o 1 depósito de sal. 

 Como accesorios, debe incluir 1 cesto superior, 1 cesto inferior y 6 complementos para 

el alojamiento de 19 biberones de hasta 120 ml y 6 complementos para el alojamiento 

de 19 biberones hasta 250 ml. 

Nº DE ORDEN 9: LAVADORA DESINFECTADORA PARA LA LIMPIEZA DE MATRACES Y BOTELLAS 

DE GRAN TAMAÑO 

 Medidas exteriores (altura/anchura/profundidad): 90-94 cm/65-68cm/ 72-75cm 
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 Homologaciones: EN ISO 15883-1, en 61010-1 y 610010-2-040 

 Símbolo VDE (seguridad eléctrica) 

 Libre instalación, para integración bajo encimera. 

 Desagüe con descalcificador integrado y sistema antifugas 

 Revestimiento exterior y tapa de acero inoxidable  

 Cuba de acero inoxidable de alta calidad 

 Cierre automático de la puerta 

 2 niveles de lavado 

 Pantalla de control táctil de fácil manejo, idioma español 

 Programas específicos para limpieza de material de laboratorio 

 Indicación de tiempo restante y desarrollo de programa 

 Potencia bomba propulsora al menos 480 Qmax en l/min 

 Bomba de agua de velocidad variable 

 Condensador del vapor 

 Sistema de filtro multicomponente 

 Iluminación de la cuba 

 Control del proceso con presión de lavado 

 Función ecoDry o similar, de apoyo al secado para permitir un enfriamiento rápido del 

instrumental o material de laboratorio, agilizando su extracción 

 Al menos 14.000 horas de servicio comprobadas, que figuren en la documentación 

técnica aportada. 

 Opción de programas de limpieza y desinfección de ≤ 20 minutos de duración (máximo 

rendimiento horas de trabajo) 

 Dispondrá de:  

o 1 dosificador para abrillantador 

o 1 bomba dosificadora para detergente líquido  

o 1 bomba dosificadora para neutralizante 

o 1 depósito de sal. 

 Debe incluir como accesorios específicos 

o Un cesto superior 

o Un cesto inferior 

o 2 módulos inyectores para el alojamiento de vidrio de laboratorio, en concreto 

para utensilios con anchos de apertura de 12 a 85mm y con capacidad para 8 

toberas de inyección diámetro de 6mm 

o 16 toberas de diámetro inyectoras de acero inoxidable y base de plástico con 

dimensiones 6mm de diámetro y longitud 210 mm 

o 2 módulos inyectores para el alojamiento de vidrio de laboratorio tipo matraces, 

equipable con un máximo de 18 toberas, diseñado para toberas con diámetro 

de 4mm 

o 16 toberas de diámetro inyectoras de acero inoxidable y base de plástico con 

dimensiones 4mm de diámetro y longitud 185 mm 
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Si en el pliego de prescripciones técnicas se hiciera referencia  a una fabricación o una 

procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracteriza a los productos o 

servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen 

o a una producción determinados, se tendrán en cuenta por no ser posible hacer una descripción 

lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato y por tanto serán así o “equivalentes”, 

según el artículo 126.6 de la LCSP. 

3. OTROS REQUISITOS 
 

Se deberán incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de los 
equipos, sin coste adicional para el Hospital. 

Los licitadores deberán incluir en su oferta, relación de los productos ofertados, con descripción 
técnica de los mismos, en castellano. 

Documentación e información técnica necesaria para la valoración del producto o productos, en 
castellano. 

 

Todas las integraciones, en caso de haberlas, deberán estar incluidas en el alcance del pliego, 
asumida por el adjudicatario dentro de las tareas y se aplicarán los estándares de integración 
del SERMAS. 
Así mismo deberá cumplir con la normativa y legislación, así como las políticas de la OSSI en 
cuestiones de seguridad y protección de datos. 
En caso de necesitar equipos de trabajo, será necesario que cumplan las especificaciones de 
Madrid Digital. 

4. ALCANCE 

El objeto del presente documento es exponer las condiciones técnicas que debe reunir el 
equipamiento que constituye el objeto de la contratación, así como las condiciones de 
suministro, instalación, puesta en marcha, y capacidad de los suministradores, para la provisión 
de equipos para el Hospital Universitario 12 de Octubre.  

El/los bienes a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, composición y 
características establecidas en el PPT, así como el Marcado CE y las normativas vigentes 
asociadas a los artículos requeridos en el mismo. 

Deberá ser de nueva fabricación en todos y cada uno de sus componentes no siendo admisible 
la opción refurbished (reacondicionado). 

Se deberá garantizar la existencia de servicio de mantenimiento y repuestos durante al menos 
un periodo de vida de 10 años, tal y como se determina en el punto 1 del artículo 127 bis 
Reparación y servicios posventa del RD – Ley 7/2021 del 27 de abril, “el productor garantizará, 
en todo caso, la existencia de un adecuado servicio técnico, así como de repuestos durante el 
plazo mínimo de diez años a partir de la fecha en que el bien deje de fabricarse”.   

Por ello, todo el equipamiento objeto del presente expediente deberá de estar en proceso de 
producción en la fecha de adjudicación.  
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5. LEGISLACIÓN 

Todos los productos sanitarios y sus accesorios, incluido el software cuando proceda, objeto del 
presente expediente de contratación deben reunir las condiciones para su puesta en el mercado, 
puesta en servicio y utilización establecidos en el RD 192/2023 de 21 de marzo por el que se 
regulan los productos sanitarios. 

Los productos y sus accesorios deberán estar conformes, en el momento en el que se realice su 
suministro, con las condiciones que les sean de aplicación constando la declaración conforme 
del fabricante que acredite el cumplimiento de los requisitos marcados por la legislación vigente 
y normas técnicas de aplicación.  

En el caso de que el Adjudicatario, en el ejercicio de la prestación del servicio, tuviera que tratar 

con datos personales del H12O por razón de la prestación del servicio, cumplirá con la legislación 

vigente en materia de protección de datos personales que resulte de aplicación, en concreto con 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales (LOPDGDD), y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 

la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (RGPD); o cualesquiera otras 

aplicables en materia de Protección de Datos que se encuentren en vigor a la adjudicación de 

este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.  

Así, y a los efectos de este contrato, el H12O tendrá la consideración de Responsable del 

tratamiento y el Adjudicatario tendrá la consideración de Encargado del Tratamiento conforme 

a lo establecido en los artículos 28 y 29 del RGPD así como en el artículo 33 de la LOPDGDD.  

El adjudicatario, deberá cumplimentar el anexo relativo a la protección de datos, del PCAP. 
 

6. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ENTREGA DEL EQUIPO 

El plazo de entrega de los equipos será el indicado en el PCAP a partir de la firma del contrato. 
Si, por razones de obra, logística u otras incidencias, debidamente motivadas, el órgano de 
contratación puede demorar la entrega, este plazo podrá alargarse sin coste adicional. 

El adjudicatario deberá suministrar el equipo y sus componentes actualizados a la nueva fecha 
de entrega al equivalente en hardware y software al ofertado.  

El cronograma de entrega de los equipos será suministrado al adjudicatario en el acto de 
formalización del contrato.  

A la entrega del suministro, se adjuntará obligatoriamente la siguiente documentación en 
castellano y formato digital: 

- Manual de instalación. 

- Manual de instrucciones y operaciones. 

- Manual de mantenimiento y técnicos: incluirá esquemas eléctricos y mecánicos completos, 
despiece, recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibración y 
ayuda para localización de averías, etc.  

El manual técnico y de mantenimiento pasará a formar parte de la biblioteca de manuales del 

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. 
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Los rótulos, indicadores y etiquetas del equipo también deberán estar en castellano y ser 
suficientemente explicativos. 

La recepción de los bienes, a efectos de la comprobación material de la inversión, se realizará 

en la forma legalmente establecida. 

7. GARANTÍA 
Una vez efectuada la conformidad, comenzará el plazo de garantía de los bienes objeto del 

contrato indicado en el PCAP. 

Durante el plazo de garantía, si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los equipos 
suministrados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la reposición 
de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente, incluyendo 
los trabajos y materiales necesarios para realizarlo. 

 

Terminado el plazo de garantía sin que el Hospital haya formalizado ningún reparo o denuncia, 

el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados. 

Si los suministros efectuados no se adecúan al objeto contratado como consecuencia de vicios 

o defectos imputables al contratista, el Hospital podrá rechazar los mismos, quedando exenta 

de la obligación de pagar o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

Durante la garantía del equipo, el adjudicatario realizará, sin cargo económico adicional, las 
acciones de mantenimiento preventivo según definición y periodicidad marcadas en el manual 
del fabricante y las acciones correctivas necesarias para el correcto funcionamiento del 
equipamiento objeto del contrato. A tal efecto, en la documentación técnica, se deberá incluir 
el número y alcance de las revisiones preventivas según recomendación del fabricante. 

La garantía incluirá todos los componentes del equipo, elementos auxiliares (cables, accesorios, 

transductores, baterías, etc.), instalaciones y piezas de repuestos, mano de obra, 

desplazamientos, dietas y demás costes que puedan derivarse del cumplimiento de la misma 

con unos plazos de intervención en la asistencia técnica iguales a los ofertados para los contratos 

de mantenimiento. 

Quedan incluidas durante el periodo de garantía todas las actualizaciones de software. 

Durante el periodo de garantía, se pondrá a disposición del Hospital, con la disponibilidad que 
las necesidades del servicio requieran, un servicio de asistencia técnica presencial para atender 
todas las anomalías (defecto de fabricación o funcionamiento) que se puedan producir, por 
averías o defectos de los equipos.  

 

8. CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

La instalación comprende la entrega en el hospital destinatario y el montaje en los locales de 
destino definitivo, así como cualquier otra operación requerida para su completa puesta a 
disposición. 

El equipo ofertado se suministrará con todos aquellos dispositivos o elementos de 

interconexión, accesorios de anclaje o fijación necesarios para un total y correcto 

funcionamiento y obtención de los correspondientes permisos y autorizaciones requeridos por 

la legislación vigente.. 
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Serán montados por el adjudicatario en los locales de destino definitivo, incluyendo las 
actuaciones necesarias para la introducción del equipo en la sala, la conexión del equipo a los 
diferentes suministros (eléctricos, hidráulicos, etc.) hasta los cuadros generales de los mismos 
en caso de ser necesarios. Se incluirán todos aquellos equipos e instalaciones auxiliares 
necesarios para el correcto funcionamiento del equipo principal.  

El adjudicatario deberá proceder a la retirada de elementos de embalaje o cualquier otro residuo 
que se produzca en el montaje, comprometiéndose a dejar la zona libre de obstáculos y en buen 
estado de limpieza. 

El licitador deberá indicar en su oferta las condiciones mínimas que debe reunir el espacio en el 

que se ubique el equipo desde el punto de vista de suministros (electricidad, agua, gases, etc…), 

así como de condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.) 

La instalación y puesta en funcionamiento de los equipos se realizará de forma coordinada con 

el Hospital y en presencia del personal del Servicio al que va dirigido y de un técnico del Servicio 

de Ingeniería y Mantenimiento del H12O. El Hospital autorizará y supervisará la instalación del 

mismo (en coordinación con el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento, Sección de 

Electromedicina).  

La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo y en presencia de personal técnicamente 

cualificado autorizado por el Centro, realizará las pruebas o test de aceptación técnica que 

acrediten el funcionamiento del equipo suministrado.  

En un periodo no superior a 5 días naturales desde la finalización de las pruebas, el adjudicatario 

entregará al Servicio de Ingeniería y Mantenimiento y al Servicio Médico correspondiente un 

informe escrito en el que consten los resultados de la prueba efectuada.  

En la documentación técnica del expediente de contratación, se incluirá el protocolo a realizar 

para la prueba de aceptación técnica del equipo. Posteriormente se realizará el acta de 

recepción del equipo, desde el punto de vista técnico y funcional. 

9. FORMACIÓN  
La formación será recurrente durante el periodo de vigencia de la garantía, para asegurar la 
formación del nuevo personal que se pueda incorporar a los servicios del Hospital implicados. 

El licitador adjuntará: 

o Un programa de Formación de Personal, para formar a los profesionales designados: en el 

uso, manejo y mantenimiento de usuario. Distinguiendo entre formaciones de técnicos y 

personal de enfermería, según cada caso. Especificar metodología, número de personas, 

lugar y duración del mismo. 

El hospital requiere esta FORMACIÓN PRESENCIAL Y EN LOS SERVICIOS IN SITU Y POR TURNO 

o Un programa de Formación de Personal del Servicio de Mantenimiento, especificando 

metodología, número de personas, lugar y duración del mismo. Se certificará la formación a 

las personas que la reciban. 

Se entiende en cualquier caso que la amplitud y calidad de la formación será la precisa para el 

perfecto manejo y máximo rendimiento de los equipos. 
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En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la instrucción del personal se 

extenderá a las funciones del sistema afectadas por el equipo suministrado. 

Cualquier modificación/actualización de los equipos conllevará un periodo de formación del 

personal en los mismos términos señalados anteriormente. 
 

La formación recibida deberá asegurar el correcto manejo del equipo con el fin de reducir tanto 

el riesgo de lesiones durante su uso de usuarios y pacientes como los tiempos de parada. Por 

ello, en el caso de que el Hospital considere que la formación no es la adecuada para tales fines, 

no se podrá dar conformidad a la aceptación del equipo hasta su subsanación. 

 

10. CONTRATO / SERVICIO TÉCNICO 
 

El licitador acreditará en su oferta la disponibilidad del servicio técnico más cercano indicando 

la localidad, dirección y teléfono del Servicio Técnico, detallando personal técnico y cualificación 

profesional, así como el resto de la organización del servicio técnico en el ámbito nacional. 

En términos generales, y siempre que no se exija un tiempo inferior, el tiempo de respuesta a la 

comunicación de la incidencia no podrá ser superior a 8 horas laborables, considerando como 

horario laborable de lunes a viernes de 08.00 a 18.00 horas.  

Se ha de incluir en la oferta el listado valorado y codificado de todos los accesorios y fungible 

que utiliza y requiere el sistema; así como la frecuencia de reposición (por cada paciente/uso, 

por horas, etc.), en los casos que procedan.  

11. CONECTIVIDAD 
1. Integración con Sistemas de Información del H12O. 

a. Integraciones con otros sistemas de información: deberán incluirse como parte 

del contrato, asumiendo su coste completo por parte del adjudicatario. En 

función de lo demandado en el pliego técnico por el hospital, incluirá su 

análisis, desarrollo, despliegue y mantenimiento correctivo y evolutivo durante 

toda la vida del contrato. Se contemplarán como mínimo las siguientes 

integraciones: 

I. LOTES 1, 2 y 3: Sistema de gestión de sondas de temperatura (NIRCO-

DELTALAB). 

II. LOTE 6: Sistema de gestión de Banco de Leche (GALA). 

b. En caso de que fuera necesario algún tipo de hardware o sistema adicional o se 

requieran tareas de integración por parte de terceros, deberá ser asumido por 

el adjudicatario del contrato. 
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c. La disponibilidad de las integraciones indicadas en entorno productivo 

(entorno asistencial real) deberá acreditarse al menos a través de uno de estos 

mecanismos: 

I. Certificación firmada por el representante legal del fabricante del sistema 

con el que se requiere integración. 

II. A través de referencias de implantación en entorno productivo en 

hospitales nacionales o europeos. Para ello se requerirá certificado 

firmado por el representante legal del hospital en el que se hallen 

implantadas en las condiciones requeridas en el pliego. 

d.  El H12O podrá requerir, de forma adicional a lo establecido en el punto 

anterior, la realización de una prueba técnica evaluable por el Servicio de 

Informática del H12O que certifique el cumplimiento del requisito. Los costes 

de realización de esta prueba hacia terceros serán asumidos íntegramente por 

el licitador. La negativa a realizar esta prueba por parte del licitador supondrá 

la no acreditación de la disponibilidad de las integraciones requeridas en el 

pliego. 

e. Cualquier integración deberá quedar adecuadamente documentada, deberá 

seguir las guías de integración y estar aprobada por el Servicio de Informática 

del H12O. 

2. Otros requisitos para el LOTE 6. 

a. El software que se proporcione será compatible durante toda la vida del 

contrato con las estaciones de trabajo existentes en el hospital, basadas 

actualmente en Windows 10 y navegadores Internet Explorer 11 (a extinguir), 

Edge, Chrome y Firefox y con sus actualizaciones futuras y con su protección 

antivirus (actualmente Panda). 

b. La conexión a la red de datos TCP/IP ethernet se realizará de forma cableada a 

los equipamientos de red existentes (switches de acceso de planta) con 

conexión a puertos RJ-45 (rosetas) con velocidades 10/100/1000 de acuerdo a 

los estándares de Madrid Digital y a su normativa técnica. 

 

3. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Dentro de las actividades del H12O, ocupa un lugar destacado la protección del Medio 

Ambiente. Por este motivo, es fundamental que las empresas que ofrezcan sus productos y/o 
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servicios adquieran el compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una 

actitud responsable frente al Medio Ambiente. 

a. NORMATIVA INTERNA MEDIOAMBIENTAL 

- No se puede realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos. 

- Obligación de cumplir con los Requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la 
actividad. 

- Obligación de informar de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan 
lugar en el desarrollo de la actividad al H12O.  

- Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.  

- Reducción de ruidos y olores.  

- Realizar un uso controlado de la energía y optimizar el consumo de recursos naturales.  

- Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental 
durante el manejo, transporte, preparación, utilización y eliminación final de los 
mismos fundamentalmente cuando se trate de residuos peligrosos.  

- Reducir en lo posible y de forma continua los impactos ambientales importantes que 
genere su actividad haciendo uso de unas buenas prácticas ambientales.  

b. CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUOS: 

- Los residuos serán segregados en origen, los contenedores que los contienen estarán 
perfectamente identificados y etiquetados. 

- Los residuos urbanos (papel, cartón, orgánicos, etc.) serán gestionados en los 
contenedores municipales o a través de gestores autorizados. 

- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energía, etc.) y la 
minimización, reutilización y reciclado de los residuos.  

- No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados 
como peligrosos. En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar 
vertidos de los mismos a la red de saneamiento que no esté autorizado en las 
especificaciones del producto.  

c. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES:  

- Retirada y adecuada gestión de los residuos generados en el desarrollo de la actividad, 
prestando especial atención a los residuos peligrosos que pudieran generarse. 

- No malgastar el agua. 

- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas. 

 

Madrid, a fecha de firma 

 

 

 

 

                                                                    Fdo.: Dra. Pallas Alonso 

     Jefa Sº Neonatología y Banco de Leche 
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